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TIPOS DE SISTEMAS DE ZONIFICACIÓN KOOLAIR

SISTEMA KOOLZONE (KZ)

Sistema de control de temperatura por
zonas, que incorpora una unidad de control con co-
nexión a la máquina para gobernar su paro/marcha,
además de comunicar y alimentar las compuertas de
zonificación motorizadas (total 16 zonas). La cone-
xión (bus/alimentación) a las unidades electrónicas
de las compuertas se realiza mediante dos hilos sin
polaridad.

Este sistema necesita los siguientes com-
ponentes: Unidad de control, compuertas de con-
ducto o elementos de difusión motorizados, mando
sensor de tempertatura maestro, mando/s sensor/es
esclavo, compuerta/s de sobrepresión de by pass de
aire a retorno y rejilla/s de retorno.

SISTEMA KOOLTEMP (KT)

Sistema de control de temperatura por
zonas sin actuar sobre la máquina, es decir, no se
gobierna su encendido/apagado debido a la ausen-
cia de la unidad de control, o lo que es lo mismo de
bus de comunicación. La función principal de este
sistema es la apertura/cierre de la compuerta de zo-
nificación, en continua comunicación  con los man-
dos sensores. 

Es necesario un mando maestro por  cada
compuerta, a excepción de la doble o esclava (un
mando por cada dos compuertas). Además hay que
instalar una fuente de alimentación a 12V para una
capacidad máxima de 6 compuertas motorizadas.

Este sistema necesita los siguientes com-
ponentes: Compuertas de conducto o elementos de
difusión motorizados, mandos sensores de temper-
tatura maestro, fuente de alimentación 12V, com-
puerta/s de sobrepresión de by pass de aire a
retorno y rejilla/s de retorno.

Una posible aplicación de este sistema po-
dría ser, en un sistema Koolzone que se han com-
pletado con la unidad de control sus 16 zonas
disponibles y una zona se ha quedado sin cubrir con
esta unidad de control. Con el sistema Kooltemp,
mando maestro asociado a una compuerta de zoni-
ficación, se soluciona esta última zona.
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DEFINICIONES BÁSICAS

REJILLA / 
DIFUSOR / 
COMPUERTA 
SIMPLE O MAESTRA

REJILLA / 
DIFUSOR / 
COMPUERTA 
DOBLE 
(SIMPLE + ESCLAVA)

MULTIREJILLA / 
MULTIDIFUSOR / 
MULTICOMPUERTA

Un sólo elemento; rejilla, di-
fusor o compuerta de conducto, aso-
ciado a un sólo mando sensor de
temperatura (maestro o esclavo, infra-
rrojos o cable).

Un sólo mando gobierna a 2 rejillas, difusores o
compuertas de conducto, que tiene un motor cada uno,
pero sólo uno incorpora unidad electrónica (UE). En este
caso se asocia con el mando sensor de temperatura
(maestro o esclavo, infrarrojos o cable) al componente
que tiene unidad electrónica y el otro quedará ligado al
funcionamiento del elemento con receptor. 

Existe la posibilidad cuando la señal del mando sensor es por infrarrojos, la instalación
de una zona de 2 o más rejillas, difusores o compuertas de conducto, gobernados por un sólo
mando sensor (maestro o esclavo). En este caso los elementos de difusión de esta zona incor-
poran motores, unidad electrónica, receptor de infrarrojos y quedarían asociados a un solo mando. 
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DEFINICIONES BÁSICAS

UNIDAD DE CONTROL (UC)

Gobierna el sistema. El control principal que re-
aliza es el de paro/marcha de la máquina. Con todas las
compuertas de zonificación de la instalación cerradas re-
aliza la parada de la máquina. En el momento que una de
las compuertas abra, pondrá la máquina en funciona-
miento.

Puede controlar hasta un total de 16 zonas o lo
que es lo mismo una instalación con 16 mandos senso-
res de temperatura.

De la unidad de control salen dos hilos sin po-
laridad (bus de comunicación y alimentación) a las uni-
dades electrónicas de las compuertas motorizadas. La
conexión puede ser libre, en serie, estrella o paralelo.

Incorpora una entrada de conexión para un po-
sible encendido remoto y otra entrada para una sonda
de temperatura de protección de la máquina a bajas o
altas temperaturas de aire de retorno. Sólo en el caso
que la propia máquina no la incorpore.

Koolair proporcionará, en función de la marca y
modelo de la maquina a instalar (dato aportado por el
cliente), un esquema de conexionado de esta unidad de
control al cuadro de control de la máquina.

UNIDAD ELECTRÓNICA DE LA REJILLA,
DIFUSOR O COMPUERTA (UE)

Recibe y lee la información procedente del mando
sensor de temperatura ambiente de la zona al que está aso-
ciada. Ordena el cierre/apertura de la compuerta de zonifi-
cación, en función de la desviación entre la temperatura
ambiente medida y la consigna indicada en el propio mando.

Incorpora bornas de conexión para los hilos del
bus/alimentación y para una posible comunicación por cable
del mando al elemento de difusión, además del conector al
motor.

MANDO SENSOR MAESTRO

Es el mando principal del sistema
y que gobierna la máquina, de manera que
se puede seleccionar el apagado/encen-
dido general de la máquina y el modo
frío/calor. Controla la temperatura de la
zona donde está instalado (más funciones
ver manual del instalador).

MANDO SENSOR ESCLAVO

Resto de mandos del sistema que
controla la temperatura de la zona donde
está instalado y el ON/OFF de los elemen-
tos a los que está asociado.

COMPUERTA DE SOBREPRESIÓN DE BY-PASS
DE AIRE AL RETORNO

Accesorio necesario para mantener constante la presión en
la instalación, evitando de esta manera un exceso de presión en los
conductos que puede ocasionar una rotura de los mismos y exceso
de caudal en los elementos de difusión provocando aumento del nivel
sonoro requerido. 
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La instalación y puesta en marcha recomendada de la COMPUERTA DE
SOBREPRESIÓN es la que se detalla a continuación:

Puede instalarse más de una compuerta de so-
brepresión cuando el caudal total de impulsión es muy
elevado, es decir, si se supera 4 m/s de velocidad de paso
en la compuerta seleccionada o cuando se quiere con-
trolar la presión independientemente en dos o más rama-
les

PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE LA COMPUERTA DE SOBREPRESIÓN:

Con todas las compuertas cerradas menos la más desfavorable, se debe garantizar que en el elemento de difu-
sión se obtenga el caudal de diseño del mismo, debiendo pasar el resto del caudal por la compuerta de sobrepresión. Esto
se consigue añadiendo o quitando contrapesos a la compuerta de sobrepresión, hasta encontrar el punto de equilibrado
de la instalación. Para comprobar que el caudal de impulsión en el elemento de difusión más desfavorable es el reque-
rido, se debe medir la velocidad efectiva (salida) en el elemento de difusión y verificar que esta velocidad, junto con su área
efectiva, se corresponde con el caudal deseado.

Otro método de equilibrado de la compuerta de sobrepresión consistiría en medir con un manómetro la presión
estática en conducto después de la compuerta, buscando la presión teórica de diseño (si es conocida). Esto se consigue
añadiendo o quitando contrapesos a la compuerta.  

Instalación en la vertical del conducto principal
de impulsión, es decir a la salida de la máquina en un
tramo recto (evitar en codos), antes de la primera deriva-
ción a una zona. El aire de by-pass al retorno puede ir
conducido hasta la máquina o a plenum (falso techo).
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Sistema general de instalación con posibles soluciones

NOTA GENERAL: Para más información sobre condiciones de instalación, diferentes soluciones, etc., ver “Manual del Instalador”
o consultar al departamento Técnico/Comercial de Koolair
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REJILLA 20-SV CON COMPUERTA CZM
Comunicación por infrarrojo o cable

La rejilla 20-SV está fabricada en aluminio, con
una deflexión en vertical de orientación manual y con com-
puerta de deflexión horizontal con aletas accionadas me-
cánicamente por un actuador (Compuerta de zonificación
motorizada CZM).

Acabado estándar blanco RAL 9010 o anodizado
natural mate.

La compuerta de zonificación incorporada en la re-
jilla (CZM) es el elemento motorizado que controla la aper-
tura/cierre del caudal de aire climatizado y la orientación de
la vena de aire hacia el recinto en función de la impulsión de
aire frío o caliente (verano e invierno respectivamente). La
orientación de las aletas es importante dado que, según
estas disposiciones, en calor se evita la estratificación de
aire y en frío las corrientes de aire molestas.

Las rejillas con compuertas de zonificación moto-
rizadas CZM pueden suministrarsen con unidad electrónica
(UE) (rejilla maestra) o sin unidad electrónica (rejilla es-
clava) 

10
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Rejilla 20-SV + Compuerta CZM

Rejilla con compuerta simple (≤600 mm), un actuador, 
una unidad electrónica.

Rejilla con compuerta doble (>600 mm), dos actuadores, 
una unidad electrónica.



L= Longitud H= Altura Si L>600, la compuerta es doble (dos actuadores y una unidad electrónica) Precio en €

20-SV + CZM 
Rejilla 20-SV esclava con compuerta de zonificación motorizada y sin unidad electrónica
Acabado: Anodizado natural mate o lacado RAL 9010

20-SV + CZM + UE 
Rejilla 20-SV maestra con compuerta de zonificación motorizada y con unidad electrónica
Acabado: Anodizado natural mate o lacado RAL 9010

11
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REJILLA 20-SV CON COMPUERTA CZM
Comunicación por infrarrojo o cable

H            L 200 250 300 350 400 450 500 550 600

100 230,19 233,65 237,43 240,89 244,93 248,42 252,25 255,98 259,82
150 239,91 244,56 249,64 254,29 259,62 264,32 269,44 274,37 279,51
200 249,59 255,64 262,04 267,92 274,38 280,28 286,88 292,85 299,29

H            L 650 700 750 800 850 900 950 1000

100 366,86 370,71 374,25 378,12 381,67 385,55 389,12 393,15
150 391,99 397,14 401,87 407,04 411,79 416,97 421,74 427,06
200 417,22 423,67 429,61 436,08 442,04 448,52 454,50 461,13

H            L 200 250 300 350 400 450 500 550 600

100 121,44 124,89 128,67 132,12 136,15 139,63 143,45 147,18 151,01
150 131,14 135,78 140,85 145,49 150,81 155,49 160,60 165,53 170,65
200 140,81 146,85 153,22 159,10 165,54 171,43 178,01 183,96 190,38

MARCO METÁLICO
Para el montaje de la rejilla. Una vez recibido el marco metálico en el hueco del paramento (el marco metálico in-

corpora patillas de sujeción), presentar la rejilla. Presionando suavemente, por medio de los clips de presión, la rejilla queda
perfectamente adosada al marco de montaje.

L 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
Precio 1,05 1,16 1,33 1,47 1,58 1,78 1,89 2,06 2,18 2,59 3,28 3,53 3,78 4,12

PRECIO DE LARGUEROS (Un marco metálico consta de cuatro largueros).
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DIFUSOR 43-SF CON COMPUERTA CCR
Comunicación por cable*

Nominal Precio
160 172,92
200 190,25
250 215,78
315 242,12

Nominal Precio
160 281,67
200 299,03
250 324,60
315 350,98

SIN U.E. (Unidad electrónica)CON U.E. (Unidad electrónica)

Ø= Diámetro Precio en €

Difusor circular de impulsión de
conos fijos, de 6” a 12” (Ø160 a 315 mm de
cuello de conexión), con compuerta de zonifi-
cación circular de apertura/cierre (CCR) y sis-
tema de montaje (CMM).

Acabado estándar blanco RAL 9010
o anodizado natural mate, bajo demanda en
RAL a definir.

La compuerta circular de
apertura/cierre fabricada en chapa de acero
galvanizada, incorpora motor y unidad elec-
trónica, con comunicación por cable al mando
sensor de la sala (termostato ambiente).

43-SF

*Posibilidad de comunicación por infrarrojos (consultar)

Nominal ØA C D H
E (Espesor)
MIN. MAX.

160 156 249 - 213

5 20
200 196 269 - 264
250 246 294 16,5 315
315 311 326 49 366

Puede ir instalada en el propio cuello del difusor (solución estándar) o en la boca de conexión al plenum del mismo,
si así se solicitase.

Estas compuertas pueden suministrarse con unidad electrónica (UE) (difusor maestro) o sin ella (difusor esclavo). En
una misma zona, 2 difusores pueden estar gobernados por un solo mando sensor.

DIMENSIONES
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DIFUSOR 43-SF CON COMPUERTA CZM
Comunicación por cable*

Ø= Diámetro Precio en €

Nominal Precio
160 280,17
200 295,68
250 319,43
315 348,42

Difusor circular de impulsión de
conos fijos,  de 6" a 12” (Ø 160 a 315 mm
de cuello de conexión), con compuerta de
zonificación apertura/cierre rectangular
(CZM) y sistema de montaje (CMM).

Acabado estándar blanco RAL
9010o anodizado natural mate, bajo de-
manda en RAL a definir.

La compuerta rectangular fabri-
cada con perfiles de aluminio, incorpora
motor y unidad electrónica, con comuni-
cación por cable al mando sensor de la
sala (termostato ambiente). Se instala en
el propio cuello del difusor.

En este tipo de difusor, todas las compuertas deben integrar unidad electrónica (UE). En el caso del uso de una zona con
varios difusores, se aconseja incorporar la compuerta motorizada en conducto que gobierne dicha zona a elementos estándar.

*Posibilidad de comunicación por infrarrojos (consultar)

Nominal ØA ØB ØC
160 247 213 203
200 287 264 243
250 337 315 293
315 402 366 358

DIMENSIONES
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DIFUSOR 43-SF EN PLACA CON COMPUERTA CZM
Comunicación por cable*

Ø Precio
160 306,97
200 323,76
250 349,69
315 376,20

Difusor circular de impulsión de conos fijos integrado en placa de 595x595, de 6" a 12” (Ø 160 a 315 mm de cue-
llo de conexión), con compuerta de zonificación apertura/cierre rectangular (CZM).

Acabado estándar blanco RAL 9010 o bajo demanda en RAL a definir.

43-SF en placa

Ø= Diámetro Precio en €

*Posibilidad de comunicación por infrarrojos (consultar)

En este tipo de difusor, todas las compuertas deben integrar unidad electrónica (UE). En el caso del uso de una
zona con varios difusores, se aconseja incorporar la compuerta motorizada en conducto que gobierne dicha zona a ele-
mentos estándar.
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DIFUSOR 50-FR-4 CON COMPUERTA CZM
Comunicación por cable*

Modelo Precio
150x150 299,38
225x225 331,24
300x300 390,94

Precio en €

Difusor cuadrado de
impulsión en cuatro direcciones,
de dimensión nominal (150x150
- 225x255 – 300x300 mm). In-
corpora compuerta de zonifica-
ción apertura/cierre rectangular
(CZM) y sistema de montaje
(SM). 

Fabricado en aluminio. 
Acabado estándar

blanco RAL 9010 o anodizado
natural mate, bajo demanda en
RAL a definir.

La compuerta rectangular fabri-
cada con perfiles de aluminio,  

incorpora motor y unidad elec-
trónica, con comunicación por
cable al mando sensor de la
sala (termostato ambiente). Se
instala en el propio cuello del
difusor.

Todas las compuertas
deben integrar unidad electró-
nica (UE).En el caso del uso de
una zona con varios difusores,
se aconseja incorporar la com-
puerta motorizada en conducto
que gobierne dicha zona a ele-
mentos estándar.

50-FR-4

*Posibilidad de comunicación por infrarrojos (consultar)

DIMENSIONES

SM Modelo:
150 x 150
225 x 225
2 unidades por difusor

SM Modelo:
300 x 300
4 unidades por difusor

Nominal 
Difusor

A B
Nominal

Compuerta

150x150 294 225 150x150
225x225 369 300 225x225
300x300 444 375 300x300
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DIFUSOR 50-FR-4 CON PLENUM Y COMPUERTA CCR
Comunicación por cable*

50-FR-4

Difusor cuadrado de impulsión en cuatro direcciones, de dimensión nominal (150x150 - 225x255 – 300x300 mm). In-
corpora plenum de conexión lateral sin aislar o aislado y compuerta circular de zonificación de apertura/cierre (CCR) instalada
en la boca de conexión.

Acabado estándar blanco RAL 9010 o anodizado natural mate, bajo demanda en RAL a definir.

Estas compuertas pueden suministrarse con unidad electrónica (UE) o sin ella (difusor esclavo). Máximo dos unida-
des con un sólo mando. En el caso del uso de una zona con varios difusores, se aconseja incorporar la compuerta motorizada
en conducto que gobierne dicha zona con elementos estándar.

*Posibilidad de comunicación por infrarrojos (consultar)

Modelo A B Ø C D E F G
150x150 152 180 121 239 294 200 259
225x225 227 255 156 274 369 228 294
300x300 302 330 196 314 444 248 334

DIMENSIONES
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DIFUSOR 50-FR-4 CON PLENUM Y COMPUERTA CCR
Comunicación por cable*

Precio en €*Posibilidad de comunicación por infrarrojos (consultar)

PLENUM SIN AISLAR Y SIN U.E. (Unidad electrónica)

PLENUM AISLADO Y SIN U.E. (Unidad electrónica)

PLENUM SIN AISLAR Y CON U.E. (Unidad electrónica)

PLENUM AISLADO Y CON U.E. (Unidad electrónica)

Modelo Precio
150x150 199,48
225x225 224,50
300x300 257,52

Modelo Precio
150x150 212,74
225x225 241,32
300x300 278,62

Modelo Precio
150x150 304,52
225x225 329,53
300x300 362,55

Modelo Precio
150x150 317,78
225x225 346,36
300x300 383,66
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DIFUSOR ROTACIONAL CON PLENUM Y COMPUERTA CCR
Comunicación por cable*

DFRO DFRA

Difusor rotacional de lama móvil, integrado en placa de dimen-
siones 595x595 mm. Incorpora plenum de conexión lateral sin aislar o ais-
lado y compuerta circular de zonificación de apertura/cierre (CCR)
instalada en la boca de conexión. Acabado pintado en RAL a definir. Mo-
delos en función del número de ranuras (12-16-20-24-32).

Estas compuertas pueden suministrarse con unidad electrónica
(UE) (difusor maestro) o sin ella (difusor esclavo). Máximo dos unidades
con un sólo mando. En el caso del uso de una zona con varios difusores,
se aconseja incorporar la compuerta motorizada en conducto que gobierne
dicha zona.

*Posibilidad de comunicación por infrarrojos (consultar)

Modelo Difusor A B ØC D E F J
1 1260 288 270 160 250 155 228 258
2 1660 388 370

200 300 185 248 278
3 2060 488 470
4 2460

588 570 250 350 210 273 303
4 3260

DIMENSIONES
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DIFUSOR ROTACIONAL CON PLENUM Y COMPUERTA CCR
Comunicación por cable*

Modelo Difusor Precio
1 DFRO-1260 211,17
2 DFRO-1660 237,14
3 DFRO-2060 269,81
4 DFRO-2460 294,13
4 DFRO-3260 323,24

Modelo Difusor Precio
1 DFRO-1260 229,81
2 DFRO-1660 261,53
3 DFRO-2060 298,96
4 DFRO-2460 331,56
4 DFRO-3260 360,67

Modelo Difusor Precio
1 DFRO-1260 316,21
2 DFRO-1660 342,18
3 DFRO-2060 374,85
4 DFRO-2460 399,17
4 DFRO-3260 428,28

Modelo Difusor Precio
1 DFRO-1260 334,85
2 DFRO-1660 366,56
3 DFRO-2060 404,00
4 DFRO-2460 436,60
4 DFRO-3260 465,71

PLENUM SIN AISLAR Y SIN U.E. (Unidad electrónica) PLENUM AISLADO Y SIN U.E. (Unidad electrónica)

PLENUM SIN AISLAR Y CON U.E. (Unidad electrónica) PLENUM AISLADO Y CON U.E. (Unidad electrónica)

Modelo Difusor Precio
1 DFRA-1260 218,47
2 DFRA-1660 237,92
3 DFRA-2060 269,48
4 DFRA-2460 307,09
4 DFRA-3260 324,10

Modelo Difusor Precio
1 DFRA-1260 237,10
2 DFRA-1660 262,30
3 DFRA-2060 298,63
4 DFRA-2460 344,52
4 DFRA-3260 361,53

Modelo Difusor Precio
1 DFRA-1260 323,51
2 DFRA-1660 342,96
3 DFRA-2060 374,52
4 DFRA-2460 412,13
4 DFRA-3260 429,14

Modelo Difusor Precio
1 DFRA-1260 342,14
2 DFRA-1660 367,34
3 DFRA-2060 403,67
4 DFRA-2460 449,55
4 DFRA-3260 466,57

PLENUM SIN AISLAR Y SIN U.E. (Unidad electrónica) PLENUM AISLADO Y SIN U.E. (Unidad electrónica)

PLENUM SIN AISLAR Y CON U.E. (Unidad electrónica) PLENUM AISLADO Y CON U.E. (Unidad electrónica)

DIFUSOR ROTACIONAL DFRO CON CCR

DIFUSOR ROTACIONAL DFRA CON CCR

Precio en €*Posibilidad de comunicación por infrarrojos (consultar)
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DIFUSOR ROTACIONAL CON PLENUM Y COMPUERTA CRR
Comunicación por cable*

DFRO DFRA

Difusor rotacional de lama móvil, integrado en placa de dimen-
siones 595x595 mm. Incorpora plenum de conexión lateral sin aislar o
aislado y compuerta rectangular de zonificación de apertura/cierre (CRR)
integrada lateralmente en la tapa del plenum. Acabado pintado en RAL a
definir. Modelos en función del número de ranuras (12-16-20-24-32).

Estas compuertas pueden suministrarse con unidad electrónica
(UE) (difusor maestro) o sin ella (difusor esclavo). Máximo dos unidades
con un sólo mando. En el caso del uso de una zona con varios difusores,
se aconseja incorporar la compuerta motorizada en conducto que go-
bierne dicha zona.

*Posibilidad de comunicación por infrarrojos (consultar)

Modelo Difusor Compuerta A B C D E F L H
1 1260 150x150 288 270 268 250

175 200
150

1512 1660
200x150

388 370 368 300
200

3 2060 488 470 468 300
4 2460

250x200 588 570 568 350 225 250 250 200
4 3260

DIMENSIONES
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DIFUSOR ROTACIONAL CON PLENUM Y COMPUERTA CRR
Comunicación por cable*

Modelo Difusor Precio
1 DFRO-1260 207,66
2 DFRO-1660 239,13
3 DFRO-2060 271,80
4 DFRO-2460 304,42
4 DFRO-3260 333,53

Modelo Difusor Precio
1 DFRO-1260 226,29
2 DFRO-1660 263,51
3 DFRO-2060 300,95
4 DFRO-2460 341,85
4 DFRO-3260 370,96

Modelo Difusor Precio
1 DFRO-1260 312,70
2 DFRO-1660 344,17
3 DFRO-2060 376,84
4 DFRO-2460 409,46
4 DFRO-3260 438,57

Modelo Difusor Precio
1 DFRO-1260 331,33
2 DFRO-1660 368,55
3 DFRO-2060 405,98
4 DFRO-2460 446,88
4 DFRO-3260 475,99

Modelo Difusor Precio
1 DFRA-1260 214,96
2 DFRA-1660 239,91
3 DFRA-2060 271,47
4 DFRA-2460 317,37
4 DFRA-3260 334,39

Modelo Difusor Precio
1 DFRA-1260 233,59
2 DFRA-1660 264,29
3 DFRA-2060 300,62
4 DFRA-2460 354,80
4 DFRA-3260 371,82

Modelo Difusor Precio
1 DFRA-1260 320,00
2 DFRA-1660 344,95
3 DFRA-2060 376,51
4 DFRA-2460 422,51
4 DFRA-3260 439,43

Modelo Difusor Precio
1 DFRA-1260 338,63
2 DFRA-1660 369,33
3 DFRA-2060 405,66
4 DFRA-2460 459,84
4 DFRA-3260 476,86

DIFUSOR ROTACIONAL DFRO CON CRR

PLENUM SIN AISLAR Y SIN U.E. (Unidad electrónica) PLENUM AISLADO Y SIN U.E. (Unidad electrónica)

PLENUM SIN AISLAR Y CON U.E. (Unidad electrónica) PLENUM AISLADO Y CON U.E. (Unidad electrónica)

DIFUSOR ROTACIONAL DFRA CON CRR

PLENUM SIN AISLAR Y SIN U.E. (Unidad electrónica) PLENUM AISLADO Y SIN U.E. (Unidad electrónica)

PLENUM SIN AISLAR Y CON U.E. (Unidad electrónica) PLENUM AISLADO Y CON U.E. (Unidad electrónica)

Precio en €*Posibilidad de comunicación por infrarrojos (consultar)
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COMPUERTA DE REGULACIÓN MOTORIZADA 
RECTANGULAR CRR. Comunicación por cable*

H            L 200 300 400 500 800

100 122,09 127,42 132,89
150 125,50 131,38 137,31
200 128,94 134,19 141,91 147,48 268,78
250 138,49
300 142,96

H            L 200 300 400 500 800

100 227,13 232,45 237,93
150 230,53 236,42 242,35
200 233,98 239,23 246,95 252,52 373,81
250 243,53
300 247,99

SIN U.E. (Unidad electrónica)

CON U.E. (Unidad electrónica)

L= Longitud H= Altura Precio en €

Compuerta rectangular de
apertura/cierre fabricada en chapa de
acero galvanizada, incorpora motor y
unidad electrónica, con comunicación
por cable al mando sensor de la sala
(termostato ambiente). Con juntas de
estanqueidad en la envolvente de inte-
rior de la compuerta. 

Para ser instalada directa-
mente en conducto rectangular, para
controlar una zona con un número de-
terminado de difusores o rejilla estándar.

Estas compuertas pueden su-
ministrarse con unidad electrónica (UE)
(maestra) o sin ella (esclava).

*Posibilidad de comunicación por infrarrojos (consultar)
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COMPUERTA DE REGULACIÓN MOTORIZADA 
CIRCULAR CCR. Comunicación por cable*

Ø Precio
160 132,12
200 139,36
250 148,11
315 159,70

Ø Precio
160 237,16
200 244,40
250 253,15
315 264,74

SIN U.E. (Unidad electrónica)CON U.E. (Unidad electrónica)

Ø= Diámetro Precio en €

Compuerta circular de apertura/cierre fabricada en chapa de acero galvanizada, incorpora motor y unidad
electrónica, con comunicación por cable al mando sensor de la sala (termostato ambiente). Con juntas de estan-
queidad en la envolvente de interior de la compuerta. 

Para ser instalada directamente en conducto circular, para zonificar una zona con un número determinado
de difusores o rejillas estándar.

Estas compuertas pueden suministrarse con unidad electrónica (UE) (maestra) o sin ella (esclava).

*Posibilidad de comunicación por infrarrojos (consultar)
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Ejemplo de instalación con compuerta rectangular CRR

Ejemplo de instalación con compuerta circular CCR
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COMPUERTA DE SOBREPRESIÓN CSP

Compuerta de sobrepresión rectangular (CSP) de by-pass de aire al retorno, de dimensiones L x H, fabri-
cada íntegramente en aluminio, con barra de contrapesos para facilitar el equilibrado de la instalación, es decir, man-
tener constante la presión estática en la instalación.

H             L 300 400 500 600

150 81,06 86,02 91,72 97,62

200 83,85 89,50 95,37 100,82

250 86,67 92,46 98,44 104,26

300 107,54

L= Longitud H= Altura Precio en €
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UNIDAD DE MANDO/SENSOR

Estos mandos pueden ser: 

MAESTRO, es el mando/sensor principal del sistema y gobierna a la máquina, de manera que se puede seleccio-
nar, desde el mismo, el modo de funcionamiento frío/calor y encendido/apagado general.

ESCLAVO, controla la temperatura de su zona y el cierre/apertura de la rejilla, difusor o compuerta.

Los mandos son válidos para maestros o esclavos y pueden funcionar mediante INFRARROJOS (mando 1 y 2) o
por CABLE (mando 1 y 3), según elección del cliente.

Mando “CLASSIC” Mando “AVANT” Mando “KABEL”

SONDA DE TEMPERATURA DE SEGURIDAD (Opcional): Protege a la máquina ante temperaturas de
masiado altas o bajas en el retorno. Se conecta a la unidad de control.
Precio: 45,31 €

VARIOS

Mando CLASSIC
Por Infrarrojos 121,11 € *
Por Cable 132,59 € (incluído  cable de doble hilo sin polaridad)

Mando AVANT
Por Infrarrojos 112,75 € *

Mando KABEL
Por Cable 124,23 € (incluído cable de doble hilo sin polaridad) (Este mando incluye BACK LIGHT o retroiluminación)

*(En ambos casos incluye soporte de sujeción)

*(Incluyen pilas)
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