


4

31 Serie, rejilla de aluminio

1 Deflexión 0°
15 Deflexión 15°

Sin indicar nada, no va incorporada
O Compuerta de regulación modelo 29-O

Sin indicar nada, no va incorporada
G Rejilla direccional

Sin indicar nada, con flejes laterales
MM Marco metálico

Con MM La rejilla se suministra con marco metálico
Para MM La rejilla se suministra sin marco metálico pero prevista para

el montaje en el mismo
atorn. La rejilla dispone de taladros para atornillar

Sin indicar nada, con bastidor de 24 mm.
SB Sin bastidor

L x H Longitud en mm. (sentido horizontal) x altura en mm. (sentido
vertical)

Rejillas lineales

Dimensiones sobre marco de montaje
En el montaje de rejillas sobre marco metálico, la
dimensión de hueco se corresponde con la dimen-
sión nominal de las rejillas. Así, una rejilla de 500 x
300, precisará un hueco de las mismas dimensiones.

Descripción
Modelo 31-1, rejilla de aluminio, lamas fijas,

deflexión 0°.
Modelo 31-15, rejilla de aluminio, lamas fijas,

deflexión 15°.
Acabados
Aluminio anodizado en su color.
Acabados especiales bajo demanda.

Identificación
En todas las descripciones de dimensión de rejillas,
se entenderá siempre que la primera dimensión es la
longitud y la segunda la altura. L x H es la dimensión
de hueco libre. Cuando la rejilla no incorpora marco
metálico y es preparada para atornillar, la dimensión
del hueco será L-5 mm. x H-5 mm. Para el montaje
horizontal mediante flejes de presión lateral, el hueco
será igual a la dimensión nominal de la rejilla.

Dimensiones sobre paramento para
atornillar
En el montaje sobre paramento  para atornillar, para
calcular la dimensión del hueco libre, deberá dismi-
nuirse 5 mm, tanto en largo como en alto, la dimen-
sión nominal de la rejilla. Así para una rejilla de 500 x
300, el hueco deberá ser de 495 x 295.

Dimensiones sobre paramento con flejes
laterales
En el montaje horizontal (por ejemplo fan-coils), la
rejilla dispone de flejes de presión lateral. El hueco
será igual a la dimensión nominal de la rejilla. Así
para una rejilla de 500 x 300, el hueco será de 500 x
300. (Ver dimensiones complementarias en pág. 8)
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31 Serie, rejilla de aluminio

1 Deflexión 0°
15 Deflexión 15°

F Para suelo (Reforzada)

Sin indicar nada, no va incorporada
O Compuerta de regulación modelo 29-O

Sin indicar nada, no va incorporada
G Rejilla direccional

Sin indicar nada, con bastidor
SB Sin bastidor

L x H Longitud en mm. ( entido horizontal) x altura en mm. (sentido
vertical)

Rejillas lineales de suelo

Dimensiones
Las dimensiones normalizadas son para un rebaje en
el suelo de 21 mm.
Para calcular la dimensión del hueco, deberá
incrementarse 27 mm. tanto la longitud como la
altura.
Dimensiones especiales bajo demanda.

Descripción
Modelo 31-1-F, rejilla de aluminio, lamas fijas,

deflexión 0°.
Modelo 31-15-F, rejilla de aluminio, lamas fijas,

deflexión 15°.

Identificación
En todas las descripciones de dimensión de rejillas,
se entenderá siempre que la primera dimensión es la
longitud y la segunda la altura. L x H es la dimensión
de hueco libre, + 27 mm.

Acabados
Aluminio natural (sin anodizar).
Acabados especiales bajo demanda.

Accesorios
Las rejillas pueden incorporar compuertas de regula-
ción modelo 29-O y rejillas direccionales de caudal
tipo «G». (Ver descripción en pág. 9)

31-1-F-O ó 31-15-F-O

31-1-F-G ó 31-15-F-G

31-1-F-O-G ó 31-15-F-O-G

31-1-F ó 31-15-F
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Tabla de selección

Tipos: 31-1, 31-15, 31-1-F, 31-15-F

Simbología:

L = Longitud en mm
H = Altura nominal en mm
Q = Caudal por metro lineal
A

k
= Area efectiva en m2/ml

V
k

= Velocidad efectiva en m/s
X = Alcance en m
P

t
= Presión total en Pa

NR = Indice nivel sonoro en dB

N
R

 <
 1

0
N

R
 1

0 
- 2

0

NR > 20
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La elección debe tener en cuenta , para un caudal deter-
minado, el nivel sonoro y el alcance.
Los alcances que aparecen en la tabla corresponden a
una velocidad terminal en zona ocupada de 0,25 m/s.

Ejemplo

Necesidades requeridas

Caudal de aire___________________________ 350 m3/h
Alcance ______________________ 4 m más correcciones
Nivel sonoro requerido ______________  Inferior a 20 NR
Aplicación ________________ Sala de consultas médicas
Pérdida de carga requerida ___________ Inferior a 10 Pa
Velocidad efectiva ____________________Inferior a 3 m/s
Situación de la rejilla __________ Colocada en antepecho

de ventana, a 2 m del te-
cho y a 1 m del suelo

Antes de entrar en tabla de selección, se deberá calcular
el alcance corregido (Xc), basado en alcance (X), distancia
(h) de la rejilla al techo, y C

s
 (factor de corrección por

montaje de rejillas lineales en antepecho o suelo). El factor
Cs para montaje de rejillas en antepecho o suelo es
siempre 1,1:

X
c
 = (X + h) · C

s
X

c
 = (4 + 2) · 1,1

X
c
 = 6,6 m

Solución:

Entrando en la tabla de selección, para un caudal de aire
de 350 m3/h y el alcance corregido de 6,6 m se obtiene:

Q (Caudal de aire) _____________ 350 m3/h (ó 97,2 l/s)
V

k
(Velocidad efectiva) _____________________ 2,6 m/s

X
c

(Alcance corregido) ______________________ 6,5 m
P

t
(Pérdida de carga) ______________________ 4,0 Pa

NR (Nivel sonoro)______________________________15

Rejilla modelo 31-1 de 1000 x 75

Factores de corrección para montaje en
pared

Aparte del ya mencionado anteriormente factor C
s
 (para

montaje de rejillas en suelo o en antepecho de ventana),
existe un factor de corrección por altura desde la rejilla al
techo, cuando ésta se coloca en pared, denominado C

h
.

Para vena libre el factor C
h
 será de 1,6 (Ver siguiente

figura).

X
c
 = X · C

h

Alcance corregido = Alcance · C
h
, siendo h en el gráfico la

distancia de la rejilla al techo.

Recomendaciones œtiles

Distancia mÆxima H mÆx
Para obtener una vena de aire frío, y montaje de rejilla en
pared, es aconsejable no superar las distancias de instala-
ción de la rejilla con respecto al techo (h máx) y la diferen-
cia de temperatura ∆t (diferencia entre el aire del recinto y el
aire impulsado).

Medición de caudal
El caudal de aire (q

v
), se obtendrá del producto del área de

descarga de la rejilla (A
k
), y la velocidad efectiva de la

misma (V
k
).

q
v
 (m3/h) = A

k
 (m2/ml) · V

k
 (m/s) · 3600 · L / 1000

Para conocer la velocidad (V
k
) se recomienda la utilización

de un anemómetro de hilo caliente (por ejemplo el tipo TSI-
VELOCICALC).

Ejemplo de selección

∆ �
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!" � � � ��

�

#�
 �
" ���� ��	� ���� ���	



8

Dimensiones generales

Sistemas de montajes y tipos de aletas.

Instalación en techo o pared

Instalación en suelo

Dimensiones generales de rejillas serie 30.

Pared y techo

Suelo

31-1-F
31-15-F

31-1-F-O
31-15-F-O

31-1-F-G
31-15-F-G

31-1-F-O-G
31-15-F-O-G

31-1
31-15

31-1-O
31-15-O

31-1-G
31-15-G

31-1-O-G
31-15-O-G

Grosor de la rejilla sin bastidor = 19 mm
(Igual que altura de aleta)

31-1-SB
31-15-SB

Sistema standard con flejes
de sujección

Sistema por medio de clips
de presión con marco
metálico de montaje

Sistema de atornillado a paramento con
bastidor punzonado (bajo demanda)

Ejemplos de sistema de fijación en obra

Sistema standard
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Fijación por tornillos

Presentando directamente la rejilla en el hueco,
atornillar directamente sobre el paramento o conduc-
to de chapa, etc.
Para montaje en conductos de fibra, es recomendable
la utilización del marco metálico de montaje MM.

Fijación sobre marco de montaje

Una vez recibido el marco metálico en el hueco del
paramento (el marco metálico incorpora patillas de
sujeción), presentar la rejilla. Presionando suavemen-
te, por medio de los clips de presión, la rejilla queda
perfectamente adosada al marco de montaje.
Nota: el marco de montaje se suministra siempre
taladrado en todo su perímetro, ofreciendo la opción
de montaje por tornillos. Este procedimiento es más
útil para rejillas de tamaño grande o de gran peso, y
recomendable para montaje en techo.

Tipo MM

Marco metálico para montaje de la rejilla.
Sólo para montajes 31-1 y 31-15.

Compuerta de regulación 29-0

Las compuertas de regulación 29-0 están construidas
en chapa de acero galvanizado, con aletas opuestas.
Son aplicables tanto a las rejillas de pared y techo,
como a las de suelo.
Su regulación se efectúa fácilmente desde el exterior
con un destornillador.

Accesorios y montaje

Deflexión direccional tipo «G»
Debajo de las rejillas lineales, se puede montar una
segunda deflexión direccional, tipo «G», de lamas
móviles orientables independientemente.
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La compuerta de regulación 29-O modifica lógicamente
los valores de nivel sonoro y de pérdida de carga expresa-
dos en la tabla de selección.

A continuación, y en el gráfico correspondiente, se deta-
llan los niveles sonoros y las perdidas de carga (∆P

t
)

totales de la rejilla más la compuerta de regulación,
entrando en curva con los parámetros V

k
 (velocidad

efectiva), y porcentaje de apertura de la compuerta (min,
1/2, max).

El gráfico expresa el nivel sonoro NR en nivel de potencia
sonora (sin atenuación del local) para la combinación de
rejilla más compuerta 29-O.

El valor Vk del gráfico es el de la rejilla sin compuerta.

Existe un factor de corrección en cuanto a nivel sonoro se
refiere en función del Ak (área de descarga), según tabla
adjunta.

Dimensiones normalizadas de las rejillas (en
mm)

Serie 31-1, 31-15
Longitud (L) 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600,

700, 800, 900, 1000

Altura (H) 100, 125, 150, 200, 250, 300

Serie 31-1-F, 31-15-F
Longitud (L) 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000

Altura (H) 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 600

Bajo demanda pueden fabricarse dimensiones especiales.

Generalidades de rejillas lineales serie 30

- Todas las rejillas 31-1 y 31-15, tanto con bastidor como
sin bastidor, y sin compuerta de regulación ni rejilla
direccional, pueden ser fabricadas con un abatimiento
en un extremo o dos abatimientos (uno en cada extre-
mo). La longitud estandar de este abatimiento, es de 150
mm, aunque bajo demanda puede ser variada la longi-
tud del lado abatible.

- Debido a la gran variedad de posibilidades que ofrece la
gama de rejillas, es aconsejable consultar los casos
específicos para dimensiones especiales (huecos,
dimensiones exteriores, separación entre aletas, etc...).

- Asimismo, es recomendable la consulta en casos de
montaje de rejillas para falsos suelos (Ej.: Salas de
ordenadores, etc...), ya que, al existir diversos tipos de
suelos y baldosas, afectan sensiblemente al grosor y
dimensión exterior de la rejilla. En general, previa con-
sulta y bajo pedido, es posible construir diversos mode-
los de rejillas para falso suelo.

- La gama de rejillas reúne las características necesarias
para su integración y complementación con la arquitec-
tura actual y decoración de interiores. Pueden ser
instaladas en techo, pared, consolas, fan-coils, inducto-
res, tanto en impulsión como en retorno de aire, así
como en suelo debidamente reforzadas.

- La longitud máxima recomendable es de 2 m en una
sola pieza, aunque dos o más módulos pueden ser
ensamblados entre sí dando el aspecto de continuidad.

Generalidades
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