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Rundes Brandschutzventil

Beschreibung
Die runden Brandschutzventile von Koolair, Typ BDK, sind gemäß der
Bauproduktenverordnung 305, der Norm EN 15650 und der Prüfnorm
EN 1366-2 zugelassen.
Sie werden zu Brandschutzzwecken in runden Lüftungskanälen von
Klima- und Lüftungsanlagen in der Wanddurchführung eingesetzt.

Auslösung
Das Brandschutzventil BDK bleibt dank dem Schmelzlot geöffnet.
Wird eine Temperatur von 72 ºC erreicht, schmilzt das Schmelzlot und
setzt die Auslösevorrichtung frei, so dass die Klappenflügel
automatisch schließen. Zwei Bandeisen stellen sicher, dass die
Brandschutzklappe geschlossen bleibt..

Typen
BDK-60: Rundes Brandschutzventil mit Feuerwiderstandsfähigkeit
und Feuerbeständigkeit von 60 Min. sowie mit Rauchdichtheit. EI 60
(ve i → o) S, gemäß Norm EN 13501-3.

BDK-120: Rundes Brandschutzventil mit Feuerwiderstandsfähigkeit
und Feuerbeständigkeit von 120 Min. sowie mit Rauchdichtheit. EI
120 (ve i → o) S, gemäß Norm EN 13501-3..

Zubehör
FC. Endlagenschalter Endpunkt.
GPD-Ø. Abluftstutzen und Montagerahmen..
AM. Montagering.
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Abmessungen

1. Flansch
2. Klappenflügel
3. Aufkleber
4. Intumeszenz-Dichtung
5. Schmelzlot 72 ºC
6. Gummidichtung
7. Bandeisen

Einheit in mm
ØÖffnung1: Massivwand
Öffnung2: Leichtbauwand

	 NENNGRÖSSE	 D	 A	 ØÖFFNUNG1	   ÖFFNUNG2

	 100	 99	 20	 150	       200x200	
	 125	 124	 33	 175	       225x225
	 150	 149	 41	 200	       250x250
	 160	 159	 51	 210	       260x260
	 180	 179	 61	 230	       280x280
	 200	 199	 71	 250	       300x300
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Installation Brandschutzventil BDK mit
Direktanschluss an Abluftstutzen GPD

Leichtbauwand Massivwand

ABLUFTSTUTZEN

LUFTKANAL

BRANDSCHUTZVENTIL BDK

3 GIPSKARTONPLATTEN

RAHMEN GIPSKARTONPLATTE

FEUERSEITE

STEINWOLLE

RAHMEN ABLUFTSTUTZEN

MONTAGERING

LEICHTBAUWAND

ABLUFTSTUTZEN

LUFTKANAL

BRANDSCHUTZVENTIL BDK

RAHMEN ABLUFTSTUTZEN

MONTAGERING

MASSIVWAND

MASSIVWAND

FEUERSEITE

min 100

Das runde Brandschutzventil, Typ BDK, kann in Massiv- und Leichtbauwänden mit Direktanschluss an Abluftstutzen GPD
installiert werden.
Im Anschluss werden die Eigenschaften und Merkmale beider Installationsarten dargestellt.
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Installation Brandschutzventil BDK mit
Anschluss an Luftkanäle

Leichtbauwand Massivwand

FLANSCH (Ø 100 BIS Ø 200 MM)
(MONTAGERING)

FLANSCH (Ø 100 BIS Ø 200 MM)
(MONTAGERING)

LUFTKANAL (Ø 100 BIS Ø 200 MM)
LUFTKANAL (Ø 100 BIS Ø 200 MM)

LUFTKANAL (Ø 100 BIS Ø 200 MM)
LUFTKANAL
(Ø 100 BIS Ø 200 MM)

BRANDSCHUTZVENTIL BDK

3 GIPSKARTONPLATTEN

RAHMEN
GIPSKARTONPLATTE

FEUERSEITE

STEINWOLLE

RAHMEN ABLUFTSTUTZEN

LEICHTBAUWAND

BRANDSCHUTZVENTIL BDK

MASSIVWAND

MASSIVWAND

MÖRTEL

FEUERSEITE

mind. 100
mind. 100

Das runde Brandschutzventil, Typ BDK, kann in Massiv- und Leichtbauwänden mit Anschluss an Luftkanäle installiert
werden.
Im Anschluss werden die Eigenschaften und Merkmale beider Installationsarten dargestellt.
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Q (m3/h) Lwa [dB(A)] ΔP (Pa) Vk (m/s)

100

88 30 17 3,1
109 35 27 3,9
136 40 41 4,8
168 45 64 6,0

125

150 30 17 3,4
186 35 26 4,2
231 40 40 5,2
287 45 61 6,5

150

231 30 16 3,6
287 35 25 4,5
357 40 38 5,6
444 45 59 7,0

160

270 30 16 3,7
335 35 24 4,6
417 40 38 5,8
518 45 58 7,2

180

357 30 15 3,9
444 35 24 4,8
552 40 37 6,0
686 45 57 7,5

200

460 30 15 4,1
571 35 23 5,1
710 40 36 6,3
882 45 56 7,8
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Technische Daten

SYMBOLE

Q (m3/h): Volumenstrom
∆P (Pa): Druckverlust
LwA [dB(A)]: Schallleistungspegel
Vk (m/s): Strömungsgeschwindigkeit im Luftkanal

GRÖSSE

Schnellauswahltabelle

Auswahlgrafik
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Serie BDK

DIESER KATALOG IST URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT.
Die teilweise oder vollständige Vervielfältigung des Inhalts ohne ausdrückliche und nachweisliche Genehmigung durch 
KOOLAIR, S.L. ist verboten.
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KOOLAIR, S.L.

Calle Urano, 26
Poligono industrial nº 2 – La Fuensanta 
28936 Móstoles - Madrid - (España) 
Tel: +34 91 645 00 33
Fax: +34 91 645 69 62
e-mail: info@koolair.com

www.koolair.com




