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Comporta corta-fogo terminal circular

Descrição
As comportas corta-fogo terminais circulares marca Koolair, modelo
BDK, estão homologadas de acordo com a RPC305, segundo a
norma EN 15650 e segundo a norma de ensaios UNE-EN 1366-2.
São utilizadas no interior de condutas circulares de instalações de
ventilação e climatização na passagem da parede para evitar a
propagação do fogo.

Accionamento
A comporta BDK mantém-se aberta graças ao fusível. Quando
a temperatura ultrapassa os 72 º C, o fusível funde-se e liberta o
mecanismo de forma a que as alhetas se fechem automaticamente.
Duas tiras asseguram que a comporta se mantém fechada.

Depois do fecho, as alhetas da comporta são asseguradas
mecanicamente na posição fechada e é necessária a reposição
manual para a sua abertura.

Modelos
BDK-60: Comporta corta-fogo terminal circular com integridade e
isolamento ao fogo de 60 min e estanqueidade ao fumo.
O 60 (ve i → o) S, segundo a norma EN 13501-3.

BDK-120: Comporta corta-fogo terminal circular com integridade
e isolamento ao fogo de 120 min e estanqueidade ao fumo.
O 120 (ve i → o) S, segundo a norma EN 13501-3.

Acessórios
FC. Interruptor fim de curso.
GPD-Ø. Boca de extracção e quadro de montagem.
AM. Anel de montagem.
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Dimensões

1. Colar.
2. Alheta.
3. Adesivo.
4. Junta intumescente.
5. Fusível térmico 72ºC.
6. Junta de Borracha.
7. Tira.

Unidade em mm
ØOrifício1: Parede rígida
Orifício2: Parede flexível

	 NOMINAL	 D	 A	 ØORIFÍCIO1	ORIFÍCIO2

	 100	 99	 20	 150	 200x200	
	 125	 124	 33	 175	 225x225
	 150	 149	 41	 200	 250x250
	 160	 159	 51	 210	 260x260
	 180	 179	 61	 230	 280x280
	 200	 199	 71	 250	 300x300
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Instalação de comporta BDK com
ligação directa à boca de extracção GPD

Parede flexível Parede rígida

BOCA EXTRACÇÃO

CONDUTA

COMPORTA BDK

3 PLACAS DE GESSO

QUADRO PLACA
DE GESSO

LADO FOGO

LÃ DE ROCHA

QUADRO BOCA EXTRACÇÃO

ANEL DE MONTAGEM

PAREDE FLEXÍVEL

BOCA EXTRACÇÃO

CONDUTA

COMPORTA BD

QUADRO BOCA EXTRACÇÃO

ANEL DE MONTAGEM

PAREDE RÍGIDA

PAREDE RÍGIDA

LADO FOGO

min 100

O modelo de comporta corta-fogo terminal circular BDK, pode ser instalado em muro rígido e muro flexível com ligação
directa à boca de extracção GPD.
Apresentam-se em seguida as características de ambos os tipos de instalação.
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Instalação comporta BDK com ligação a
condutas

Parede flexível Parede rígida

COLAR (Ø100 A Ø200 MM)
(ANEL DE MONTAGEM)

COLAR (Ø100 A Ø200 MM)
(ANEL DE MONTAGEM)

CONDUTA (Ø100 A Ø200 MM)
CONDUTA (Ø100 A Ø200 MM)

CONDUTA (Ø100 A Ø200 MM)
CONDUTA
(Ø100 A Ø200 MM)

COMPORTA BDK

3 PLACAS DE
GESSO

QUADRO PLACA DE GESSO

LADO FOGO

LLÃ DE ROCHA

QUADRO BOCA EXTRACÇÃO

PAREDE FLEXÍVEL

COMPORTA BDK

PAREDE RÍGIDA

PAREDE RÍGIDA

ARGAMASSA

LADO FOGO

min 100
min 100

O modelo de comporta corta-fogo terminal circular BDK, pode ser instalado em parede rígida e parede flexível com
ligação a condutas.
Apresentam-se em seguida as características de ambos os tipos de instalação.
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Q (m3/h) Lwa [dB(A)] ΔP (Pa) Vk (m/s)

100

88 30 17 3,1
109 35 27 3,9
136 40 41 4,8
168 45 64 6,0

125

150 30 17 3,4
186 35 26 4,2
231 40 40 5,2
287 45 61 6,5

150

231 30 16 3,6
287 35 25 4,5
357 40 38 5,6
444 45 59 7,0

160

270 30 16 3,7
335 35 24 4,6
417 40 38 5,8
518 45 58 7,2

180

357 30 15 3,9
444 35 24 4,8
552 40 37 6,0
686 45 57 7,5

200

460 30 15 4,1
571 35 23 5,1
710 40 36 6,3
882 45 56 7,8
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Dados técnicos

SIMBOLOGIA

Q (m3/h): Caudal de ar.
∆P (Pa): Perda de carga.
LwA [dB(A)]: Nível de potência sonora.
Vk (m/s): Velocidade em conduta

TAMANHO

Quadro de selecção rápida

Gráfico de selecção
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ESTE CATÁLOGO É PROPRIEDADE INTELECTUAL.
Fica proibida a reprodução parcial ou total do seu conteúdo sem autorização expressa e formal da KOOLAIR, S.L.

CPT-BDK-1217-00
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Calle Urano, 26
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