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Beschreibung
Gerät zur Überwachung der Filtersättigung in den 
Hochleistungsfiltereinheiten KPA bei Anwendungen in Zonen, in 
denen keimfreie Luft mit einem hohen Reinheitsgrad gefordert 
ist, wie zum Beispiel in der pharmazeutischen Industrie und der 
Medizin. Zuluft durch Laminarströmung oder Wirbelströmung 
sowie Einsatz in Krankenhausbereichen, bei denen ein hoher 
Grad an Überwachung und Kontrolle des Luftdurchlassfilters 
erforderlich ist.

Inbetriebnahme
Bringen Sie die Batterie in den Kunststoffabzug und legen Sie 
sie entsprechend mit dem Pluspol nach außen in die Aufnahme 
ein. Die LED-Leuchtanzeige blinkt eine Minute lang. Dieser 
Zeitraum ist notwendig, um sich an die klimatischen Bedingungen 
anzupassen. Nach Ablauf dieses Zeitraums leuchtet die LED mit 
der Anzeigefarbe der verschiedenen Betriebszustände auf.

Funktionsweise
Zeigt den Verschmutzungsgrad des Filters durch 
Differenzdruckmessung vor und hinter der Filtereinheit an (H13, 
H14, U15, U16). Diese Differenzdruckmessung gibt uns den 
Zustand der Filtersättigung an, der durch eine LED-Statusleuchte 
angezeigt wird:

GRÜNE LEUCHTE: Gibt an, dass der Differenzdruck am Filter 
geringer als 600 Pa ± 25 Pa ist, also kein Filteraustausch 
notwendig ist. Blinkt alle 6 Sekunden grün auf.

ROTE LEUCHTE: Gibt einen Filterzustand über dem oberen 
Sättigungswert von 600 Pa ± 25 Pa an und weist auf den 
notwendigen Austausch des Filters hin. Blinkt alle 6 Sekunden rot 
auf.

Im Falle eines erforderlichen Batteriewechsels leuchtet das 
Gerät blau auf. Dadurch wird darauf hingewiesen, dass der 
Batteriestand unter der optimalen Betriebsschwellenleistung 
liegt und die Batterie ausgetauscht werden muss. Blinkt alle 6 
Sekunden BLAU auf.

Anschlusskasten mit Filterhalter KPA
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- Standardmäßiger Enddruck der Filtersättigung 600 Pa. Auf Wunsch können andere Enddrücke eingestellt werden.

- Batterie CR2450:

- Merkmale: Lithiumbatterie 3 V, 560 mA.
- Laufzeit: Mehr als 2 Jahre.
- Wartung: Austausch immer wenn erforderlich.

DIESER KATALOG IST URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT.
Die teilweise oder vollständige Vervielfältigung des Inhalts ohne ausdrückliche und nachweisliche Genehmigung 
durch KOOLAIR, S.L. ist verboten.
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LED:
Statusanzeige von Filter und 
Batterie.

Batterie

Anschluss Druckmessung
hinter dem Filter.

Anschluss Druckmessung
vor dem Filter. An Rohr angeschlossen.
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