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L: 200 → 1200
H: 200 → 800

EI-120 (ved i↔o) S 
1500 AA multi

(500 Pa)

Entrauchungsklappe SCDC

Beschreibung
Die rechteckigen Entrauchungsklappen, Typ SCDC, von KOOLAIR
besitzen einen einzigen Gehäusekörper aus hitzebeständigem Material 
mit Flanschanschlüssen aus Stahlblech auf beiden Seiten (optional), 
um den Einbau in rechteckigen Luftkanälen und mit einer einzigen 
Verschlussklappe aus hitzebeständigem Material zu ermöglichen.
Es handelt sich um eine Tunnelklappe für den integrierten Einbau in
einem horizontalen Luftkanal für Zu- und Abluftanwendung, nach
Prüfnorm EN 1366-10 zertifiziert sowie gemäß Norm EN 13501-4 mit
Klassifizierung EI 120 (ved i↔o) S 1500 AA multi.
Die Entrauchungsklappe vom Typ SCDC besitzt die Bescheinigung der 
Leistungsbeständigkeit 0370 – CPR – 2600 gemäß EU-Verordnung (CE-
Kennzeichnung).
Entwurf gemäß den Bestimmungen der Norm EN 12101-8.

Abmessungen: 200 x 200 bis 1200 x 800 mm.
Das Gehäuse der Entrauchungsklappe besteht aus Verbindungsteilen aus Stahlblech und innen liegenden Intumeszenz-
Dichtungen, welche die gesetzlich geforderte Dichtigkeit zwischen Gehäuse/Klappenblech sowie Gehäuse/Luftkanal
sicherstellen.
Anwendung in Rauchabzugsanlagen:

- Gebäude mit großer Höhe (IGH)
- Öffentliche Empfangsbereiche (ERP)
- Gemeinschaftsbereiche
- ….

Die Entrauchungsklappe vom Typ SCDC kann mit dem System KOOLCOM von KOOLAIR zur Verwaltung und 
Überwachung von Brandschutzklappen und anderen verfügbaren Entrauchungsklappen verbunden werden.

Entrauchungsklappe SCDC

Deklarierte Leistungen zur Rauchabsaugung

Rauchabzugskanal

Horizontaler + 
Vertikaler 

Lüftungskanal 
zertifiziert nach EN 

1366-8

SCDC
CPR-2600 Einbauort Installation KlassifizierungAbmessungen

(mm)

Serie SCDC2



Entrauchungsklappe SCDC
Anschluss
Elektroanschluss der Auslösevorrichtungen
FCU: Kontakt Sicherheitsstellung (Endbereichs-Endlagenschalter) einzeln.
DCU: Kontakt Wartestellung (Ausgangsbereichs- Endlagenschalter) einzeln.
FCB: Kontakt Sicherheitsstellung (Endbereichs-Endlagenschalter) zweipolig.
DCB: Kontakt Wartestellung (Ausgangsbereichs-Endlagenschalter) zweipolig.

- Manuelle Rückstellung, Auslösung mittels Spannungsauslöser (CE-Kennzeichnung und NF-Kennzeichnung).
	 Arbeitsstromauslöser mit 24 V DC
	 Arbeitsstromauslöser mit 48 V DC
	 Arbeitsstromauslöser mit 24 V AC
	 Arbeitsstromauslöser mit 48 V AC

Auf Wunsch können zwei Endlagenschalter Ausgangspunkt (DCU, DCB) und zwei Endlagenschalter Endpunkt (FCU, FCB) integriert werden. Für die
NF-Kennzeichnung sind mindestens ein Endlagenschalter Ausgangspunkt (DCU) und ein Endlagenschalter Endpunkt (FCU) erforderlich.

Anschlussdose 1 Anschlussdose 2

SPULE
(Art der Stromversorgung)

Anschlussdose 1        

Anschlussdose 2        
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Auf Wunsch können zwei Endlagenschalter Ausgangspunkt (DCU, DCB) und zwei Endlagenschalter Endpunkt (FCU, FCB) integriert werden. Für die
NF-Kennzeichnung sind mindestens ein Endlagenschalter Ausgangspunkt (DCU) und ein Endlagenschalter Endpunkt (FCU) erforderlich.

Anschlussdose 1 Anschlussdose 2

SPULE
(Art der Stromversorgung)

STELLA

Entrauchungsklappe SCDC
Anschluss
- Auslösevorrichtung und automatische Rückstellung über elektrischen Stellantrieb (CE-Kennzeichnung):

Die Auslösung und Rückstellung der Entrauchungsklappen vom Typ SCDC erfolgt über einen Stellantrieb mit einer
Versorgungsspannung von 24 V AC/DC (Typ BLE24) oder 230 V DC (Typ BLE230). Diese Stellantriebe sind zur
Erfassung des Betriebszustands der Klappe mit Ausgangs- und Endbereichs-Endlagenschaltern ausgestattet.

• Auslösung durch Arbeitsstromauslöser und Rückstellung mit elektrischem Stellantrieb (CE-Kennzeichnung und NFKenn-
zeichnung):
	 Arbeitsstromauslöser mit 24 V DC
	 Arbeitsstromauslöser mit 48 V DC
	 Arbeitsstromauslöser mit 24 V AC
	 Arbeitsstromauslöser mit 48 V AC
	 Stellantrieb für die Rückstellung (Schließen) der Klappe, BL24-48, mit Versorgungsspannung von 24/48 V AC/DC

Anschlussdose

Anschlussdose 1        

Anschlussdose 2        
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TABELLE DER FREIEN FLÄCHE dm2 Entrauchungsklappe SCDC

Länge Ln (mm)

200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200

H
öh

e 
H

n 
(m

m
)

200 2,9 3,7 4,5 5,3 6,0 6,8 7,6 8,4 9,1 9,9 10,7 11,5 12,2 13,0 13,8 14,6 15,3 16,1 16,9 17,7 18,4

250 3,9 4,9 5,9 7,0 8,0 9,0 10,0 11,1 12,1 13,1 14,1 15,2 16,2 17,2 18,2 19,3 20,3 21,3 22,3 23,4 24,4

300 4,8 6,1 7,4 8,7 9,9 11,2 12,5 13,8 15,0 16,3 17,6 18,9 20,1 21,4 22,7 24,0 25,2 26,5 27,8 29,1 30,3

350 5,8 7,3 8,8 10,4 11,9 13,4 14,9 16,5 18,0 19,5 21,0 22,6 24,1 25,6 27,1 28,7 30,2 31,7 33,2 34,8 36,3

400 6,7 8,5 10,3 12,1 13,8 15,6 17,4 19,2 20,9 22,7 24,5 26,3 28,0 29,8 31,6 33,4 35,1 36,9 38,7 40,5 42,2

450 7,7 9,7 11,7 13,8 15,8 17,8 19,8 21,9 23,9 25,9 27,9 30,0 32,0 34,0 36,0 38,1 40,1 42,1 44,1 46,2 48,2

500 8,6 10,9 13,2 15,5 17,7 20,0 22,3 24,6 26,8 29,1 31,4 33,7 35,9 38,2 40,5 42,8 45,0 47,3 49,6 51,9 54,1

550 9,6 12,1 14,6 17,2 19,7 22,2 24,7 27,3 29,8 32,3 34,8 37,4 39,9 42,4 44,9 47,5 50,0 52,5 55,0 57,6 60,1

600 10,5 13,3 16,1 18,9 21,6 24,4 27,2 30,0 32,7 35,5 38,3 41,1 43,8 46,6 49,4 52,2 54,9 57,7 60,5 63,3 66,0

650 11,5 14,5 17,5 20,6 23,6 26,6 29,6 32,7 35,7 38,7 41,7 44,8 47,8 50,8 53,8 56,9 59,9 62,9 65,9 69,0 72,0

700 12,4 15,7 19,0 22,3 25,5 28,8 32,1 35,4 38,6 41,9 45,2 48,5 51,7 55,0 58,3 61,6 64,8 68,1 71,4 74,7 77,9

750 13,4 16,9 20,4 24,0 27,5 31,0 34,5 38,1 41,6 45,1 48,6 52,2 55,7 59,2 62,7 66,3 69,8 73,3 76,8 80,4 83,9

800 14,3 18,1 21,9 25,7 29,4 33,2 37,0 40,8 44,5 48,3 52,1 55,9 59,6 63,4 67,2 71,0 74,7 78,5 82,3 86,1 89,8

Entrauchungsklappe SCDC
Abmessungen

	 	 H	 S1	 S2

	 200	 200	 0	 0
	 250	 250	 25	 0
	 300	 300	 50	 0
	 350	 350	 75	 0
	 400	 400	 100	 0
	 450	 450	 125	 0
	 500	 500	 150	 0
	 550	 550	 175	 7
	 600	 600	 200	 32
	 650	 650	 225	 57
	 700	 700	 250	 82
	 750	 750	 275	 107
	 800	 800	 300	 132
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Symbole
L: Innenlänge der Klappe.
H: Innenhöhe der Klappe.

NENN-
GRÖSSE H
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Entrauchungsklappe SCDC
Auswahlgrafik

Symbole
Vp= Luftdurchlassgeschwindigkeit durch die Klappe in m/s.
ΔPgesch.= Druckverlust in der Klappe in Pa.

Auswahlbeispiel:
Zur Berechnung des Druckverlusts einer Klappe für einen bestimmten Volumenstrom Q (m3/h) wird die
Luftdurchlassgeschwindigkeit Vp(m/s) gemäß der in der vorherigen „Tabelle der freien Fläche in dm2“ angegebenen freien Fläche
AI (dm2) mithilfe der Formel Vp = (Q/Al)/36 berechnet.
Unter Eingabe dieser Durchlassgeschwindigkeit in der vorherigen Tabelle, und folgt der Kurve entsprechend ihrer Höhe H, erhält 
man den Druckverlust ΔPgesch.

Beispiel: Für einen Volumenstrom von 2500 m3/h in einer Entrauchungsklappe SCDC mit einer Größe von 500 x 300 mit Al = 12,5
dm2 erhalten wir eine Durchlassgeschwindigkeit von Vp = 5,5 m/s. Bei Eingabe dieser Daten ergibt sich ein Druckverlust von 
ΔPgesch.= 6 Pa.
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Entrauchungsklappe SCDC
Installation

KLAPPENGEHÄUSE

227
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SCHRAUBE SPAX ABC Ø 5,5 X 50

LUFTKANAL

Nachfolgend werden die Installationsanforderungen für die Zulassung und Zertifizierung der Entrauchungsklappe dargestellt.

Einsatz der Entrauchungsklappe SCDC in Anlagen mit anderen Lüftungskanälen, als den bei der Zertifizierung
verwendeten: Die Entrauchungsklappen SCDC für Anlagen mit mehreren Räumen (multi) kommen bei Lüftungskanälen
zum Einsatz, die den Prüfungen nach Norm EN 1366-8 unterzogen wurden, entsprechend dem geeigneten
Anwendungsfall, oder die auf Grundlage von Materialien mit der gleichen Dichte oder größerer Werkstoffdicke hergestellt
sind, als die bei den Prüfungen im Rahmen der Zertifizierung verwendeten. Die Luftkanalinstallation muss gemäß den
Vorgaben des Herstellers ausgeführt sein.

Rechteckiger 
Anschlussstutzen
am Eingang und
Ausgang der Klappe.

30 mm breiter
Anschlussflansch auf einer
Seite der Klappe.
Standardausführung.

Rechteckiger 
Anschlusstutzen
auf einer Seite und
Anschlussflansch auf der
anderen Seite der Klappe.

Rechteckiger Anschlusstutzen
zum Luftkanal auf nur einer
Seite der Klappe.
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Entrauchungsklappe SCDC
Bestellschlüssel

Modelo de compuerta (ver tabla pag. 5 prestaciones declaradas)

SCDC – L x H (mm)

Betätigung. Bauteile

+ MOTOR-BLE24
+ MOTOR-BLE230
+ ARB-AUSL. 24 V DC + ES/AS
+ ARB-AUSL. 48 V DC + ES/AS
+ ARB-AUSL. 24 V AC + ES/AS
+ ARB-AUSL. 48 V AC + ES/AS
+ ARB-AUSL. 24 V DC + ES/AS + MOTOR RÜCKST-BL24/48
+ ARB-AUSL. 48 V DC + ES/AS + MOTOR RÜCKST-BL24/48
+ ARB-AUSL. 24 V AC + ES/AS + MOTOR RÜCKST-BL24/48
+ ARB-AUSL. 48 V AC + ES/AS + MOTOR RÜCKST-BL24/48

Zubehör

- C1+C2 (rechteckige Anschlusstutzen auf beiden Seiten der Klappe)
- C1 (rechteckiger Anschlusstutzen auf einer Seite der Klappe)
- B1 (Anschlussflansch auf einer Seite der Klappe)
- C1+B1 (rechteckiger Anschlusstutzen auf einer Seite und Anschlussflansch auf der anderen Seite der Klappe)
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DIESER KATALOG IST URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT.
Die teilweise oder vollständige Vervielfältigung des Inhalts ohne ausdrückliche und nachweisliche Genehmigung durch 
KOOLAIR, S.L. ist verboten.

CDE-SCDC-1217-00
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KOOLAIR, S.L.

Calle Urano, 26
Poligono industrial nº 2 – La Fuensanta 
28936 Móstoles - Madrid - (España) 
Tel: +34 91 645 00 33
Fax: +34 91 645 69 62
e-mail: info@koolair.com
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