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Serie V

200 mm
mindestens

Beschreibung
Die Brandschutzgitter der Marke KOOLAIR, Typ V (rechteckig) und 
Typ VC (rund), werden für die Raumabschottung im Falle eines 
Brandes oder bei heißen Rauchgasen verwendet.

Merkmale
Die Gitter vom Typ V und VC sind mit einem Intumeszenz-Material 
versehen, das sich bei Wärmebildung ausdehnt (im Allgemeinen 
innerhalb von 5 Minuten) und den Lüftungskanal verschließt, so 
dass ein Durchlass von Flammen, Gas und Rauch gemäß den 
Bestimmungen der europäischen Prüfnorm EN 1364-5 verhindert 
wird.

Die Lüftungsgitter bestehen aus thermoplastischen Hüllen, die 
mit PALUSOL-Brandschutzbändern gefüllt sind. Diese besitzen 
eine Ansprechtemperatur von 100 °C. Sie werden für den Einsatz 
in Innenbereichen empfohlen (dabei sind Kontakt mit Wasser 
und durchgehende Temperaturen von über 40 °C zu vermeiden). 
Die Intumeszenz-Lüftungsgitter sind so entworfen, dass ein 
geräuscharmer und wirksamer Luftstrahl erreicht wird.

Außerdem ermöglichen sie einen bidirektionalen Luftstrahl durch das 
Gitter und können je nach Anwendungsfall sowohl vertikal als auch 
horizontal verbaut werden. Sie verfügen über eine freie Fläche von 
etwa 60 %. Die Intumeszenz-Gitter besitzen die Bauartzulassung für 
den mittigen Einsatz zur Dicke der Prüfwand, um auf beiden Seiten 
Feuerfestigkeit zu gewährleisten. Sie sind an einem trockenen und 
belüfteten Ort aufzubewahren. Es ist keine Wartung erforderlich.

Es steht eine umfangreiche Produktpalette mit verschiedenen Größen 
und Dicken zur Verfügung: V40 mit Klassifizierung EI 60, V50 mit 
Klassifizierung EI 90, V60 mit Klassifizierung EI 120 und VC60 mit 
Klassifizierung EI 90. Graue Standardfarbe für Luftleitelemente 
und Rahmen. Auf Anfrage Lieferung in anderen Farbausführungen 
möglich. Die Gitter V und VC werden in Größen mit 50-mm-Raster 
hergestellt. Sie können zusammen mit einem Blendgitter geliefert 
werden, um das Brandschutzgitter zu verdecken und so die Ästhetik 
zu erhöhen.
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Serie V

Brandschutzgitter zur
Luftüberströmung

Einbau
Die Gitter vom Typ V und VC ermöglichen einen einfachen und leichten Einbau. Sie sind mechanisch mithilfe von 
Schrauben an den Wänden zu befestigen und mit einem speziellen Intumeszenz-Kitt abzudichten. Nach dem Einbau 
verbliebene Freiräume bis 4 oder 5 mm sind mit dem Intumeszenz-Kitt zu verschließen, um eine vollständige Dichtigkeit 
sowohl im Kaltzustand als auch im Brandfall zu gewährleisten.

Bei der Verbindung mehrerer Brandschutzgitter ist ein Abstand von 200 mm zwischen den Gittern gemäß den geltenden 
gesetzlichen Bestimmungen vorzusehen. Die Brandschutzgitter vom Typ V sind 3 mm kleiner als ihre Nennabmessungen 
(LxH) und ihr Einbau erfolgt mittig zur Dicke der Betonwand. Die Gitter werden anhand von 4 Schrauben befestigt, die 
auf beiden Seiten des Gitters vor Ort vorgesehenen sind. Die Intumeszenz-Gitter vom Typ VC sind 3 mm kleiner als ihre 
Nenngröße (Ø) und ihr Einbau erfolgt mittig zur Dicke der Wand.

Typen
V40. EI 60, rechteckiges Brandschutzgitter und mit PALUSOL-Brandschutzbändern gefüllte thermoplastische Hüllen.
V50. EI 90, rechteckiges Brandschutzgitter und mit PALUSOL-Brandschutzbändern gefüllte thermoplastische Hüllen.
V60. EI 120, rechteckiges Brandschutzgitter und mit PALUSOL-Brandschutzbändern gefüllte thermoplastische Hüllen.
VC60. EI 90, rundes Brandschutzgitter und mit PALUSOL-Brandschutzbändern gefüllte thermoplastische Hüllen.

Zusammenfassung der deklarierten Leistungen

Typ Abmessungen
(mm) Bauart Klassifizierung

Länge: 100 bis 600 mm *
Höhe: 100 bis 600 mm *
Dicke: 40 mm

Länge: 100 bis 600 mm *
Höhe: 100 bis 600 mm *
Dicke: 50 mm

Intumeszenz-Material und 
mit PALUSOL-

Brandschutzbändern gefüllte 
thermoplastische Hüllen

Intumeszenz-Material und 
mit PALUSOL-

Brandschutzbändern gefüllte 
thermoplastische Hüllen

Intumeszenz-Material und 
mit PALUSOL-

Brandschutzbändern gefüllte 
thermoplastische Hüllen

Intumeszenz-Material und 
mit PALUSOL-

Brandschutzbändern gefüllte 
thermoplastische Hüllen

EI60

EI90

EI120

EI90

Länge: 100 bis 600 mm *
Höhe: 100 bis 600 mm *
Dicke: 60 mm

Ø: 100 bis 400 mm * 
Dicke: 60 mm 
Verfügbar: Ø 125 mm

*in 50-mm-Raster

V40

V50

V60

VC60
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Intumeszenz-Lüftungsgitter zur
Luftüberströmung

Abmessungen
V40: 
Länge: 100 mm bis 600 mm (in 50-mm-Schritten)
Höhe: 100 mm bis 600 mm (in 50-mm-Schritten)
Dicke: 40 mm

V50:
Länge: 100 mm bis 600 mm (in 50-mm-Schritten)
Höhe: 100 mm bis 600 mm (in 50-mm-Schritten)
Dicke: 50 mm

V60:
Länge: 100 mm bis 600 mm (in 50-mm-Schritten)
Höhe: 100 mm bis 600 mm (in 50-mm-Schritten)
Dicke: 60 mm

VC60:
Durchmesser: Ø 100 mm bis Ø 600 mm (in 50-mm-Schritten, Verfügbar: Ø 125 mm)
Dicke:  60 mm
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Installation
1. Öffnung
2. Brandschutzgitter
3. Gitterversiegelung an der Mauer
4. Außengitter (Optional)
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DIESER KATALOG IST URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT.
Die teilweise oder vollständige Vervielfältigung des Inhalts ohne ausdrückliche und nachweisliche Genehmigung durch
KOOLAIR, S.L. ist verboten.
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Calle Urano, 26Calle Urano, 26
Poligono industrial nº 2 – La FuensantaPoligono industrial nº 2 – La Fuensanta
28936 Móstoles - Madrid - (España)28936 Móstoles - Madrid - (España)
Tel: +34 91 645 00 33Tel: +34 91 645 00 33
Fax: +34 91 645 69 62Fax: +34 91 645 69 62
e-mail: info@koolair.come-mail: info@koolair.com

www.koolair.com


