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Catalogo Serie DF-49

Dimensiones genéricas
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DF-49-AR J

Dimensiones (DF-49-AR)

N° TOBERAS

Tobera de
largo alcance

5" 160 610 | 900 835 1125 1060 | 1350 1285|1575 1510 160 113
8" | 275 225 | 550 500 | 825 775 | 1100 1050 | 1375 1325|1650 1600 | 1925 1875 | 275 | 225 | 90 | 275 | 138
10" | 350 275 | 700 625 | 1050 975 | 1400 1325|1750 1675 350 | 275 | 123 | 350 | 175
Descripcion del producto Otros modelos 12| 380 325 | 760 705 | 1140 1085 1520 1465 1900 1845 380 | 325 | 155 | 380 | 190
Tobera de largo alcance de acoplamiento recto, DF-49-MT. Tobera de largo alcance con \ 16" | 525 450 | 1050 975 | 1575 1500 525 | 450 | 220 | 525 | 263
marca KOOLAIR, modelo DF-49-A, tamafio _, para accionamiento motorizado (tamanos 8 a 16). Unidad en mm
difusion en grandes superficies. Permite el giro en Egr;ggljB-JOberaddeJar]go %Fagced'con cuello para
; i o i s xion de conducto flexible de dimensiones ‘2
o %ifjedgifgf:'o”es (£30%, para la orientacion de comerciales (@100, @160, @200, @250, @400 mm Tabla de seleccion
Incorpora embellecedor exterior, para impedir la en funcion del tamaro de la tobera). A 3
1corp ) XLErIOT, para Imp DF-49-TR. Tobera de largo alcance autorregulable Tamano | Q(m¥h) L, [dB(A] AP (P) X, X5 X, VY
vision Qe los tornlllosl de fijacion. Fabrlcan en mediante elemento térmico. 80 o4 81 13 3 4 135
aluminio. Acabado pintado en RAL a definir. 3 80 30 147 18 11 5 18 1
H i 110 40 266 24 14 7 24,4
- ~ Fuacpnes o | | 110 24 80 17 10 5 122
Con tornillos (-T). Sin indicar nada el difusor dispone 5 140 32 129 21 13 6 15,5
de taladros para atornillar. 185 40 225 28 17 8 20,5
AM. Con aro de montaje metélico. 235 24 61 22 13 6 10,8
AC. Integrado en placa plana para adaptar a 8 305 32 103 28 17 8 14,1
conducto circular. Hasta nimero méaximo de 6 400 40 175 37 22 1" 18,4
toberas, segun tamano (consultar). 480 32 69 >30 18 9 10,6
PAC. Integrado en plenum de acoplamiento a 10 610 40 112 >30 23 12 13,4 ,
conducto circular. Hasta nimero méaximo de 6 780 48 183 >30  >30 15 17,2 SIMBOLOGIA
difusores, segun tamafo (consultar). 820 32 76 >30 26 13 12,4 Q (m3/h): Caudal de aire.
PLC. Injerto con terminacion en placa para adaptar 12 1070 40 130 >30  >30 17 161 L. [dB(A)]: Nivel de potencia sonora.
lateralmente a conducto circular visto. Un injerto por 1400 48 222 >30 29 15 211 A”;f (Pa): Pérdida de carga
difusor. 1360 32 48 >30 28 14 9,7 ' )
INJ. Injerto con pestafia para adaptar lateralmente a 16 1770 40 81 >30  >30 24 126 Xo5Xo57X, o (M)- Alcance, para velocidad
conducto circular visto. Un injerto por difusor. 2300 48 136 >30 >30 24 16,4 terminal de la vena de aire de 0,3, 0,5,y
AR. Integrado en placa plana para instalar en 2500 32 35 >30 >30 19,1 9,6 1,0 m/s, respectivamente, en condiciones
pared o conducto rectangular. NiUmero maximo 20 3300 40 61 >30  >30 252 127 isotermas. (AT = 0° C)
\_ ~J de difusores seguin tamafo (consultar tabla en la \_ 4250 48 102 >30 >80 >30 163 ) V, (m/s): Velocidad efectiva.
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Unidad en mm

Tamano DF-49-3
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DF-49-B-TR
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Dimensiones (DF-49-TR)

Modelo

Unidad en mm

113





