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Serie 23-R-FF

23-R-FF. Abklappbares Lüftungsgitter mit gebogenen 
Luftleitelementen und Filterhalter zur Entlüftung.

Beschreibung
Abklappbare Lüftungsgitter mit gebogenen Luftleitelementen und 
integriertem Filterhalter sowie Filter mit Filterklasse G3, Marke 
KOOLAIR, Typ 23-R-FF, mit den Abmessungen LxH für den Einbau in 
Wand, Decke oder rechteckigen Lüftungskanälen.
Mit Druckclips befestigter manuell abklappbarer Lamellenkern, der 
den Zugang zum Innenbereich der Einheit oder zum Luftkanal zum 
Zwecke der Reinigung, zur Einsicht, für den Zugriff auf den Filter usw. 
ermöglicht.
Das Lüftungsgitter zeichnet sich durch seine gebogenen 
Luftleitelemente aus, welche die Durchsicht durch das Gitter 
verhindern und für ein stilvolles Aussehen sorgen.
Verfügbare Größenausführungen von 200x150 mm bis 1200x600 mm 
in 50-mm-Schritten in Länge und Höhe.

Material und Ausführung
Ausführung in eloxiertem Aluminium oder in festzulegender RAL-
Farbe. Möglichkeit der Ausstattung mit Filtern der Filterklasse G2, G3 
und G4 oder ohne Filter.

Befestigungen 
Mit Clips. Montagerahmen erforderlich (-MM).
Verdecktes Befestigungssystem (-SFO-PT). 
Mit Schrauben (-T). Auf Wunsch kann ein Montagerahmen aus Metall 
(-MM) geliefert werden, um eine bessere Befestigung des Gitters an 
der Wand sicherzustellen.
Mit ausbaubarem seitlichen Anschlusskasten aus verzinktem 
Stahlblech (-PE21).
Mit ausbaubarem Anschlusskasten mit oberseitigem Anschluss aus 
verzinktem Stahlblech (-PE20).
Innenisolierung im Anschlusskasten (-A).
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Serie 23-R-FF

Allgemeine Abmessungen

23-R-FF-T

23-R-FF+MM
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Serie 23-R-FF

Allgemeine Abmessungen

23-R-FF+PE21

23-R-FF+PE20
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Serie 23-R-FF

Technische Daten

Daten für Filter mit Filterklasse G3. 
Daten ohne Anschlusskasten.

Symbole
Q (m3/h): Volumenstrom.
LwA [dB(A)]: Schallleistungspegel. Ohne Filter ist eine Verringerung um -4 dB(A) zu berücksichtigen.
Vk (m/s): Effektive Luftdurchlassgeschwindigkeit in m/s.
ΔP mit Filter: Druckverlust am Gitter mit Filter.
ΔP ohne Filter: Druckverlust am Gitter ohne Filter.

Q Größe 200x150 300x300 450x250 600x300 600x600 1200x600
(m3/h) (l/s) Ak (m2) 0,0105 0,0351 0,0443 0,0728 0,1507 0,3066

65 18,1

Vk (m/s) 1,7
∆P mit Filter (Pa) 19

∆P ohne Filter (Pa) 5
Lwa(dB(A) 24

100 27,8

Vk (m/s) 2,6
∆P mit Filter (Pa) 45

∆P ohne Filter (Pa) 11
Lwa(dB(A) 33

150 41,7

Vk (m/s) 4,0
∆P mit Filter (Pa) 101

∆P ohne Filter (Pa) 25
Lwa(dB(A) 41

200 55,6

Vk (m/s) 5,3 1,6 1,3
∆P mit Filter (Pa) 180 16 10

∆P ohne Filter (Pa) 45 4 3
Lwa(dB(A) 47 24 20

300 83,3

Vk (m/s) 2,4 1,9
∆P mit Filter (Pa) 36 23

∆P ohne Filter (Pa) 9 6
Lwa(dB(A) 33 29

350 97,2

Vk (m/s) 2,8 2,2 1,3
∆P mit Filter (Pa) 49 31 11,4

∆P ohne Filter (Pa) 12 8 2,9
Lwa(dB(A) 36 32 22

450 125,0

Vk (m/s) 3,6 2,8 1,7
∆P mit Filter (Pa) 81 51 18,9

∆P ohne Filter (Pa) 20 13 4,7
Lwa(dB(A) 41 37 28

550 152,8

Vk (m/s) 4,3 3,4 2,1
∆P mit Filter (Pa) 121 76 28

∆P ohne Filter (Pa) 30 19 7
Lwa(dB(A) 45 41 32

700 194,4

Vk (m/s) 4,4 2,7 1,3
∆P mit Filter (Pa) 123 46 11

∆P ohne Filter (Pa) 31 11 3
Lwa(dB(A) 46 37 23

850 236,1

Vk (m/s) 3,2 1,6
∆P mit Filter (Pa) 68 16

∆P ohne Filter (Pa) 17 4
Lwa(dB(A) 41 27

1000 277,8

Vk (m/s) 3,8 1,8
∆P mit Filter (Pa) 93 22

∆P ohne Filter (Pa) 23 5
Lwa(dB(A) 44 30

2000 555,6

Vk (m/s) 3,7 1,8
∆P mit Filter (Pa) 87 21

∆P ohne Filter (Pa) 22 5
Lwa(dB(A) 45 31

3000 833,3

Vk (m/s) 2,7
∆P mit Filter (Pa) 47

∆P ohne Filter (Pa) 12
Lwa(dB(A) 40

4000 1111,1

Vk (m/s) 3,6
∆P mit Filter (Pa) 84

∆P ohne Filter (Pa) 21
Lwa(dB(A) 46
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