
serie

Lineaire roosters

www.koolair.com

31-LT



31-1-LT
Lineair rooster met verborgen frame

Serie 31-LT

INHOUD

Beschrijving  2
Generieke afmetingen 3
Technische data 6
Codering 10

1



Serie 31-LT

31-1-LT. Lineair rooster met verborgen frame

Beschrijving
Lineair rooster voor luchttoevoer of -afvoer met verborgen omtrek 
van frame, merk KOOLAIR, model 31-1-LT, afmetingen LxH (mm), 
met vaste horizontale lamellen (0º afbuiging), voor montage op een 
doorlopend plafond of op de wand. Lamellenpakket dat handmatig 
kan worden gedemonteerd door middel van drukklemmen, waardoor 
toegang wordt verkregen tot de binnenkant van de eenheid of het 
kanaal voor reiniging, gebruik als inspectie-opening, toegang tot 
filtermat, ...
Het wordt gekenmerkt door de afwezigheid van zichtbare profilering, 
waardoor alleen de horizontale lamellen van het rooster zichtbaar zijn 
en aan het geheel een aantrekkelijke esthetica verschaft.
Er kunnen een regelklep (-O) en individueel beweegbare verticale 
lamellen worden gemonteerde voor een extra afbuiging (-G).
Afgewerkt in geanodiseerd aluminium of gelakt in een nader te 
bepalen RAL kleur. Het frame en de hulpdelen zijn in zwart RAL9005 
geschilderd zodat de installatie in de ruimte discreet blijft.
Mogelijkheid tot het vormen van ononderbroken lijnen van bepaalde 
lengte, in een prefab samenstelling geleverd die ter plaatse kan 
worden gemonteerd. Hoeken in te bepalen graden voor installatie op 
plafond of wand voor voortzetting van de lineaire uitvoering van het 
rooster.
(Maximale lengte per sectie 2000 mm).

Bevestiging
Standaarduitvoering. Met een frame dat speciaal is ontworpen om 
wandmontage en afwerking te vergemakkelijken met behulp van 
plamuur of iets dergelijks.
-PFL. Met vaste zijdelingse aansluitplenum van verzinkt plaatstaal. 
(-A met binnenisolatie).
-PFS. Met vaste bovenaansluitplenum van verzinkt plaatstaal. 
(-A met binnenisolatie).
-PDL. Met vaste zijdelingse aansluitkast van verzinkt plaatstaal 
zonder directe bevestiging op het rooster (onafhankelijk). 
(-A met binnenisolatie).
-PDS. Met vaste bovenaansluitkast van verzinkt plaatstaal zonder 
directe bevestiging op het rooster ( onafhankelijk).
(-A met binnenisolatie).

Andere modellen
31-15-LT. Lineair rooster met verborgen frame van vaste lamellen (15° 
afbuiging).
31-1/15-LT-G. Lineair rooster met verborgen frame van vaste 
lamellen (afbuiging 0º of 15º), met tweede afbuiging met behulp van 
onafhankelijk instelbare verticale lamellen.
31-1/15-LT-O. Lineair rooster met verborgen frame van vaste lamellen 
(afbuiging 0º of 15º), met regelklep (-O).
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Serie 31-LT

Generieke afmetingen

Rooster 31-1-LT

Rooster 31-1-LT+PFL

Rooster 31-1-LT+PFS
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Serie 31-LT

Generieke afmetingen

Rooster 31-1-LT+PDL

Rooster 31-1-LT+PDS
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Generieke afmetingen

Rooster 31-1-LT+O

Rooster 31-1-LT+G
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Technische data

De selectietabel geeft een samenvatting van de afmetingen weer. Andere afmetingen zijn beschikbaar.
Neem voor meer informatie contact op met de verkoopafdeling.

Symbolen
Q (m3/uur): Luchtdebiet.
LwA [dB(A)]: Geluidsvermogenniveau.
∆Pt (Pa): Drukverlies.
Vk (m/s): Effectieve snelheid.
X (m): Horizontale worp bij een maximale snelheid in de leefzone van de 0,5 m/s.

H (mm) L(mm)

50 200 300 400 500 600
75 200 400

100 200 300
125 200
150 200

Q
Ak (m2) 0,004725 0,0070875 0,00945 0,0118125 0,01512

(m3/uur) (l/s)

75 20,8

Vk (m/s) 4,4

ΔP (Pa) 13

X(m) 1,7

Lw(dB(A) 21

100 27,8

Vk (m/s) 5,9

ΔP (Pa) 23,6

X(m) 2,3

Lw(dB(A) 28

125 34,7

Vk (m/s) 7,3 4,9

ΔP (Pa) 37 16

X(m) 2,8 2,3

Lw(dB(A) 34 25

160 44,4

Vk (m/s) 9,4 6,3 4,7 3,8

ΔP (Pa) 61 27 15 10

X(m) 3,6 3,0 2,6 2,3

Lw(dB(A) 40 31 25 20

200 55,6

Vk (m/s) 11,8 7,8 5,9 4,7

ΔP (Pa) 95 42 24 15

X(m) 4,5 3,7 3,2 2,9

Lw(dB(A) 46 37 31 26

250 69,4

Vk (m/s) 14,7 9,8 7,3 5,9 4,6

ΔP (Pa) 148 66 37 24 14

X(m) 5,7 4,6 4,0 3,6 3,2

Lw(dB(A) 51 43 37 32 27

300 83,3

Vk (m/s) 11,8 8,8 7,1 5,5

ΔP (Pa) 95 53 34 21

X(m) 5,6 4,8 4,3 3,8

Lw(dB(A) 47 41 37 31
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H (mm) L(mm)

50 300 400 500 600 1000
75 200 400 1000

100 200 300 500 900 1000
125 200 400 600 800
150 200 500 600 800
200 500 600 700
250 200 300 400
300 300 400

Q
Ak (m2) 0,0070875 0,00945 0,0118125 0,01512 0,0252 0,039375 0,04725 0,0525 0,06804 0,07938

(m3/uur) (l/s)

350 97,2

Vk (m/s) 13,7 10,3 8,2 6,4 3,9

ΔP (Pa) 129 72 46 28 10

X(m) 6,5 5,6 5,0 4,4 3,4

Lw(dB(A) 51 45 41 35 24

400 111,1

Vk (m/s) 11,8 9,4 7,3 4,4

ΔP (Pa) 95 61 37 13

X(m) 6,4 5,8 5,1 3,9

Lw(dB(A) 49 44 39 28

450 125,0

Vk (m/s) 10,6 8,3 5,0 3,2

ΔP (Pa) 77 47 17 7

X(m) 6,5 5,7 4,4 3,5

Lw(dB(A) 47 42 31 21

500 138,9

Vk (m/s) 11,8 9,2 5,5 3,5 2,9

ΔP (Pa) 95 58 21 9 6

X(m) 7,2 6,4 4,9 3,9 3,6

Lw(dB(A) 50 44 34 24 20

600 166,7

Vk (m/s) 11,0 6,6 4,2 3,5 3,2

ΔP (Pa) 58 21 9 6 5

X(m) 7,6 5,9 4,7 4,3 4,1

Lw(dB(A) 49 38 29 25 23

700 194,4

Vk (m/s) 7,7 4,9 4,1 3,7 2,9

ΔP (Pa) 41 17 12 9 6

X(m) 6,9 5,5 5,0 4,8 4,2

Lw(dB(A) 42 33 29 27 21

800 222,2

Vk (m/s) 8,8 5,6 4,7 4,2 3,3 2,8

ΔP (Pa) 53 22 15 12 7 5

X(m) 7,9 6,3 5,8 5,5 4,8 4,4

Lw(dB(A) 46 36 32 30 24 21
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H (mm) L(mm)

50 1000
75 1000

100 500 900 1000
125 400 600 800
150 500 600 800 1000
200 500 600 700 900
250 200 300 400 600
300 300 400 500 600 1000

Q
Ak (m2) 0,0252 0,039375 0,04725 0,0525 0,06804 0,07938 0,08505 0,10206 0,17955

(m3/uur) (l/s)

900 250,0

Vk (m/s) 9,9 6,3 5,3 4,8 3,7 3,1

ΔP (Pa) 67 28 19 16 9 7

X(m) 8,9 7,1 6,5 6,1 5,4 5,0

Lw(dB(A) 49 39 35 33 27 24

1023 284,2

Vk (m/s) 7,2 6,0 5,4 4,2 3,6 3,3 2,8

ΔP (Pa) 36 25 20 12 9 8 5

X(m) 8,1 7,4 7,0 6,1 5,7 5,5 5,0

Lw(dB(A) 42 39 36 31 27 26 22

1200 333,3

Vk (m/s) 8,5 7,1 6,3 4,9 4,2 3,9 3,3

ΔP (Pa) 49 34 28 16 12 11 7

X(m) 9,4 8,6 8,2 7,2 6,7 6,4 5,9

Lw(dB(A) 46 43 40 35 32 30 26

1400 388,9

Vk (m/s) 9,9 8,2 7,4 5,7 4,9 4,6 3,8

ΔP (Pa) 67 46 38 22 16 14 10

X(m) 11,0 10,1 9,5 8,4 7,8 7,5 6,8

Lw(dB(A) 50 47 44 39 36 34 30

1600 444,4

Vk (m/s) 9,4 8,5 6,5 5,6 5,2 4,4 2,5

ΔP (Pa) 61 49 29 21 19 13 4

X(m) 11,5 10,9 9,6 8,9 8,6 7,8 5,9

Lw(dB(A) 50 48 42 39 37 34 22

1800 500,0

Vk (m/s) 7,3 6,3 5,9 4,9 2,8

ΔP (Pa) 37 27 24 16 5

X(m) 10,8 10,0 9,6 8,8 6,6

Lw(dB(A) 45 42 40 37 25

2000 555,6

Vk (m/s) 8,2 7,0 6,5 5,4 3,1

ΔP (Pa) 37 27 24 16 5

X(m) 12,0 11,1 10,7 9,8 7,4

Lw(dB(A) 48 45 43 39 27
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H (mm) L(mm)

150 1000
200 700 900
250 600
300 500 600 1000

Q
Ak (m2) 0,07938 0,08505 0,10206 0,17955

(m3/uur) (l/s)

2400 666,7

Vk (m/s) 8,4 7,8 6,5 3,7

ΔP (Pa) 48 42 29 9

X(m) 13,3 12,9 11,7 8,8

Lw(dB(A) 49 48 44 32

2800 777,8

Vk (m/s) 7,6 4,3

ΔP (Pa) 40 13

X(m) 13,7 10,3

Lw(dB(A) 48 36

3200 888,9

Vk (m/s) 5,0

ΔP (Pa) 17

X(m) 11,8

Lw(dB(A) 39

3600 1000,0

Vk (m/s) 5,6

ΔP (Pa) 21

X(m) 13,3

Lw(dB(A) 42

4000 1111,1

Vk (m/s) 6,2

ΔP (Pa) 26

X(m) 14,7

Lw(dB(A) 45

4500 1250,0

Vk (m/s) 7,0

ΔP (Pa) 33

X(m) 16,6

Lw(dB(A) 48
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Codering

Model
  31-1-LT   Lineair rooster voor luchttoevoer of -afvoer, afbuiging 0º 
 31-15-LT  Lineair rooster voor luchttoevoer of -afvoer, afbuiging 15º 
  
Afmetingen
  L x H   in mm

Accessoires 
 PFL-RL   vaste plenum met zijdelingse aansluiting van verzinkt plaatstaal.
    niet geïsoleerd, met instelklep toegankelijk vanuit de te ventileren ruimte. 

 PFL-A-RL   vaste plenum met zijdelingse aansluiting van verzinkt plaatstaal, 
    geïsoleerd, met instelklep toegankelijk vanuit de te ventileren ruimte. 

 PFS-RC   vaste plenum met bovenaansluiting van verzinkt plaatstaal, 
    niet geïsoleerd, met touw controle demper.

 PFS-A-RC   vaste plenum met bovenaansluiting van verzinkt plaatstaal, 
    geïsoleerd, met touw controle demper. 

 PDL    vaste plenum met zijdelingse aansluiting van verzinkt plaatstaal.
    niet geïsoleerd, zonder directe bevestiging op het rooster (onafhankelijk).

 PDL-A    vaste plenum met zijdelingse aansluiting van verzinkt plaatstaal, 
    geïsoleerd, zonder directe bevestiging op het rooster (onafhankelijk).

 PDS    vaste plenum met bovenaansluiting van verzinkt plaatstaal, 
    niet geïsoleerd, zonder directe bevestiging op het rooster (onafhankelijk).

 PDS-A   vaste plenum met bovenaansluiting van verzinkt plaatstaal, 
    geïsoleerd, zonder directe bevestiging op het rooster (onafhankelijk).

 O    met instelklep

 G   met onafhankelijk instelbare verticale lamellen voor tweede afbuiging.
 
Behandeling
 Geanodiseerd aluminium afwerking van geanodiseerd aluminium
 RAL ...   afwerking in te bepalen RAL-kleur

Voorbeeld van codering

31-1-LT - 500 x 200 - PFL-RC - Geanodiseerd aluminium
Lineair rooster voor luchttoevoer of -afvoer, afbuiging 0º van 500 x 200 mm met vaste plenum met zijdelingse aansluiting 
van verzinkt plaatstaal, met instelklep toegankelijk vanuit de te ventileren ruimte in geanodiseerd aluminium.
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DEZE CATALOGUS is intellectueel eigendom
De reproductie van een deel of van de volledige inhoud is verboden zonder de uitdrukkelijke en authentieke toestemming 
van KOOLAIR, S.L.

CNL-31LT-0820-00
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