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Rückschlag- oder Überdruckklappe 
AR-200 



Beschreibung 
Rückschlag- oder Überdruckklappe mit flachen Luftleitelementen 
aus feuerverzinktem Stahlblech mit 1,5 mm Dicke und U-Rahmen 
aus feuerverzinktem Stahlblech mit 2 mm Dicke sowie verzinkten 
Stahlbolzen, die auf Nylonhülsen drehen. 
Versehen mit Gegengewichten aus verzinktem Stahl und Kästen 
aus feuerverzinktem Stahlblech für den Wandeinbau und zur 
Längenaufnahme der Gegengewichte. 

 

Anwendungsbereich 
Die AR-200 ist eine mechanisch betätigte Rückschlag- oder 
Überdruckklappe, durch deren Einsatz der Luftdurchlass in nur 
eine Strömungsrichtung ermöglicht und ein Rückströmen der Luft 
entgegen der gewünschten Strömungsrichtung verhindert wird. 
Sie kann auch in Bereichen installiert werden, bei denen in den 
Luftkanälen und Räumen ein Überdruck aufrecht erhalten werden 
muss. 
 

Ausführung 
Standardausführung aus feuerverzinktem Stahlblech oder optional 
in gewünschter RAL-Farbe. 
 

Standardabmessungen 
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Rückschlag- oder Überdruckklappe AR-200 

Abmessungen 



Wenn die Hebel so nach oben befestigt werden, dass ein 
Gleichgewicht zwischen Luftleitelementen und Gegengewicht 
besteht, erhalten wir eine überaus empfindlich reagierende Klappe, 
die bei einem minimalen Überdruck, der auf der 
gegenüberliegenden Seite zur Öffnungsrichtung der Lamellen 
ausgeübt wird, öffnet. 
Dies ist eine angemessene Position, um eine Verbindung zu den 
Ansaugkanälen oder auch zu den Zuluftkanälen herzustellen, 
wenn eine vollständige Öffnung der Klappe erwünscht ist. 

 
 
 
 
 
 
Werden die Gegengewichte nach unten befestigt, benötigen wir 
einen größeren Druck, um die Klappe zu öffnen. 
Dies ist eine angemessene Position, wenn der Volumenstrom der 
Luft durch Vergrößern des Druckverlusts geregelt werden soll. Auf 
diese Weise öffnen die Luftleitelemente nur, wenn ein 
beträchtlicher Luftdruck vorliegt, sowohl bei der Zuluft als auch bei 
der Ansaugung. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellung der Gegengewichte kann in Abhängigkeit des 
erforderlichen Widerstands jederzeit verändert werden. 
Die Gegengewichte sind quer zu den Achsen der Klappe 
angebracht und bestehen aus einer Gewindestange und einer 
bestimmten Anzahl an austauschbaren Gewichten, um so ein 
Gleichgewicht herzustellen. Diese Baugruppe ist mit einer 
Stiftschraube mit Innensechskant für die Arretierung der 
gewünschten Position versehen. Zur Wartung wird empfohlen, 
diese Bauteile gelegentlich zu überprüfen, um die 
ordnungsgemäße Funktion sicherzustellen.  
Diese Überprüfungen sind bei Stillstand der Anlage durchzuführen, 
und die Stiftschrauben sind gegebenenfalls nachzuziehen. 

  

Je nach gewünschtem Verwendungszweck ist die Rückschlag- oder Überdruckklappe AR-200 wie folgt zu installieren: 
 

- Für Zuluft. Die Klappe ist mit den Luftleitelementen in Strömungsrichtung der Luft in den Luftkanal eingelassen. 
- Für Luftansaugung. Die Klappe ist mit den Luftleitelementen in Richtung Lüfter im Luftkanal eingelassen. 

 
Die Klappe kann vertikal oder horizontal eingebaut werden, so dass die Achse parallel zum Boden verläuft. 
 
Die Klappe ist je nach Größe mit einem oder zwei Gegengewichten versehen. 
 

Die Gegengewichte können auf verschiedenen Positionen innerhalb des Drehbereichs von 360° der Achsen ausgerichtet 

werden, um so den Druck oder den Luftvolumenstrom zu regeln, der durchgelassen werden soll: 

 

 

  

Installation 
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AR-200:   Rückschlagklappe AR-200 

AA    ohne Bauteil 

AL    + Vogelschutzgitter 

AM    + Fliegengitter 

X    unbehandelt 

9999    Größe 

9999    x 

Beispiel: 
 
AR-200-AL-X-0600-0300 
 
Rückschlagklappe AR-200 + Vogelschutzgitter, 
unbehandelt, Größe 600 x 300 

     

SYMBOLE 

 
Gesamtdruck (Pa): Druckverlust. 
Anströmgeschwindigkeit (m/s): Luftgeschwindigkeit, berechnet auf Querschnitt LxH. 
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Grafik Gesamtdruck - Anströmgeschwindigkeit 

Bestellschlüssel 



 

 

DIESER KATALOG IST URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT. 
Die teilweise oder vollständige Vervielfältigung des Inhalts ohne ausdrückliche und nachweisliche Genehmigung durch 
KOOLAIR, S.L. ist verboten. 
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