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Serie BDK

Ronde brandwerende vlinderklep

Beschrijving
De ronde brandkleppen van het type Koolair, model BDK, zijn
goedgekeurd conform RPC (Construction Products Regulation) 305,
volgens norm EN 15650 en volgens testnorm UNE-EN 1366-2.
Ze worden gebruikt in ronde kanalen van ventilatie- en
airconditioningsystemen bij muurdoorgang om de verspreiding van
vuur te voorkomen.

Activering
De klep BDK wordt door een smeltlood opengehouden. Wanneer de
temperatuur hoger is dan 72 ºC smelt het smeltlood en treedt het
mechanisme inwerking zodat de klep automatisch sluit. Twee
klephouders zorgen ervoor dat de klep in gesloten toestand wordt
gehouden.

Na het sluiten worden de bladen van de klep in de gesloten
stand mechanisch vergrendeld en dient de klep handmatig in
open toestand te worden teruggezet.

Modellen
BDK-60: Ronde brandklep met brandwerendheid en isolatie tegen 
brand van 60 min en met rookdichtheid. EI 60 (ve i → o) S, in 
overeenstemming met norm EN 13501-3.

BDK-120: Ronde brandklep met brandwerendheid en isolatie tegen 
brand van 120 min. en met rookdichtheid. EI 120 (ve i → o) S, in 
overeenstemming met norm EN 13501-3.

Accessoires
FC. Eindeloopinterruptor.
GPD-Ø. Afvoerventiel en montageframe.
AM. Montagering.
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Serie BDK

Afmetingen

1. Hals.
2. Klep.
3. Hechtmateriaal.
4. Thermische expansieband.
5. Smeltlood 72ºC.
6. Rubberen afdichting.
7. Klephouder.

Eenheid in mm
ØGat1: Stijve muur
Gat2: Flexibele muur

	 NOMINAAL	 D	 A	 ØGAT1	 GAT2

	 100	 99	 20	 150	 200x200	
	 125	 124	 33	 175	 225x225
	 150	 149	 41	 200	 250x250
	 160	 159	 51	 210	 260x260
	 180	 179	 61	 230	 280x280
	 200	 199	 71	 250	 300x300
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Installatie klep BDK met directe
aansluiting op afvoerventiel GPD

Flexibele muur Stijve muur    

AFVOERVENTIEL

KANAAL

KLEP BDK

3 GIPSPLATEN

FRAME GIPSPLATEN

VUURKANT

STEENWOL

FRAME AFVOERVENTIEL

MONTAGERING

FLEXIBELE MUUR

AFVOERVENTIEL

KANAAL

KLEP BDK

FRAME AFVOERVENTIEL

MONTAGERING

STIJVE MUUR

STIJVE MUUR

VUURKANT

min 100

De ronde brandklep BDK kan in een stijve en flexibele muur worden geïnstalleerd met directe aansluiting op een GPD
afvoerventiel.
De kenmerken van beide installaties worden hieronder weergegeven.
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Installatie klep BDK met aansluiting aan
kanalen

Flexibele muur Stijve muur

HALS (Ø100 A Ø200 MM)
(MONTAGERING)

HALS (Ø100 A Ø200 MM)
(MONTAGERING)

KANAAL (Ø100 A Ø200 MM)
KANAAL (Ø100 A Ø200 MM)

KANAAL (Ø100 A Ø200 MM)
KANAAL
(Ø100 A Ø200 MM)

KLEP BDK

3 GIPSPLATEN

FRAME GIPSPLAAT

VUURKANT

STEENWOL

FRAME AFVOERVENTIEL

FLEXIBELE MUUR

KLEP BDK

STIJVE MUUR

STIJVE MUUR

MORTEL

VUURKANT

min 100
min 100

De ronde brandklep BDK kan in een stijve en flexibele muur met kanaalaansluiting worden gemonteerd.
De kenmerken van beide installaties worden hieronder weergegeven.
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Q (m3/h) Lwa [dB(A)] ΔP (Pa) Vk (m/s)

100

88 30 17 3,1
109 35 27 3,9
136 40 41 4,8
168 45 64 6,0

125

150 30 17 3,4
186 35 26 4,2
231 40 40 5,2
287 45 61 6,5

150

231 30 16 3,6
287 35 25 4,5
357 40 38 5,6
444 45 59 7,0

160

270 30 16 3,7
335 35 24 4,6
417 40 38 5,8
518 45 58 7,2

180

357 30 15 3,9
444 35 24 4,8
552 40 37 6,0
686 45 57 7,5

200

460 30 15 4,1
571 35 23 5,1
710 40 36 6,3
882 45 56 7,8
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Serie BDK

Technische gegevens

SYMBOLEN

Q (m3/uur): Luchtdebiet.
∆P (Pa): Drukverlies.
LwA [dB(A)]: Geluidsvermogenniveau.
Vk (m/s): Snelheid in het kanaal

AFMETING

Snelle selectietabel

Selectiegrafiek
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Serie BDK

EDEZE CATALOGUS IS INTELLECTUEEL EIGENDOM.
De reproductie van een deel of van de volledige inhoud is verboden zonder de uitdrukkelijke en authentieke toestemming 
van KOOLAIR, S.L.

CNL-BDK-1217-00
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KOOLAIR, S.L.

Calle Urano, 26
Poligono industrial nº 2 – La Fuensanta 
28936 Móstoles - Madrid - (España) 
Tel: +34 91 645 00 33
Fax: +34 91 645 69 62
e-mail: info@koolair.com

www.koolair.com




