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Entrauchungsklappe CEVH-1P

Beschreibung
Entrauchungsklappe mit Ableitung mit 1 Luftleitelement (1P), Typ
Doppelflügelklappe, für Frischluftansaugung und Rauchabzug in
Gebäuden mit Publikumsverkehr, Gebäuden mit großer Höhe ...
Zugelassen nach Prüfnorm EN 1366-10 sowie gemäß Norm EN
13501-4 klassifiziert: EI120 (ved i↔o) S 1500 AA multi.

Entwurf gemäß den Bestimmungen der Norm EN 12101-8. Besteht
aus einem Gehäuse mit hitzebeständigem Außenmaterial, im
Innenbereich aus Stahlblech sowie mit zwei Flügelklappen aus
hitzebeständigem Material versehen.

Installation als vertikaler Wandeinbau oder in einem vertikalen
Abzugskanal, optional mithilfe eines zuvor am Kanal verschraubten
Montagerahmens aus Metall.

An der Frontseite der Entrauchungsklappe, also auf der vom Raum
aus sichtbaren Seite, ist ein Schutz- und Ziergitter vom Typ RPK
angebracht, das aus Profilen aus eloxiertem Aluminium gefertigt und
speziell für die Rauchabsaugung vorgesehen ist.

Diese Klappe kann sowohl für Rauchabsaugung als auch für Zuluft
(unabhängig von der Strömungsrichtung) eingesetzt werden.

Die Entrauchungsklappen vom Typ CEVH-1P besitzen die
CEKennzeichnung nº 0370-CPR-3051 nach der Bauproduktrichtlinie
89/106/EWG gemäß Norm EN 12101-8

Auslösung
Auslösung (Öffnen) mittels Arbeitsstromauslöser und manueller
Rückstellung (Schließen) (CE-Kennzeichnung).
Optional mit Endbereichsschalter:
Verfügbare Arten der Spannungsauslöser (Elektromagnet):

	 Arbeitsstromauslöser mit 24 V DC
	 Arbeitsstromauslöser mit 48 V DC
	 Arbeitsstromauslöser mit 24 V AC
	 Arbeitsstromauslöser mit 48 V AC
	 Arbeitsstromauslöser mit 220 V AC

Die Auslösevorrichtung und Rückstellung ist im mittleren Teil der
Klappe untergebracht und vor den durchströmenden Rauchgasen
sowie hohen Temperaturen geschützt.
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L: 300 → 700
H: 385 → 1100

EI-120 (ved i↔o) S 
1500 AA multi

(500 Pa)

Entrauchungsklappe CEVH-1P

Regelwerk
Die Entrauchungsklappe vom Typ CEVH ist gemäß der europäischen Prüfnorm EN 1366-10 und der europäischen
Klassifizierungsnorm EN 13501-4 zugelassen, bei EI 120 (ved i↔o) S 1500 AA multi:

(E): Raumabschluss
(I): Isolierung
(120): Feuerwiderstand 120 Minuten
(ved): Vertikaler Einbau im Lüftungskanal
(i ↔ o): Symmetrisch. Geeignet für Brandausbreitung in beide Richtungen (innen-außen und außen-innen)
(S): Dichtigkeit. Leckluft über die Verschlussklappen <200 m3/h*m2 der Entrauchungsklappe
(1500): Geeignet für Arbeitsdrücke von 1500 Pa negativ (Absaugung) und 500 Pa positiv (Ansaugung). (AA)
Automatische Anwendung
(multi): Ideal für Anlagen mit mehreren Räumen

Um die ordnungsgemäße Funktionsweise der Brandschutzklappe zu gewährleisten, sind die Installations- und
Betriebsanleitung aufmerksam zu lesen und deren Angaben zu befolgen. Außerdem sind die geltenden nationalen
Vorschriften und Bestimmungen einzuhalten.
Auf unserer Webseite (www.koolair.com) erhalten Sie nähere Informationen und Aktualisierungen sowie die
Installationsund Betriebsanleitung.

CE-Kennzeichnung
Die Entrauchungsklappe von Koolair, Typ CEVH-1P, ist mit der CE-Kennzeichnung versehen, nº 0370-CPR-3051 dies in
Erfüllung der EU-Bauprodukteverordnung RPC-305, gemäß Norm EN12101-8.

Deklarierte Leistungen zur Rauchabsaugung

Rauchabzugskanal

Vertikaler
Lüftungskanal
zertifiziert nach

EN 1366-8

CEVH-1P
CPR-3051 Einbauort Installation KlassifizierungAbmessungen

(mm)
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Entrauchungsklappe CEVH-1P
Abmessungen

Zeichnung der Entrauchungsklappe

CEVH-1P-DECO mit Schutzgitter RPK Manuell + Deco / Motorisiert + Deco

Serie CEVH-1P
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Symbole
P = Tiefe Luftleitelement
Lt = Gesamtlänge außen
Ht = Gesamthöhe außen
Ln = Nennlänge Klappe
Hn = Nennhöhe Klappe

Manuell + DECO

Motorisiert + DECO

Manuell + DECO + RPK

Motorisiert + DECO + RPK

Manuell + RPK

Motorisiert + RPK
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Abmessungen und Öffnungen

Nennlänge
Ln (mm)

Außenlänge Lt
[mm]

[mm] DECO RPK RPK-1A RPK-2A RPK-X RPK-P RPK-S
300 350 394 394 434 410 434 394

350 400 444 444 484 460 484 444

400 450 494 494 534 510 534 494

450 500 544 544 584 560 584 544

500 550 594 594 634 610 634 594

550 600 644 644 684 660 684 644

600 650 694 694 734 710 734 694

650 700 744 744 784 760 784 744

700 750 794 794 834 810 834 794

Serie CEVH-1P

Entrauchungsklappe CEVH-1P
Abmessungen

Nennhöhe
Hn

Außenhöhe Ht
[mm]

[mm] DECO RPK RPK-1A RPK-2A RPK-X RPK-P RPK-S
385 435 455

400 450 470

450 500 520

500 550 570

550 600 620

600 650 670

650 700 720

700 750 770

750 800 820

800 850 870

850 900 920

900 950 970

950 1000 1020

1000 1050 1070

1050 1100 1120

1100 1150 1170

Symbole
DECO. Rahmen und Dekorplatte.
RPK. Schutzgitter mit festem Kern.
RPK-1A. Schutzgitter mit ausbaubarem Kern (Sichtschrauben).
RPK-2A. Schutzgitter mit ausbaubarem Kern (verdeckte Schrauben).
RPK-S. Schutzgitter S.
RPK-P. Schutzgitter P.
RPK-X. Schutzgitter X.
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Entrauchungsklappe CEVH-1P
Installation 

Einsatz der Entrauchungsklappe CEVH-1P in Anlagen mit anderen Lüftungskanälen, als den bei der Zertifizierung
verwendeten:

Die Entrauchungsklappen CEVH-1P für Anlagen mit mehreren Räumen (multi) kommen bei Lüftungskanälen
zum Einsatz, die den Prüfungen nach Norm EN 1366-8 unterzogen wurden, entsprechend dem geeigneten
Anwendungsfall, oder die auf Grundlage von Materialien mit der gleichen Dichte oder größerer Werkstoffdicke hergestellt
sind, als die bei den Prüfungen im Rahmen der Zertifizierung verwendeten. Die Luftkanalinstallation muss gemäß den
Vorgaben des Herstellers ausgeführt sein.

RPK

CEVH-1P

Montagerahmen aus Metall

Rauchabzugskanal
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Entrauchungsklappe CEVH-1P
Installation 
Uso del marco de montaje

Luftkanal gemäß Norm EN 1366-8

Montagerahmen einsetzen und mit 4 Schrauben befestigen

Installieren der Entrauchungsklappe
und mit 4 Schrauben befestigen.

Wichtige Hinweise:
• Vor dem Einbau ist auf die Senkrechtstellung des Montagerahmens zu achten.
• Den Rahmen mithilfe der 4 mitgelieferten Schrauben befestigen.
• Eine Bohrung für den Durchlass der Anschlüsse am Lüftungskanal vornehmen.

Einbau der Entrauchungsklappe CEVH-1P

• Die Klappe in den Montagerahmen oder Luftkanal einsetzen und montieren. Die im Lieferumfang der Entrauchungsklap-
pe enthaltenen Klappfüße als Anschlag verwenden.
• Die Klappe mithilfe der 4 mitgelieferten Schrauben am Rahmen anbringen.
• Zum Abschluss alle Bohrungen der Schrauben mit Intumeszenz-Kitt schließen.
Da es sich um ein Sicherheitsbauteil handelt, müssen Umgang und Lagerung der Rauchschutzklappe sorgfältig und
vorsichtig erfolgen. Wichtige Hinweise:
- An einem vor Feuchtigkeit geschützten Ort aufbewahren.
- Kontakt mit Wasser vermeiden.
- Verformung der Entrauchungsklappe bei Einbau und Abdichtung vermeiden.
- Schlageinwirkungen und Schwingbewegungen der Entrauchungsklappe beim Transport vermeiden.
- Die Verwendung des Montagerahmens aus Metall wird empfohlen, um den Einbau der Entrauchungsklappe zu
erleichtern.
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Entrauchungsklappe CEVH-1P
Anschluss
ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE

Zugang zu elektrischen Anschlüssen in der 
Anschlussdose:
	 • Spannungsauslöser
	 • Ausgangs-/Endbereichs- Endlagenschaltern
	 • Motor (Je nach Modell).

B-IMP (Arbeitsstromauslöser).

FDCU (Ausgangs-/Endbereichs- 
Endlagenschaltern): Kontakt Wartestellung

FCU: Kontakt Sicherheitsstellung (Endbereichs-
Endlagenschalter) einzeln.

DCU: Kontakt Wartestellung (Ausgangsbereichs-
Endlagenschalter) einzeln.

Auslösung durch Arbeitsstromauslöser (Auslösestrom) und manuelle Rückstellung:
• Optionen der elektrischen Stromversorgung:
	 o Arbeitsstromauslöser mit 24 V DC
	 o Arbeitsstromauslöser mit 48 V DC
	 o Arbeitsstromauslöser mit 24 V AC
	 o Arbeitsstromauslöser mit 48 V AC
	 o Arbeitsstromauslöser mit 230 V AC

• Motor für motorisierte Aufrüstung:
	 o Servomotor BL-24/48 V - Gleichstrom / Wechselstrom.

Bei der CE-Kennzeichnung ist keine Verdopplung von Endlagenschalter Ausgangspunkt (DCU, DCB) und Endlagenschalter Endpunkt (FCU, FCB)
gefordert.

AnschlussdoseAnschlussdose

Anschlussdose

Serie CEVH-1P8



Entrauchungsklappe
Technische Daten
Tabelle der freien Fläche [m2] Manuell     CEVH-1P / CEVH-1P+RPK

Tabelle der freien Fläche [m2] Motorisiert    CEVH-1P / CEVH-1P+RPK

Serie CEVH-1P

		  400	 450	 500	 550	 600	 650	 700

	 400	 0,109	 0,126	 0,143	 0,160	 0,177	 0,194	 0,211
	 450	 0,126	 0,145	 0,165	 0,184	 0,204	 0,223	 0,243
	 500	 0,143	 0,165	 0,187	 0,209	 0,231	 0,253	 0,275
	 550	 0,160	 0,184	 0,209	 0,233	 0,258	 0,282	 0,307
	 600	 0,177	 0,204	 0,231	 0,258	 0,285	 0,312	 0,339
	 650	 0,194	 0,223	 0,253	 0,282	 0,312	 0,341	 0,371
	 700	 0,211	 0,243	 0,275	 0,307	 0,339	 0,371	 0,403
	 750	 0,228	 0,262	 0,297	 0,331	 0,366	 0,400	 0,435
	 800	 0,245	 0,282	 0,319	 0,356	 0,393	 0,430	 0,467
	 850	 0,262	 0,301	 0,341	 0,380	 0,420	 0,459	 0,499
	 900	 0,279	 0,321	 0,363	 0,405	 0,447	 0,489	 0,531
	 950	 0,296	 0,340	 0,385	 0,429	 0,474	 0,518	 0,563
	 1000	 0,313	 0,360	 0,407	 0,454	 0,501	 0,548	 0,595
	 1050	 0,330	 0,379	 0,429	 0,478	 0,528	 0,577	 0,627
	 1100	 0,347	 0,399	 0,451	 0,503	 0,555	 0,607	 0,659

Länge Ln (mm)Höhe  
Hn

(mm)

Longueur Ln (mm)Hauteur 
Hn

(mm)		  300	 350	 400	 450	 500	 550	 600	 650	 700

	 385	 0,078	 0,094	 0,111	 0,127	 0,143	 0,159	 0,176	 0,192	 0,208
	 400	 0,082	 0,099	 0,116	 0,133	 0,150	 0,167	 0,184	 0,201	 0,218
	 450	 0,094	 0,113	 0,133	 0,152	 0,172	 0,191	 0,211	 0,230	 0,250
	 500	 0,106	 0,128	 0,150	 0,172	 0,194	 0,216	 0,238	 0,260	 0,282
	 550	 0,118	 0,142	 0,167	 0,191	 0,216	 0,240	 0,265	 0,289	 0,314
	 600	 0,130	 0,157	 0,184	 0,211	 0,238	 0,265	 0,292	 0,319	 0,346
	 650	 0,142	 0,171	 0,201	 0,230	 0,260	 0,289	 0,319	 0,348	 0,378
	 700	 0,154	 0,186	 0,218	 0,250	 0,282	 0,314	 0,346	 0,378	 0,410
	 750	 0,166	 0,200	 0,235	 0,269	 0,304	 0,338	 0,373	 0,407	 0,442
	 800	 0,178	 0,215	 0,252	 0,289	 0,326	 0,363	 0,400	 0,437	 0,474
	 850	 0,190	 0,229	 0,269	 0,308	 0,348	 0,387	 0,427	 0,466	 0,506
	 900	 0,202	 0,244	 0,286	 0,328	 0,370	 0,412	 0,454	 0,496	 0,538
	 950	 0,214	 0,258	 0,303	 0,347	 0,392	 0,436	 0,481	 0,525	 0,570
	 1000	 0,226	 0,273	 0,320	 0,367	 0,414	 0,461	 0,508	 0,555	 0,602
	 1050	 0,238	 0,287	 0,337	 0,386	 0,436	 0,485	 0,535	 0,584	 0,634
    1100	 0,250	 0,302	 0,354	 0,406	 0,458	 0,510	 0,562	 0,614	 0,666

Länge Ln (mm)Höhe  
Hn

(mm)
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Entrauchungsklappe
Technische Daten

Tabelle der freien Fläche [m2] Manuell CEVH-1P+DECO / CEVH-1P+DECO+RPK

Tabelle der freien Fläche [m2] Motorisiert CEVH-1P+DECO / CEVH-1P+DECO+RPK

Serie CEVH-1P

		  300	 350	 400	 450	 500	 550	 600	 650	 700

	 385	 0,078	 0,094	 0,111	 0,127	 0,143	 0,159	 0,176	 0,192	 0,208
	 400	 0,082	 0,099	 0,116	 0,133	 0,150	 0,167	 0,184	 0,201	 0,218
	 450	 0,094	 0,113	 0,133	 0,152	 0,172	 0,191	 0,211	 0,230	 0,250
	 500	 0,106	 0,128	 0,150	 0,172	 0,194	 0,216	 0,238	 0,260	 0,282
	 550	 0,118	 0,142	 0,167	 0,191	 0,216	 0,240	 0,265	 0,289	 0,314
	 600	 0,130	 0,157	 0,184	 0,211	 0,238	 0,265	 0,292	 0,319	 0,346
	 650	 0,142	 0,171	 0,201	 0,230	 0,260	 0,289	 0,319	 0,348	 0,378
	 700	 0,154	 0,186	 0,218	 0,250	 0,282	 0,314	 0,346	 0,378	 0,410
	 750	 0,166	 0,200	 0,235	 0,269	 0,304	 0,338	 0,373	 0,407	 0,442
	 800	 0,178	 0,215	 0,252	 0,289	 0,326	 0,363	 0,400	 0,437	 0,474
	 850	 0,190	 0,229	 0,269	 0,308	 0,348	 0,387	 0,427	 0,466	 0,506
	 900	 0,202	 0,244	 0,286	 0,328	 0,370	 0,412	 0,454	 0,496	 0,538
	 950	 0,214	 0,258	 0,303	 0,347	 0,392	 0,436	 0,481	 0,525	 0,570
	 1000	 0,226	 0,273	 0,320	 0,367	 0,414	 0,461	 0,508	 0,555	 0,602
	 1050	 0,238	 0,287	 0,337	 0,386	 0,436	 0,485	 0,535	 0,584	 0,634
	 1100	 0,250	 0,302	 0,354	 0,406	 0,458	 0,510	 0,562	 0,614	 0,666

Länge Ln (mm)Höhe  
Hn

(mm)

		  400	 450	 500	 550	 600	 650	 700

	 400	 0,105	 0,122	 0,139	 0,156	 0,173	 0,190	 0,207
	 450	 0,122	 0,141	 0,161	 0,180	 0,200	 0,219	 0,239
	 500	 0,139	 0,161	 0,183	 0,205	 0,227	 0,249	 0,271
	 550	 0,156	 0,180	 0,205	 0,229	 0,254	 0,278	 0,303
	 600	 0,173	 0,200	 0,227	 0,254	 0,281	 0,308	 0,335
	 650	 0,190	 0,219	 0,249	 0,278	 0,308	 0,337	 0,367
	 700	 0,207	 0,239	 0,271	 0,303	 0,335	 0,367	 0,399
	 750	 0,224	 0,258	 0,293	 0,327	 0,362	 0,396	 0,431
	 800	 0,241	 0,278	 0,315	 0,352	 0,389	 0,426	 0,463
	 850	 0,258	 0,297	 0,337	 0,376	 0,416	 0,455	 0,495
	 900	 0,275	 0,317	 0,359	 0,401	 0,443	 0,485	 0,527
	 950	 0,292	 0,336	 0,381	 0,425	 0,470	 0,514	 0,559
	 1000	 0,309	 0,356	 0,403	 0,450	 0,497	 0,544	 0,591
	 1050	 0,326	 0,375	 0,425	 0,474	 0,524	 0,573	 0,623
	 1100	 0,343	 0,395	 0,447	 0,499	 0,551	 0,603	 0,655

Länge Ln (mm)Höhe  
Hn

(mm)
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Entrauchungsklappe CEVH-1P
Technische Daten
Grafik CEVH-1P

Auswahlbeispiel:
Zur Berechnung des Druckverlusts einer Klappe vom Typ CEVH-1P für einen bestimmten Volumenstrom Q [m3/h] wird 
die Luftdurchlassgeschwindigkeit Vp [m/s] gemäß der Luftdurchlassfläche [m2] der Klappe entsprechend dem tabelle freie
fläche. Aus dieser Luftdurchlassefläche und dem gegebenen Volumenstrom erhält man die Luftdurchlassgeschwindigkeit, 
die, in die vorherige Grafik eingegeben, den Druckverlust angibt.
Beispiel:
Für eine Klappe mit Nennmaßen von 700x1000 mm haben wir eine freie Fläche von 0,602 m2. Bei einer
Bemessungsdurchflussmenge von 10000 m3/h wird die Strömungsgeschwindigkeit mit der Formel: 

In diesem Fall würde der Vp = 4,61 m/s der in der vorhergehenden Tabelle eingeführt wurde, zu einem statischen
Lastverlust ΔPest.= 8 Pa führen.

Symbole:
Vp	 Luftdurchlassgeschwindigkeit durch die Klappe in m/s
ΔPest	 PDruckverlust in der Klappe in Pa
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Entrauchungsklappe CEVH-1P
Bestellschlüssel 
Modell

CEVH - 1P L x H [mm]

Rearm

Komponenten

Zubehör 1

Zubehör 2

Manuell (L: 300 bis 700 mm, H: 385 bis 1100 mm) 	 MANUELL
Motor (L: 400 bis 700 mm, H: 400 bis 1100 mm) 		 MOTOR

Ohne Komponente	
Ausgangs-/Endbereichs- Endlagenschaltern		  FDCU
Ausgangsbereichs-Endlagenschalter			   DCU
Endbereichs-Endlagenschalter				    FCU

Ohne Zubehör
Mit Metallrahmen 					     MM

Ohne Zubehör
Mit Dekorplatte und Rahmen 				    DECO

Auslösevorrichtung

Arbeitsstromauslöser mit 24 V DC			   T24E CC
Arbeitsstromauslöser mit 48 V DC			   T48E CC
Arbeitsstromauslöser mit 24 V AC			   T24E CA
Arbeitsstromauslöser mit 48 V AC			   T48E CA
Arbeitsstromauslöser mit 230 V AC			   T230E CA

Hinweis: Zubehör miteinander kombinierbar.

Gitter

Ohne Zubehör
RPK
RPK-1A
RPK-2A
RPK-X
RPK-P
RPK-S
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Entrauchungsklappe CEVH-1P
Bestellschlüssel  

Behandlung

Länge

Höhe

Ohne Behandlung
Matt natur eloxiert
RAL-9016 matt lackiert
Lackierte RAL-9016 Helligkeit
RAL-9005 matt lackiert
Lackiert RAL-9005 Helligkeit
Zum Malen vorbereitet
RAL-9010 matt lackiert
Lackierte RAL-9010 Helligkeit
Gemaltes RAL-7042
Eloxiert s / note
Gemalt s / note

300
350
400
450
500
550
600
650
700

385
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1020
1100
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DIESER KATALOG IST URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT.
Die teilweise oder vollständige Vervielfältigung des Inhalts ohne ausdrückliche und nachweisliche Genehmigung durch 
KOOLAIR, S.L. ist verboten.

CDE-CEVH-1P-0619-00
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