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Rookafvoerklep CEVH-1P
Algemene informatie

Beschrijving
Rookafvoerklep met 1 scharnierende lamelle (1P), type
dubbelbladig, ontworpen voor de toevoer van primaire lucht en
rookafvoer in gebouwen met openbare ruimten, gebouwen met een
grote hoogte,..., goedgekeurd volgens norm UNE EN 1366-10 en
geclassificeerd volgens norm EN 13501-4: EI120 (ved i↔o) S 1500
AA multi.

Ontworpen volgens de specificaties in norm EN 12101-8.
Samengesteld uit een structuur van vuurvast materiaal aan de
buitenkant, staalplaat aan de binnenzijde en twee scharnierende
lamellen van vuurvast materiaal.

Montage door verticale inbouw in een muur, met verticaal
afvoerkanaal. Optioneel d.m.v. een van tevoren aan het kanaal
vastgeschroefd montageframe.

Aan de voorzijde van de klep, d. w. z. het gedeelte gezien vanuit de
leefruimte, voorzien van beschermend en decoratief rooster, model
RPK, specifiek ontworpen voor rookafvoer en gemaakt van
geanodiseerde aluminium profielen.

Kan zowel worden toegepast voor rookafvoer als luchtaanvoer
(onafhankelijke richting van de luchtstroom).

De rookafvoerkleppen van het model CEVH-1P phebben CE-
markering nr. 0370-CPR-3051 conform de bouwproductenrichtlijn 
RPC-305, volgens norm EN12101-8.

Activering
Activering (openen) door elektrische spoel door stroomimpuls en
resetten (sluiten) handmatig (CE-marketing).
Optioneel met eindeloopschakelaar:
Typen beschikbare spoelen (elektromagneet):
	 arbeidsstroomspoel 24 v. d.c..
	 arbeidsstroomspoel 48 v. d.c.
	 arbeidsstroomspoel 24 v. a.c.
	 arbeidsstroomspoel 48 v. a.c.
	 arbeidsstroomspoel 220 v. a.c.
Het activerings- en resetmechanisme is in het centrale gedeelte van
de klep ingebouwd, beschermd tegen rook en hitte.
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L: 300 → 700
H: 385 → 1100

EI-120 (ved i↔o) S 
1500 AA multi

(500 Pa)

Rookafvoerklep CEVH-1P
Algemene informatie

Normen
Het klepmodel CEVH is goedgekeurd volgens de Europese testnorm UNE-EN 1366-10 en de Europese
classificatienorm UNE-EN 13501-4, waarbij EI 120 (ved i↔o) S 1500 AA multi:

(E) Integriteit
(I) Isolatie
(120) Resistent 120 minuten
(ved) Verticale montage in kanaal
(i ↔ o) Symmetrisch. Geschikt voor vuur in beide richtingen (intern-extern en extern-intern)
(S) Luchtdichtheid. Luchtlekkage door de lamellen van de klep <200 m3/uur*m2

(1500) Geschikt voor werkdrukken tot 1500 Pa negatief (afvoer) y 500 Pa positief (toevoer).
(AA) Automatisch interventie.
(multi) Geschikt voor systemen met verscheidene compartimenten.

Voor een goede werking van de brandklep is het absoluut noodzakelijk de montage- en werkingshandleiding te lezen
en op te volgen. Bovendien moet rekening worden gehouden met de bestaande nationale wetgeving.
Meer informatie en updates evenals de installatie- en bedieningshandleiding vindt u op onze website
(www.koolair.com).

CE-markering
De rookafvoerklep van Koolair, model CEVH-1P, bezit CE-markering, nr. 0370-CPR-3051 conform de voorschriften    
RPC-305, volgens de norm EN12101-8.

Verklaarde prestaties van rookafvoer

Rookafvoerkanaal
Verticaal kanaal

certificaat 1366-8

CEVH-1P
CPR-3051

Plaats in de
installatie Installatie ClassificatieAfmetingen

(mm)
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Rookafvoerklep CEVH-1P
Afmetingen

Afbeelding van de klep

Handmatig + RPK / Gemotoriseerd + RPK Handmatig + Deco / Gemotoriseerd + Déco
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Symbolen
P = Diepte van de lamel.
Lt = Totale buitenlengte.
Ht = Totale buitenhoogte.
Ln = Nominale lengte klep.
Hn = Nominale hoogte klep.

Handmatige + DECO

Motor + DECO

Handmatige + DECO + RPK

Motor + DECO + RPK

Handmatige + RPK

Motor + RPK
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Afmetingen en gaten

Nominale
lengte

Ln (mm)

Buitenlengte Lt
[mm]

[mm] DECO RPK RPK-1A RPK-2A RPK-X RPK-P RPK-S
300 350 394 394 434 410 434 394

350 400 444 444 484 460 484 444

400 450 494 494 534 510 534 494

450 500 544 544 584 560 584 544

500 550 594 594 634 610 634 594

550 600 644 644 684 660 684 644

600 650 694 694 734 710 734 694

650 700 744 744 784 760 784 744

700 750 794 794 834 810 834 794

Serie CEVH-1P

Rookafvoerklep CEVH-1P
Afmetingen

Nominale
hoogte

Hn

Buitenhoogte Ht
[mm]

[mm] DECO RPK RPK-1A RPK-2A RPK-X RPK-P RPK-S
385 435 455

400 450 470

450 500 520

500 550 570

550 600 620

600 650 670

650 700 720

700 750 770

750 800 820

800 850 870

850 900 920

900 950 970

950 1000 1020

1000 1050 1070

1050 1100 1120

1100 1150 1170

Symbolen
DECO. Frame en decoratieve plaat.
RPK. Beschermingsrooster met vaste kern.
RPK-1A. Beschermingsrooster met uitneembare kern (zichtbare schroeven).
RPK-2A. Beschermingsrooster met uitneembare kern (verborgen schroeven).
RPK-S. Beschermingsrooster S.
RPK-P. Beschermingsrooster P.
RPK-X. Beschermingsrooster X.
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Rookafvoerklep CEVH-1P
Installatie 

Toepassing van de CEVH-1P klep in installaties met andere kanalen dan die waarop de certificering werd uitgevoerd: 

De rookafvoerklep CEVH-1P voor systemen met meerdere compartimenten (multi) wordt toegepast in kanalen die getest 
zijn volgens norm EN 1366-8, of die zijn gemaakt van materialen met dezelfde dichtheid of grotere dikte dan die welke
gebruikt werden voor de certificatietest. De kanaalinstallatie moet volgens de geldende werktekeningen van de fabrikant
worden uitgevoerd.

RPK

CEVH-1P

Metalen montageframe

Rookafvoerkanaal
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Rookafvoerklep CEVH-1P
Installatie 
Gebruik van montageframe

Kanaal volgens de norm UNE-EN 1366-8

Monteer het montageframe en bevestig het met 4 schroeven.

Installeer het hek en bevestig het met 4 schroeven.

Voorzorgsmaatregelen:
• Voordat de klep wordt gemonteerd, dient erop gelet te worden dat het montageframe loodrecht is.
• Bevestig het frame aan het kanaal met de 4 bij het frame meegeleverde schroeven.
• Boor een gat voor de doorgang van de verbindingen naar het kanaal.

Instalación compuerta CEVH-1P

• Monteer de klep op het montageframe of kanaal. Gebruik, om alles op de plaats te houden, de vouwbare pootjes die
zich in de behuizing van de klep bevinden.
• Bevestig de klep aan het frame met de 4 schroeven die bij de klep zijn geleverd.
• Voltooi de montage door alle schroefgaten af te dekken met een type kit dat uitzet.
Als veiligheidselement moet de klep zorgvuldig worden opgeborgen en dient er voorzichtig mee te worden omgegaan.
Voorzorgsmaatregelen:
- Bewaren op een plek beschermd tegen vocht.
- Vermijd contact met water.
- Voorkom vervorming van de klepbehuizing bij de installatie en afdichting.
- Voorkom stoten en kantelen van de klep tijdens het verplaatsen.
- Het gebruik van het metalen montageframe wordt aanbevolen om de installatie van de klep te vereenvoudigen.

Serie CEVH-1P 7



Rookafvoerklep CEVH-1P
Aansluitingen
Elektrische aansluitingen

Toegang tot elektrische verbindingen in de aansluitdoos:

	 • Spoel
	 • Start- en eindschakelaars.
	 • Motor (afhankelijk van het model).

B-IMP (Emission Coil).

FDCU: (begin en einde van race): contact met de beveili-
gingspositie en wachten.

FCU: veiligheidspositiecontact (eindeloop) unipolair

DCU: wachtpositiecontact (beginloop) unipolair.

Aandrijving door elektrische impulsspoel (emissie van stroom) en handmatige / gemotoriseerde reset:
• Voedingsopties voor handmatige en gemotoriseerde reset:
	 o arbeidsstroomspoel 24 v. d.c.
	 o arbeidsstroomspoel 48 v. d.c.
	 o arbeidsstroomspoel 24 v. a.c.
	 o arbeidsstroomspoel 48 v. a.c.
	 o arbeidsstroomspoel 230 v. a.c.

• Motor voor gemotoriseerd opnieuw verwarmen:
	 o Servomotor BL-24/48 V - gelijkstroom / wisselstroom.

* CE-markering vereist geen dubbel begin- of (DCU, DCB) en eindeloopschakelaar (FCU, FCB).

AansluitdoosAansluitdoos

Aansluitdoos
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Rookafvoerklep
Technische gegevens
Tabel met het vrije oppervlak [m2] Handmatige      CEVH-1P / CEVH-1P+RPK

Tabel met het vrije oppervlak [m2] Motor    CEVH-1P / CEVH-1P+RPK

Serie CEVH-1P

		  400	 450	 500	 550	 600	 650	 700

	 400	 0,109	 0,126	 0,143	 0,160	 0,177	 0,194	 0,211
	 450	 0,126	 0,145	 0,165	 0,184	 0,204	 0,223	 0,243
	 500	 0,143	 0,165	 0,187	 0,209	 0,231	 0,253	 0,275
	 550	 0,160	 0,184	 0,209	 0,233	 0,258	 0,282	 0,307
	 600	 0,177	 0,204	 0,231	 0,258	 0,285	 0,312	 0,339
	 650	 0,194	 0,223	 0,253	 0,282	 0,312	 0,341	 0,371
	 700	 0,211	 0,243	 0,275	 0,307	 0,339	 0,371	 0,403
	 750	 0,228	 0,262	 0,297	 0,331	 0,366	 0,400	 0,435
	 800	 0,245	 0,282	 0,319	 0,356	 0,393	 0,430	 0,467
	 850	 0,262	 0,301	 0,341	 0,380	 0,420	 0,459	 0,499
	 900	 0,279	 0,321	 0,363	 0,405	 0,447	 0,489	 0,531
	 950	 0,296	 0,340	 0,385	 0,429	 0,474	 0,518	 0,563
	 1000	 0,313	 0,360	 0,407	 0,454	 0,501	 0,548	 0,595
	 1050	 0,330	 0,379	 0,429	 0,478	 0,528	 0,577	 0,627
	 1100	 0,347	 0,399	 0,451	 0,503	 0,555	 0,607	 0,659

Lengte Ln (mm)Hoogte  
Hn

(mm)

Longueur Ln (mm)Hauteur 
Hn

(mm)		  300	 350	 400	 450	 500	 550	 600	 650	 700

	 385	 0,078	 0,094	 0,111	 0,127	 0,143	 0,159	 0,176	 0,192	 0,208
	 400	 0,082	 0,099	 0,116	 0,133	 0,150	 0,167	 0,184	 0,201	 0,218
	 450	 0,094	 0,113	 0,133	 0,152	 0,172	 0,191	 0,211	 0,230	 0,250
	 500	 0,106	 0,128	 0,150	 0,172	 0,194	 0,216	 0,238	 0,260	 0,282
	 550	 0,118	 0,142	 0,167	 0,191	 0,216	 0,240	 0,265	 0,289	 0,314
	 600	 0,130	 0,157	 0,184	 0,211	 0,238	 0,265	 0,292	 0,319	 0,346
	 650	 0,142	 0,171	 0,201	 0,230	 0,260	 0,289	 0,319	 0,348	 0,378
	 700	 0,154	 0,186	 0,218	 0,250	 0,282	 0,314	 0,346	 0,378	 0,410
	 750	 0,166	 0,200	 0,235	 0,269	 0,304	 0,338	 0,373	 0,407	 0,442
	 800	 0,178	 0,215	 0,252	 0,289	 0,326	 0,363	 0,400	 0,437	 0,474
	 850	 0,190	 0,229	 0,269	 0,308	 0,348	 0,387	 0,427	 0,466	 0,506
	 900	 0,202	 0,244	 0,286	 0,328	 0,370	 0,412	 0,454	 0,496	 0,538
	 950	 0,214	 0,258	 0,303	 0,347	 0,392	 0,436	 0,481	 0,525	 0,570
	 1000	 0,226	 0,273	 0,320	 0,367	 0,414	 0,461	 0,508	 0,555	 0,602
	 1050	 0,238	 0,287	 0,337	 0,386	 0,436	 0,485	 0,535	 0,584	 0,634
    1100	 0,250	 0,302	 0,354	 0,406	 0,458	 0,510	 0,562	 0,614	 0,666

Lengte Ln (mm)Hoogte  
Hn

(mm)
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Rookafvoerklep
Technische gegevens
Tabel met het vrije oppervlak [m2] Handmatige CEVH-1P+DECO / CEVH-1P+DECO+RPK

Tabel met het vrije oppervlak [m2] Motor CEVH-1P+DECO / CEVH-1P+DECO+RPK

Serie CEVH-1P

		  300	 350	 400	 450	 500	 550	 600	 650	 700

	 385	 0,078	 0,094	 0,111	 0,127	 0,143	 0,159	 0,176	 0,192	 0,208
	 400	 0,082	 0,099	 0,116	 0,133	 0,150	 0,167	 0,184	 0,201	 0,218
	 450	 0,094	 0,113	 0,133	 0,152	 0,172	 0,191	 0,211	 0,230	 0,250
	 500	 0,106	 0,128	 0,150	 0,172	 0,194	 0,216	 0,238	 0,260	 0,282
	 550	 0,118	 0,142	 0,167	 0,191	 0,216	 0,240	 0,265	 0,289	 0,314
	 600	 0,130	 0,157	 0,184	 0,211	 0,238	 0,265	 0,292	 0,319	 0,346
	 650	 0,142	 0,171	 0,201	 0,230	 0,260	 0,289	 0,319	 0,348	 0,378
	 700	 0,154	 0,186	 0,218	 0,250	 0,282	 0,314	 0,346	 0,378	 0,410
	 750	 0,166	 0,200	 0,235	 0,269	 0,304	 0,338	 0,373	 0,407	 0,442
	 800	 0,178	 0,215	 0,252	 0,289	 0,326	 0,363	 0,400	 0,437	 0,474
	 850	 0,190	 0,229	 0,269	 0,308	 0,348	 0,387	 0,427	 0,466	 0,506
	 900	 0,202	 0,244	 0,286	 0,328	 0,370	 0,412	 0,454	 0,496	 0,538
	 950	 0,214	 0,258	 0,303	 0,347	 0,392	 0,436	 0,481	 0,525	 0,570
	 1000	 0,226	 0,273	 0,320	 0,367	 0,414	 0,461	 0,508	 0,555	 0,602
	 1050	 0,238	 0,287	 0,337	 0,386	 0,436	 0,485	 0,535	 0,584	 0,634
	 1100	 0,250	 0,302	 0,354	 0,406	 0,458	 0,510	 0,562	 0,614	 0,666

Lengte Ln (mm)Hoogte  
Hn

(mm)

		  400	 450	 500	 550	 600	 650	 700

	 400	 0,105	 0,122	 0,139	 0,156	 0,173	 0,190	 0,207
	 450	 0,122	 0,141	 0,161	 0,180	 0,200	 0,219	 0,239
	 500	 0,139	 0,161	 0,183	 0,205	 0,227	 0,249	 0,271
	 550	 0,156	 0,180	 0,205	 0,229	 0,254	 0,278	 0,303
	 600	 0,173	 0,200	 0,227	 0,254	 0,281	 0,308	 0,335
	 650	 0,190	 0,219	 0,249	 0,278	 0,308	 0,337	 0,367
	 700	 0,207	 0,239	 0,271	 0,303	 0,335	 0,367	 0,399
	 750	 0,224	 0,258	 0,293	 0,327	 0,362	 0,396	 0,431
	 800	 0,241	 0,278	 0,315	 0,352	 0,389	 0,426	 0,463
	 850	 0,258	 0,297	 0,337	 0,376	 0,416	 0,455	 0,495
	 900	 0,275	 0,317	 0,359	 0,401	 0,443	 0,485	 0,527
	 950	 0,292	 0,336	 0,381	 0,425	 0,470	 0,514	 0,559
	 1000	 0,309	 0,356	 0,403	 0,450	 0,497	 0,544	 0,591
	 1050	 0,326	 0,375	 0,425	 0,474	 0,524	 0,573	 0,623
	 1100	 0,343	 0,395	 0,447	 0,499	 0,551	 0,603	 0,655

Lengte Ln (mm)Hoogte  
Hn

(mm)
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Rookafvoerklep CEVH-1P
Technische gegevens
Grafiek CEVH-1P

Selectievoorbeeld:
Voor de berekening van het statische drukverlies van een CEVH-1P klep op basis van een gegeven luchtdebiet              
Q [m3/uur] wordt de luchtsnelheid Vp [m/s] berekend aan de hand van de luchtdoorgang [m2] van de klep volgens de tabel 
vrije ruimte. M.b.v. dit oppervlak en een gegeven doorstroomsnelheid wordt d.m.v. bovenstaande grafiek het drukverlies 
verkregen.
Voorbeeld:
Bij een klep met nominale afmetingen van 700x1000 mm hebben we een vrije oppervlakte van 0,602 m2. Voor een
ontwerpdebiet van 10000 m3/h wordt de stroomsnelheid berekend met behulp van de formule: 

In dit geval zou de Vp = 4,61 m/s die in de vorige tabel werd geïntroduceerd, een statisch ladingsverlies opleveren
 ΔPest.= 8 Pa.

Symbolen:
Vp	 Snelheid van luchtdoorgang in de klep in m/s.
ΔPest	 Statisch drukverlies in de klep in Pa.
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Rookafvoerklep CEVH-1P
Codificatie
Model

CEVH - 1P L x H [mm]

Herbewapening

Componenten

Accessoires 1

Accessoires 2

Handmatig (L: 300 tot 700 mm, H: 385 tot 1100 mm)	 HANDMATIG
Gemotoriseerd (L: 400 tot 700 mm, H: 400 tot 1100 mm)	MOTOR

Zonder componenten
Met begin en einde carrière				    FDCU
Met loopbaanprincipe					     DCU
Met einde aan carrière					     FCU

Zonder accessoire	
Met metalen montagekader				    MM

Zonder accessoire	
Met decoratieve plaat en frame				    DECO

Activering

arbeidsstroomspoel 24 v. d.c.				    T24E CC
arbeidsstroomspoel 48 v. d.c.				    T48E CC
arbeidsstroomspoel 24 v. a.c.				    T24E CA
arbeidsstroomspoel 48 v. a.c.				    T48E CA
arbeidsstroomspoel 230 v. a.c.				    T230E CA

Opmerking: Accessoires kunnen met elkaar worden gecombineerd.

Rooster

Zonder accessoire	
RPK
RPK-1A
RPK-2A
RPK-X
RPK-P
RPK-S
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Rookafvoerklep CEVH-1P
Codificatie

Behandeling

Lengte

Hoogte

Zonder behandeling
Mat natuurlijk geanodiseerd
Geschilderd RAL-9016 mat
Geschilderde helderheid van RAL-9016
Geverfd RAL-9005 mat
Geschilderde helderheid van RAL-9005
Voorbereid om te schilderen
Geverfd RAL-9010 mat
Geverfde helderheid van RAL-9010
Geschilderd RAL-7042
Geanodiseerde s / notitie
Geschilderde s / notitie

300
350
400
450
500
550
600
650
700

385
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1020
1100
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EDEZE CATALOGUS IS INTELLECTUEEL EIGENDOM.
De reproductie van een deel of van de volledige inhoud is verboden zonder de uitdrukkelijke en authentieke toestemming 
van KOOLAIR, S.L.

CNL-CEVH-1P-0619-00
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KOOLAIR, S.L.KOOLAIR, S.L.
Calle Urano, 26Calle Urano, 26
Poligono industrial nº 2 – La FuensantaPoligono industrial nº 2 – La Fuensanta
28936 Móstoles - Madrid - (España)28936 Móstoles - Madrid - (España)
Tel: +34 91 645 00 33Tel: +34 91 645 00 33
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