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Série CEVH

Comporta de evacuação de fumos CEVH

Descrição
Comporta de evacuação de fumos com rebatimento de 2 lâminas
(2P), tipo porta de folha dupla, destinada à admissão do ar primário
e evacuação de fumo em edifícios que recebem concorrência
pública, em edifícios de grande altura,…, homologada segunda a
norma de ensaios UNE EN 1366-10 e com classificação segundo a
norma EN 13501-4: EI120 (ved i↔o) S 1500 AA multi.

Concebida de acordo com as especificações da Norma EN 12101-8.
Composta por uma estrutura em material refractário no exterior,
chapa de aço no interior e com duas lâminas batentes em material
refractário.

Instalação na posição vertical encastrada na parede ou em
conduta de evacuação vertical, com ajuda opcional de quadro
metálico de montagem previamente aparafusado à conduta.

Integra no lado frontal da comporta, ou seja na parte à vista desde o
local, grelha de protecção e decorativa, modelo RPK, específica
para a evacuação de fumo, fabricada com perfis de alumínio
anodizado.

A sua aplicação tanto pode ser para extracção de fumos como
para admissão de ar (sendo indistinto o sentido do fluxo de ar).

As comportas de evacuação de fumos modelo CEHV possuem a 
marcação CE nº 0370-CPR-1687 em conformidade com a directiva de 
produtos de construção 89/106/CE, segundo a norma EN12101-8.

Accionamento
Accionamento (abertura) através de bobina eléctrica por impulso de
corrente e reposição (fecho) manual (Marcação CE e NF). Opcional
com interruptor/es de fim de curso:
Tipos de bobina (electromagneto) disponíveis:

	 bobina eléctrica de impulsão a 24 v. c.c.
	 bobina eléctrica de impulsão a 48 v. c.c.
	 bobina eléctrica de impulsão a 24 v. c.a.
	 bobina eléctrica de impulsão a 48 v. c.a.

O mecanismo de accionamento e reposição está integrado na parte
central da comporta protegido da passagem do fumo e temperatura. 
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L: 400 → 1100
H: 400 → 1100

EI-120 (ved i↔o) S 
1500 AA multi

(500 Pa)
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Comporta de evacuação de fumos CEVH

Normativa
A comporta modelo CEVH está homologada segundo a Norma Europeia de ensaio UNE-EN 1366-10 e norma
Europeia de classificação UNE-EN 13501-4, onde EI 120 (ved i↔o) S 1500 AA multi:

(E) Integridade
(I) Isolamento
(120) Resistência 120 minutos (ved) Montagem vertical em conduta
(i ↔ o) Simétrica. Apta para fogo em ambas as direcções (interior-exterior e exterior-interior)
(S) Estanqueidade. Fugas através das lâminas de fecho <200 m3/h*m2 de comporta
(1500) Apta para nível de pressões de trabalho de 1500 Pa negativos (extracção) e 500 Pa positivos (admissão).
(AA) Intervenção automática.
(multi) Adequada para sistemas de vários compartimentos.

Para garantir o correcto funcionamento da comporta corta-fogo é essencial ler e cumprir as indicações do
manual de instalação e funcionamento. Além disso, devem ser tidas em consideração as normas nacionais vigentes.

Na nossa página Web (www.koolair.com) poderá encontrar mais informação e actualizações, assim como o manual de
instalação e funcionamento.

Marcação CE
A comporta de evacuação de fumos Koolair, modelo CEVH, possui marcação CE, nº 0370-CPR-1687
em cumprimento com o regulamento RPC-305/2011/EU, de acordo com a norma EN15650:2010.

Marcação NF
A comporta de evacuação de fumos Koolair, modelo CEVH, está certificada com a marcação NF. (NF264 Referentiel
Certification, NF S 61-937-10 comportas de desenfumagem).

Desempenhos declarados de extracção de fumos

Conduta
de evacuação

de fumos

Conduta vertical
certificado 1366-8

CEVH
CPR-1687

Localização
da instalação Instalação ClassificaçãoDimensões

(mm)
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Comporta de evacuação de fumos CEVH
Dimensões

Plano da Comporta

Dimensões e orifícios

Cotas en mm

Compri
mento

nominal
Ln (mm)

Comprim
ento

exterior
Lt (mm)

Altura
nominal
Hn (mm)

Altura
exterior
Ht (mm)

400 429 400 429

450 479 450 479

500 529 500 529

550 579 550 579

600 629 600 629

650 679 650 679

700 729 700 729

750 779 750 779

800 829 800 829

850 879 850 879

900 929 900 929

950 979 950 979

1000 1029 1000 1029

1050 1079 1050 1079

1100 1129 1100 1129

Ln

Lt

Lt

P

Hn

Ht

Placa de protecção da bobina

Ln
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 +
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Ht

Lt

P *

* P = (Ln / 2) + 90
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Instalação

Aplicação da comporta CEVH em instalações com condutas diferentes às submetidas a ensaio de certificação: A
comporta de controlo de fumo, CEVH, para sistemas de vários compartimentos (multi), é aplicada em condutas
submetidas a ensaios segundo a norma EN1366-8 de acordo com o caso apropriado ou fabricadas a partir de materiais
com a mesma densidade ou maior espessura que os utilizados no ensaio de certificação. A instalação da conduta deve
ser executada de acordo com as PV do fabricante.

Grelha RPK
Comporta CEVH

Quadro
metálico de
montagem

Conduta de evacuação de fumos
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Comporta de evacuação de fumos CEVH
Montagem
Utilização de quadro de montagem

Conduta segundo a norma UNE-EN 1366-8

Quadro de montagem

Precauções:
• Prestar atenção à perpendicularidade do quadro de montagem antes da sua instalação.
• Fixar o quadro na conduta com a ajuda de 4 parafusos fornecidos com o quadro.
• Furar um orifício para a passagem das ligações à conduta.

Instalação comporta CEVH

• Instalar a comporta encastrada no quadro de montagem ou conduta. Utilizar como topo as patilhas dobráveis incluídas
na envolvente da comporta.
• Fixar a comporta no quadro com a ajuda de 4 parafusos fornecidos com a comporta.
• Terminar a montagem tapando todas as perfurações do parafuso com massa intumescente.

Sendo um elemento de segurança, a comporta deve ser armazenada e manuseada com cuidado. Precauções:
- Armazenar num local resguardado da humidade.
- Evitar o contacto com a água.
- Evitar a deformação do corpo da comporta durante a montagem e selagem.
- Evitar choques e inclinação da comporta durante a deslocação.
- É recomendada a utilização do quadro metálico de montagem para facilitar a instalação da comporta.

CEVH x4 Parafusos

4 Parafusos
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Comporta de evacuação de fumos CEVH
Ligações
Ligações eléctricas

FCU: contacto de posição de segurança (fim de curso)
unitário
DCU: contacto de posição de espera (início de curso)
unitário.
FCB: contacto de posição de segurança (fim de curso)
bipolar
DCB: contacto de posição de espera (início de curso)
bipolar.

Acesso a ligações
eléctricas de bobina e
interruptores de início
e fim de curso

• Accionamento por bobina eléctrica de impulsão (emissão de corrente) e reposição manual:
	 - Opções de alimentações eléctricas
		  bobina eléctrica de impulsão a 24 v. c.c.
		  bobina eléctrica de impulsão a 48 v. c.c.
		  bobina eléctrica de impulsão a 24 v. c.a.
		  bobina eléctrica de impulsão a 48 v. c.a.

* Na Marcação CE não é exigível duplicar o interruptor de início (DCU, DCB) e fim de curso (FCU, FCB).

BOBINA
(Tipo alimentação)

BOBINA
(Tipo alimentação)

Caixa de ligações 1

Caixa de ligações 1
Marcação NF *

Caixa de ligações 2

Caixa de ligações 2
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Comporta de evacuação de fumos CEVH
Dados técnicos

Ln

Lt
Hn

Ht

SIMBOLOGIA
P = Profundidade da alheta.
Lt = Comprimento total exterior. 
Ht = Altura total exterior.
Lh = Comprimento interior conduta.
Hh = Altura interior conduta.
Ln = Comprimento nominal comporta
Hn = Altura nominal comporta.

Quadro de superfície livre (dm2)

		  400	 450	 500	 550	 600	 650	 700	 750	 800	 850	 900	 950	 1000	 1050	 1100

	 400	 9,24	 10,76	 12,28	 13,80	 15,3	 16,8	 18,4	 19,9	 21,4	 22,9	 24,4	 26,0	 27,5	 29,0	 30,5
	 450	 10,76	 12,53	 14,30	 16,07	 17,8	 19,6	 21,4	 23,2	 24,9	 26,7	 28,5	 30,2	 32,0	 33,8	 35,5
	 500	 12,28	 14,30	 16,32	 18,34	 20,4	 22,4	 24,4	 26,4	 28,4	 30,5	 32,5	 34,5	 36,5	 38,5	 40,6
	 550	 13,80	 16,07	 18,34	 20,61	 22,9	 25,2	 27,4	 29,7	 32,0	 34,2	 36,5	 38,8	 41,0	 43,3	 45,6
	 600	 15,32	 17,84	 20,36	 22,88	 25,4	 27,9	 30,4	 33,0	 35,5	 38,0	 40,5	 43,0	 45,6	 48,1	 50,6
	 650	 16,84	 19,61	 22,38	 25,15	 27,9	 30,7	 33,5	 36,2	 39,0	 41,8	 44,5	 47,3	 50,1	 52,9	 55,6
	 700	 18,36	 21,38	 24,40	 27,42	 30,4	 33,5	 36,5	 39,5	 42,5	 45,5	 48,6	 51,6	 54,6	 57,6	 60,6
	 750	 19,88	 23,15	 26,42	 29,69	 33,0	 36,2	 39,5	 42,8	 46,0	 49,3	 52,6	 55,9	 59,1	 62,4	 65,7
	 800	 21,40	 24,92	 28,44	 31,96	 35,5	 39,0	 42,5	 46,0	 49,6	 53,1	 56,6	 60,1	 63,6	 67,2	 70,7
	 850	 22,92	 26,69	 30,46	 34,23	 38,0	 41,8	 45,5	 49,3	 53,1	 56,9	 60,6	 64,4	 68,2	 71,9	 75,7
	 900	 24,44	 28,46	 32,48	 36,50	 40,5	 44,5	 48,6	 52,6	 56,6	 60,6	 64,6	 68,7	 72,7	 76,7	 80,7
	 950	 25,96	 30,23	 34,50	 38,77	 43,0	 47,3	 51,6	 55,9	 60,1	 64,4	 68,7	 72,9	 77,2	 81,5	 85,7
	 1000	 27,48	 32,00	 36,52	 41,04	 45,6	 50,1	 54,6	 59,1	 63,6	 68,2	 72,7	 77,2	 81,7	 86,2	 90,8
	 1050	 29,00	 33,77	 38,54	 43,31	 48,1	 52,9	 57,6	 62,4	 67,2	 71,9	 76,7	 81,5	 86,2	 91,0	 95,8
	 1100	 30,52	 35,54	 40,56	 45,58	 50,6	 55,6	 60,6	 65,7	 70,7	 75,7	 80,7	 85,7	 90,8	 95,8	 101

Altura 
Hn

(em mm)

Comprimento Ln (em mm)
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Comporta de evacuação de fumos CEVH
Dados técnicos
Gráfico CEVH

Exemplo de selecção:
Para calcular a perda estática de carga de uma comporta CEVH em função de um caudal determinado Q(m3/h) calculase
a velocidade de passagem Vp (m/s) em função da passagem de ar (dm2) da comporta segundo tabella de área livre. A 
partir desta área e de um determinado caudal é obtida a velocidade de passagem que introduzida
no gráfico anterior indica-nos a perda de carga.
Exemplo:
Para uma comporta de dimensões nominais de 600x600 mm, teremos uma área livre de 25,4 dm2. Para uma vazão de 
projeto de 5000 m3/h3, a velocidade do fluxo é calculada usando a fórmula Vp = (Q / passagem de ar) / 36.
Neste caso, o Vp = 5.46 m / s que foi introduzido na tabela anterior nos daria uma perda de carga estática ΔPest. = 9Pa.

Simbologia:
Vp	 velocidade da passagem de ar na comporta em m/s.
ΔPest	 perda de carga estática na comporta em Pa.
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Comporta de evacuação de fumos CEVH
Codificação
Modelo e dimensão da comporta 

CEVH – L x H (mm)

Accionamento. Componentes

+ B IMP 24 V CC + FC/PC
+ B IMP 48 V CC + FC/PC
+ B IMP 24 V CA + FC/PC
+ B IMP 48 V CA + FC/PC

Acessórios

MM (Quadro metálico de montagem)
RPK (Grelha de protecção de evacuação de fumos)
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