
Techn. Dok. DAI

Rundauslass 
mit hoher 
Induktion

Befestigung
SMAI. Montagesystem für hohe Induktion.
49SMAI. Montagebrücke mit Drosselklappe.
PCFS. Runde Anschlusskasten mit oberem 
Anschluss aus verzinktem Stahlblech. (-A. Innen 
isolierter).
PCFL. Runde Anschlusskasten mit seitlichem 
Anschluss aus verzinktem Stahlblech. (-A. Innen 
isolierter).

Produktbeschreibung
Rundauslass mit hoher Induktion, für Mischluft aus 
Primärluft und induzierter Raumluft, Fa. KOOLAIR, 
Typ DAI, Größe _ mm (Ø Anschluss). Aus Aluminium. 
RAL-Farbausführung auf Wunsch. Empfohlene 
Einbauhöhe zwischen 2,5 und 3 m.

Andere Typen
DAI-Q. In einer Platte (623x623) integrierter 
Luftauslass mit hoher Induktion (bis Größe 315) für 
den Einbau in Rasterdecken.

	 Größe	 Q (m3/h)	 LwA [dB(A)]	 ∆Pt (Pa)	 X (m)	

 		  140	 24	 10	 0,9
	 160	 190	 32	 18	 1,2
 		  240	 40	 28	 1,6

 		  250	 24	 12	 1,4
	 200	 330	 32	 21	 1,8
 		  420	 40	 34	 2,3

 		  400	 24	 13	 1,9
	 250	 510	 32	 21	 2,5
 		  660	 40	 35	 3,2

 		  590	 24	 12	 2,5
	 315	 760	 32	 20	 3,3
 		  970	 40	 22	 4,0

 		  700	 24	 11	 2,9
	 355	 900	 32	 19	 3,7
 		  1150	 40	 30	 4,7

Auswahltabelle

SYMBOLE

Q (m3/h): Volumenstrom. primario

LwA [dB(A)]: Schallleistungspegel.

∆Pt (Pa): Druckverlust.

X (m): Horizontale Wurfweite für eine 

maximale Strömungsgeschwindigkeit 

im Aufenthaltsbereich von 0,25 m/s, 

Temperaturdifferenz ΔT = -10 ºC

und Installationshöhe von 3 m.

Allgemeine Abmessungen

	 Luftauslass	 A	 B	 C	 D

	 160	 159	 358	 418	 133
	 200	 199	 428	 486	 141
	 250	 249	 520	 579	 158
	 315	 314	 567	 625	 153
	 355	 354	 637	 696	 164
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https://www.koolair.com/wp-content/pdf/cat/DAI_de.pdf

