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DF-47-NARROW

DF-47-NARROW

DF-47-NARROW

DF-47-NARROW

Difusor lineal de alta inducción medio-largo 
alcance DF-47-NARROW (-S)

Descripción
Difusor lineal de alta inducción de medio-largo alcance, modelo             
DF-47-NARROW, de longitud nominal L mm y  ranura H mm de paso 
de aire. Permite giro total ±30º del núcleo (tobera lineal), gracias a su 
ranura estrecha permite cubrir alcances medios y largos consiguiendo  
confort tanto en frío como en calor, aportándo un elevado nivel estético.
Están indicados para su instalación tanto en techo como en pared. 
Especialmente apropiado para caudal constante, aunque su diseño 
permite un excelente funcionamiento también con caudal variable. 
Los difusores con ranura de paso de aire de 15 y 20 mm permiten 
su instalación en techo para impulsión horizontal con efecto coanda 
(adherencia de vena de aire a techo), si se posiciona el  núcleo de 
la tobera con su mayor giro, permitiendo cubrir necesidades de largo 
alcance horizontal cuando por condiciones de diseño de la instalación 
no fuera posible la instalación en pared o conductos vistos.

Utilización
Estos difusores de medio-largo alcance, son muy apropiados en 
aquellos casos en los que se requiera, lanzar un dardo de aire con 
niveles sonoros bajos. Son especialmente indicados para locales 
comerciales, entreplantas, tiendas, viviendas, etc. Este difusor puede 
ser utilizado tanto en impulsión como en retorno. El intercalar difusores 
de retorno con otros de impulsión en la misma línea continua, asegura 
un alto grado de estética y funcionalidad.

Accesorios y acabados
Fabricado íntegramente con perfiles de aluminio extruidos.
Puede incorporar compuerta de regulación (29-O), aletas direccionales 
(G), puente de montaje (-PM), marco de montaje (-MM) (no disponible 
en DF-47-NARROW-S), chapa perforada decorativa pintada en negro 
para impedir la visión interior (-PR) y plenum de conexión en dos 
modelos de ejecuccion, fijo (-PF) o desmontable (-PD) (no disponible 
en DF-47-NARROW-S), ambas versiones disponibles con aislamiento 
(-A). En el caso de que incorpore plenum, puede incorporar compuerta 
de regulación en la boca de conexión (-RE) anulando la compuerta de 
regulación (29-O). En los DF-47-NARROW-IC y DF-47-NARROW-CC 
el bastidor ó conducto están construidos en y el difusor en aluminio.
Acabado estándar pintado en RAL-9010.
Bajo demanda acabado pintado en RAL a definir.

Montaje
Los sistemas de montaje disponibles detallados en la página 8.

Accionamientos
Disponibles tres versiones de accionamientos:
Accionamiento manual (-M).
Accionamiento motorizado (-MT) mueve el difusor en sentido 
vertical, (arriba y abajo) aproximadamente en un ángulo de ±30. 
La motorización precisa un motor por cada difusor, incluso en 
agrupaciones con varias unidades. (No disponible para version      
DF-47-NARROW-LT)
Accionamiento autorregulable térmicamente (-TR), con un rango de 
giro del difusor de ±30 grados. (No disponible para version DF-47-
NARROW-LT).
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H H1 H2 HD

15 85 100 60

20 90 105 61

30 100 115 63

40 110 125 65

50 120 135 67

H H1 H2 H3 ØD HP HT

15 85 100 110 Ø158 233 285

20 90 105 115 Ø198 273 325

30 100 115 125 Ø248 323 375

40 110 125
190 Ø313 

(OVAL) 273 325
50 120 135

H H1 H2 H3 ØD HP HT

15 87 100 112 Ø158 235 291

20 92 105 117 Ø198 275 331

30 102 115 127 Ø248 325 381

40 112 125
192 Ø313 

(OVAL) 275 331
50 122 135

DF-47-NARROW

Dimensiones

DF-47-NARROW-MM

L = LONGITUD NOMINAL (HUECO)
H1 = ALTURA NOMINAL (HUECO)
LT = NOMINAL + 15

DF-47-NARROW-PFL-RL

L > 1001: 2 BOCAS
LT = L +15
LP = L - 33
L = LONGITUD NOMINAL (HUECO)
H1 = ALTURA NOMINAL (HUECO)

DF-47-NARROW-PM-PDL-RL

L > 1001: 2 BOCAS
LT = L +15
LP = L - 33
L = LONGITUD NOMINAL (HUECO)
H1 = ALTURA NOMINAL (HUECO)
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H H1 H2 H3 ØD HP HT HB

15 85 100 172 Ø158 156 208

6

20 90 105 212 Ø198 176 228

30 100 115 262 Ø248 201 253

40 110 125
248,5 Ø313 

(OVAL) 233,5 285,5
50 120 135

H H1 H2 H3 ØD HP HT

15 87 100 112 Ø158 235 291

20 92 105 117 Ø198 275 331

30 102 115 127 Ø248 325 381

40 112 125
192 Ø313 

(OVAL) 275 331
50 122 135

Dimensiones

DF-47-NARROW-MM-PDL-RL

DF-47-NARROW-PFS-RC

L > 1001: 2 BOCAS
LT = L +15
LP = L - 3
L = LONGITUD NOMINAL (HUECO)
H1 = ALTURA NOMINAL (HUECO)

L > 1001: 2 BOCAS
LT = L +15
LP = L - 23
L = LONGITUD NOMINAL (HUECO)
H1 = ALTURA NOMINAL (HUECO)
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H H1 H2 H3 ØD HP HT

15 87 100 172 Ø158 235 291

20 92 105 212 Ø198 275 331

30 102 115 262 Ø248 325 381

40 112 125
248,5 Ø313 

(OVAL) 275 331
50 122 135

H H1 H2 H3 ØD HP HT

15 87 100 172 Ø158 157 213

20 92 105 212 Ø198 177 233

30 102 115 262 Ø248 202 258

40 112 125
248,5 Ø313 

(OVAL) 234,5 290,5
50 122 135

Dimensiones

DF-47-NARROW-PM-PDS-RC

DF-47-NARROW-MM-PDS-RC

L > 1001: 2 BOCAS
LT = L +15
LP = L - 33
L = LONGITUD NOMINAL (HUECO)
H1 = ALTURA NOMINAL (HUECO)

L > 1001: 2 BOCAS
LT = L +15
LP = L - 33
L = LONGITUD NOMINAL (HUECO)
H1 = ALTURA NOMINAL (HUECO)
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H H1 H2 H3 ØD HP HT

15 78 88 110 Ø158 233 283

20 83 93 115 Ø198 273 323

30 93 103 125 Ø248 323 373

40 103 113
190 Ø313 

(OVAL) 273 323
50 113 123

H H1 H2 HD

15 78 88 58

20 83 93 59

30 93 103 61

40 103 113 63

50 113 123 65

H H1 H2 H3 ØD HP HT

15 78 88 110 Ø158 157 207

20 83 93 115 Ø198 177 227

30 93 103 125 Ø248 202 252

40 103 113
248,5 Ø313 

(OVAL) 234,5 284,5
50 113 123

DF-47-NARROW-S-PM

LT = NOMINAL + 10

Dimensiones

DF-47-NARROW-S-PFL-RL

DF-47-NARROW-S-PFS-RC

L > 1001: 2 BOCAS
LT = L +15
LP = L - 33
L = LONGITUD NOMINAL (HUECO)
H1 = ALTURA NOMINAL (HUECO)

L > 1001: 2 BOCAS
LT = L +15
LP = L - 33
L = LONGITUD NOMINAL (HUECO)
H1 = ALTURA NOMINAL (HUECO)
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Ø D

125
150
160
180
200
250
315
355
400
450
500
560
630
710
800
900

H

15
20
30
40
50

Ω

90º
110º
180º

L A

500 300
750 550

1000 800

Dimensiones

DF-47-NARROW-CC

DF-47-NARROW-IC

MODELO C D

500 500 525

600 600 625

700 700 725

800 800 825

900 900 925

1000 1000 1025

1100 1100 1125

1200 1200 1225

PASO DE VÍA

15 20 30 40 50

N
O

M
IN

A
L 

(Ø
 C

O
N

D
U

C
TO

)

A B A B A B A B A B
200 85 113 88 115 97 123 107 130 - -
250 84 113 89 118 97 123 106 133 115 138
300 84 113 89 118 97 126 106 133 115 141
315 83 113 89 118 97 126 106 133 116 143
355 83 113 88 118 97 126 107 136 116 146
400 83 113 88 118 97 126 107 136 117 146
450 83 114 88 119 96 126 106 136 117 146
500 83 114 88 119 96 126 106 136 117 146
560 83 114 88 119 96 126 106 136 117 146
630 83 114 88 119 96 127 104 135 116 146
710 83 114 88 119 96 127 104 135 116 146
800 83 114 88 119 96 127 104 135 116 146
900 83 114 88 119 96 127 104 135 116 146
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DF-47-NARROW-MTDF-47-NARROW-TRDF-47-NARROW

H H1 H2 HD

15 78 88 58

20 83 93 59

30 93 103 61

40 103 113 63

50 113 123 65

Tipos

Sistema de unión

L > 2000
LT = L +15
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Montaje

DF-47-NARROW + MM
CON MARCO DE MONTAJE (MM)

DF-47-NARROW-T
CON TORNILLOS (NOMINAL - 8)

DF-47-NARROW-PM
CON PUENTE DE MONTAJE (PM)

DF-47-NARROW-IC 
INTEGRADO EN CONDUCTO

DF-47-NARROW-CC 
ADAPTACIÓN PARA CONDUCTO

9



DF-47-NARROW-LT

DF-47-NARROW-LT

DF-47-NARROW-LT

Difusor lineal oculto de alta inducción     
medio-largo alcance DF-47-NARROW-LT

Descripción
Difusor lineal invisible de alta inducción de medio-largo alcance, marca 
Koolair, modelo DF-47-NARROW-LT, de longitud L mm y ranura H mm 
de paso de aire. 
Se caracteriza por la ausencia de perfilería vista. Gracias a su ranura 
estrecha permite cubrir alcances medios y largos consiguiendo confort 
tanto en frío como en calor, aportando un elevado nivel estético. 
Están indicados para su instalación tanto en techo como en pared.

Utilización
Estos difusores de medio-largo alcance son muy apropiados en 
aquellos casos en que se requiera, tanto lanzar un dardo de aire a 
larga distancia como a media con niveles sonoros bajos.
Son especialmente indicados para locales comerciales, entreplantas, 
tiendas, viviendas, etc.
Este difusor puede ser utilizado tanto en impulsión como en retorno. El 
intercalar difusores de retorno con otros de impulsión en la misma línea 
continua asegura un alto grado de estética y funcionalidad.

Acabados
Fabricado íntegramente con perfiles de aluminio extruidos.
Puede incorporar compuerta de regulación (29-O), aletas direccionales 
(G), chapa perforada decorativa pintada en negro para impedir la 
visión interior (-PR) y plenum de conexión fijo (-PF), disponible con 
aislamiento (-A).
En el caso de que incorpore plenum, puede incorporar compuerta de 
regulación en la boca de conexión (-RE) anulando la compuerta de 
regulacion (29-O).

Acabado estándar pintado en RAL-9005 mate, bajo demanda acabado 
pintado en RAL a definir.

10



H H1 H2

15 81 136

20 86 141

30 96 151

40 106 161

50 116 171

H H1 H2 H3 ØD HP HT

15 81 136 110 Ø158 226,5 284

20 86 141 115 Ø198 266,5 324

30 96 151 125 Ø248 316,5 374

40 106 161
190 Ø313 

(OVAL) 267,5 324
50 116 171

H H1 H2 H3 ØD HT HP

15 81 136 172 Ø158 294,5 157

20 86 141 212 Ø198 314,5 177

30 96 151 262 Ø248 339,5 202

40 106 161
212 Ø313 

(OVAL) 314,5 177
50 116 171

Dimensiones

DF-47-NARROW-LT

L = LONGITUD NOMINAL (HUECO)
H1 = ALTURA NOMINAL (HUECO)

DF-47-NARROW-LT-PFL-RL

DF-47-NARROW-LT-PFS-RC

L > 1001: 2 BOCAS

L = LONGITUD NOMINAL (HUECO)
H1 = ALTURA NOMINAL (HUECO)
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Sistema de unión

Montaje

Accesorios

PERFIL DESLIZANTE 
PARA UNIR TRAMOS

TORNILLO PLADUR

MASILLA DE RELLENO

DF-47-NARROW-LT+G DF-47-NARROW-LT+29-O DF-47-NARROW-LT+G+29-O DF-47-NARROW-LT-D 
(DECORATIVO) + PERFORACIÓN

PLADUR ESPESOR 12,5 Y 15

PERFIL DE UNIÓN TRAMOS 
Y DE FIJACIÓN A PLADUR
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Q 15 - 1000 20 - 1000 30 - 1000 40 - 1000 50 - 1000

(m3/h) (l/s) Ak (m2) 0,011 0,014 0,028 0,037 0,047

200 55,6 X0,3  X0,5  X1,0 (m) 6,0 3,6 1,8

∆Pst (Pa) 10

LwA - dB(A) 18

300 83,3 X0,3  X0,5  X1,0 (m) 8,9 5,4 2,7 7,7 4,6 2,3

∆Pst (Pa) 23 12

LwA - dB(A) 25 18

400 111,1 X0,3  X0,5  X1,0 (m) 11,9 7,1 3,6 10,3 6,2 3,1 7,4 4,4 2,2

∆Pst (Pa) 41 21 9

LwA - dB(A) 30 24 19

500 138,9 X0,3  X0,5  X1,0 (m) 14,9 8,9 4,5 12,9 7,7 3,9 9,3 5,6 2,8 8,0 4,8 2,4

∆Pst (Pa) 64 33 15 8

LwA - dB(A) 34 29 25 20

600 166,7 X0,3  X0,5  X1,0 (m) 17,9 10,7 5,4 15,5 9,3 4,6 11,1 6,7 3,3 9,6 5,8 2,9 8,6 5,1 2,6

∆Pst (Pa) 91 48 21 12 8

LwA - dB(A) 37 33 29 24 23

700 194,4 X0,3  X0,5  X1,0 (m) 20,8 12,5 6,2 18,1 10,8 5,4 13,0 7,8 3,9 11,2 6,7 3,4 10,0 6,0 3,0

∆Pst (Pa) 124 65 29 16 11

LwA - dB(A) 40 37 33 28 26

800 222,2 X0,3  X0,5  X1,0 (m) 23,8 14,3 7,1 20,7 12,4 6,2 14,8 8,9 4,4 12,8 7,7 3,8 11,4 6,9 3,4

∆Pst (Pa) 163 85 38 21 14

LwA - dB(A) 42 40 36 31 29

1000 277,8 X0,3  X0,5  X1,0 (m) 25,8 15,5 7,7 18,5 11,1 5,6 16,0 9,6 4,8 14,3 8,6 4,3

∆Pst (Pa) 133 59 33 22

LwA - dB(A) 45 42 37 34

1250 347,2 X0,3  X0,5  X1,0 (m) 23,2 13,9 7,0 20,0 12,0 6,0 17,9 10,7 5,4

∆Pst (Pa) 93 51 34

LwA - dB(A) 48 42 38

1500 416,7 X0,3  X0,5  X1,0 (m) 24,0 14,4 7,2 21,4 12,9 6,4

∆Pst (Pa) 74 49

LwA - dB(A) 46 42

1750 486,1 X0,3  X0,5  X1,0 (m) 28,0 16,8 8,4 25,0 15,0 7,5

∆Pst (Pa) 101 66

LwA - dB(A) 50 45

2000 555,6 X0,3  X0,5  X1,0 (m) 28,6 17,2 8,6

∆Pst (Pa) 87

LwA - dB(A) 48

Tabla de selección DF-47-NARROW / -LT

X0.3, X0.5 y X1.0	 Alcance horizontal de la vena de 	
		  aire para una velocidad media 	
		  terminal de 0,3, 0,5 y 1 m/s para 	
		  aire isotermo 
ΔPst		  Pérdida de carga estática
LWA		  Potencia sonora

Tamaño

Datos técnicos incluidos en esta tabla son del DF-47-NARROW / -LT sin componentes.
Para velocidades efectivas (Vk) superiores a 6 m/s, considerar incremento de rudio de +4 dB(A) debido a compueta de regulación (sin plenum), 100% 
abierta.

IMPULSIÓN HORIZONTAL (DESDE PARED)

Los difusores con ranura de paso de aire 15 y 20 mm, permiten su instalación en techo para impulsión horizontal en 2 direcciones con efecto coanda 
(adherencia de vena de aire a techo), si se posiciona de tobera con su mayor giro.
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Q 15 - 1000 20 - 1000 30 - 1000 40 - 1000 50 - 1000

(m3/h) (l/s) Ak (m2) 0,011 0,014 0,028 0,037 0,047

100 27,7 Ymax 2,0

∆Pst (Pa) 3

LwA - dB(A) <20

200 55,6 Ymax 3,9 3,2

∆Pst (Pa) 10 5

LwA - dB(A) <20 <20

300 83,3 Ymax 5,9 4,7 2,9

∆Pst (Pa) 23 12 5

LwA - dB(A) 25 <20 <20

400 111,1 Ymax 7,8 6,3 3,8 3,1

∆Pst (Pa) 41 21 9 5

LwA - dB(A) 30 24 <20 <20

500 138,9 Ymax 9,8 7,9 4,8 3,9 3,2

∆Pst (Pa) 64 33 15 8 5

LwA - dB(A) 34 29 25 20 <20

600 166,7 Ymax 9,5 5,8 4,6 3,9

∆Pst (Pa) 48 21 12 8

LwA - dB(A) 34 29 24 23

700 194,4 Ymax 6,7 5,4 4,6

∆Pst (Pa) 29 16 11

LwA - dB(A) 33 28 26

800 222,2 Ymax 7,7 6,2 5,2

∆Pst (Pa) 38 21 14

LwA - dB(A) 36 31 29

900 250,0 Ymax 8,7 6,9 5,9

∆Pst (Pa) 48 27 22

LwA - dB(A) 39 34 34

1000 277,7 Ymax 7,7 6,5

∆Pst (Pa) 33 22

LwA - dB(A) 37 34

1250 305,5 Ymax 9,6 8,1

∆Pst (Pa) 51 34

LwA - dB(A) 42 38

1500 333,3 Ymax 9,8

∆Pst (Pa) 49

LwA - dB(A) 42

Tabla de selección DF-47-NARROW / -LT

Tamaño

Datos técnicos incluidos en esta tabla son del DF-47-NARROW / -LT sin componentes.
Para velocidades efectivas (Vk) superiores a 6 m/s, considerar incremento de rudio de +4 dB(A) debido a compueta de regulación (sin plenum), 100% 
abierta.

IMPULSIÓN VERTICAL (DESDE TECHO)

Ymax	 	 Penetración máxima vertical de la 	
		  vena de aire para una velocidad en 	
		  zona ocupada de 0,25 m/s, un salto 	
		  térmico de ΔT = +10 ºC 
ΔPst		  Pérdida de carga estática
LWA		  Potencia sonora
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Codificación DF-47-NARROW

Modelo
 	 -			   movimiento manual, bastidor 20x6
	 S			   movimiento manual, bastidor 14x4
	 IC			   integrado en conducto
	 CC			   con adaptación a conducto
	
Accionamiento
 	 -			   manual
	 TR			   autorregulable mediante elemento térmico
	 MT			   con servomotor eléctrico T/N - 3 puntos o proporcional (0-10 V), con 
				    alimentación 24 v o 230 v. Especificar en pedido.

Paso de aire
	 15, 20, 30, 40 ó 50	 paso de aire

Longitud
	 200-L			   en mm, en tramo máximo de 2000 mm para formar líneas continuas

Componentes	
	 MM			   con marco de montaje.
	 T 			   con taladros para fijación mediante tornillos.
	 PM 			   con puente de montaje.
	 PFL-RL 		  plenum fijo de chapa de acero galvanizado,
				    sin aislar con compuerta de regulación accesible desde local
	 PFL-A-RL 		  plenum fijo de chapa de acero galvanizado,
				    aislado con compuerta de regulación accesible desde local.
	 PDL-RL 		  plenum desmontable de chapa de acero galvanizado, sin aislar con 	
				    compuerta de regulación accesible desde local.
	 PDL-A-RL 		  plenum desmontable de chapa de acero galvanizado, aislado con 	
				    compuerta de regulación accesible desde local.
	 RFS06 			  compuerta de regulación de corredra.
	 O 			   con compuerta de regulación de lamas con cierre en oposición.
	 G			   2ª deflexión, lamas veritcales móviles individualmente.
	 PR 			   con chapa perforada decorativa pintada en negro para impedir la visión 	
				    interior en tramos de difusor sin plenum (decorativo o retorno sin
				    conducir).

Ángulo de impulsión
	 -			   opción accionamiento manual, sin ajueste de ángulo
	 AF(-30º..30º)		  opción -TR o -MT. Ángulo refrigeración, rango entre -30º C y 30º C
	 AC(-30º..30º)		  opción -TR o -MT. Ángulo calefacción, rango entre -30º C y 30º C

Tratamiento
	 Sin tratamiento		  (bastidor en chapa de acero galvanizado y difusor en aluminio, modelo 	
				    DF-47-NARROW-CC)
	 Aluminio anodi. mate	 acabado en alumino anodizado natural mate
	 RAL 9010		  acabado en RAL-9010 brillo
	 RAL ...			   acabado en RAL a definir

Ejemplo de codificación

DF-47-NARROW  - 15 - 1500 - RFS-06 -T - RAL 9010
Difusor DF-47-NARROW manual, de paso de aire 15, de 1500 mm con compuerta RFS-06, con tornillos, acabado en 
RAL-9010 brillo.

15



Codificación DF-47-NARROW-LT

Modelo
 	 DF-47-NARROW-LT		  Difusor lineal oculto de medio largo alcance
	 CRUZ-DF-47-NARROW-LT	 Cruz decorativa de difusor lineal oculto de medio largo alcance
	 T-DF-47-NARROW-LT		  T decorativa de difusor lineal oculto de medio largo alcance
	 ESQUNA-DF-47-NARROW-LT	 Esquina decorativa de difusor lineal oculto de medio largo alcance
	
Paso de aire
	 15, 20, 30, 40 ó 50		  paso de aire

Longitud
	 200-L				    en mm, en tramo máximo de 2000 mm para formar líneas continuas
	
Componentes
	 PFL-RL 			   plenum fijo conexión lateral de chapa de acero galvanizado,
					     sin aislar con compuerta de regulación accesible desde local
	 PFL-A-RL 			   plenum fijo conexión lateral de chapa de acero galvanizado,
					     aislado con compuerta de regulación accesible desde local.
	 PFS-RL 			   plenum fijo conexión frontal de chapa de acero galvanizado, 
                               			   sin aislar con compuerta de regulación accesible desde local 
	 PFS-A-RL 			   plenum fijo conexión frontal de chapa de acero galvanizado, 
                                        		  aislado con compuerta de regulación accesible desde local
	 RFS06 				   compuerta de regulación de corredera.
	 O 				    con compuerta de regulación de lamas con cierre en oposición.
	 G				    2ª deflexión, lamas verticales móviles individualmente.
	 PR 				    con chapa perforada decorativa pintada en negro para impedir la visión 		
					     interior en tramos de difusor sin plenum (decorativo o retorno sin conducir).
 
Tratamiento
	 RAL-9005 mate			  acabado en RAL-9005 mate
	 RAL ...				    acabado en RAL a definir

Ejemplo de codificación 

DF-47-NARROW-LT - 30 - 1000 - PFL-A-RL - RAL 9005 mate
Difusor DF-47-NARROW-LT, de paso de aire 30 mm, de 1000 mm de longitud con plenum fijo aislado y compuerta de 
regulación en boca de conexión accesible desde el local acabado en RAL 9005 mate.
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ESTE CATÁLOGO ES PROPIEDAD INTELECTUAL. 
Queda prohibida la reproducción parcial o total de su contenido sin autorización expresa y fehaciente de KOOLAIR, S.L. 
 
		  CES-DF47NARROW-0618-00
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KOOLAIR, S.L.

Calle Urano, 26
Poligono industrial nº 2 – La Fuensanta 
28936 Móstoles - Madrid - (España) 
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Fax: +34 91 645 69 62
e-mail: info@koolair.com
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