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Description 
Le diffuseur rectangulaire longue portée DF-47 est entièrement 
fabriqué en aluminium anodisé dans sa couleur naturelle. Il est 
composé d’un tambour qui permet la rotation nécessaire à 
l’orientation du flux d’air dans un angle de ± 20º et de déflecteurs 
qui servent à distribuer l’air en éventail dans le sens horizontal ou 
à concentrer le flux d’air dans le sens souhaité. 
 
 
 
 
 
 
Utilisation 
Ces diffuseurs à longue portée et à débit élevé sont 
particulièrement recommandés lorsque le jet d’air doit être projeté 
sur une grande distance ou distribué en éventail. Ils sont donc 
préconisés pour les complexes omnisports, les hangars industriels, 
les salles blanches, les studios d’enregistrement, les discothèques, 
les locaux de grandes dimensions, etc. 
 
 
 
 
 
 
Dimensions et montage 
Les dimensions indiquées correspondent à la taille de l’ouverture. 
Ces diffuseurs sont systématiquement montés à l’aide de vis, que 
ce soit directement sur la surface de construction ou en utilisant le 
contre-cadre MM-47. Des clapets de régulation 29-O-47 sont 
également disponibles, ces derniers étant accessibles à l’aide d’un 
tournevis qu’il suffit d’introduire à travers la façade du diffuseur 
(tableaux de dimensions à consulter à la page 3). 
 
 
 
 
 
 
Identification 
Les diffuseurs sont orientés manuellement en adaptant le flux d’air 
aux besoins du local. La version AE est équipée d’un moteur qui 
modifie la direction du flux (vers le haut ou vers le bas), qu’il 
s’agisse d’air froid ou d’air chaud (été ou hiver). Le moteur utilisé 
peut être proportionnel ou tout ou rien (2 positions). 
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Diffuseur rectangulaire longue portée à commande 
manuelle 

 
Diffuseur rectangulaire longue portée à commande 
manuelle adaptable aux gaines circulaires 

 
 Cinq tailles (se reporter à la page 3) 
 
 
 Clapet de régulation 
 
 Contre-cadre 
 
 Commande motorisée 
 
 Régulation thermique 

DF-47 

DF-47-CC 

23, 26 36 
312, 410 

29-O-47 

MM-47 

AE 

TR 



 

 
 

 
21 

DV 

O 

 
MM Con 
MM Para 

MM 
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DF-47 dimensions 

 

DF-47 dimensions 

 

 

DF-47-AE dimensions (versión motorisée) 

 

La longueur de la version AE, à commande motorisée, est 
plus importante en raison de l’intégration du servomoteur.
 
La version CC, conçue pour s’adapter directement à une 
gaine circulaire, est également disponible avec une 
commande motorisée (AE). 
 
Les diffuseurs sont orientables et offrent une rotation de     
±20° par rapport à leur axe de symétrie horizontal. 



  

Tableau de sélection du type DF-47 
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Remarques 
- Ce tableau de sélection est dressé à partir d’essais 
réalisés en laboratoire conformément aux normes ISO 
5219 (UNE 100.710), ISO 5135 et ISO 3741. 
- Le paramètre ∆t est égal à 0 ºC (veine isotherme). 
- Le comportement de la veine d’air avec un ∆t différent 
est fourni dans les graphiques qui suivent. 

Taille

(m3/h) (l/s) Ak (m
2)

150 41,7 Vk (m/s)

X0,3  X0,5  X1,0 (m) 4,6 2,7 1,4

Pt (Pa)

LwA - dB(A)

300 83,3 Vk (m/s)

X0,3  X0,5  X1,0 (m) 9,1 5,5 2,7 6,6 3,9 2,0

Pt (Pa)

LwA - dB(A)

450 125,0 Vk (m/s)

X0,3  X0,5  X1,0 (m) 13,7 8,2 4,1 9,8 5,9 3,0 6,5 3,9 2,0

Pt (Pa)

LwA - dB(A)

600 166,7 Vk (m/s)

X0,3  X0,5  X1,0 (m) 18,3 11,0 5,5 13,1 7,9 3,9 8,7 5,2 2,6

Pt (Pa)

LwA - dB(A)

800 222,2 Vk (m/s)

X0,3  X0,5  X1,0 (m) 24,4 14,6 7,3 17,5 10,5 5,2 11,6 7,0 3,5 8,3 5,0 2,5

Pt (Pa)

LwA - dB(A)

1000 277,8 Vk (m/s)

X0,3  X0,5  X1,0 (m) >30 18,3 9,1 21,9 13,1 6,6 14,5 8,7 4,4 10,3 6,2 3,1 7,5 4,5 2,2

Pt (Pa)

LwA - dB(A)

2000 555,6 Vk (m/s)

X0,3  X0,5  X1,0 (m) >30 26,2 13,1 29,0 17,4 8,7 20,6 12,4 6,2 15,0 9,0 4,5

Pt (Pa)

LwA - dB(A)

3000 833,3 Vk (m/s)

X0,3  X0,5  X1,0 (m) >30 26,1 13,1 >30 18,6 9,3 22,4 13,5 6,7

Pt (Pa)

LwA - dB(A)

5000 1388,9 Vk (m/s)

X0,3  X0,5  X1,0 (m) >30 >30 15,5 >30 22,4 11,2

Pt (Pa)

LwA - dB(A)

6000 1666,7 Vk (m/s)

X0,3  X0,5  X1,0 (m) >30 26,9 13,5

Pt (Pa)

LwA - dB(A)

7000 1944,4 Vk (m/s)

X0,3  X0,5  X1,0 (m) >30 >30 15,7

Pt (Pa)

LwA - dB(A)

12,9

96

59

5,5

18

32

9,2

49

71

48

11,1

54

1067x380

0,1508

Q 610x165

0,0383

305x165

0,0198

6

<15

4,3

<15

2,7

11

18

5,8

27

20

123

<15

4,5

22

12

7,2

31

34

14,5

48

56

76

54

2,0

4

27

38

1,8

25

6,9

<15

2

1219x267

0,1213

610x267

0,0613

<15

2,1

3

6,3

24

27

4,2

10

<15

8,4

42

36

11,2

74

45

14,1

116

3,3

52

2,2

3

<15

<15

2

19

3,6

9,1

8

43

13,6

56

3

<15

3,7

8

4,6

12

11,5

107

2

<15

2,3 1,8

Légende 
Q = Débit d’air 
VK = Vitesse réelle 
AK = Surface utile 
∆Pt = Perte de charge totale 
LwA = Puissance sonore 
X0,3 - X0,5 - X1,0 = Portée pour une vitesse terminale de 
l’air de 0,3, 0,5 et 1,0 m/s 
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Graphiques de sélection 
 
DF-47-1.- Pénétration verticale maximale 
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DF-47-2.- Vitesse de la veine d’air en fonction de la portée. 
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Type DF-47 

DF-47-3.1.- Déviation verticale de la veine d'air (veines non isothermes) 
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Type DF-47 
 

DF-47-3.2.- Déviation verticale de la veine d'air (veines non isothermes) 
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Type DF-47 
 

DF-47-3.3.- Déviation verticale de la veine d'air (veines non isothermes) 
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DF-47-3.4.- Déviation verticale de la veine d'air (veines non isothermes) 
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Type DF-47 

DF-47-3.5.- Déviation verticale de la veine d'air (veines non isothermes) 
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DF-47-4.- Relation entre les vitesses du flux d’air 

 

DF-47-5.- Relation entre les différences de température 
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Type DF-47 

DF-47-6.- Taux d’induction 

 

 

DF-47-7.- Perte de charge et niveau de puissance sonore 

 

 



Légende 
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Légende commune utilisée dans tous les tableaux et graphiques du catalogue 

I(m): Distance parcourue par la veine d’air depuis le diffuseur jusqu’au point d’impact avec une autre veine 
d’air ou un mur dans des conditions isothermes. 

αx(°):  Angle de soufflage. 
L(m): Distance horizontale depuis le diffuseur jusqu’au point d’impact avec une autre veine ou un mur. 
X(m): Portée de la veine d’air. 
Y(m): Déviation de la veine d’air provoquée par la différence de température entre l’air soufflé et l’air ambiant. 
H(m): Hauteur d’installation des diffuseurs. 
HH(m): Hauteur de la zone d’occupation. 
HC(m): Hauteur depuis le point d’impact de la veine d’air avec une autre veine d’air ou un mur dans des 

conditions C isothermes par rapport à l’emplacement des diffuseurs. 
HI(m): Hauteur depuis le point d’impact de la veine d’air avec une autre veine ou un mur dans des conditions 

isothermes. 
HR(m): Hauteur depuis le point d’impact de la veine d’air avec une autre veine ou un mur par rapport au point 

auquel on souhaite connaître la vitesse et la température (dans la zone d’occupation, généralement). 
Q(m3/h ó l/s): Débit d’air de soufflage. 
AK(m2): Surface efficace de soufflage. 
VX(m/s): Vitesse de la veine d’air pour la portée X. 
VH(m/s): Vitesse de la veine d’air dans la zone d’occupation. 
VK(m/s): Vitesse réelle de soufflage. 
VHR(m/s): Vitesse de la veine d’air à une distance HR en dessous du point d’impact de la veine avec une autre 

veine d’air ou un mur. 
∆TO(°C): Différence de température entre la veine d’air soufflé et le local à traiter. 
∆TX(°C): Différence de température entre la veine d’air (pour une portée X) et le local à traiter. 
∆Th(°C): Différence de température entre la veine d’air (dans la zone d’occupation) et le local à traiter. 
qx/qo: Taux d’induction. Coefficient entre le débit de la veine d’air pour une portée X et le débit d’air soufflé dans 

le local. 
Ymax(m): Portée maximale de soufflage vertical d’air chaud (Vx=0 m/s). 
∆Pt(Pa): Perte de charge totale. 
LwA[dB(A)]: Niveau de puissance sonore. 
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