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2 DF-48

Kogelvormige verre worp nozzle DF-48 

Kogelvormige verre worp nozzle, handmatige 
bediening 

Kogelvormige verre worp nozzle, handmatige 
bediening voor montage op ronde buizen. 

Zeven afmetingen (zie pagina 15). 
 

Aansluitkast. 
Aansluitkast voor ronde kanalen. 
In aansluitkast geïntegreerd voor montage op de 
zichtbare rond kanaal. 
Met aftakking voor montage op ronde kanalen. 

DF-48 

DF-48-C 

3, 5, 8, 10, 
12, 16, 20 

AC 
PAC 
PCL 

INJ 

Beschrijving 
De kogelvormige verre worp nozzle DF-48 wordt standaard geheel 
gemaakt van geanodiseerd aluminium met een natuurlijke 
afwerking. Alle andere RAL-kleuren zijn op aanvraag beschikbaar. 
Aan de zijde van luchtafvoer beschikt de nozzle over een 
volumeregelaar. 

Toepassing 
De DF-48 nozzles zijn in staat een luchtstroom met een grote worp 
en aanvaardbaar geluidsniveau te leveren. Het rooster kan een 
luchtstroom met een worp van meer dan 30 meter produceren. Ze 
kunnen worden gebruikt voor «spot cooling» en zijn bijzonder 
geschikt voor sportcentra, fabriekshallen, cleanrooms, 
opnamestudio's, discotheken en grote gebouwen en in het 
algemeen voor elke ruimte waar behoefte is aan een nauwkeurig 
gerichte luchtstroom. Het ontwerp maakt het mogelijk om het 
nozzle in elke richting te draaien, zowel horizontaal als verticaal, in 
een hoek van ± 35°.  

Afmetingen en montage 
De nozzles dienen met schroeven te worden bevestigd. De 
nozzles kunnen worden geleverd met aansluitkasten waarop tot 
zes nozzles kunnen worden gemonteerd. Zie voor de afmetingen 
pagina 15. 

Identificatie 
De nozzles zijn in 7 maten leverbaar. Bij nozzles met 
motoraandrijving beweegt de nozzle in een hoek van ongeveer ± 
35° in verticaal richting (omhoog en omlaag).  

Luchtdichte pakking 

   volumeregelaar 

draairichting 

plafond, muur 
rechthoekig kanaal 

luchtrichting 

(Opening) 



 

Afmetingen DF-48 

Afmetingen DF-48 y DF-48-B 

   Accessoires DF-48 

NOZZLE Ø C Ø R Ø S
5 145 138 200
8 219 212 270
10 269 262 319
12 325 318 374
16 432 425 490
20 508 496 547

Afmetingen met aansluitkasten (AC) 
voor ronde kanalen. 

Afmetingen van platen met 
bijbehorende nozzles. 
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Afmeting 

OPENING 

OPENING 

Vervaardigde diameters 

Model DIAMETER VAN HET KANAAL ALGEMENE AFMETINGEN 
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Selectietabel model DF-48 

Opmerkingen 
- Deze selectietabellen zijn gebaseerd op
daadwerkelijk uitgevoerde laboratoriumtests conform
de normen ISO 5219  (UNE 100.710) en ISO 5135 en
3741.
- ∆t is gelijk aan 0°C (isotherm).
- Het gedrag van de luchtstraal bij verschillende ∆t
wordt in de grafieken op de volgenden bladzijden
weergegeven.

Symbolen
Q = Luchtdebiet 
VK = Effectieve snelheid 
AK = Effectief oppervlak 
∆Pt = Geluidsniveau 
LwA = Geluidsvermogen 
X0,3 - X0,5 - X1,0 = Worp. Voor een eindsnelheid van 
respectievelijk 0.3, 0.5 y 1.0 m/s. 
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Afmeting

(m3/h) (l/s) Ak (m
2)

25 6,9 Vk (m/s)

X0,3  X0,5  X1,0 (m) 3,3 2,0 1,0 2,1 1,3 0,6

Pt (Pa)

LwA - dB(A)

50 13,9 Vk (m/s)

X0,3  X0,5  X1,0 (m) 6,7 4,0 2,0 4,2 2,5 1,3

Pt (Pa)

LwA - dB(A)

100 27,8 Vk (m/s)

X0,3  X0,5  X1,0 (m) 13,4 8,0 4,0 8,4 5,0 2,5 5,4 3,3 1,6

Pt (Pa)

LwA - dB(A)

250 69,4 Vk (m/s)

X0,3  X0,5  X1,0 (m) 21,0 12,6 6,3 13,5 8,1 4,1 8,2 4,9 2,5

Pt (Pa)

LwA - dB(A)

500 138,9 Vk (m/s)

X0,3  X0,5  X1,0 (m) 27,1 16,3 8,1 16,5 9,9 4,9 11,8 7,1 3,5

Pt (Pa)

LwA - dB(A)

750 208,3 Vk (m/s)

X0,3  X0,5  X1,0 (m) 24,7 14,8 7,4 17,7 10,6 5,3 13,6 8,1 4,1

Pt (Pa)

LwA - dB(A)

1250 347,2 Vk (m/s)

X0,3  X0,5  X1,0 (m) >30 24,7 12,3 29,5 17,7 8,9 22,6 13,6 6,8

Pt (Pa)

LwA - dB(A)

2000 555,6 Vk (m/s)

X0,3  X0,5  X1,0 (m) >30 28,4 14,2 >30 21,7 10,9

Pt (Pa)

LwA - dB(A)

2750 763,9 Vk (m/s)

X0,3  X0,5  X1,0 (m) >30 29,9 14,9

Pt (Pa)

LwA - dB(A)

3500 972,2 Vk (m/s)

X0,3  X0,5  X1,0 (m) >30 >30 19,0

Pt (Pa)

LwA - dB(A)

Q 3 5 8

0,0013 0,0033 0,0079

12 16 20

5,3 2,1

3

0,04150,0214 0,0707

<15 <15

17

68 11

10,7 4,2

21,4 8,4 3,5

25 <15

274 43

46 22 <15

7

21,0 8,8 3,2

266 46 6

27 <15

3,317,6 6,5

50

185

48

5,0 2,9

22

7

<15

25

57 15 5

9,7

<15

16,2 8,4 4,9

34 17

14

50 33 19

158 42

7,9

108 37

13,4

33

10,8

47

70

43

13,8

113

50



 

 
 

 
 
 

Model DF-48 

Selectiegrafieken 
 
DF-48-1.- Maximale verticale indringing. 
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Model DF-48

DF-48-2.- Luchtsnelheid in de worp. 
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WORP 

AFMETING 



 

Model DF-48 

DF-48-3.1.- Verticale afwijking van de luchtstraal (bij niet-isotherme luchtstralen). 

 

 

DF-48                                                                                             7                                                       

 

AFMETING

Afwijking Worp



Model DF-48

DF-48-3.2.- Verticale afwijking van de luchtstraal (bij niet-isotherme luchtstralen). 

8 DF-48

AFMETING

Afwijking 

Worp



 

Model DF-48 

DF-48-3.3.- Verticale afwijking van de luchtstraal (bij niet-isotherme luchtstralen). 
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AFMETING

Afwijking 

Worp



 

Model DF-48 

DF-48-3.4.- Verticale afwijking van de luchtstraal (bij niet-isotherme luchtstralen). 
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AFMETING

Afwijking 
Worp 



Model DF-48

DF-48-3.4.- Verticale afwijking van de luchtstraal (bij niet-isotherme luchtstralen). 
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AFMETING

Afwijking 

Worp



 

Model DF-48 

DF-48-3.5.- Verticale afwijking van de luchtstraal (bij niet-isotherme luchtstralen). 
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AFMETING 

Afwijking 

Worp



 

Model DF-48 

DF-48-3.6.- Verticale afwijking van de luchtstraal (bij niet-isotherme luchtstralen). 
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AFMETING

Afwijking 

Worp 



Model DF-48

DF-48-4.- Relatie tussen de luchtstroomsnelheden. 

DF-48-5.- Relatie tussen temperatuurverschillen. 
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AFMETING 



 

Model DF-48 

DF-48-6.- Inductieverhouding. 

DF-48-7.- Drukval en geluidsvermogenniveau. 
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AFMETING 

AFMETING 



Symbolen 

Betekenis van de symbolen gebruikt in tabellen en grafieken van deze catalogus 

I(m): De afstand tussen de apparatuur om het botsingspunt van de luchtstralen (met een andere luchtstraal of met 
de muur) onder isotherme omstandigheden. 

αx (°):  Hoek van toevoerlucht. 
L (m): Horizontale afstand tussen het uitblaaspunt en het botsingspunt van de luchtstraal (met een andere 

luchtstraal of met de muur). 
X (m):  Worp 
Y (m):  Door het temperatuurverschil tussen de toevoer en de omgevingslucht veroorzaakte afwijking van de 

luchtstraal. 
H (m):  Inbouwhoogte van de apparatuur. 
HH (m):  Hoogte van de leefzone. 
HC (m):  Hoogte van het botsingspunt van de luchtstraal (met een andere luchtstraal of met de muur) onder isotherme 

omstandigheden met betrekking tot de locatie van de apparatuur. 
HI (m): Hoogte van botsingspunt van de luchtstraal (met een andere luchtstraal of met een muur) onder isotherme 

omstandigheden. 
HR (m):  Hoogte vanaf botsingspunt van de luchtstraal (een andere luchtstraal of met een muur) ten opzichte van het 

punt waar de luchtsnelheid en de luchttemperatuur worden bepaald (normaal gesproken in de leefzone). 
Q (m3/h of l/s):  Debiet van toevoerlucht 
Ak (m

2):  Effectief oppervlak. 
VX (m/s):  Snelheid van de luchtstraal op afstand X. 
VH (m/s):  Snelheid van de luchtstraal in de leefzone. 
KV (m/s):  Effectieve toevoersnelheid. 
HRV (m/s):  Snelheid van de volumestroom op een afstand, HR, beneden het botsingspunt van de luchtstraal (met een 

andere luchtstroom of met de muur). 
∆TO (°C): Temperatuurverschil tussen de aanvoerlucht en de lucht in de te ventileren ruimte. 
∆XT (°C):  Temperatuurverschil tussen de aanvoerlucht (voor worp X) en de lucht in de te ventileren ruimte. 
∆Th (°C): Temperatuurverschil tussen de aanvoerlucht (in de leefzone) en de lucht in de te ventileren ruimte. 
qx/qo: Inductieverhouding. Quotiënt van het debiet van de luchtstraal voor een worp X en het geleverde debiet van 

de luchtstroom in de te ventileren ruimte. 
Ymax (m):  Maximale worp met verticale aanvoer van warme lucht (Vx = 0 m/s). 
∆Pt (Pa):  Totale drukverlies. 
LwA [dB(A)]: Geluidsvermogensniveau. 
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TOEVOER VAN KOUDE LUCHT 

LEEFZONE 

TOEVOER VAN WARME LUCHT 

LEEFZONE 



DEZE CATALOGUS is intellectueel eigendom 
De reproductie van een deel of van de volledige inhoud is verboden zonder de uitdrukkelijke en authentieke 
toestemming  van KOOLAIR, S.L. 
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