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Difusor esférico DF-48 

Difusor esférico de longo alcance, accionamento 
manual. 
 
Difusor esférico de longo alcance, accionamento 
manual com pescoço de ligação directa a conduta 
flexível. 

  
Sete tamanhos (ver página 19). 

 
 

Pleno ou placa de montagem. 
Pleno de ligação a conduta circular. 
Integrado em placa para adaptar a conduta circular 
à vista. 
Com enxerto para adaptar a conduta circular à vista. 

DF-48 

DF-48-C 
 

3, 5, 8, 10, 
12, 16 y 20 

AC 
PAC 
PCL 

 
INJ 

Descrição 
O difusor esférico de longo alcance, modelo DF-48, é totalmente 
fabricado em alumínio anodizado na sua cor natural, como 
acabamento padrão. Por encomenda podem ser pintados em 
qualquer cor da carta RAL. O difusor dispõe de uma comporta de 
regulação de caudal na boca de saída. 
 
 
 
 
 
 
Utilização 
Os difusores tipo DF-48 permitem longos alcances de ar com um 
nível sonoro aceitável. O difusor lança um jacto pontual com 
alcances superiores a 30 metros. São utilizáveis para «spot 
cooling» (arrefecimento pontual) sendo especialmente apropriados 
para polidesportivos, naves industriais, salas com ambiente 
controlado, estúdios de gravação, discotecas, grandes locais e no 
geral em todos os casos em que é necessário lançar um jacto de 
ar com precisão.. A sua configuração permite ser orientado em 
todas as direcções até um máximo de ±35° no sentido horizontal 
ou vertical. 
 
 
 
 
 
 
Acessórios e montagem 
Os difusores devem ser fixados mediante parafusos. Podem ser 
fornecidos com plenos ou placa, em conjuntos de até seis 
unidades. Ver quadros de dimensões da pág. 15. 
 
 
 
 
 
 
Identificação 
Sete tamanhos. O accionamento motorizado move o difusor no 
sentido vertical, (para cima e para baixo) aproximadamente num 
ângulo de 35°. 

SENTIDO DO AR

SENTIDO DE ROTAÇÃO 

TECTO PAREDE 
CONDUTA RECTANGULAR 

FURO 

JUNTA  HERMÉTICA 



 

DIFUSOR Ø C Ø R Ø S
5 145 138 200
8 219 212 270
10 269 262 319
12 325 318 374
16 432 425 490
20 508 496 547
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Dimensões DF-48 

Dimensões DF-48 e DF-48-B 

Acessório DF-48 

Dimensões de plenos de ligação a 
conduta circular 

Dimensões de placas de 
conjuntos de difusores. 

TAMANHO 

FURO 

FURO 

DIAMETROS PARA OS QUAIS É FABRICADO 

DIÂMETRO DE CONDUTA



Quadro de selecção modelo DF-48 

Notas 
- Este quadro de selecção é baseado em ensaios de
laboratório de acordo com as normas ISO 5219 (UNE
100.710) e ISO 5135 e 3741.
- O ∆t é igual a 0°C (ar isotérmico).
- O comportamento do jacto de ar com diferentes ∆t,
em gráficos posteriores.

Simbologia
Q = Caudal de ar 
VK = Velocidade efectiva 
AK = Área efectiva 
∆Pt = Perda de carga total 
LwA = Potência sonora 
X0,3 - X0,5 - X1,0 = Alcance. Para velocidade terminal do 
ar de 0.3, 0.5 e 1.0 m/s, respectivamente. 

Tamanho

(m3/h) (l/s) Ak (m
2)

25 6,9 Vk (m/s)

X0,3  X0,5  X1,0 (m) 3,3 2,0 1,0 2,1 1,3 0,6

Pt (Pa)

LwA - dB(A)

50 13,9 Vk (m/s)

X0,3  X0,5  X1,0 (m) 6,7 4,0 2,0 4,2 2,5 1,3

Pt (Pa)

LwA - dB(A)

100 27,8 Vk (m/s)

X0,3  X0,5  X1,0 (m) 13,4 8,0 4,0 8,4 5,0 2,5 5,4 3,3 1,6

Pt (Pa)

LwA - dB(A)

250 69,4 Vk (m/s)

X0,3  X0,5  X1,0 (m) 21,0 12,6 6,3 13,5 8,1 4,1 8,2 4,9 2,5

Pt (Pa)

LwA - dB(A)

500 138,9 Vk (m/s)

X0,3  X0,5  X1,0 (m) 27,1 16,3 8,1 16,5 9,9 4,9 11,8 7,1 3,5

Pt (Pa)

LwA - dB(A)

750 208,3 Vk (m/s)

X0,3  X0,5  X1,0 (m) 24,7 14,8 7,4 17,7 10,6 5,3 13,6 8,1 4,1

Pt (Pa)

LwA - dB(A)

1250 347,2 Vk (m/s)

X0,3  X0,5  X1,0 (m) >30 24,7 12,3 29,5 17,7 8,9 22,6 13,6 6,8

Pt (Pa)

LwA - dB(A)

2000 555,6 Vk (m/s)

X0,3  X0,5  X1,0 (m) >30 28,4 14,2 >30 21,7 10,9

Pt (Pa)

LwA - dB(A)

2750 763,9 Vk (m/s)

X0,3  X0,5  X1,0 (m) >30 29,9 14,9

Pt (Pa)

LwA - dB(A)

3500 972,2 Vk (m/s)

X0,3  X0,5  X1,0 (m) >30 >30 19,0

Pt (Pa)

LwA - dB(A)

12 16 20Q 3 5 8

0,0707

5,3 2,1

0,0013 0,0033 0,0079

3

0,04150,0214

<15 <15

17

68 11

10,7 4,2

25 <15

21,4 8,4 3,5

274 43

46 22 <15

7

27 <15

21,0 8,8 3,2

266 46 6

3,317,6 6,5

50

185

48 22

7

<15

25

15 5

5,0 2,9

57

9,7

<15

16,2 8,4 4,9

34 17

14

50 33 19

158 42

7,9

108 37

13,4

33

10,8

47

70

43

13,8

113

50
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Gráficos de selecção 

DF-48-1.-Máxima penetração vertical. 

TAMANHO 



Modelo DF-48

6 DF-48

DF-48-2.- Velocidade do jacto de ar no alcance. 

TAMANHO
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Modelo DF-48

DF-48-3.1.- Desvio vertical do jacto de ar (jactos não isotérmicos). 

TAMANHO 3 

Desvio 
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Modelo DF-48

DF-48-3.2.- Desvio vertical do jacto de ar (jactos não isotérmicos). 

TAMANHO 5 

Desvio  
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Modelo DF-48

DF-48-3.3.- Desvio vertical do jacto de ar (jactos não isotérmicos). 

TAMANHO 8 

Desvio 



Modelo DF-48
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DF-48-3.4.- Desvio vertical do jacto de ar (jactos não isotérmicos). 

TAMANHO 10

Desvio 



Modelo DF-48
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DF-48-3.4.- Desvio vertical do jacto de ar (jactos não isotérmicos). 

TAMANHO 12 

Desvio 



12 DF-48

Modelo DF-48

DF-48-3.5.- Desvio vertical do jacto de ar (jactos não isotérmicos). 

TAMANHO 16 

Desvio 
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Modelo DF-48

DF-48-3.6.- Desvio vertical do jacto de ar (jactos não isotérmicos). 

TAMANHO 20 

Desvio 



Modelo DF-48
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DF-48-4.- Relação entre velocidades do fluxo de ar. 

DF-48-5.- Relação entre diferenças de temperatura. 

TAMANHO 



Modelo DF-48
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DF-48-6.- Taxa de indução. 

DF-48-7.- Perda de carga e nível de potência sonora. 

TAMANHO 3 

TAMANHO 3 
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Simbologia 

Simbologia comum utilizada em todos os quadros e gráficos do catálogo. 

I(m): Distância percorrida desde o equipamento até ao ponto de choque do jacto de ar (com outro jacto ou 
parede) em condições isotérmicas. 

αx(°): Ángulo de impulsão. 
L(m): Distância horizontal desde o equipamento até ao ponto de choque do jacto de ar (com outro jacto ou 

parede). 
X(m): Alcance do jacto de ar. 
Y(m): Desvio do jacto de ar motivado pela diferença de temperatura entre o ar insuflado e o ambiente. 
H(m): Altura de localização dos equipamentos. 
HH(m): Altura da zona de habitabilidade 
HC(m): Altura desde o ponto de choque do jacto de ar (com outro jacto ou parede) em condições isotérmicas 

ralativamente à localização dos equipamentos. 
HI(m): Altura desde o ponto de choque do jacto de ar (com outro jacto ou parede) em condições isotérmicas. 
HR(m): Altura desde o ponto de choque do jacto de ar (com outro jacto ou parede) relativamente ao ponto no 

qual queremos conhecer a velocidade do ar e a temperatura (geralmente a zona de habitabilidade). 
Q(m3/h ó l/s): Caudal de ar de insuflação: 
AK(m2): Área efectiva de insuflação. 
VX(m/s): Velocidade do jacto de ar correspondente ao alcance X. 
VH(m/s): Velocidade do jacto de ar na zona de habitabilidade. 
VK(m/s): Velocidade efectiva de insuflação. 
VHR(m/s): Velocidade do jacto de ar a uma distância HR abaixo do ponto de choque do jacto de ar (com outro jacto 

ou parede). 
∆TO(°C): Diferença de temperaturas entre o jacto de ar em insuflação e o recinto a acondicionar. 
∆TX(°C): Diferença de temperaturas entre o jacto de ar (para um alcance X) e o recinto a acondicionar. 
∆Th(°C): Diferença de temperatura entre o jacto de ar (na zona de habitabilidade) e o recinto a acondicionar. 
qx/qo: Taxa de insuflação. Quociente entre o caudal do jacto de ar para um alcance X e o caudal de ar 

impulsionado no recinto. 
Ymax(m): Alcance máximo em insuflação vertical com ar quente (Vx=0 m/s). 
∆Pt(Pa): Perda de carga total. 
LwA[dB(A)]: Nível de potência sonora. 

INSUFLAÇÃO DE AR FRIO 

ÁREA OCUPADA 

INSUFLAÇÃO DE AR QUENTE 

ÁREA OCUPADA 



ESTE CATÁLOGO É PROPRIEDADE INTELECTUAL. 
Fica proibida a reprodução parcial ou total do seu conteúdo sem autorização expressa e formal da KOOLAIR, S.L. 
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