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Weitwurfdise DF-49-ROT

Beschreibung

Die neue DF-49-ROT verbindet die hohe Wirksamkeit einer
Weitwurfdiise mit einem noch harmonischeren Design. Neu
gegenlber der Weitwurfdise DF-49 ist bei diesem Modell die
Aufnahme eines Drehelements, das den Luftstrahl bei all jenen
Anwendungen reduziert, bei denen eine geringere Reichweite
gefordert ist.

Die stilvolle Linienfihrung der Weitwurfdise sowie die Moglichkeit
der Anpassung an bestehende Einrichtungen und Dekorationen
machen diese Dise zu einem asthetischen und zuverlassigen
Element fur Anlagen mit hohen Design- und
Komfortanforderungen.

Abgesehen von der Wirksamkeit des Weitwurf- Luftauslasses
mithilfe von Disen, der aufgrund von industriellen Anforderungen
und Bedlirfnissen entstanden ist, macht der Einsatz dieser
Luftverteilungselementen in Komfortanlagen eine hochwertige
stilistische Ausflihrung erforderlich.

Die Weitwurfdise DF-49-ROT und der Zierrand sind in der
Standardausfiihrung aus Aluminium in Farbausflihrung weif (RAL
9010) gefertigt. Das Verbindungsteil ist aus verzinktem Stahlblech.
Die Weitwurfdiise DF-49-ROT zeichnet sich durch ihr Gberaus
stilvolles und elegantes Design aus. Auf Wunsch kann die
Farbausfiihrung auch entsprechend der dekorativen
Anforderungen angepasst werden.

i Verwendung
Die Dusen DF-49-ROT ermdglichen mittlere Luftauswurf-
A Reichweiten mit niedrigem Schallpegel. Der Auslass des
~h \ Luftstrahls erfolgt bei mittlerer Reichweite sehr prazise und genau.
! Er kann in allen Richtungen bis zu maximal £30° horizontal oder
ff' vertikal ausgerichtet werden. Der Drehwinkel kann in Schritten von
qd 1+ —19 5° eingestellt und genau an die Anforderungen der jeweiligen
‘\ Anlage angepasst werden.
LY Diese Disen werden fiir das so genannte «Spot Cooling»
- / (punktuelle Kiihlung) eingesetzt und sind besonders fiir grofle
] Raume mit hohen stilistischen und dekorativen Anforderungen
geeignet, wie zum Beispiel Eingangshallen, Festsale oder
Veranstaltungsraume, Einkaufszentren, Hotels usw.
Identifikation
Finf manuell ausrichtbare GréRen. Die motorische Bewegung der
'V'O';ELL 22’6/; 2%39 Qg’g 2%2 g‘; 3F4 ;33 1';7 137 Duse erfolgt in vertikaler Richtung (nach oben und unten) in einem
o 1317258 | 723 [ 282 [ 268 (a8 112 G50 77 Winkel von etwa +30°. Hierflr ist fir jede Dise ein Motor
12 | 376 | 313 | 155 | 343 | 323 | 66 | 125 | 181 | 20 erforderlich, auch bei Gruppen mit mehreren Einheiten.
16 | 511422220 478 | 433 | 78| 149 | 227 | 20 Des Weiteren besteht die Moglichkeit der thermischen
20 | 584 | 595 | 290 | 552 | 605 | 80 | 156 | 236 | 20

Selbstregelung..
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Auswahltabelle DF-49-ROT

SCHNELLAUSWAHLTABELLE WEITWURFDUSEN SERIEDF-49- RO T
Q GroRe 8 10 12 16 20
(méh) | (Us) A (nP) 0,0060 0,01262 0,0184 0,0390 0,0724
150 | 41,7 V, (ms) 6,9 3,3 2,3 1 0,6
Xos Xos X1o (M| 110 66 33|75 45 23|62 37 19|42 25 12|31 18 09
AP, (Pa) 28 8 3 1 0
Loa - dB(A) 20 <15 <15 <15 <15
250 69,4 V, (m/s) 11,5 5,5 3,8 1,8 1,0
Xos Xos Xio(m] 183 110 55 (126 75 38 (103 62 31|69 42 21|51 31 15
AP, (Pa) 77 21 8 2 0
Loa- dB(A) 36 19 <15 <15 <15
350 97,2 V. (mis) 16,1 7.7 5,3 2,5 13
Xos Xos Xio (M| 25,7 154 7,7 | 176 106 53 | 145 87 43|97 58 29| 71 43 21
AP, (Pa) 151 41 15 4 1
L,a-dB(A) 46 31 16 <15 <15
500 138,9 V, (m/s) 11,0 75 3,6 1,9
Xo3 Xo5 X10 (M) 252 151 755|207 124 62 [139 83 42|102 61 31
AP, (Pa) 84 32 7 2
L. - dB(A) 43 27 <15 <15
750 | 2083 V, (ms) 13 5,3 2,9
Xo3 Xo5 Xg0 (M) >30 186 93 (208 125 62|153 92 46
AP, (Pa) 71 16 4
Loa- dB(A) 39 24 <15
1000 | 2778 V, (mis) 15,1 7.1 3.8
Xos X5 Xg0 (M) >30 24,8 124|277 166 833|204 122 6,1
AP, (Pa) 126 29 6
L, - dB(A) 48 33 <15
1250 | 347,2 V, (ms) 8,9 48
Xos Xo5 X1 0 (M) >30 208 104]255 153 76
AP, (Pa) 45 10
L. - dB(A) 40 21
1500 | 416,7 V, (mis) 10,7 58
Xo3 Xo5 X10 (M) >30 250 125|>30 183 92
AP, (Pa) 65 14
L. - dB(A) 45 27
2000 555,6 V, (m/s) 14,2 7,7
Xos X5 X1.0 (M) >30 >30 166] >30 244 12,2
AP, (Pa) 116 25
L, - dB(A) 54 35
2500 | 694,4 V, (ms) 9.6
Xos Xos Xq,0 (M) >30 >30 153
AP, (Pa) 39
L,a - dB(A) 42
3000 | 8333 V, (mis) 11,5
Xo3 Xo5 Xy (M) >30 >30 183
AP, (Pa) 56
L. - dB(A) 47
Symbole

Q = Volumenstrom

Vi = Wirksame Ausstromgeschwindigkeit

Ax = Effektiver Ausstrombereich

AP, = Gesamtdruckverlust

Lwa = Schallleistung

Xo3 - Xo5 - X1,0 = Wurfweite fur eine Endgeschwindigkeit
des Luftstrahls von 0,3, 0,5 bzw. 1,0 m/s.
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