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DF-LIT-E-3.0

Onzichtbaar lineair rooster DF-LIT-E-3.0

Beschrijving
Het onzichtbare lineaire rooster DF-LIT-E-3.0 is voorzien voor 
montage in gipsplafonds of wandmontage in gipswanden.
Het rooster wordt gekenmerkt door de afwezigheid van zichtbare 
profielen en is uitermete geschikt voor installaties waar een lineair 
aspect verwacht wordt en waar een hoge mate van esthetiek 
vereist is. Dit rooster is verkrijgbaar in verschillende sleufbreedtes in 
overeenstemming met het gewenste debiet per strekkende
meter (zowel voor toevoerlucht als voor retourlucht). Het rooster is 
voorzien van een aansluitplenum met zijdelingse aansluiting en
een regelklep toegankelijk vanuit de te ventileren ruimte. Een 
schuifinstelklep (RFS-06) kan worden gemonteerd op de nek van 
het rooster. Het rooster is afgewerkt in matzwart gelakte aluminium 
profielen (RAL 9005).
Het is mogelijk een gebogen rooster te vervaardigen met een straal 
gelijk aan of groter dan 1 m (DF-LIT-E-3.0-GEBOGEN).

Toepassing
Het lineaire rooster DF-LIT-E 3.0 wordt toegepast in plafonds of in 
wanden. Het rooster is in het bijzonder geschikt voor installaties 
met een constant debiet, hoewel het rooster ook uitstekende 
eigenschappen heeft voor variabele debieten.
De aanbevolen montagehoogte ligt tussen 2.4 en 4 meter zowel in 
koeling als in verwarming. In koeling kunnen grotere hoogtes worden 
gebruikt. Het aanbevolen debiet per lopende meter ligt tussen de 
80 tot 500 m3/u, met een worp tot 6 m voor een ΔT ±10 ºC en dit 
afhankelijk van de breedte van de sleuf. Toe- en afvoerlucht kunnen 
in dezelfde roosterlijn gecombineerd worden en dit met of zonder 
plenum.

Afwerking
Afgewerkt in geanodiseerd aluminium gelakt in RAL-9005, zodat 
slechts één sleuf in het plafond zichtbaar is.
Het lineaire rooster DF-LIT-E is voorzien van een gegalvaniseerde 
aansluitkast, met of zonder isolatie, met optioneel een geïntegreerde 
instelklep die toegankelijk vanaf de voorkant van het rooster is.

DF-LIT-E-3.0 wandmontage

DF-LIT-E-3.0 plafondinstallatie

DF-LIT-E-3.0-GEBOGEN plafondinstallatie
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DF-LIT-E-3.0

Foto’s montage

Plafondmontage.

Verticale wandmontage.
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DF-LIT-E-3.0

DOORSNEDE A-A’

* Sleuflengte = L

1 AANSL. VOOR L ≤ 1200 mm
2 AANSL. VOOR L > 1200 mm

DF-LIT-E-3.0 met aansluitkast

Afmetingen

De tabel geeft een overzicht van de afmetingen.
Vervaardigd uit één stuk voor lengtes tussen 200 en 2000 mm. Mogelijkheid tot het aaneenkoppelen van secties om een 
doorlopende zichtlijn te vormen.
Mogelijkheid om een op maat gemaakte aansluitkast te vervaardigen, afhankelijk van de beschikbare hoogte bij een 
verlaagd plafond.

SLEUF (P) L A B Ø D C F AANTAL 
AANSL.

15

600 598

127,2 125 166,2 240,3

11000 998
1200 1198
1500 1498

21800 1798
2000 1998

20

600 598

132,2 160 201,2 275,3

11000 998
1200 1198
1500 1498

21800 1798
2000 1998

33

600 598

145,2 160 201,2 275,3

11000 998
1200 1198
1500 1498

21800 1798
2000 1998

40

600 598

152,2 200 241,2 315,3

11000 998
1200 1198
1500 1498

21800 1798
2000 1998

50

600 598

162,2 200 241,2 315,3

11000 998
1200 1198
1500 1498

21800 1798
2000 1998
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	 P 	 S

	 15	 70,5
	 20	 75,5
	 33	 88,5
	 40	 95,5
	 50	 105,5

DF-LIT-E-3.0

DF-LIT-E-3.0 zonder aansluitkast

L (SLEUFLENGTE)

120

S

P15 12
.5

47
.4

L + 2 (OPENING)

Afmetingen

DF-LIT-E-3.0

S
P

15

12
.5

47
,4

GIPSPLAATSCHROEF

OPVULLING MET 
PLAASTER

GIPSPLAAT BEVESTIGINGSPROFIEL

DF-LIT-E-3.0-GEBOGEN zonder aansluitkast

L = SLEUFLENGTE
R = NOMINALE STRAAL (CENTRUM VAN ROOSTER)

L

P

S

R
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DF-LIT-E-3.0

	 P 	 S

	 15	 70,5
	 20	 75,5
	 33	 88,5
	 40	 95,5
	 50	 105,5

	 P	 S	 B	 D

	 15	 70,5	 164,75	 235,3
	 20	 75,5	 162,25	 237,8
	 33	 88,5	 155,75	 244,3
	 40	 95,5	 152,25	 247,8
	 50	 105,5	 147.25	 252.8

	 P	 S	 B

	 15	 70,5	 164,8
	 20	 75,5	 162,3
	 33	 88,5	 155,8
	 40	 95,5	 152,3
	 50	 105,5	 147.3

Afmetingen

DF-LIT-E-3.0 Hoek

DF-LIT-E-3.0 “T”-stuk

DF-LIT-E-3.0 Kruis

S

S

P
300

400

400

40
0

300 - S

S

S

S

P

P

B

B

B

B

B

B

30
0 

- S

B
D

30
0

Beschikbaarheid andere afmetingen. Raadpleeg de afdeling Verkoop.
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DF-LIT-E-3.0

Afmetingen

DF-LIT-E-3.0-GEBOGEN CONCAAF met aansluitkast

DF-LIT-E-3.0-GEBOGEN CONVEX met aansluitkast

L = SLEUFLENGTE

L = SLEUFLENGTE

R = NOMINALE STRAAL (CENTRUM VAN ROOSTER)

R = NOMINALE STRAAL (CENTRUM VAN ROOSTER)

L

L

A (AANSLUITKAST)

A (AANSLUITKAST)

R
R

15
15

50

50

B

B

15
15

F
F

Ø
 D

Ø
 D

47
,4

47
,4

12
,5

12
,5

SLEUF (P) L A B Ø D C F AANTAL 
AANSL.

15

600 598

127,2 125 166,2 240,3

11000 998
1200 1198
1500 1498

21800 1798
2000 1998

20

600 598

132,2 160 201,2 275,3

11000 998
1200 1198
1500 1498

21800 1798
2000 1998

33

600 598

145,2 160 201,2 275,3

11000 998
1200 1198
1500 1498

21800 1798
2000 1998

40

600 598

152,2 200 241,2 315,3

11000 998
1200 1198
1500 1498

21800 1798
2000 1998

50

600 598

162,2 200 241,2 315,3

11000 998
1200 1198
1500 1498

21800 1798
2000 1998
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DF-LIT-E-3.0

Technische gegevens

Positie van de afbuiglamel voor 
horizontale uitblaas naar links

Voor de werking van het rooster met retourlucht is het aan te bevelen om de lamellen naar de zijkant te richten, omdat 
deze opstelling het laagste niveau van geluidsvermogen en drukverlies biedt.

UITBLAAS A

Positie van de afbuiglamel voor 
verticale uitblaas

UITBLAAS B

Positie van het afbuiglamel voor 
horizontale uitblaas naar rechts

UITBLAAS C

LUCHTRICHTING

DF-LIT-E-3.0 horizontale uitblaas DF-LIT-E-3.0 verticale uitblaas
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DF-LIT-E-3.0

Technische gegevens Selectietabellen
DF-LIT-E-3.0 Horizontaal

Symboolverklaring
Q (m3/h)		  Luchtdebiet	
Ak (m2)		  Effectieve oppervlakte	
Vk (m/s)		  Effectieve snelheid	
X (m)		  Horizontale worp van de luchtstraal bij een 
		  snelheid in een leefruimte van 0,25 m/s, 
		  -10 °C voor een plafondhoogte van 2,8 m.	
ΔPt (Pa)		  Totale drukverlies
LwA [dB(A)]	 Geluidsvermogenniveau

Selectie met behulp van tabellen:
Het in de keuzetabel aangegeven luchtdebiet per strekkende meter verschaft ons de volgende parameters:
a) Voortgebrachte totale drukverlies en geluidsniveau en effectieve snelheid.
b) Bereik van de worp in de ruimte voor een temperatuurgradiënt van -10°C en een maximumsnelheid van 0,25 m/s en 
een plafondhoogte van 2,8 m.
Selectievoorbeeld:
Voor een debiet van 250 m3/u/m nemen we een luchtrooster met sleuf 33 met een geluidsvermogensniveau van 33 dB,
een drukverlies van 19 Pa en een bereik van 3,9 m bij een effectieve snelheid van 2,8 m/s.

15 20
Q Afm. 1000 600 900 1200 1500 1000 600 900 1200 1500

(m3/h) (l/s) Ak (m2) 0,010 0,006 0,009 0,012 0,015 0,0150 0,0090 0,0135 0,0180 0,0225

75 20,8

Vk (m/s) 2,1 3,5 2,3 7,8
7,4
82
53

7,8
7,4
82
53

7,8
7,4
82
53

2,3 7,8
7,4
82
53

7,8
7,4
82
53

7,8
7,4
82
53

X (m) 2,0 2,6 2,1 2,1
Pt (Pa) 6 16 7 9

Lwa(dB(A)) 21 30 23 23

100 27,8

Vk (m/s) 2,8 4,6 3,1 2,3 1,9 1,9 3,1 2,1 7,8
7,4
82
53

7,8
7,4
82
53

X (m) 2,6 3,4 2,8 2,4 2,2 2,2 2,8 2,3
Pt (Pa) 10 29 13 7 5 6 17 7

Lwa(dB(A)) 28 37 30 25 21 21 30 23

120 33,3

Vk (m/s) 3,3 5,6 3,7 2,8 2,2 2,2 3,7 2,5 1,9 7,8
7,4
82
53

X (m) 3,2 4,1 3,3 2,9 2,6 2,6 3,3 2,7 2,4
Pt (Pa) 15 42 19 10 7 9 24 11 6

Lwa(dB(A)) 32 42 34 29 25 25 34 27 22

150 41,7

Vk (m/s) 4,2 6,9 4,6 3,5 2,8 2,8 4,6 3,1 2,3 1,9
X (m) 4,0 5,1 4,2 3,6 3,2 3,2 4,2 3,4 3,0 2,6
Pt (Pa) 24 66 29 16 10 14 38 17 9 6

Lwa(dB(A)) 38 47 40 34 30 30 40 32 27 23

170 47,2

Vk (m/s) 4,7 5,2 3,9 3,1 3,1 5,2 3,5 2,6 2,1
X (m) 4,5 4,7 4,1 3,7 3,7 4,7 3,9 3,4 3,0
Pt (Pa) 30 37 21 13 18 49 22 12 8

Lwa(dB(A)) 41 43 37 33 33 43 35 30 26

200 55,6

Vk (m/s) 5,6 6,2 4,6 3,7 3,7 6,2 4,1 3,1 2,5
X (m) 5,3 5,6 4,8 4,3 4,3 5,6 4,6 3,9 3,5
Pt (Pa) 42 52 29 19 24 67 30 17 11

Lwa(dB(A)) 45 46 41 37 37 46 39 34 30

230 63,9

Vk (m/s) 6,4 7,1 5,3 4,3 4,3 7,1 4,7 3,5 2,8
X (m) 6,1 6,4 5,6 5,0 5,0 6,4 5,2 4,5 4,1
Pt (Pa) 56 69 39 25 32 89 40 22 14

Lwa(dB(A)) 48 50 45 40 40 50 42 37 33

250 69,4

Vk (m/s) 6,9 5,8 4,6 4,6 5,1 3,9 3,1
X (m) 6,6 6,0 5,4 5,4 5,7 4,9 4,4
Pt (Pa) 66 46 29 38 47 26 17

Lwa(dB(A)) 50 47 42 42 44 39 35

280 77,8

Vk (m/s) 6,5 5,2 5,2 5,8 4,3 3,5
X (m) 6,8 6,0 6,0 6,4 5,5 4,9
Pt (Pa) 57 37 48 59 33 21

Lwa(dB(A)) 49 45 45 47 42 38

300 83,3

Vk (m/s) 5,6 5,6 6,2 4,6 3,7
X (m) 6,5 6,5 6,8 5,9 5,3
Pt (Pa) 42 55 67 38 24

Lwa(dB(A)) 47 47 49 44 39

330 91,7

Vk (m/s) 6,1 6,1 5,1 4,1
X (m) 7,1 7,1 6,5 5,8
Pt (Pa) 51 66 46 29

Lwa(dB(A)) 49 49 46 42

350 97,2

Vk (m/s) 6,5 5,4 4,3
X (m) 7,6 6,9 6,2
Pt (Pa) 57 52 33

Lwa(dB(A)) 50 47 43

400 111,1

Vk (m/s) 6,2 4,9
X (m) 7,9 7,1
Pt (Pa) 67 43

Lwa(dB(A)) 50 46

450 125,0

Vk (m/s) 5,6
X (m) 7,9
Pt (Pa) 55

Lwa(dB(A)) 49

Gelijkwaardige technische gegevens voor model DF-LIT-E-3.0-GEBOGEN.
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DF-LIT-E-3.0

Technische gegevens Selectietabellen
DF-LIT-E-3.0 Horizontaal

33 40 50
Q Afm. 1000 600 900 1200 1500 1000 600 900 1200 1500 1000 600 900 1200 1500

(m3/h) (l/s) Ak (m2) 0,0250 0,0150 0,0225 0,0300 0,0375 0,0290 0,0174 0,0261 0,0348 0,0435 0,033 0,0198 0,0297 0,0396 0,0495

100 27,8

Vk (m/s) 1,9
X (m) 2,0
Pt (Pa) 9

Lwa(dB(A)) 21

150 41,7

Vk (m/s) 1,7 2,8 1,9 2,4 1,6 2,1 1,4
X (m) 2,4 3,1 2,5 2,8 2,3 2,6 2,1
Pt (Pa) 7 19 9 13 6 9 4

Lwa(dB(A)) 21 30 23 28 20 23 16

180 50,0

Vk (m/s) 2,0 3,3 2,2 1,7 1,7 2,9 1,9 2,5 1,7
X (m) 2,8 3,7 3,0 2,6 2,6 3,4 2,8 3,1 2,5
Pt (Pa) 10 28 12 7 7 19 8 13 6

Lwa(dB(A)) 25 35 27 22 23 32 25 28 20

200 55,6

Vk (m/s) 2,2 3,7 2,5 1,9 1,5 1,9 3,2 2,1 1,6 1,7 2,8 1,9 1,4
X (m) 3,2 4,1 3,3 2,9 2,6 2,9 3,8 3,1 2,7 2,6 3,4 2,8 2,4
Pt (Pa) 12 35 15 9 6 8 24 10 6 6 16 7 4

Lwa(dB(A)) 28 37 30 25 21 25 34 27 22 21 30 23 18

250 69,4

Vk (m/s) 2,8 4,6 3,1 2,3 1,9 2,4 4,0 2,7 2,0 1,6 2,1 3,5 2,3 1,8
X (m) 3,9 5,1 4,2 3,6 3,2 3,7 4,7 3,9 3,3 3,0 3,3 4,3 3,5 3,0
Pt (Pa) 19 54 24 14 9 13 37 16 9 6 9 25 11 6

Lwa(dB(A)) 33 42 35 30 26 31 40 32 27 23 26 35 28 23

300 83,3

Vk (m/s) 3,3 5,6 3,7 2,8 2,2 2,9 4,8 3,2 2,4 1,9 2,5 4,2 2,8 2,1 1,7
X (m) 4,7 6,1 5,0 4,3 3,9 4,4 5,7 4,6 4,0 3,6 4,0 5,1 4,2 3,6 3,2
Pt (Pa) 28 78 35 19 12 19 53 24 13 8 13 35 16 9 6

Lwa(dB(A)) 38 47 39 34 30 35 44 37 32 27 31 40 32 27 23

350 97,2

Vk (m/s) 3,9 6,5 4,3 3,2 2,6 3,4 5,6 3,7 2,8 2,2 2,9 4,9 3,3 2,5 2,0
X (m) 5,5 7,1 5,8 5,0 4,5 5,1 6,6 5,4 4,7 4,2 4,6 6,0 4,9 4,2 3,8
Pt (Pa) 38 106 47 26 17 26 72 32 18 12 17 48 21 12 8

Lwa(dB(A)) 41 50 43 38 34 39 48 40 35 31 34 43 36 31 27

400 111,1

Vk (m/s) 4,4 4,9 3,7 3,0 3,8 4,3 3,2 2,6 3,4 5,6 3,7 2,8 2,2
X (m) 6,3 6,7 5,8 5,2 5,9 6,2 5,4 4,8 5,3 6,8 5,6 4,8 4,3
Pt (Pa) 50 61 35 22 34 42 24 15 23 63 28 16 10

Lwa(dB(A)) 44 46 41 37 42 44 38 34 37 47 39 34 30

450 125,0

Vk (m/s) 5,0 5,6 4,2 3,3 4,3 4,8 3,6 2,9 3,8 6,3 4,2 3,2 2,5
X (m) 7,1 7,5 6,5 5,8 6,6 7,0 6,0 5,4 5,9 7,7 6,2 5,4 4,8
Pt (Pa) 63 78 44 28 43 53 30 19 29 80 35 20 13

Lwa(dB(A)) 47 49 44 40 45 46 41 37 40 49 42 37 33

500 138,9

Vk (m/s) 5,6 4,6 3,7 4,8 5,3 4,0 3,2 4,2 4,7 3,5 2,8
X (m) 7,9 7,2 6,4 7,3 7,7 6,7 6,0 6,6 6,9 6,0 5,4
Pt (Pa) 78 54 35 53 65 37 24 35 44 25 16

Lwa(dB(A)) 50 46 42 47 49 44 40 43 45 39 35

550 152,8

Vk (m/s) 5,1 4,1 5,3 4,4 3,5 4,6 5,1 3,9 3,1
X (m) 7,9 7,1 8,1 7,4 6,6 7,2 7,6 6,6 5,9
Pt (Pa) 65 42 64 45 28 43 53 30 19

Lwa(dB(A)) 49 45 49 46 42 45 47 42 38

600 166,7

Vk (m/s) 4,4 4,8 3,8 5,1 5,6 4,2 3,4
X (m) 7,7 8,0 7,2 7,9 8,3 7,2 6,5
Pt (Pa) 50 53 34 51 63 35 23

Lwa(dB(A)) 47 48 44 47 49 44 40

700 194,4

Vk (m/s) 5,2 4,5 4,9 3,9
X (m) 9,0 8,4 8,4 7,5
Pt (Pa) 68 46 48 31

Lwa(dB(A)) 50 48 47 43

750 208,3

Vk (m/s) 4,8 5,3 4,2
X (m) 9,0 9,0 8,1
Pt (Pa) 53 55 35

Lwa(dB(A)) 49 49 45

800 222,2

Vk (m/s) 4,5
X (m) 8,6
Pt (Pa) 40

Lwa(dB(A)) 47

Symboolverklaring
Q (m3/h)		  Luchtdebiet	
Ak (m2)		  Effectieve oppervlakte	
Vk (m/s)		  Effectieve snelheid	
X (m)		  Horizontale worp van de luchtstraal bij een snelheid
		  in een leefruimte van 0,25 m/s, 
		  -10 °C voor een plafondhoogte van 2,8 m.	
ΔPt (Pa)		  Totale drukverlies
LwA [dB(A)]	 Geluidsvermogenniveau

Gelijkwaardige technische gegevens voor model DF-LIT-E-3.0-GEBOGEN.
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DF-LIT-E-3.0

Symboolverklaring
Q (m3/h)		  Luchtdebiet	
Ak (m2)		  Effectieve oppervlakte	
Vk (m/s)		  Effectieve snelheid	
Y (m)		  Maximale verticale indringdiepte van de 
		  luchtstraal voor een temperatuurverschil van ΔT = +10 ºC
ΔPt (Pa)		  Totaal drukverlies
LwA [dB(A)]	 Geluidsvermogenniveau

Selectie met behulp van tabellen:
Het in de keuzetabel aangegeven luchtdebiet per strekkende meter verschaft ons de volgende parameters:
a) Voortgebrachte totale drukverlies en geluidsniveau en effectieve snelheid.
b) Maximale verticale indringdiepte van de worp voor een temperatuurverschil van ΔT = +10 ºC.
Selectievoorbeeld:
Voor een debiet van 310 m3/u/m nemen we een luchtrooster met sleuf 40 met een geluidsvermogensniveau van 34 dB,
een drukverlies van 24 Pa en een verticaal bereik van 2,3 m bij een effectieve snelheid van 3 m.

Technische gegevens Selectietabellen
DF-LIT-E-3.0 Verticaal

15 20
Q Afm. 1000 600 900 1200 1500 1000 600 900 1200 1500

(m3/h) (l/s) Ak (m2) 0,010 0,006 0,009 0,012 0,015 0,0150 0,0090 0,0135 0,0180 0,0225

80 22,2
Vk (m/s) 2,2 3,7 2,5 2,5

Y(m) 1,3 2,0 1,5 1,5
Pt (Pa) 5 15 7 11

Lwa(dB(A)) 20 29 22 23

100 27,8
Vk (m/s) 2,8 4,6 3,1 2,3 3,1 2,1

Y(m) 1,7 2,5 1,8 1,5 1,8 1,3
Pt (Pa) 8 24 10 6 17 8

Lwa(dB(A)) 25 34 27 22 28 21

120 33,3
Vk (m/s) 3,3 5,6 3,7 2,8 2,2 2,2 3,7 2,5 1,9

Y(m) 2,0 3,0 2,2 1,8 1,5 1,5 2,2 1,6 1,3
Pt (Pa) 12 34 15 8 5 9 25 11 6

Lwa(dB(A)) 29 39 31 26 22 23 32 25 20

150 41,7
Vk (m/s) 4,2 6,9 4,6 3,5 2,8 2,8 4,6 3,1 2,3 1,9

Y(m) 2,5 3,7 2,7 2,2 1,9 1,9 2,7 2,0 1,6 1,4
Pt (Pa) 19 53 24 13 8 14 39 17 10 6

Lwa(dB(A)) 35 44 37 31 27 28 38 30 25 21

170 47,2
Vk (m/s) 4,7 7,9 5,2 3,9 3,1 3,1 5,2 3,5 2,6 2,1

Y(m) 2,9 4,2 3,1 2,5 2,1 2,1 3,1 2,3 1,8 1,6
Pt (Pa) 25 68 30 17 11 18 50 22 12 8

Lwa(dB(A)) 38 47 40 34 30 31 41 33 28 24

200 55,6
Vk (m/s) 5,6 6,2 4,6 3,7 3,7 6,2 4,1 3,1 2,5

Y(m) 3,4 3,6 2,9 2,5 2,5 3,6 2,7 2,2 1,8
Pt (Pa) 34 42 24 15 25 69 30 17 11

Lwa(dB(A)) 42 43 38 34 35 44 37 32 28

230 63,9
Vk (m/s) 6,4 7,1 5,3 4,3 4,3 7,1 4,7 3,5 2,8

Y(m) 3,9 4,2 3,4 2,9 2,9 4,2 3,1 2,5 2,1
Pt (Pa) 45 55 31 20 33 91 40 23 15

Lwa(dB(A)) 45 47 42 37 38 48 40 35 31

250 69,4
Vk (m/s) 6,9 7,7 5,8 4,6 4,6 7,7 5,1 3,9 3,1

Y(m) 4,2 4,5 3,7 3,1 3,1 4,5 3,4 2,7 2,3
Pt (Pa) 53 65 37 24 39 107 48 27 17

Lwa(dB(A)) 47 49 44 39 40 50 42 37 33

280 77,8
Vk (m/s) 7,8 6,5 5,2 5,2 5,8 4,3 3,5

Y(m) 4,7 4,1 3,5 3,5 3,8 3,0 2,6
Pt (Pa) 67 46 30 48 60 34 22

Lwa(dB(A)) 50 46 42 43 45 40 36

300 83,3
Vk (m/s) 6,9 5,6 5,6 6,2 4,6 3,7

Y(m) 4,4 3,7 3,7 4,0 3,2 2,7
Pt (Pa) 53 34 56 69 39 25

Lwa(dB(A)) 48 44 45 47 42 37

330 91,7
Vk (m/s) 7,6 6,1 6,1 6,8 5,1 4,1

Y(m) 4,8 4,1 4,1 4,4 3,6 3,0
Pt (Pa) 64 41 67 83 47 30

Lwa(dB(A)) 50 46 47 49 44 40

350 97,2
Vk (m/s) 6,5 6,5 5,4 4,3

Y(m) 4,3 4,3 3,8 3,2
Pt (Pa) 46 76 53 34

Lwa(dB(A)) 47 48 45 41

380 105,6
Vk (m/s) 7,0 7,0 5,9 4,7

Y(m) 4,7 4,7 4,1 3,5
Pt (Pa) 54 89 62 40

Lwa(dB(A)) 49 50 47 43

420 116,7

Vk (m/s) 6,5 5,2
Y(m) 4,5 3,8

Pt (Pa) 76 48
Lwa(dB(A)) 50 45

490 136,1

Vk (m/s) 6,0
Y(m) 4,5

Pt (Pa) 66
Lwa(dB(A)) 49

Gelijkwaardige technische gegevens voor model DF-LIT-E-3.0-GEBOGEN.
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DF-LIT-E-3.0

Technische gegevens Selectietabellen
DF-LIT-E-3.0 Verticaal

33 40 50
Q Afm. 1000 600 900 1200 1500 1000 600 900 1200 1500 1000 600 900 1200 1500

(m3/h) (l/s) Ak (m2) 0,0250 0,0150 0,0225 0,0300 0,0375 0,0290 0,0174 0,0261 0,0348 0,0435 0,033 0,0198 0,0297 0,0396 0,0495

95 26,4

Vk (m/s) 1,8
Y(m) 1,2

Pt (Pa) 6
Lwa(dB(A)) 20

120 33,3

Vk (m/s) 2,2 1,9
Y(m) 1,5 1,3

Pt (Pa) 10 10
Lwa(dB(A)) 26 20

150 41,7

Vk (m/s) 1,7 2,8 1,9 2,4 2,1
Y(m) 1,3 1,9 1,4 1,7 1,5

Pt (Pa) 6 16 7 15 12
Lwa(dB(A)) 22 31 24 26 22

200 55,6

Vk (m/s) 2,2 3,7 2,5 1,9 1,5 1,9 3,2 2,1 1,6 1,7 2,8 1,9
Y(m) 1,7 2,5 1,8 1,5 1,2 1,5 2,2 1,6 1,3 1,4 2,0 1,5

Pt (Pa) 10 29 13 7 5 10 28 12 7 8 21 9
Lwa(dB(A)) 29 38 31 26 22 23 32 25 20 20 29 22

250 69,4

Vk (m/s) 2,8 4,6 3,1 2,3 1,9 2,4 4,0 2,7 2,0 1,6 2,1 3,5 2,3 1,8
Y(m) 2,1 3,1 2,3 1,8 1,6 1,9 2,8 2,0 1,6 1,4 1,7 2,5 1,9 1,5

Pt (Pa) 16 45 20 11 7 15 43 19 11 7 12 33 15 8
Lwa(dB(A)) 34 43 36 31 27 29 38 30 25 21 25 34 27 22

300 83,3

Vk (m/s) 3,3 5,6 3,7 2,8 2,2 2,9 4,8 3,2 2,4 1,9 2,5 4,2 2,8 2,1 1,7
Y(m) 2,5 3,7 2,7 2,2 1,9 2,3 3,3 2,5 2,0 1,7 2,1 3,0 2,2 1,8 1,5

Pt (Pa) 23 65 29 16 10 22 62 28 15 10 17 48 21 12 8
Lwa(dB(A)) 39 48 40 35 31 33 42 35 30 25 30 39 31 26 22

350 97,2

Vk (m/s) 3,9 6,5 4,3 3,2 2,6 3,4 5,6 3,7 2,8 2,2 2,9 4,9 3,3 2,5 2,0
Y(m) 3,0 4,3 3,2 2,6 2,2 2,6 3,9 2,9 2,3 2,0 2,4 3,5 2,6 2,1 1,8

Pt (Pa) 32 88 39 22 14 30 84 37 21 13 23 65 29 16 10
Lwa(dB(A)) 42 51 44 39 35 37 46 38 33 29 33 42 35 30 26

400 111,1

Vk (m/s) 4,4 4,9 3,7 3,0 3,8 6,4 4,3 3,2 2,6 3,4 5,6 3,7 2,8 2,2
Y(m) 3,4 3,7 2,9 2,5 3,0 4,4 3,3 2,6 2,2 2,7 4,0 3,0 2,4 2,0

Pt (Pa) 41 51 29 18 40 110 49 28 18 31 85 38 21 14
Lwa(dB(A)) 45 47 42 38 40 49 42 36 32 36 46 38 33 29

450 125,0

Vk (m/s) 5,0 5,6 4,2 3,3 4,3 4,8 3,6 2,9 3,8 4,2 3,2 2,5
Y(m) 3,8 4,1 3,3 2,8 3,4 3,7 3,0 2,5 3,1 3,3 2,7 2,3

Pt (Pa) 53 65 36 23 50 62 35 22 39 48 27 17
Lwa(dB(A)) 48 50 45 41 43 44 39 35 39 41 36 32

500 138,9

Vk (m/s) 5,6 4,6 3,7 4,8 5,3 4,0 3,2 4,2 4,7 3,5 2,8
Y(m) 4,2 3,7 3,1 3,8 4,1 3,3 2,8 3,4 3,7 3,0 2,5

Pt (Pa) 65 45 29 62 76 43 28 48 59 33 21
Lwa(dB(A)) 51 47 43 45 47 42 38 42 44 38 34

550 152,8

Vk (m/s) 5,1 4,1 5,3 5,9 4,4 3,5 4,6 5,1 3,9 3,1
Y(m) 4,1 3,4 4,2 4,5 3,6 3,1 3,8 4,1 3,3 2,8

Pt (Pa) 54 35 75 93 52 33 58 71 40 26
Lwa(dB(A)) 50 46 47 49 44 40 44 46 41 37

600 166,7

Vk (m/s) 4,4 5,7 4,8 3,8 5,1 4,2 3,4
Y(m) 3,7 4,5 4,0 3,3 4,1 3,6 3,0

Pt (Pa) 41 89 62 40 69 48 31
Lwa(dB(A)) 48 49 46 42 46 43 39

700 194,4

Vk (m/s) 5,2 5,6 4,5 5,9 4,9 3,9
Y(m) 4,4 4,6 3,9 4,8 4,2 3,5

Pt (Pa) 56 84 54 94 65 42
Lwa(dB(A)) 51 50 46 50 46 42

800 222,2

Vk (m/s) 5,1 4,5
Y(m) 4,5 4,1

Pt (Pa) 70 54
Lwa(dB(A)) 49 46

900 250,0

Vk (m/s) 5,1
Y(m) 4,6

Pt (Pa) 69
Lwa(dB(A)) 48

Symboolverklaring
Q (m3/h)		  Luchtdebiet	
Ak (m2)		  Effectieve oppervlakte	
Vk (m/s)		  Effectieve snelheid	
Y (m)		  Maximale verticale indringdiepte van de luchtstraal voor
		  een temperatuurverschil van ΔT = +10 ºC
ΔPt (Pa)		  Totaal drukverlies
LwA [dB(A)]	 Geluidsvermogenniveau

Gelijkwaardige technische gegevens voor model DF-LIT-E-3.0-GEBOGEN.
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DF-LIT-E-3.0

Technische gegevens Selectietabellen
DF-LIT-E-3.0 Retour

Symboolverklaring
Q (m3/h)		  Luchtdebiet	
Ak (m2)		  Effectieve oppervlakte	
Vk (m/s)		  Effectieve snelheid	
ΔPt (Pa)		  Totaal drukverlies 
LwA [dB(A)]	 Geluidsvermogenniveau

Selectie met behulp van tabellen:
Het in de keuzetabel aangegeven luchtdebiet per strekkende meter verschaft ons de volgende parameters:
a) Voortgebrachte totale drukverlies en geluidsniveau en effectieve snelheid.

Selectievoorbeeld:
Voor een debiet van 220 m3/u/m nemen we een luchtrooster met sleuf 33 met een geluidsvermogensniveau van 33 dB,
een drukverlies van 19 Pa bij een effectieve snelheid van 2,4 m/s.

Om de in de tabel vermelde gegevens te verkrijgen, moeten de lamellen van het rooster in het midden geplaatst worden.

15 20
Q Afm. 1000 600 900 1200 1500 1000 600 900 1200 1500

(m3/h) (l/s) Ak (m2) 0,010 0,006 0,009 0,012 0,015 0,0150 0,0090 0,0135 0,0180 0,0225

85 23,6
Vk (m/s) 2,4 3,9 2,6 2,6 1,7
Pt (Pa) 7 20 9 15 7

Lwa(dB(A)) 20 28 22 26 20

100 27,8
Vk (m/s) 2,8 4,6 3,1 2,3 1,9 3,1 2,1 1,5
Pt (Pa) 10 28 12 7 8 21 9 5

Lwa(dB(A)) 24 32 26 22 22 30 24 19

120 33,3
Vk (m/s) 3,3 5,6 3,7 2,8 2,2 2,2 3,7 2,5 1,9 1,5
Pt (Pa) 14 40 18 10 6 11 30 13 8 5
dB(A) 29 37 31 26 23 27 35 28 24 20

140 38,9
Vk (m/s) 3,9 6,5 4,3 3,2 2,6 2,6 4,3 2,9 2,2 1,7
Pt (Pa) 20 55 24 14 9 15 41 18 10 7

Lwa(dB(A)) 33 41 34 30 26 30 38 32 28 24

180 50,0
Vk (m/s) 5,0 8,3 5,6 4,2 3,3 3,3 5,6 3,7 2,8 2,2
Pt (Pa) 33 90 40 23 14 24 68 30 17 11
dB(A) 39 47 40 36 33 37 44 38 34 30

200 55,6
Vk (m/s) 5,6 9,3 6,2 4,6 3,7 3,7 6,2 4,1 3,1 2,5
Pt (Pa) 40 111 50 28 18 30 84 37 21 13

Lwa(dB(A)) 41 49 43 39 35 39 47 41 36 33

230 63,9
Vk (m/s) 6,4 7,1 5,3 4,3 4,3 7,1 4,7 3,5 2,8
Pt (Pa) 53 66 37 24 40 111 49 28 18
dB(A) 45 46 42 39 43 50 44 40 36

250 69,4
Vk (m/s) 6,9 7,7 5,8 4,6 4,6 5,1 3,9 3,1
Pt (Pa) 63 77 44 28 47 58 33 21

Lwa(dB(A)) 47 48 44 41 45 46 42 38

270 75,0
Vk (m/s) 7,5 8,3 6,3 5,0 5,0 5,6 4,2 3,3
Pt (Pa) 73 90 51 33 55 68 38 24

Lwa(dB(A)) 49 50 46 42 46 48 44 40

290 80,6
Vk (m/s) 6,7 5,4 5,4 6,0 4,5 3,6
Pt (Pa) 59 37 63 78 44 28

Lwa(dB(A)) 48 44 48 50 45 42

320 88,9
Vk (m/s) 7,4 5,9 5,4 4,3
Pt (Pa) 71 46 64 41

Lwa(dB(A)) 50 47 50 47

350 97,2
Vk (m/s) 6,5 4,6
Pt (Pa) 55 46

Lwa(dB(A)) 49 48

370 102,8
Vk (m/s) 6,9 4,9
Pt (Pa) 61 54

Lwa(dB(A)) 50 50

Gelijkwaardige technische gegevens voor model DF-LIT-E-3.0-GEBOGEN.
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DF-LIT-E-3.0

Technische gegevens Selectietabellen
DF-LIT-E-3.0 Retour

33 40 50
Q Afm. 1000 600 900 1200 1500 1000 600 900 1200 1500 1000 600 900 1200 1500

(m3/h) (l/s) Ak (m2) 0,0250 0,0150 0,0225 0,0300 0,0375 0,0290 0,0174 0,0261 0,0348 0,0435 0,033 0,0198 0,0297 0,0396 0,0495

90 25,0
Vk (m/s) 1,7
Pt (Pa) 9

Lwa(dB(A)) 20

130 36,1
Vk (m/s) 1,4 2,4 1,6
Pt (Pa) 7 19 8

Lwa(dB(A)) 20 29 22

150 41,7
Vk (m/s) 1,7 2,8 1,9 1,4 2,4 2,1
Pt (Pa) 9 25 11 6 18 15

Lwa(dB(A)) 23 33 25 20 23 21

200 55,6
Vk (m/s) 2,2 3,7 2,5 1,9 1,5 1,9 3,2 2,1 1,7 2,8 1,9
Pt (Pa) 16 44 20 11 7 11 32 14 10 28 12

Lwa(dB(A)) 31 40 32 27 23 22 30 24 20 28 22

250 69,4
Vk (m/s) 2,8 4,6 3,1 2,3 1,9 2,4 4,0 2,7 2,0 1,6 2,1 3,5 2,3 1,8
Pt (Pa) 25 69 30 17 11 18 49 22 12 8 15 43 19 11

Lwa(dB(A)) 36 45 38 33 29 27 35 29 25 21 25 33                    27 23

300 83,3
Vk (m/s) 3,3 5,6 3,7 2,8 2,2 2,9 4,8 3,2 2,4 1,9 2,5 4,2 2,8 2,1 1,7
Pt (Pa) 36 99 44 25 16 26 71 32 18 11 22 62 28 15 10

Lwa(dB(A)) 41 50 43 37 33 32 40 34 29 26 30 38 32 27 24

350 97,2
Vk (m/s) 3,9 4,3 3,2 2,6 3,4 5,6 3,7 2,8 2,2 2,9 4,9 3,3 2,5 2,0
Pt (Pa) 48 60 34 22 35 97 43 24 15 30 84 38 21 14

Lwa(dB(A)) 45 47 41 37 36 44 37 33 29 34 42 35 31 27

400 111,1
Vk (m/s) 4,4 4,9 3,7 3,0 3,8 6,4 4,3 3,2 2,6 3,4 5,6 3,7 2,8 2,2
Pt (Pa) 63 78 44 28 46 126 56 32 20 40 110 49 28 18

Lwa(dB(A)) 48 50 45 41 39 47 41 36 33 37 45 39 34 31

450 125,0
Vk (m/s) 4,2 3,3 4,3 7,2 4,8 3,6 2,9 3,8 6,3 4,2 3,2 2,5
Pt (Pa) 56 36 58 160 71 40 26 50 139 62 35 22

Lwa(dB(A)) 48 44 42 50 43 39 36 40 48 41 37 34

500 138,9
Vk (m/s) 4,6 3,7 4,8 5,3 4,0 3,2 4,2 4,7 3,5 2,8
Pt (Pa) 69 44 71 88 49 32 62 77 43 28

Lwa(dB(A)) 50 46 44 46 42 38 42 44 40 36

550 152,8
Vk (m/s) 4,1 5,3 5,9 4,4 3,5 4,6 5,1 3,9 3,1
Pt (Pa) 53 86 106 60 38 75 93 52 33

Lwa(dB(A)) 49 47 48 44 40 45 46 42 38

600 166,7
Vk (m/s) 5,7 6,4 4,8 3,8 5,1 5,6 4,2 3,4
Pt (Pa) 102 126 71 46 89 110 62 40

Lwa(dB(A)) 49 50 46 43 47 48 44 41

650 180,6
Vk (m/s) 5,2 4,2 5,5 4,6 3,6
Pt (Pa) 83 53 105 73 47

Lwa(dB(A)) 48 45 49 46 43

750 208,3
Vk (m/s) 4,8 5,3 4,2
Pt (Pa) 71 97 62

Lwa(dB(A)) 48 49 46

850 236,1
Vk (m/s) 4,8
Pt (Pa) 80

Lwa(dB(A)) 49

Symboolverklaring
Q (m3/h)		  Luchtdebiet	
Ak (m2)		  Effectieve oppervlakte	
Vk (m/s)		  Effectieve snelheid	
ΔPt (Pa)		  Totaal drukverlies 
LwA [dB(A)]	 Geluidsvermogenniveau

Gelijkwaardige technische gegevens voor model DF-LIT-E-3.0-GEBOGEN.
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DF-LIT-E-3.0

Montage-instructies

Het rooster kan zowel gemonteers worden in de  wand en plafond. Er bestaan echter nog andere varianten, 
Gedetailleerde informatie in de specifieke gebruiksaanwijzing die u kunt downloaden van de website www.koolair.com.

Detail van de wandinstallatie:

BINNENHOOGTE 
PLAFOND

1.- Hang het rooster of rooster met 
aansluitkast op met behulp van draadstangen 
aan het plafond.

2.- Stel de hoogte van het rooster zo in met 
behulp van de draadstangen dat het onderste 
deel van het rooster zich op dezelfde hoogte als 
de onderkant van het plafond bevindt.

De montagehandleiding van de DF-LIT-E-3.0 in een open plafond (rooster + aansluitkast) is hieronder weergegeven

15
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11,5

12,5 mm15 mm

DF-LIT-E-3.0

3.- Het bevestigingsprofiel laat toe het rooster 
te monteren met platen met dikten van 12,5 mm 
en 15 mm.

6.- Breng het rooster lichtjes naar beneden en
schroef de platen op het bevestigingsprofiel 
vast

5.- Snijd gipsplaten op maat en plaats deze 
tegen het bevestigingsprofiel van het rooster.

4.- Het is aan te bevelen om het rooster 
minimaal 150 mm van de montagestructuren 
van het plafond te monteren.

150 max.150 max.

5 ÷ 8 mm max 20 mm

Montage-instructies
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DF-LIT-E-3.0

Montage-instructies

9.- Vul de onderzijde van het rooster dat tegen de gipsplaat ligt op met pleister, breng hierover een 
gewapende voegband aan en bedek het met afwerkingspleister.

7.- Plaats de roosterdelen die een geheel 
zullen vormen tegen elkaar. Verschuif het 
bevestigingsprofiel profiel tot het
wordt gedeeld door beide roosters, waardoor 
een correcte uitlijning wordt bereikt. Roosters 
met afdekplaat moeten aan de uiteinden van de 
lijn worden gemonteerd.

8.- Eenmaal uitgelijnd met behulp van het 
bevestigingsprofiel worden beide roosters met 
zelftappende schroeven vastgezet.

17



DF-LIT-E-3.0

Montage-instructies

11.- Verplaats de lamel zover dat de opening 
van de lamel op een lijn ligt met de regelstang.

13.- Plaats de pluggen terug in de openingen 
die speciaal zijn gemaakt voor de afstelling van 
de klep.

12.- Steek een schroevendraaier in de 
opening van de lamel en draai de regelstang 
totdat de klep in de gewenste positie staat.

10.- Instelling toegankelijk vanuit het vertrek. 
Verwijder de pluggen in de lamel met de hand.

18



DF-LIT-E-3.0

Montage-instructies

Gleuf van het 
rooster

Gaasband.

Bevestigingsbout 
gipsplaat aan 
rooster

2e laag.
Fijne.

1e laag. 
Grove mortel.

De volgende afbeelding toont de verschillende lagen die op het rooster moeten worden aangebracht voor een perfecte 
verwerking in het plafond.

De volgende afbeelding toont de nieuwste bewerkingen voor fijne pasta en het opschuren bij een gebogen diffusor.      
DF-LIT-E-3.0-GEBOGEN, equivalent aan een rooster met rechte secties:
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DF-LIT-E-3.0

Codering DF-LIT-E-3.0

Model
 	 DF-LIT-E-3.0			   Verborgen lineair rooster
	 CRUZ-DF-LIT-E-3.0		  Decoratief kruis van verborgen lineair rooster 400 x 400 mm
	 T-DF-LIT-E-3.0			   Decoratieve T verborgen lineair rooster van 300 x 300 mm bij 90º 
	 ESQUINA-DF-LIT-E-3.0		 Decoratieve hoek van verborgen lineair rooster van 300 x 300 mm 
	 DF-LIT-E-3.0-CURVO-R_	 Gebogen Verborgen lineair rooster. Geef kromtestraal -R aan (minimaal 1 m)

Luchtdoorgang
	 15, 20, 33, 40 of 50		  sleufbreedte

Lengte
	 L				    in mm, lengte van het rooster of totale lengte van de doorlopende lijn
	
Componenten
	 -				    zonder indicatie, geen aansluitkast, noch regelklep
	 PFL-A-RL			   met vaste aansluitkast met geïsoleerde zijdelingse aansluiting met
					     regelklep toegankelijk vanaf de ruimte
	 PFL-RL				   met vaste aansluitkast met ongeïsoleerde zijdelingse aansluiting en
					     regelklepklep toegankelijk vanaf de ruimte
	 PFS-A-RL			   met vaste aansluitkast met geïsoleerde bovenaansluiting met regelklep
					     toegankelijk vanaf de ruimte
	 PFS-RL				   met vaste aansluitkast met ongeïsoleerde bovenaansluiting met regelklep
					     toegankelijk vanuit de ruimte
	 RFS-06				   met schuifklep RFS-06, niet beschikbaar voor gebogen rooster 
	 ESD				    beugels om het rooster op te hangen
 
Plafond dikte
	 12, 5 mm			   plafonddikte 12,5 mm
	 15 mm				    plafonddikte 15 mm
 
Behandeling
	 RAL-9005 mat 			   standaard afgewerkt in mat RAL-9005 
	 RAL ...				    Te bepalen RAL

Opmerking: Voor het DF-LIT-E-3.0-GEBOGEN  gebogen rooster met zijdelingse aansluitplenum de zijde van de mond 
aangeven (concaaf of convex).

Voorbeeld van codering
DF-LIT-E-3.0 - 33 - 1000 - PFL-A-RL - 12,5 mm - RAL 9005 mat
DF-LIT-E-3.0 rooster, luchtdoorlaat 33 mm, lengte 1000 mm met geïsoleerde, vaste aansluitkast met zijaansluiting en
vanuit de ruimte toegankelijke regelklep, afgewerkt in RAL 9005 mat.
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DF-LIT-E-3.0

DEZE CATALOGUS IS INTELLECTUEEL EIGENDOM. 
De reproductie van een deel of van de volledige inhoud is verboden zonder de uitdrukkelijke en specifieke toestemming 
van KOOLAIR, S.L. 
 
		  CNL-DFLITE30-1020-01
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