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DF-LIT-E-3.0

Difusor linear oculto DF-LIT-E-3.0

Descrição
Difusor linear oculto , modelo DF-LIT-E-3.0, para instalação em tetos 
falsos contínuos ou em parede.
Caracteriza-se pela ausência de perfis à vista, por serem 
praticamente impercetíveis e adequados para instalação de forma 
linear conferindo um elevado grau estético  à execução. Possibilidade 
de fabricar diferentes larguras de fenda, em função do caudal por 
metro linear, que se pretenda insuflar ou retornar /extrair.
Pode incorporar pleno de ligação lateral/superior com registo de 
regulação na gola de ligação á conduta, acessível a partir do difusor.
Como alternativa pode incorporar registo de regulação de caudal 
do tipo  corrediça (RFS-06) associado ao difusor em vez de estar 
localizado na gola de ligação do pleno.
Fabricado com perfis de alumínio pintado em cor negro (RAL 9005) 
mate.
Possibilidade de fabricar o difusor em formato  curvo com a condição 
de o raio ser igual ou superior a 1 m (DF-LIT-E-3.0-CURVO).

Utilização
Os difusores lineares ocultos,  modelo DF-LIT-E 3.0,  são indicados 
para instalação em teto mas também podem ser instalados em 
parede. Podem ser instalados em funcionamento em caudal 
constante ou variável devido á estabilidade do fluxo de ar.
A altura de instalação recomendada situa-se entre os 2,4 e 4 m 
para instalações que executem alternadamente aquecimento e 
arrefecimento. Para instalações apenas de arrefecimento, podem 
ser instalados em  alturas superiores. O intervalo de caudal 
recomendado, por metro linear, oscila de 80 a 500 m3/h, com 
alcances até 6 m para ΔT ±10 ºC, dependendo da largura de fenda 
aplicada.
Numa mesma linha contínua podem ser alternados troços de difusor 
de insuflação, retorno ou até mesmo falsos (meramente estéticos).

Materiais
Fabricado em alumínio anodizado pintado, no acabamento standard,  
em RAL-9005 mate. Pode no entanto ser pintado em qualquer outra 
cor.
Quando pretendido na cor preta, o efeito final é de se ver apenas uma 
fenda no teto ou parede.
O  pleno de ligação pode possuir ligação  lateral  ou  superior em 
chapa de aço galvanizada.
Opcionalmente o pleno pode ser  isolado pelo interior (standard) ou 
pelo exterior (sob pedido).

DF-LIT-E-3.0 instalação em parede

DF-LIT-E-3.0 instalação em tecto

DF-LIT-E-3.0-CURVO instalação em tecto
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DF-LIT-E-3.0

Fotos de instalação

Imagem de instalação em tecto.

Imagem de instalação em parede.
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DF-LIT-E-3.0

SECÇÃO A-A’

*Passagem de ar = L = Comprimento 
de prescrição / encomenda

1 ligação para L <= 1200 mm
2 ligações para L > 1200 mm

DF-LIT-E-3.0 com pleno

Dimensões

A tabela apresenta um resumo de dimensões.
São fabricados numa só peça para comprimentos compreendidos entre 200 e 2000 mm.
Possibilidade de encadear troços para formar uma linha visual contínua.
Possibilidade de fabricar plenos á medida quer em comprimento quer em altura, em função da disponibilidade de altura 
no teto falso.

Fenda (P) L A B Ø D C F Nº BOCAS

15

600 598

127,2 125 166,2 240,3

11000 998
1200 1198
1500 1498

21800 1798
2000 1998

20

600 598

132,2 160 201,2 275,3

11000 998
1200 1198
1500 1498

21800 1798
2000 1998

33

600 598

145,2 160 201,2 275,3

11000 998
1200 1198
1500 1498

21800 1798
2000 1998

40

600 598

152,2 200 241,2 315,3

11000 998
1200 1198
1500 1498

21800 1798
2000 1998

50

600 598

162,2 200 241,2 315,3

11000 998
1200 1198
1500 1498

21800 1798
2000 1998
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	 P 	 S

	 15	 70,5
	 20	 75,5
	 33	 88,5
	 40	 95,5
	 50	 105,5

DF-LIT-E-3.0

DF-LIT-E-3.0 sem pleno

L (PASSAGEM DE AR)

120

S

P15 12
.5

47
.4

L + 2 (RANHURA)

Dimensões

DF-LIT-E-3.0

S
P

15

12
.5

47
,4

Parafuso de Pladur

Massa de preenchimento / 
acabamento

Perfil de união de troços contínuos de 
difusor e  de fixação / alinhamento do pladur

DF-LIT-E-3.0-CURVO sem pleno

L = PASSAGEM DE AR
R - RAIO NOMINAL MEDIDO A PARTIR DO CENTRO DA CURVATURA DO DIFUSOR

L

P

S

R
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DF-LIT-E-3.0

	 P 	 S

	 15	 70,5
	 20	 75,5
	 33	 88,5
	 40	 95,5
	 50	 105,5

	 P	 S	 B	 D

	 15	 70,5	 164,75	 235,3
	 20	 75,5	 162,25	 237,8
	 33	 88,5	 155,75	 244,3
	 40	 95,5	 152,25	 247,8
	 50	 105,5	 147.25	 252.8

	 P	 S	 B

	 15	 70,5	 164,8
	 20	 75,5	 162,3
	 33	 88,5	 155,8
	 40	 95,5	 152,3
	 50	 105,5	 147.3

Dimensões

DF-LIT-E-3.0 Canto

DF-LIT-E-3.0 em “T”

DF-LIT-E-3.0 Cruz

S

S

P
300

400

400

40
0

300 - S

S

S

S

P

P

B

B

B

B

B

B

30
0 

- S

B
D

30
0

Disponibilidade de outros tamanhos. Consultar o Dpto. Comercial.
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DF-LIT-E-3.0

Dimensões

DF-LIT-E-3.0 Curvo – Execução Concava ( ligação pelo interior da curvatura) com pleno

DF-LIT-E-3.0 Curvo – Execução Convexa ( ligação pelo exterior da curvatura) com pleno

L = PASSAGEM DE AR

L = PASSAGEM DE AR

R - RAIO NOMINAL MEDIDO A PARTIR DO CENTRO DA CURVATURA DO DIFUSOR

R - RAIO NOMINAL MEDIDO A PARTIR DO CENTRO DA CURVATURA DO DIFUSOR

L

L

A (PLENO)

A (PLENO)

R
R

15
15

50

50

B

B

15
15

F
F

Ø
 D

Ø
 D

47
,4

47
,4

12
,5

12
,5

Fenda (P) L A B Ø D C F Nº BOCAS

15

600 598

127,2 125 166,2 240,3

11000 998
1200 1198
1500 1498

21800 1798
2000 1998

20

600 598

132,2 160 201,2 275,3

11000 998
1200 1198
1500 1498

21800 1798
2000 1998

33

600 598

145,2 160 201,2 275,3

11000 998
1200 1198
1500 1498

21800 1798
2000 1998

40

600 598

152,2 200 241,2 315,3

11000 998
1200 1198
1500 1498

21800 1798
2000 1998

50

600 598

162,2 200 241,2 315,3

11000 998
1200 1198
1500 1498

21800 1798
2000 1998
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DF-LIT-E-3.0

Dados técnicos

Posição da lâmina deflectora de 
ar para difusão horizontal para a 
esquerda

Para o funcionamento do difusor em regime de retorno recomenda-se a colocação da lâmina para um lado, pois é a 
configuração que oferece menor nível de potência sonora e perda de carga.

DESCARGA A

Posição da lâmina deflectora de ar 
para difusão vertical

DESCARGA B

Posição da lâmina deflectora de 
ar para difusão horizontal para a 
direita

DESCARGA C

Orientação da descarga de ar

DF-LIT-E-3.0 descarga horizontal DF-LIT-E-3.0 descarga vertical
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DF-LIT-E-3.0

Dados técnicos, tabelas de selecção
DF-LIT-E-3.0 Horizontal

Simbologia
Q (m3/h)		  Caudal de ar	
Ak (m2)		  Área efectiva	
Vk (m/s)		  Velocidade efectiva	
X (m)		  Alcance horizontal do jato de ar para uma
		  velocidade em zona ocupada de 0,25 m/s, 
		  -10 ºC para uma altura de tecto de 2,8 m	
ΔPt (Pa)		  Perda de carga total
LwA [dB(A)]	 Nivel de potência sonora

Selecção mediante tabelas:
As tabelas de selecção permitem obter, a partir do caudal de insuflação por metro linear os seguintes parâmetros:
a) Perda de carga total, nível de potência sonora gerados e velocidade efectiva.
b) Alcance do jacto de ar na zona ocupada para um gradiente de temperatura de -10 ºC e uma velocidade máxima de 
0,25 m/s e uma altura de tecto de 2,8 m.
Exemplo de selecção:
Para um caudal de 250 m3/h/m escolheríamos um difusor de ranhura 33 obtendo um nível de potência  sonora de 33 dB, 
uma perda de carga de 19 Pa e um alcance de 3,9 m com 2,8 m/s de velocidade efectiva.

15 20
Q Dim. 600 900 1000 1200 1500 600 900 1000 1200 1500

(m3/h) (l/s) Ak (m2) 0,006 0,009 0,010 0,012 0,015 0,0090 0,0135 0,0150 0,0180 0,0225

75 20,8

Vk (m/s) 3,5 2,3 2,1 7,8
7,4
82
53

7,8
7,4
82
53

2,3 7,8
7,4
82
53

7,8
7,4
82
53

7,8
7,4
82
53

7,8
7,4
82
53

X (m) 2,6 2,1 2,0 2,1
Pt (Pa) 16 7 6 9

Lwa(dB(A)) 30 23 21 23

100 27,8

Vk (m/s) 4,6 3,1 2,8 2,3 1,9 3,1 2,1 1,9 7,8
7,4
82
53

7,8
7,4
82
53

X (m) 3,4 2,8 2,6 2,4 2,2 2,8 2,3 2,2
Pt (Pa) 29 13 10 7 5 17 7 6

Lwa(dB(A)) 37 30 28 25 21 30 23 21

120 33,3

Vk (m/s) 5,6 3,7 3,3 2,8 2,2 3,7 2,5 2,2 1,9 7,8
7,4
82
53

X (m) 4,1 3,3 3,2 2,9 2,6 3,3 2,7 2,6 2,4
Pt (Pa) 42 19 15 10 7 24 11 9 6

Lwa(dB(A)) 42 34 32 29 25 34 27 25 22

150 41,7

Vk (m/s) 6,9 4,6 4,2 3,5 2,8 4,6 3,1 2,8 2,3 1,9
X (m) 5,1 4,2 4,0 3,6 3,2 4,2 3,4 3,2 3,0 2,6
Pt (Pa) 66 29 24 16 10 38 17 14 9 6

Lwa(dB(A)) 47 40 38 34 30 40 32 30 27 23

170 47,2

Vk (m/s) 5,2 4,7 3,9 3,1 5,2 3,5 3,1 2,6 2,1
X (m) 4,7 4,5 4,1 3,7 4,7 3,9 3,7 3,4 3,0
Pt (Pa) 37 30 21 13 49 22 18 12 8

Lwa(dB(A)) 43 41 37 33 43 35 33 30 26

200 55,6

Vk (m/s) 6,2 5,6 4,6 3,7 6,2 4,1 3,7 3,1 2,5
X (m) 5,6 5,3 4,8 4,3 5,6 4,6 4,3 3,9 3,5
Pt (Pa) 52 42 29 19 67 30 24 17 11

Lwa(dB(A)) 46 45 41 37 46 39 37 34 30

230 63,9

Vk (m/s) 7,1 6,4 5,3 4,3 7,1 4,7 4,3 3,5 2,8
X (m) 6,4 6,1 5,6 5,0 6,4 5,2 5,0 4,5 4,1
Pt (Pa) 69 56 39 25 89 40 32 22 14

Lwa(dB(A)) 50 48 45 40 50 42 40 37 33

250 69,4

Vk (m/s) 6,9 5,8 4,6 5,1 4,6 3,9 3,1
X (m) 6,6 6,0 5,4 5,7 5,4 4,9 4,4
Pt (Pa) 66 46 29 47 38 26 17

Lwa(dB(A)) 50 47 42 44 42 39 35

280 77,8

Vk (m/s) 6,5 5,2 5,8 5,2 4,3 3,5
X (m) 6,8 6,0 6,4 6,0 5,5 4,9
Pt (Pa) 57 37 59 48 33 21

Lwa(dB(A)) 49 45 47 45 42 38

300 83,3

Vk (m/s) 5,6 6,2 5,6 4,6 3,7
X (m) 6,5 6,8 6,5 5,9 5,3
Pt (Pa) 42 67 55 38 24

Lwa(dB(A)) 47 49 47 44 39

330 91,7

Vk (m/s) 6,1 6,1 5,1 4,1
X (m) 7,1 7,1 6,5 5,8
Pt (Pa) 51 66 46 29

Lwa(dB(A)) 49 49 46 42

350 97,2

Vk (m/s) 6,5 5,4 4,3
X (m) 7,6 6,9 6,2
Pt (Pa) 57 52 33

Lwa(dB(A)) 50 47 43

400 111,1

Vk (m/s) 6,2 4,9
X (m) 7,9 7,1
Pt (Pa) 67 43

Lwa(dB(A)) 50 46

450 125,0

Vk (m/s) 5,6
X (m) 7,9
Pt (Pa) 55

Lwa(dB(A)) 49

Dados técnicos equivalentes para o modelo DF-LIT-E-3.0-CURVO.
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DF-LIT-E-3.0

Dados técnicos, tabelas de selecção
DF-LIT-E-3.0 Horizontal

33 40 50
Q Dim. 600 900 1000 1200 1500 600 900 1000 1200 1500 600 900 1000 1200 1500

(m3/h) (l/s) Ak (m2) 0,0150 0,0225 0,0250 0,0300 0,0375 0,0174 0,0261 0,0290 0,0348 0,0435 0,0198 0,0297 0,033 0,0396 0,0495

100 27,8

Vk (m/s) 1,9
X (m) 2,0
Pt (Pa) 9

Lwa(dB(A)) 21

150 41,7

Vk (m/s) 2,8 1,9 1,7 2,4 1,6 2,1 1,4
X (m) 3,1 2,5 2,4 2,8 2,3 2,6 2,1
Pt (Pa) 19 9 7 13 6 9 4

Lwa(dB(A)) 30 23 21 28 20 23 16

180 50,0

Vk (m/s) 3,3 2,2 2,0 1,7 2,9 1,9 1,7 2,5 1,7
X (m) 3,7 3,0 2,8 2,6 3,4 2,8 2,6 3,1 2,5
Pt (Pa) 28 12 10 7 19 8 7 13 6

Lwa(dB(A)) 35 27 25 22 32 25 23 28 20

200 55,6

Vk (m/s) 3,7 2,5 2,2 1,9 1,5 3,2 2,1 1,9 1,6 2,8 1,9 1,7 1,4
X (m) 4,1 3,3 3,2 2,9 2,6 3,8 3,1 2,9 2,7 3,4 2,8 2,6 2,4
Pt (Pa) 35 15 12 9 6 24 10 8 6 16 7 6 4

Lwa(dB(A)) 37 30 28 25 21 34 27 25 22 30 23 21 18

250 69,4

Vk (m/s) 4,6 3,1 2,8 2,3 1,9 4,0 2,7 2,4 2,0 1,6 3,5 2,3 2,1 1,8
X (m) 5,1 4,2 3,9 3,6 3,2 4,7 3,9 3,7 3,3 3,0 4,3 3,5 3,3 3,0
Pt (Pa) 54 24 19 14 9 37 16 13 9 6 25 11 9 6

Lwa(dB(A)) 42 35 33 30 26 40 32 31 27 23 35 28 26 23

300 83,3

Vk (m/s) 5,6 3,7 3,3 2,8 2,2 4,8 3,2 2,9 2,4 1,9 4,2 2,8 2,5 2,1 1,7
X (m) 6,1 5,0 4,7 4,3 3,9 5,7 4,6 4,4 4,0 3,6 5,1 4,2 4,0 3,6 3,2
Pt (Pa) 78 35 28 19 12 53 24 19 13 8 35 16 13 9 6

Lwa(dB(A)) 47 39 38 34 30 44 37 35 32 27 40 32 31 27 23

350 97,2

Vk (m/s) 6,5 4,3 3,9 3,2 2,6 5,6 3,7 3,4 2,8 2,2 4,9 3,3 2,9 2,5 2,0
X (m) 7,1 5,8 5,5 5,0 4,5 6,6 5,4 5,1 4,7 4,2 6,0 4,9 4,6 4,2 3,8
Pt (Pa) 106 47 38 26 17 72 32 26 18 12 48 21 17 12 8

Lwa(dB(A)) 50 43 41 38 34 48 40 39 35 31 43 36 34 31 27

400 111,1

Vk (m/s) 4,9 4,4 3,7 3,0 4,3 3,8 3,2 2,6 5,6 3,7 3,4 2,8 2,2
X (m) 6,7 6,3 5,8 5,2 6,2 5,9 5,4 4,8 6,8 5,6 5,3 4,8 4,3
Pt (Pa) 61 50 35 22 42 34 24 15 63 28 23 16 10

Lwa(dB(A)) 46 44 41 37 44 42 38 34 47 39 37 34 30

450 125,0

Vk (m/s) 5,6 5,0 4,2 3,3 4,8 4,3 3,6 2,9 6,3 4,2 3,8 3,2 2,5
X (m) 7,5 7,1 6,5 5,8 7,0 6,6 6,0 5,4 7,7 6,2 5,9 5,4 4,8
Pt (Pa) 78 63 44 28 53 43 30 19 80 35 29 20 13

Lwa(dB(A)) 49 47 44 40 46 45 41 37 49 42 40 37 33

500 138,9

Vk (m/s) 5,6 4,6 3,7 5,3 4,8 4,0 3,2 4,7 4,2 3,5 2,8
X (m) 7,9 7,2 6,4 7,7 7,3 6,7 6,0 6,9 6,6 6,0 5,4
Pt (Pa) 78 54 35 65 53 37 24 44 35 25 16

Lwa(dB(A)) 50 46 42 49 47 44 40 45 43 39 35

550 152,8

Vk (m/s) 5,1 4,1 5,3 4,4 3,5 5,1 4,6 3,9 3,1
X (m) 7,9 7,1 8,1 7,4 6,6 7,6 7,2 6,6 5,9
Pt (Pa) 65 42 64 45 28 53 43 30 19

Lwa(dB(A)) 49 45 49 46 42 47 45 42 38

600 166,7

Vk (m/s) 4,4 4,8 3,8 5,6 5,1 4,2 3,4
X (m) 7,7 8,0 7,2 8,3 7,9 7,2 6,5
Pt (Pa) 50 53 34 63 51 35 23

Lwa(dB(A)) 47 48 44 49 47 44 40

700 194,4

Vk (m/s) 5,2 4,5 4,9 3,9
X (m) 9,0 8,4 8,4 7,5
Pt (Pa) 68 46 48 31

Lwa(dB(A)) 50 48 47 43

750 208,3

Vk (m/s) 4,8 5,3 4,2
X (m) 9,0 9,0 8,1
Pt (Pa) 53 55 35

Lwa(dB(A)) 49 49 45

800 222,2

Vk (m/s) 4,5
X (m) 8,6
Pt (Pa) 40

Lwa(dB(A)) 47

Simbologia
Q (m3/h)		  Caudal de ar	
Ak (m2)		  Área efectiva	
Vk (m/s)		  Velocidade efectiva	
X (m)		  Alcance horizontal do jato de ar para uma
		  velocidade em zona ocupada de 0,25 m/s, 
		  -10 ºC para uma altura de tecto de 2,8 m	
ΔPt (Pa)		  Perda de carga total
LwA [dB(A)]	 Nivel de potência sonora

Dados técnicos equivalentes para o modelo DF-LIT-E-3.0-CURVO.
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DF-LIT-E-3.0

Simbologia
Q (m3/h)		  Caudal de ar	
Ak (m2)		  Área efectiva	
Vk (m/s)		  Velocidade efectiva	
Y (m)		  Penetração máxima vertical do jato de 
		  ar quente  para um diferencial térmica de + 10° C.	
ΔPt (Pa)		  Perda de carga total
LwA [dB(A)]	 Nivel de potência sonora

Selecção mediante tabelas:
As tabelas de selecção permitem obter, a partir do caudal de insuflação por metro linear os seguintes parâmetros:
a) Perda de carga total, nível de potência sonora gerados e velocidade efectiva.
b) Penetração máxima vertical do jacto de ar para um diferencial térmico de ΔT = +10 ºC.
Exemplo de selecção:
Para um caudal de 310 m3/h/m escolheríamos um difusor de ranhura 40 obtendo um nível de potência sonora de 34 dB, 
uma perda de carga de 24 Pa e um alcance vertical de 2,3 m com 3 m de velocidade efectiva.

Dados técnicos, tabelas de selecção
DF-LIT-E-3.0 Vertical

15 20
Q Dim. 600 900 1000 1200 1500 600 900 1000 1200 1500

(m3/h) (l/s) Ak (m2) 0,006 0,009 0,010 0,012 0,015 0,0090 0,0135 0,0150 0,0180 0,0225

80 22,2
Vk (m/s) 3,7 2,5 2,2 2,5

Y(m) 2,0 1,5 1,3 1,5
Pt (Pa) 15 7 5 11

Lwa(dB(A)) 29 22 20 23

100 27,8
Vk (m/s) 4,6 3,1 2,8 2,3 3,1 2,1

Y(m) 2,5 1,8 1,7 1,5 1,8 1,3
Pt (Pa) 24 10 8 6 17 8

Lwa(dB(A)) 34 27 25 22 28 21

120 33,3
Vk (m/s) 5,6 3,7 3,3 2,8 2,2 3,7 2,5 2,2 1,9

Y(m) 3,0 2,2 2,0 1,8 1,5 2,2 1,6 1,5 1,3
Pt (Pa) 34 15 12 8 5 25 11 9 6

Lwa(dB(A)) 39 31 29 26 22 32 25 23 20

150 41,7
Vk (m/s) 6,9 4,6 4,2 3,5 2,8 4,6 3,1 2,8 2,3 1,9

Y(m) 3,7 2,7 2,5 2,2 1,9 2,7 2,0 1,9 1,6 1,4
Pt (Pa) 53 24 19 13 8 39 17 14 10 6

Lwa(dB(A)) 44 37 35 31 27 38 30 28 25 21

170 47,2
Vk (m/s) 7,9 5,2 4,7 3,9 3,1 5,2 3,5 3,1 2,6 2,1

Y(m) 4,2 3,1 2,9 2,5 2,1 3,1 2,3 2,1 1,8 1,6
Pt (Pa) 68 30 25 17 11 50 22 18 12 8

Lwa(dB(A)) 47 40 38 34 30 41 33 31 28 24

200 55,6
Vk (m/s) 6,2 5,6 4,6 3,7 6,2 4,1 3,7 3,1 2,5

Y(m) 3,6 3,4 2,9 2,5 3,6 2,7 2,5 2,2 1,8
Pt (Pa) 42 34 24 15 69 30 25 17 11

Lwa(dB(A)) 43 42 38 34 44 37 35 32 28

230 63,9
Vk (m/s) 7,1 6,4 5,3 4,3 7,1 4,7 4,3 3,5 2,8

Y(m) 4,2 3,9 3,4 2,9 4,2 3,1 2,9 2,5 2,1
Pt (Pa) 55 45 31 20 91 40 33 23 15

Lwa(dB(A)) 47 45 42 37 48 40 38 35 31

250 69,4
Vk (m/s) 7,7 6,9 5,8 4,6 7,7 5,1 4,6 3,9 3,1

Y(m) 4,5 4,2 3,7 3,1 4,5 3,4 3,1 2,7 2,3
Pt (Pa) 65 53 37 24 107 48 39 27 17

Lwa(dB(A)) 49 47 44 39 50 42 40 37 33

280 77,8
Vk (m/s) 7,8 6,5 5,2 5,8 5,2 4,3 3,5

Y(m) 4,7 4,1 3,5 3,8 3,5 3,0 2,6
Pt (Pa) 67 46 30 60 48 34 22

Lwa(dB(A)) 50 46 42 45 43 40 36

300 83,3
Vk (m/s) 6,9 5,6 6,2 5,6 4,6 3,7

Y(m) 4,4 3,7 4,0 3,7 3,2 2,7
Pt (Pa) 53 34 69 56 39 25

Lwa(dB(A)) 48 44 47 45 42 37

330 91,7
Vk (m/s) 7,6 6,1 6,8 6,1 5,1 4,1

Y(m) 4,8 4,1 4,4 4,1 3,6 3,0
Pt (Pa) 64 41 83 67 47 30

Lwa(dB(A)) 50 46 49 47 44 40

350 97,2
Vk (m/s) 6,5 6,5 5,4 4,3

Y(m) 4,3 4,3 3,8 3,2
Pt (Pa) 46 76 53 34

Lwa(dB(A)) 47 48 45 41

380 105,6
Vk (m/s) 7,0 7,0 5,9 4,7

Y(m) 4,7 4,7 4,1 3,5
Pt (Pa) 54 89 62 40

Lwa(dB(A)) 49 50 47 43

420 116,7

Vk (m/s) 6,5 5,2
Y(m) 4,5 3,8

Pt (Pa) 76 48
Lwa(dB(A)) 50 45

490 136,1

Vk (m/s) 6,0
Y(m) 4,5

Pt (Pa) 66
Lwa(dB(A)) 49

Dados técnicos equivalentes para o modelo DF-LIT-E-3.0-CURVO.

11



DF-LIT-E-3.0

Dados técnicos, tabelas de selecção
DF-LIT-E-3.0 Vertical

33 40 50
Q Dim. 600 900 1000 1200 1500 600 900 1000 1200 1500 600 900 1000 1200 1500

(m3/h) (l/s) Ak (m2) 0,0150 0,0225 0,0250 0,0300 0,0375 0,0174 0,0261 0,0290 0,0348 0,0435 0,0198 0,0297 0,033 0,0396 0,0495

95 26,4

Vk (m/s) 1,8
Y(m) 1,2

Pt (Pa) 6
Lwa(dB(A)) 20

120 33,3

Vk (m/s) 2,2 1,9
Y(m) 1,5 1,3

Pt (Pa) 10 10
Lwa(dB(A)) 26 20

150 41,7

Vk (m/s) 2,8 1,9 1,7 2,4 2,1
Y(m) 1,9 1,4 1,3 1,7 1,5

Pt (Pa) 16 7 6 15 12
Lwa(dB(A)) 31 24 22 26 22

200 55,6

Vk (m/s) 3,7 2,5 2,2 1,9 1,5 3,2 2,1 1,9 1,6 2,8 1,9 1,7
Y(m) 2,5 1,8 1,7 1,5 1,2 2,2 1,6 1,5 1,3 2,0 1,5 1,4

Pt (Pa) 29 13 10 7 5 28 12 10 7 21 9 8
Lwa(dB(A)) 38 31 29 26 22 32 25 23 20 29 22 20

250 69,4

Vk (m/s) 4,6 3,1 2,8 2,3 1,9 4,0 2,7 2,4 2,0 1,6 3,5 2,3 2,1 1,8
Y(m) 3,1 2,3 2,1 1,8 1,6 2,8 2,0 1,9 1,6 1,4 2,5 1,9 1,7 1,5

Pt (Pa) 45 20 16 11 7 43 19 15 11 7 33 15 12 8
Lwa(dB(A)) 43 36 34 31 27 38 30 29 25 21 34 27 25 22

300 83,3

Vk (m/s) 5,6 3,7 3,3 2,8 2,2 4,8 3,2 2,9 2,4 1,9 4,2 2,8 2,5 2,1 1,7
Y(m) 3,7 2,7 2,5 2,2 1,9 3,3 2,5 2,3 2,0 1,7 3,0 2,2 2,1 1,8 1,5

Pt (Pa) 65 29 23 16 10 62 28 22 15 10 48 21 17 12 8
Lwa(dB(A)) 48 40 39 35 31 42 35 33 30 25 39 31 30 26 22

350 97,2

Vk (m/s) 6,5 4,3 3,9 3,2 2,6 5,6 3,7 3,4 2,8 2,2 4,9 3,3 2,9 2,5 2,0
Y(m) 4,3 3,2 3,0 2,6 2,2 3,9 2,9 2,6 2,3 2,0 3,5 2,6 2,4 2,1 1,8

Pt (Pa) 88 39 32 22 14 84 37 30 21 13 65 29 23 16 10
Lwa(dB(A)) 51 44 42 39 35 46 38 37 33 29 42 35 33 30 26

400 111,1

Vk (m/s) 4,9 4,4 3,7 3,0 6,4 4,3 3,8 3,2 2,6 5,6 3,7 3,4 2,8 2,2
Y(m) 3,7 3,4 2,9 2,5 4,4 3,3 3,0 2,6 2,2 4,0 3,0 2,7 2,4 2,0

Pt (Pa) 51 41 29 18 110 49 40 28 18 85 38 31 21 14
Lwa(dB(A)) 47 45 42 38 49 42 40 36 32 46 38 36 33 29

450 125,0

Vk (m/s) 5,6 5,0 4,2 3,3 4,8 4,3 3,6 2,9 4,2 3,8 3,2 2,5
Y(m) 4,1 3,8 3,3 2,8 3,7 3,4 3,0 2,5 3,3 3,1 2,7 2,3

Pt (Pa) 65 53 36 23 62 50 35 22 48 39 27 17
Lwa(dB(A)) 50 48 45 41 44 43 39 35 41 39 36 32

500 138,9

Vk (m/s) 5,6 4,6 3,7 5,3 4,8 4,0 3,2 4,7 4,2 3,5 2,8
Y(m) 4,2 3,7 3,1 4,1 3,8 3,3 2,8 3,7 3,4 3,0 2,5

Pt (Pa) 65 45 29 76 62 43 28 59 48 33 21
Lwa(dB(A)) 51 47 43 47 45 42 38 44 42 38 34

550 152,8

Vk (m/s) 5,1 4,1 5,9 5,3 4,4 3,5 5,1 4,6 3,9 3,1
Y(m) 4,1 3,4 4,5 4,2 3,6 3,1 4,1 3,8 3,3 2,8

Pt (Pa) 54 35 93 75 52 33 71 58 40 26
Lwa(dB(A)) 50 46 49 47 44 40 46 44 41 37

600 166,7

Vk (m/s) 4,4 5,7 4,8 3,8 5,1 4,2 3,4
Y(m) 3,7 4,5 4,0 3,3 4,1 3,6 3,0

Pt (Pa) 41 89 62 40 69 48 31
Lwa(dB(A)) 48 49 46 42 46 43 39

700 194,4

Vk (m/s) 5,2 5,6 4,5 5,9 4,9 3,9
Y(m) 4,4 4,6 3,9 4,8 4,2 3,5

Pt (Pa) 56 84 54 94 65 42
Lwa(dB(A)) 51 50 46 50 46 42

800 222,2

Vk (m/s) 5,1 4,5
Y(m) 4,5 4,1

Pt (Pa) 70 54
Lwa(dB(A)) 49 46

900 250,0

Vk (m/s) 5,1
Y(m) 4,6

Pt (Pa) 69
Lwa(dB(A)) 48

Simbologia
Q (m3/h)		  Caudal de ar	
Ak (m2)		  Área efectiva	
Vk (m/s)		  Velocidade efectiva	
Y (m)		  Penetração máxima vertical do jato de 
		  ar quente  para um diferencial térmica de + 10° C.
ΔPt (Pa)		  Perda de carga total
LwA [dB(A)]	 Nivel de potência sonora

Dados técnicos equivalentes para o modelo DF-LIT-E-3.0-CURVO.
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DF-LIT-E-3.0

Dados técnicos, tabelas de selecção
DF-LIT-E-3.0 Retorno

Simbologia
Q (m3/h)		  Caudal de ar	
Ak (m2)		  Área efectiva	
Vk (m/s)		  Velocidade efectiva	
ΔPt (Pa)		  Perda de carga total
LwA [dB(A)]	 Nivel de potência sonora

Selecção mediante tabelas:
As tabelas de selecção permitem obter, a partir do caudal de insuflação por metro linear os seguintes parâmetros:
Perda de carga total, nível de potência sonora gerados e velocidade efectiva.

Exemplo de selecção:
Para um caudal de 220 m3/h/m escolheríamos um difusor de ranhura 33 obtendo um nível de potência sonora de 33 dB, 
uma perda de carga de 19 Pa com 2,4 m/s de velocidade efectiva.

Para obter os dados que se apresentam na tabela devemos colocar a lâmina do difusor encostada a um dos lados do difusor.

15 20
Q Dim. 600 900 1000 1200 1500 600 900 1000 1200 1500

(m3/h) (l/s) Ak (m2) 0,006 0,009 0,010 0,012 0,015 0,0090 0,0135 0,0150 0,0180 0,0225

85 23,6
Vk (m/s) 3,9 2,6 2,4 2,6 1,7
Pt (Pa) 20 9 7 15 7

Lwa(dB(A)) 28 22 20 26 20

100 27,8
Vk (m/s) 4,6 3,1 2,8 2,3 3,1 2,1 1,9 1,5
Pt (Pa) 28 12 10 7 21 9 8 5

Lwa(dB(A)) 32 26 24 22 30 24 22 19

120 33,3
Vk (m/s) 5,6 3,7 3,3 2,8 2,2 3,7 2,5 2,2 1,9 1,5
Pt (Pa) 40 18 14 10 6 30 13 11 8 5
dB(A) 37 31 29 26 23 35 28 27 24 20

140 38,9
Vk (m/s) 6,5 4,3 3,9 3,2 2,6 4,3 2,9 2,6 2,2 1,7
Pt (Pa) 55 24 20 14 9 41 18 15 10 7

Lwa(dB(A)) 41 34 33 30 26 38 32 30 28 24

180 50,0
Vk (m/s) 8,3 5,6 5,0 4,2 3,3 5,6 3,7 3,3 2,8 2,2
Pt (Pa) 90 40 33 23 14 68 30 24 17 11
dB(A) 47 40 39 36 33 44 38 37 34 30

200 55,6
Vk (m/s) 9,3 6,2 5,6 4,6 3,7 6,2 4,1 3,7 3,1 2,5
Pt (Pa) 111 50 40 28 18 84 37 30 21 13

Lwa(dB(A)) 49 43 41 39 35 47 41 39 36 33

230 63,9
Vk (m/s) 7,1 6,4 5,3 4,3 7,1 4,7 4,3 3,5 2,8
Pt (Pa) 66 53 37 24 111 49 40 28 18
dB(A) 46 45 42 39 50 44 43 40 36

250 69,4
Vk (m/s) 7,7 6,9 5,8 4,6 5,1 4,6 3,9 3,1
Pt (Pa) 77 63 44 28 58 47 33 21

Lwa(dB(A)) 48 47 44 41 46 45 42 38

270 75,0
Vk (m/s) 8,3 7,5 6,3 5,0 5,6 5,0 4,2 3,3
Pt (Pa) 90 73 51 33 68 55 38 24

Lwa(dB(A)) 50 49 46 42 48 46 44 40

290 80,6
Vk (m/s) 6,7 5,4 6,0 5,4 4,5 3,6
Pt (Pa) 59 37 78 63 44 28

Lwa(dB(A)) 48 44 50 48 45 42

320 88,9
Vk (m/s) 7,4 5,9 5,4 4,3
Pt (Pa) 71 46 64 41

Lwa(dB(A)) 50 47 50 47

350 97,2
Vk (m/s) 6,5 4,6
Pt (Pa) 55 46

Lwa(dB(A)) 49 48

370 102,8
Vk (m/s) 6,9 4,9
Pt (Pa) 61 54

Lwa(dB(A)) 50 50

Dados técnicos equivalentes para o modelo DF-LIT-E-3.0-CURVO.
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DF-LIT-E-3.0

Dados técnicos, tabelas de selecção
DF-LIT-E-3.0 Retorno

33 40 50
Q Dim. 600 900 1000 1200 1500 600 900 1000 1200 1500 600 900 1000 1200 1500

(m3/h) (l/s) Ak (m2) 0,0150 0,0225 0,0250 0,0300 0,0375 0,0174 0,0261 0,0290 0,0348 0,0435 0,0198 0,0297 0,033 0,0396 0,0495

90 25,0
Vk (m/s) 1,7
Pt (Pa) 9

Lwa(dB(A)) 20

130 36,1
Vk (m/s) 2,4 1,6 1,4
Pt (Pa) 19 8 7

Lwa(dB(A)) 29 22 20

150 41,7
Vk (m/s) 2,8 1,9 1,7 1,4 2,4 2,1
Pt (Pa) 25 11 9 6 18 15

Lwa(dB(A)) 33 25 23 20 23 21

200 55,6
Vk (m/s) 3,7 2,5 2,2 1,9 1,5 3,2 2,1 1,9 2,8 1,9 1,7
Pt (Pa) 44 20 16 11 7 32 14 11 28 12 10

Lwa(dB(A)) 40 32 31 27 23 30 24 22 28 22 20

250 69,4
Vk (m/s) 4,6 3,1 2,8 2,3 1,9 4,0 2,7 2,4 2,0 1,6 3,5 2,3 2,1 1,8
Pt (Pa) 69 30 25 17 11 49 22 18 12 8 43 19 15 11

Lwa(dB(A)) 45 38 36 33 29 35 29 27 25 21 33                    27 25 23

300 83,3
Vk (m/s) 5,6 3,7 3,3 2,8 2,2 4,8 3,2 2,9 2,4 1,9 4,2 2,8 2,5 2,1 1,7
Pt (Pa) 99 44 36 25 16 71 32 26 18 11 62 28 22 15 10

Lwa(dB(A)) 50 43 41 37 33 40 34 32 29 26 38 32 30 27 24

350 97,2
Vk (m/s) 4,3 3,9 3,2 2,6 5,6 3,7 3,4 2,8 2,2 4,9 3,3 2,9 2,5 2,0
Pt (Pa) 60 48 34 22 97 43 35 24 15 84 38 30 21 14

Lwa(dB(A)) 47 45 41 37 44 37 36 33 29 42 35 34 31 27

400 111,1
Vk (m/s) 4,9 4,4 3,7 3,0 6,4 4,3 3,8 3,2 2,6 5,6 3,7 3,4 2,8 2,2
Pt (Pa) 78 63 44 28 126 56 46 32 20 110 49 40 28 18

Lwa(dB(A)) 50 48 45 41 47 41 39 36 33 45 39 37 34 31

450 125,0
Vk (m/s) 4,2 3,3 7,2 4,8 4,3 3,6 2,9 6,3 4,2 3,8 3,2 2,5
Pt (Pa) 56 36 160 71 58 40 26 139 62 50 35 22

Lwa(dB(A)) 48 44 50 43 42 39 36 48 41 40 37 34

500 138,9
Vk (m/s) 4,6 3,7 5,3 4,8 4,0 3,2 4,7 4,2 3,5 2,8
Pt (Pa) 69 44 88 71 49 32 77 62 43 28

Lwa(dB(A)) 50 46 46 44 42 38 44 42 40 36

550 152,8
Vk (m/s) 4,1 5,9 5,3 4,4 3,5 5,1 4,6 3,9 3,1
Pt (Pa) 53 106 86 60 38 93 75 52 33

Lwa(dB(A)) 49 48 47 44 40 46 45 42 38

600 166,7
Vk (m/s) 6,4 5,7 4,8 3,8 5,6 5,1 4,2 3,4
Pt (Pa) 126 102 71 46 110 89 62 40

Lwa(dB(A)) 50 49 46 43 48 47 44 41

650 180,6
Vk (m/s) 5,2 4,2 5,5 4,6 3,6
Pt (Pa) 83 53 105 73 47

Lwa(dB(A)) 48 45 49 46 43

750 208,3
Vk (m/s) 4,8 5,3 4,2
Pt (Pa) 71 97 62

Lwa(dB(A)) 48 49 46

850 236,1
Vk (m/s) 4,8
Pt (Pa) 80

Lwa(dB(A)) 49

Simbologia
Q (m3/h)		  Caudal de ar	
Ak (m2)		  Área efectiva	
Vk (m/s)		  Velocidade efectiva	
ΔPt (Pa)		  Perda de carga total
LwA [dB(A)]	 Nivel de potência sonora

Dados técnicos equivalentes para o modelo DF-LIT-E-3.0-CURVO.

14



DF-LIT-E-3.0

Instruções de montagem

O difusor pode ser instalado tanto em teto como em parede. Poderá consultar instruções de montagem e outros 
pormenores na página www.Koolair.com.

Detalhe de instalação em parede:

COTA INF. TECTO

1.- Pendurar o difusor ou conjunto difusor + 
pleno na laje superior  com varão roscado.

2.- Regular, através do varão roscado, a 
altura do conjunto para que a parte inferior do 
difusor esteja à cota da face inferior do teto.

Instruções de montagem do DF-LIT-E-3.0 em teto (Difusor + Pleno).
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11,5

12,5 mm15 mm

DF-LIT-E-3.0

3.- O perfil de fixação/formação de linhas continuas 
com mais do que um troço de difusor permite o apoio 
em placas de espessuras  12,5 mm ou 15 mm. Pode 
ser alterado mediante as necessidades.

6.- Suportar ligeiramente o difusor para baixo 
e aparafusar as placas ao perfil de fixação.

5.- Cortar em duas placas e apoiar a placa de 
gesso cartonado contra o difusor e o perfil de 
fixação / formação de linhas.

4.- Recomenda-se que a estrutura secundária 
se situe a uma distância máxima de 150 mm da 
parte exterior do difusor.

150 max.150 max.

5 ÷ 8 mm max 20 mm

Instruções de montagem
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DF-LIT-E-3.0

Instruções de montagem

9.- Ajustar e alinhar a superfície inferior do difusor contra as placas de pladur e concluir com massa 
fina de acabamento.

7.- Alinhar os difusores que vão formar as 
linhas continuas . Deslizar o perfil de fixação 
ao pladur/ formação de linhas continuas,   
até ficar repartido por ambos os difusores. 
Conseguir-se-á assim um alinhamento correto. 
Os difusores com tampa nos topos deverão ser 
montados nas extremidades da linha.

8.- Uma vez alinhados, com o auxilio do  perfil 
de fixação, os difusores consecutivos, fixar 
mediante parafuso o perfil de fixação a cada 
um dos difusores com parafuso auto-roscante.
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DF-LIT-E-3.0

Instruções de montagem

11.- Deslocar a alheta até alinhar o furo da 
alheta com a vareta de regulação que permitirá 
o ajuste do registo.

13.- Voltar a colocar os tampões nos furos 
existentes para a regulação do registo e colocar 
a lâmina na posição para obtenção do tipo de 
insuflação pretendido.

12.- Introduzir uma chave de parafusos 
através do furo da alheta e girar a vareta de 
regulação até colocar o registo na posição 
pretendida.

Nota : No caso do sistema 2 cordas, fazer 
passar as cordas de ajuste do registo de caudal 
pela lateral da lâmina central do difusor.

10.- Quando o pleno é fornecido fixo ao 
difusor  e possui registo na gola de ligação, o 
registo é acessível pelo difusor.
Para tal é necessário  retirar manualmente os 
tampões aplicados na alheta central do difusor.

NOTA : quando os plenos são fornecidos em 
separado do pleno, deverão possuir sistema 
de 2 cordas para ajuste do registo existente na 
gola do pleno).
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DF-LIT-E-3.0

Instruções de montagem

Abertura final 
(fenda do difusor)

Cinta de 
enchimento.

Parafuso de 
fixação do pladur 
ao difusor.

2ª demão.
Massa fina.

1ª demão. 
Massa grossa.

Na imagem seguinte apresenta-se uma imagem real das diferentes fases  a aplicar no difusor para a 
sua perfeita homogeneização com o teto.

A imagem a seguir mostra as última fase de acabamento da massa  fina de acabamento com a 
respetiva lixagem no difusor curvo. O processo é semelhante num difusor reto.
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DF-LIT-E-3.0

Codificação DF-LIT-E-3.0

Modelo
 	 DF-LIT-E-3.0			   Difusor linear oculto
	 CRUZ-DF-LIT-E-3.0		  Cruz decorativa de difusor linear oculto de 400 x 400 mm
	 T-DF-LIT-E-3.0			   T decorativa de difusor linear oculto de 300 x 300 mm a 90º
	 ESQUINA-DF-LIT-E-3.0		 Canto decorativo de difusor linear oculto de 300 x 300 mm a 90º 
	 DF-LIT-E-3.0-CURVO-R_	 Difusor linear oculto curvo. Indica o raio de curvatura -R (mínimo 1 m)
	
Largura da fenda de passagem de ar 
	 15, 20, 33, 40 ou 50		  Passagem de ar

Comprimento
	 L				    em mm, comprimento do difusor ou comprimento total da linha
	
Componentes
	 -				    nada indicando, sem pleno 
	 PFL-A-RL			   com pleno fixo de ligação lateral isolado com registo  de regulação
					     acessível desde o local 
	 PFL-RL				   com pleno fixo de ligação lateral sem isolamento com registo de regulação
					     acessível desde o local
	 PFS-A-RL			   com pleno fixo de ligação superior isolado com registo de regulação
					     acessível desde o local 
	 PFS-RL				   com pleno fixo de ligação superior sem isolamento com registo de
					     regulação acessível desde o local 
	 RFS-06				   com registo tipo  corrediça, não disponível para difusor curvo
	 ESD				    esquadros para suspensão  do difusor falso (quando não tem pleno)
  
Espessura do teto
	 12, 5 mm			   espessura do teto 12,5 mm
	 15 mm				    espessura do teto 15 mm
 
Acabamento
	 RAL-9005 mate 		  acabamento standard em RAL-9005 mate
	 RAL ...				    acabamento em RAL a definir

Nota: Para o difusor curvo DF-LIT-E-3.0-CURVO  com pleno de ligação  lateral, é necessário  indicar o lado da ligação  
(côncavo ou convexo).

Exemplo de codificação

DF-LIT-E-3.0 - 33 - 1000 - PFL-A-RL - 12,5 mm - RAL 9005 MATE
Difusor DF-LIT-E-3.0, de fenda de ar de 33 mm, com   1000 mm de comprimento com pleno fixo isolado com ligação  de 
ligação lateral e registo de regulação acessível desde o local, espessura do teto 12,5 mm, acabamento em RAL 9005 
mate.
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DF-LIT-E-3.0

NOTAS
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DF-LIT-E-3.0

ESTE CATÁLOGO É PROPRIEDADE INTELECTUAL. 
Fica proibida a reprodução parcial ou total do seu conteúdo sem autorização expressa e irrefutável da KOOLAIR, S.L. 
 
		  CPT-DFLITE30-1020-01
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