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Allgemeine Merkmale
Beschreibung
Das Modell DF-LIT-E-4.0 ist ein gerader Durchlass der Marke KOOLAIR 
mit verdecktem Schlitz für den Zustrom (das Ausstoßen) und Abstrom 
(Rückstrom) von Luft. Dieser Luftauslass verfügt über eine verstellbare 
Lamelle für horizontalen und vertikalen Abstrom und zeichnet sich durch 
seine formschöne Gestaltung mit unsichtbarem Schlitz aus. Konzipiert 
für den Einbau in durchgehende Zwischendecken, abgehängte Paneele 
und vertikale Gipskartonwände oder Trennwände. 
Dank seines praktisch nicht sichtbaren Profils i st d ieser Auslass 
sehr stilvoll und formschön. Je nach gewünschtem Volumenstrom 
(Luftzustrom oder -abstrom) pro Längenmeter ist der Auslass in 
unterschiedlichen Schlitzbreiten erhältlich (15, 20, 33, 40 oder 50 
mm). Bei den Modellen für die Abluft gibt es neben dem Modell DF-
LIT-E-4.0, das das gleiche Design wie die Zuluft, die Typen DF-LIT-E-
4.0-R, das weder eine Richtungslamelle noch ein Lochblech hat und 
bei dem ein isolierter Anschlusskasten empfohlen wird, um die Sicht 
nach innen zu verhindern, und das Modell DF-LIT-E-4.0-R-PR, das kein 
Richtungslamelle hat, aber mit einem Lochblech ausgestattet ist, das 
im Inneren des Auslasses schwarz lackiert ist. Der Luftauslass ist auch 
in gekrümmter Form mit einem Radius von einem Meter oder größer 
erhältlich (DF-LIT-E-4.0-gekrümmt). 

Betrieb und Anwendung
Die geraden verdeckten Schlitzdurchlässe DF-LIT-E 4.0 eignen 
sich für die Wand- oder Deckenmontage und für Anlagen mit 
konstantem sowie mit variablem Volumenstrom, denn dieser ist 
angemessen stabil.  Die empfohlene Einbauhöhe für Anlagen zur 
Wärme- und Kälteerzeugung liegt zwischen 2,4 und 4 Metern. Nur 
Kälte erzeugende Geräte lassen sich auch höher installieren. Der 
empfohlene Volumenstrom pro Längenmeter liegt zwischen 80 und 
500 m3/h. Abhängig von der jeweiligen Schlitzbreite beträgt die 
Reichweite bei ΔT ±10 ºC etwa sechs Meter. Je nach den 
Anforderungen können sich die Auslässe für Zuluft oder Abluft oder 
auch dekorative Elemente mit oder ohne Anschlusskasten in einer 
durchgehenden Linie abwechseln. Hervorzuheben ist auch die 
Eignung für durchgehende Installationen (Maximallänge pro 
Abschnitt 2000 mm). Für die Auslässe DF-LIT-E-4.0-R ohne 
Lamellen ist ein isolierter Anschlusskasten zu empfehlen, um die 
Sicht auf das verzinkte Blech im Inneren zu verwehren. 

Befestigungen und Verarbeitungen
Aus stranggepressten Aluminiumpro ilen hergestellt, Standardausführung 
in RAL 9005 (schwarz), mit nur einem sichtbaren Schlitz an der Decke. 
Auf Anfrage sind auch Lackierungen in vorzugebenden RAL- oder NCS-
Farbtönen möglich.  Fest angebrachter Anschlusskasten aus 
verzinktem Stahl,  mit seitlichen oder oberen Anschlüssen und mithilfe 
von Seilen vom Raum aus zugänglichen Regelklappen. Bei 
Installationen ohne Anschlusskasten ist die mit dem Auslasshals 
(RFS-06) verbundene Schiebe-Regelklappe schwarz lackiert. Auf 
Wunsch lässt sich der Anschlusskasten innen isolieren. Falls kein 
Anschlusskasten vorhanden ist, installiert man Winkel in Längsrichtung 
am Hals des Luftauslasses, um diesen an der baulichen Struktur zu 
befestigen.

DF-LIT-E-4.0 Wandinstallation

DF-LIT-E-4.0 Deckeninstallation

DF-LIT-E-4.0-gekrümmt, Deckeninstallation

DF-LIT-E-4.0
Unsichtbarer gerader Schlitzauslass
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Fotos von Installationen

DF-LIT-E-4.0 Deckeninstallation

DF-LIT-E-4.0 Wandinstallation

DF-LIT-E-4.0
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Durchlass Nominalwert L A B Ø D F Anzahl der Öffnungen

15

600 600 598

63 125 200

11000 1000 998
1200 1200 1198
1500 1500 1498

21800 1800 1798
2000 2000 1998

20

600 600 598

68 160 235

11000 1000 998
1200 1200 1198
1500 1500 1498

21800 1800 1798
2000 2000 1998

33

600 600 598

90 160 235

11000 1000 998
1200 1200 1198
1500 1500 1498

21800 1800 1798
2000 2000 1998

40

600 600 598

110 200 275

11000 1000 998
1200 1200 1198
1500 1500 1498

21800 1800 1798
2000 2000 1998

50

600 600 598

120 200 275

11000 1000 998
1200 1200 1198
1500 1500 1498

21800 1800 1798
2000 2000 1998

Abmessungen
DF-LIT-E-4.0 mit seitlichem Anschlusskasten

DF-LIT-E-4.0 mit oberem Anschlusskasten

L= LUFTDURCHLASS

DURCHLASS

Eine Öffnung bei L ≤ 1200 mm
Zwei Öffnungen bei L > 1200 mm

Eine Öffnung bei L ≤ 1200 mm
Zwei Öffnungen bei L > 1200 mm

QUERSCHNITT A-A'

Angaben in mm.

DURCHLASS

DF-LIT-E-4.0
Unsichtbarer gerader Schlitzauslass
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Die Tabelle ist eine Zusammenstellung der Abmessungen. 
Teile in Längen von 200 mm bis 2000 mm werden aus 
einem Stück angefertigt. 

Mehrere Abschnitt lassen sich zusammenfügen, um 
eine sichtbar fortlaufende Linie zu bilden.Standard-
Lieferkriterium für Auslassprofile bei der Bildung von 
durchgehenden Linien mit einer Länge > 2000 mm:
• Linien 2000 < L≥4000: 2 gleiche Abschnitte
• Linien L>4000: 2000 Abschnitte + symmetrischer

Rest. z.B.: L=4001 bestehend aus 1 Teilstück von
2000 + (2 von 1000,5)

Eine Maßanfertigung des Anschlusskastens gemäß dem 
verfügbaren Freiraum in der Hängedecke ist möglich.
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Abmessungen
DF-LIT-E-4.0 detail des Luftauslasses und Befestigung an der Gipsplatte

DF-LIT-E-4.0 ohne Anschlusskasten

DF-LIT-E-4.0-R-PR

Gipskartonschraube

Füllmasse

Profil zum Vereinen von Segmenten 
(Abschnitten) und zur Befestigung an 
Gipskartonplatten (Pladur) Angaben in mm.

Angaben in mm.

L ( LUFTDURCHLASS)

Angaben in mm.Füllmasse

 Profil zum Vereinen von Segmenten 
(Abschnitten) und zur Befestigung an 

Gipskartonplatten (Pladur)

Gelochtes Blech 
schwarz lackiert

Gipskartonschraube

DF-LIT-E-4.0
Unsichtbarer gerader Schlitzauslass
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◠L
◠A

◠L
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DF-LIT-E-4.0 gekrümmt konkav, mit Anschlusskasten

DF-LIT-E-4.0 gekrümmt konvex, mit Anschlusskasten

Die Tabelle ist eine Zusammenstellung der 
Abmessungen. Teile in Längen von 200 mm bis 2000 
mm werden aus einem Stück angefertigt. 

Mehrere Abschnitt lassen sich zusammenfügen, um eine 
sichtbar fortlaufende Linie zu bilden.

Eine Maßanfertigung des Anschlusskastens gemäß dem 
verfügbaren Freiraum in der Hängedecke ist möglich..

Angaben in mm.

Durchlass Nominalwert L A B Ø D F Anzahl der Öffnungen

15

600 600 598

63 125 200

11000 1000 998
1200 1200 1198
1500 1500 1498

21800 1800 1798
2000 2000 1998

20

600 600 598

68 160 235

11000 1000 998
1200 1200 1198
1500 1500 1498

21800 1800 1798
2000 2000 1998

33

600 600 598

90 160 235

11000 1000 998
1200 1200 1198
1500 1500 1498

21800 1800 1798
2000 2000 1998

40

600 600 598

110 200 275

11000 1000 998
1200 1200 1198
1500 1500 1498

21800 1800 1798
2000 2000 1998

50

600 600 598

120 200 275

11000 1000 998
1200 1200 1198
1500 1500 1498

21800 1800 1798
2000 2000 1998

L= LUFTDURCHLASS
R = NOMINALRADIUS (ZUR AUSLASSMITTE)

Abmessungen

DURCHLASS

DURCHLASS

L= LUFTDURCHLASS
R = NOMINALRADIUS (ZUR AUSLASSMITTE)

RMIN = 1 meter

RMIN = 1 meter

DF-LIT-E-4.0
Unsichtbarer gerader Schlitzauslass
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DF-LIT-E-4.0 T-Teil

DF-LIT-E-4.0 Kreuzteil

Angaben in mm.

Angaben in mm.

Angaben in mm.

Andere Größen sind erhältlich. Wenden Sie sich bitte an unsere Verkaufsabteilung.

DF-LIT-E-4.0-gekrümmt, ohne Anschlusskasten

DF-LIT-E-4.0 Eckteil (Winkel)

Angaben in mm.

Abmessungen

L= LUFTDURCHLASS
R = NOMINALRADIUS (ZUR AUSLASSMITTE)
RMIN = 1 meter

DF-LIT-E-4.0
Unsichtbarer gerader Schlitzauslass
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Technische Daten
Richtung der Luft

DF-LIT-E-4.0 horizontaler Luftauslass DF-LIT-E-4.0 vertikaler Luftauslass

Position des Luftleit-Elements zum 
horizontalen Ausblasen der Luft 
nach links.

Zum Luftabstrom in den Schlitzdurchlass ist es empfehlenswert, die Lamellen seitlich auszurichten. 
So minimieren Sie die Geräuschentwicklung und die Leistungsverluste.

Position des Luftleit-Elements zum 
vertikalen Ausblasen der Luft.

Position des Luftleit-Elements zum 
horizontalen Ausblasen der Luft 
nach rechts.

DF-LIT-E-4.0
Unsichtbarer gerader Schlitzauslass
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15 20

Q L (mm) 600 1000 1500 2000 600 1000 1500 2000

(m3/h) (l/s) Ak (m2) 0,005 0,008 0,011 0,015 0,007 0,011 0,017 0,023

100 48,6

Vk (m/s) 6,1 3,7 4,1
X (m) 4,4 3,4 3,3

Ps (Pa) 31 11 15
LwA (dBA) 36 25 25

120 33,3

Vk (m/s) 7,4 4,4 2,9 4,9
X (m) 5,2 4,0 3,3 4,0

Ps (Pa) 45 16 7 21
LwA (dBA) 41 30 22 29

145 40,3

Vk (m/s) 8,9 5,3 3,6 2,7 5,9 3,5
X (m) 6,3 4,9 4,0 3,5 4,8 3,7

Ps (Pa) 66 24 11 6 31 11
LwA (dBA) 45 35 27 21 34 24

175 48,6

Vk (m/s) 6,4 4,3 3,2 7,1 4,3 2,8
X (m) 5,9 4,8 4,2 5,8 4,5 3,6

Ps (Pa) 34 15 9 45 16 7
LwA (dBA) 40 32 26 39 29 20

210 58,3

Vk (m/s) 7,7 5,2 3,9 8,5 5,1 3,4
X (m) 7,1 5,8 5,0 6,9 5,4 4,4

Ps (Pa) 50 22 12 64 23 10
LwA (dBA) 45 36 31 44 34 25

260 72,2

Vk (m/s) 6,4 4,8 6,3 4,2 3,2
X (m) 7,2 6,2 6,6 5,4 4,7

Ps (Pa) 34 19 35 16 9
LwA (dBA) 42 36 39 31 25

310 86,1

Vk (m/s) 5,7 7,5 5,0 3,8
X (m) 7,4 7,9 6,5 5,6

Ps (Pa) 27 50 22 13
LwA (dBA) 41 44 35 30

360 100

Vk (m/s) 5,8 4,4
X (m) 7,5 6,5

Ps (Pa) 30 17
LwA (dBA) 39 33

450 125

Vk (m/s) 7,3 5,5
X (m) 9,4 8,1

Ps (Pa) 47 27
LwA (dBA) 45 39

550 152,8

Vk (m/s) 6,7
X (m) 9,9

Ps (Pa) 40
LwA (dBA) 45

Technische Daten. Auswahltabellen
DF-LIT-E-4.0 Horizontal

DF-LIT-E-4.0
Unsichtbarer gerader Schlitzauslass

Schlitzdurchlässe

Für das Modell DF-LIT-E-4.0-gekrümmt gelten dieselben technischen Daten.COURBE. 

Technische Daten: Luftzustrom.
SYMBOLE
Q (m3/h): Volumenstrom
Ak (m2): Effektive Wirkfläche
Vk (m/s): Effektive Austrittsgeschwindigkeit
X (m): Horizontale Eindringtiefe für eine maximale Strömungsgeschwindigkeit 
im Aufenthaltsbereich von 0,25 m/s, isothermische Bedingungen, und eine 
Installationshöhe von 3 m.
Ps (Pa): Druckverlust
LwA [dB(A)]: Schallleistungspegel

9



33 40 50
Q L (mm) 600 1000 1500 2000 600 1000 1500 2000 600 1000 1500 2000

(m3/h) (l/s) Ak (m2) 0,007 0,0116 0,0173 0,0231 0,0106 0,0177 0,0266 0,0354 0,0184 0,0307 0,0461 0,0615

120 33,3

Vk (m/s) 4,8 3,1
X (m) 3,0 2,8

Ps (Pa) 14 9

LwA (dBA) 20 21

145 40,3

Vk (m/s) 5,8 3,8 2,2
X (m) 3,6 3,4 2,8

Ps (Pa) 21 14 10
LwA (dBA) 25 26 24

175 48,6

Vk (m/s) 7,0 4,2 4,6 2,7 2,6
X (m) 4,3 3,3 4,1 3,2 3,4

Ps (Pa) 30 11 20 7 14
LwA (dBA) 29 20 31 21 29

210 58,3

Vk (m/s) 8,4 5,0 5,5 3,3 3,2 1,9
X (m) 5,2 4,0 4,9 3,8 4,1 3,1

Ps (Pa) 43 15 29 10 20 7
LwA (dBA) 34 25 35 25 34 23

260 72,2

Vk (m/s) 10,4 6,3 4,2 6,8 4,1 2,7 3,9 2,3
X (m) 6,4 5,0 4,1 6,1 4,7 3,9 5,0 3,9

Ps (Pa) 66 24 11 44 16 7 31 11
LwA (dBA) 39 30 23 41 31 23 39 28

310 86,1

Vk (m/s) 12,4 7,5 5,0 3,7 8,4 4,9 3,2 2,4 4,7 2,8 1,9
X (m) 7,6 5,9 4,8 4,2 7,3 5,6 4,6 4,0 6,0 4,6 3,8

Ps (Pa) 94 34 15 8 62 22 10 6 44 16 7
LwA (dBA) 43 34 27 22 45 35 27 22 44 33 24

360 100,0

Vk (m/s) 8,7 5,8 4,3 5,6 3,8 2,8 3,3 2,2 1,6
X (m) 6,9 5,6 4,9 6,6 5,4 4,6 5,4 4,4 3,8

Ps (Pa) 46 20 11 30 13 8 21 10 5
LwA (dBA) 38 31 26 39 31 26 37 28 22

450 125,0

Vk (m/s) 10,8 7,2 5,4 7,1 4,7 3,5 4,1 2,7 2,0
X (m) 8,6 7,0 6,1 8,5 6,7 5,8 6,7 5,5 4,8

Ps (Pa) 71 32 18 47 21 12 33 15 8
LwA (dBA) 43 36 31 45 37 31 43 34 28

550 152,8

Vk (m/s) 8,8 6,6 5,7 4,3 3,3 2,8
X (m) 8,6 7,4 8,2 7,1 6,7 5,8

Ps (Pa) 47 27 31 18 22 12
LwA (dBA) 41 36 42 36 40 33

680 188,9

Vk (m/s) 8,2 5,3 4,1 3,1
X (m) 9,2 8,8 8,3 7,2

Ps (Pa) 41 27 34 19
LwA (dBA) 42 41 45 39

800 222,2

Vk (m/s) 9,6 6,3 3,6
X (m) 10,8 10,3 8,5

Ps (Pa) 56 37 26
LwA (dBA) 46 45 43

Technische Daten. Auswahltabellen
DF-LIT-E-4.0 Horizontal

Für das Modell DF-LIT-E-4.0-gekrümmt gelten dieselben technischen Daten. 

Technische Daten: Luftzustrom.

DF-LIT-E-4.0
Unsichtbarer gerader Schlitzauslass
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15 20

Q L (mm) 600 1000 1500 2000 600 1000 1500 2000

(m3/h) (l/s) Ak (m2) 0,0038 0,0064 0,0095 0,0127 0,0057 0,0095 0,0142 0,0190

95 47,2

Vk (m/s) 6,9 4,2 4,6

Y (m) 3,0 2,0 2,2

Ps (Pa) 34 12 17

LwA (dBA) 35 25 21

115 31,9

Vk (m/s) 8,4 5,0 3,4 5,6

Y (m) 3,6 2,5 1,8 2,7

Ps (Pa) 50 18 8 24

LwA (dBA) 40 30 22 26

140 38,9

Vk (m/s) 10,2 6,1 4,1 3,1 6,8 4,1

Y (m) 4,4 3,0 2,2 1,8 3,2 2,2

Ps (Pa) 73 26 12 7 36 13

LwA (dBA) 45 35 27 22 31 22

170 47,2

Vk (m/s) 7,4 5,0 3,7 8,3 5,0

Y (m) 3,6 2,7 2,2 3,9 2,7

Ps (Pa) 39 17 10 53 19

LwA (dBA) 40 32 27 36 27

210 58,3

Vk (m/s) 9,2 6,1 4,6 10,2 6,1 4,1

Y (m) 4,5 3,3 2,7 4,9 3,3 2,4

Ps (Pa) 59 26 15 81 29 13

LwA (dBA) 45 38 32 42 32 24

260 72,2

Vk (m/s) 7,6 5,7 7,6 5,1 3,8

Y (m) 4,1 3,3 4,1 3,0 2,4

Ps (Pa) 41 23 45 20 11

LwA (dBA) 43 37 37 30 24

310 86,1

Vk (m/s) 6,8 9,1 6,1 4,5

Y (m) 3,9 4,9 3,6 2,9

Ps (Pa) 32 64 28 16

LwA (dBA) 42 42 34 29

360 100,0

Vk (m/s) 10,5 7,0 5,3

Y (m) 5,7 4,2 3,4

Ps (Pa) 86 38 21

LwA (dBA) 46 38 33

450 125,0

Vk (m/s) 8,8 6,6

Y (m) 5,2 4,2

Ps (Pa) 60 34

LwA (dBA) 44 38

580 161,1

Vk (m/s) 8,5

Y (m) 5,4

Ps (Pa) 56

LwA (dBA) 45

Für das Modell DF-LIT-E-4.0-gekrümmt gelten dieselben technischen Daten.

Technische Daten. Auswahltabellen
DF-LIT-E-4.0 Vertikal

Technische Daten: Luftzustrom.

DF-LIT-E-4.0
Unsichtbarer gerader Schlitzauslass
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SYMBOLE
Q (m3/h): Volumenstrom
Ak (m2): Effektive Wirkfläche
Vk (m/s): Effektive Austrittsgeschwindigkeit
Y (m): Maximale vertikale Eindringung des 
Luftstrahls für eine Temperaturdifferenz im Heizfall 
Ps (Pa): Druckverlust
LwA [dB(A)]: Schallleistungspegel
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33 40 50
Q L (mm) 600 1000 1500 2000 600 1000 1500 2000 600 1000 1500 2000

(m3/h) (l/s) Ak (m2) 0,0095 0,0158 0,0237 0,0315 0,0103 0,0171 0,0257 0,0343 0,0180 0,0300 0,0449 0,0599

115 31,9

Vk (m/s) 3,4 3,1
Y (m) 1,7 1,8

Ps (Pa) 15 10
LwA (dBA) 23 20

140 38,9

Vk (m/s) 4,1 3,8 2,2
Y (m) 2,1 2,1 1,6

Ps (Pa) 22 15 10
LwA (dBA) 28 25 23

170 47,2

Vk (m/s) 5,0 3,0 4,6 2,8 2,6
Y (m) 2,5 1,7 2,6 1,8 2,0

Ps (Pa) 32 11 23 8 15
LwA (dBA) 33 23 30 20 28

210 58,3

Vk (m/s) 6,2 3,7 2,5 5,7 3,4 3,2 1,9
Y (m) 3,1 2,1 1,6 3,2 2,2 2,4 1,7

Ps (Pa) 48 17 8 35 12 23 8
LwA (dBA) 38 28 20 35 26 33 23

260 72,2

Vk (m/s) 7,6 4,6 3,1 2,3 7,0 4,2 2,8 4,0 2,4
Y (m) 3,9 2,6 2,0 1,6 4,0 2,7 2,0 3,0 2,1

Ps (Pa) 74 27 12 7 53 19 8 36 13
LwA (dBA) 44 34 26 20 41 31 23 38 28

310 86,1

Vk (m/s) 5,5 3,6 2,7 8,4 5,0 3,3 2,5 4,8 2,9 1,9
Y (m) 3,2 2,3 1,9 4,7 3,2 2,4 1,9 3,6 2,5 1,8

Ps (Pa) 38 17 10 75 27 12 7 50 18 8
LwA (dBA) 38 30 24 45 36 28 22 43 32 24

360 100,0

Vk (m/s) 6,3 4,2 3,2 5,8 3,9 2,9 3,3 2,2 1,7
Y (m) 3,7 2,7 2,2 3,8 2,8 2,2 2,9 2,1 1,7

Ps (Pa) 51 23 13 37 16 9 25 11 6
LwA (dBA) 42 34 28 39 32 26 36 28 22

450 125,0

Vk (m/s) 5,3 4,0 7,3 4,9 3,6 4,2 2,8 2,1
Y (m) 3,4 2,7 4,7 3,5 2,8 3,6 2,6 2,1

Ps (Pa) 36 20 57 25 14 38 17 10
LwA (dBA) 40 34 45 37 32 42 34 28

580 161,1

Vk (m/s) 5,1 6,3 4,7 3,6 2,7
Y (m) 3,5 4,5 3,6 3,4 2,7

Ps (Pa) 33 42 24 28 16
LwA (dBA) 40 44 38 40 34

680 188,9

Vk (m/s) 6,0 5,5 4,2 3,2
Y (m) 4,1 4,2 4,0 3,2

Ps (Pa) 46 33 39 22
LwA (dBA) 44 42 44 38

800 222,2

Vk (m/s) 3,7
Y (m) 3,8

Ps (Pa) 30
LwA (dBA) 42

DF-LIT-E-4.0 Vertikal

Technische Daten: Luftzustrom.

Für das Modell DF-LIT-E-4.0-gekrümmt gelten dieselben technischen Daten.

Technische Daten. Auswahltabellen

DF-LIT-E-4.0
Unsichtbarer gerader Schlitzauslass

Schlitzdurchlässe12



15 20

Q L (mm) 600 1000 1500 2000 600 1000 1500 2000

(m3/h) (l/s) Ak (m2) 0,010 0,016 0,024 0,032 0,015 0,024 0,037 0,049

95 44,4
Vk (m/s) 3,6 2,2 1,8

Ps (Pa) 19 7 18

LwA (dBA) 31 20 30

110 30,6
Vk (m/s) 3,2 1,9 2,1 1,3

Ps (Pa) 39 14 25 9

LwA (dBA) 37 25 34 22

130 36,1
Vk (m/s) 3,7 2,2 2,5 1,5

Ps (Pa) 54 20 35 12

LwA (dBA) 42 30 38 26

160 44,4
Vk (m/s) 2,8 1,8 3,0 1,8 1,2

Ps (Pa) 30 13 52 19 8

LwA (dBA) 35 26 43 31 21

190 52,8
Vk (m/s) 3,3 2,2 1,6 2,2 1,4

Ps (Pa) 42 19 10 27 12

LwA (dBA) 40 30 23 35 26

240 66,7
Vk (m/s) 2,8 2,1 2,7 1,8 1,4

Ps (Pa) 30 17 42 19 11

LwA (dBA) 37 30 41 31 25

290 80,6
Vk (m/s) 3,3 2,5 2,2 1,7

Ps (Pa) 43 24 28 15

LwA (dBA) 42 35 36 29

370 102,8
Vk (m/s) 3,2 2,8 2,1

Ps (Pa) 40 45 25

LwA (dBA) 42 42 35

450 125,0
Vk (m/s) 2,6

Ps (Pa) 37

LwA (dBA) 40

550 152,8
Vk (m/s) 3,1

Ps (Pa) 56

LwA (dBA) 45

Luftabstrom. DF-LIT-E-4.0-R (mit Lamelle)

Technische Daten: Luftabstrom

Technische Daten. Auswahltabellen

DF-LIT-E-4.0
Unsichtbarer gerader Schlitzauslass

Schlitzdurchlässe

SYMBOLE
Q (m3/h): Volumenstrom
Ak (m2): Effektive Wirkfläche
Vk (m/s): Effektive Austrittsgeschwindigkeit
Ps (Pa): Druckverlust
LwA [dB(A)]: Schallleistungspegel
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33 40 50
Q L (mm) 600 1000 1500 2000 600 1000 1500 2000 600 1000 1500 2000

(m3/h) (l/s) Ak (m2) 0,0109 0,0181 0,0272 0,0362 0,0303 0,0505 0,0757 0,101 0,0332 0,0554 0,0831 0,1108

110 30,6
Vk (m/s) 2,8 1,0

Ps (Pa) 19 17

LwA (dBA) 27 23

130 36,1
Vk (m/s) 3,3 2,0 1,2 1,1

Ps (Pa) 27 10 24 15

LwA (dBA) 31 21 27 21

160 44,4
Vk (m/s) 4,1 2,5 1,5 0,9 1,3

Ps (Pa) 41 15 36 13 23

LwA (dBA) 36 26 32 21 26

190 52,8
Vk (m/s) 4,9 2,9 1,9 1,7 1,0 1,6 1,0

Ps (Pa) 58 21 9 51 18 33 12

LwA (dBA) 40 30 22 37 25 31 21

240 66,7
Vk (m/s) 3,7 2,5 1,8 2,2 1,3 0,9 2,0 1,2

Ps (Pa) 33 15 8 81 29 13 52 19

LwA (dBA) 36 28 22 43 31 21 36 26

290 80,6
Vk (m/s) 4,4 3,0 22,0 1,6 1,1 2,4 1,5 1,0

Ps (Pa) 48 22 12 43 19 76 27 12

LwA (dBA) 40 32 26 36 26 41 31 23

370 102,8
Vk (m/s) 3,8 2,8 2,0 1,4 1,0 1,9 1,2 0,9

Ps (Pa) 35 20 69 31 17 44 20 11

LwA (dBA) 38 32 42 32 26 37 29 24

450 125,0
Vk (m/s) 4,6 3,4 1,7 1,2 2,3 1,5 1,1

Ps (Pa) 52 29 46 26 66 29 16

LwA (dBA) 43 37 37 31 42 34 29

550 152,8
Vk (m/s) 4,2 2,0 1,5 1,8 1,4

Ps (Pa) 44 68 38 44 25

LwA (dBA) 42 42 36 39 33

680 188,9
Vk (m/s) 1,9 2,3 1,7

Ps (Pa) 59 67 38

LwA (dBA) 41 44 39

800 222,2
Vk (m/s) 2,2 2,0

Ps (Pa) 81 52

LwA (dBA) 45 43

Luftabstrom. DF-LIT-E-4.0-R (mit Lamelle)

Technische Daten: Luftabstrom.

Technische Daten. Auswahltabellen

DF-LIT-E-4.0
Unsichtbarer gerader Schlitzauslass

Schlitzdurchlässe14



15 20

Q L (mm) 600 1000 1500 2000 600 1000 1500 2000

(m3/h) (l/s) Ak (m2) 0,0088 0,0147 0,0220 0,0294 0,0118 0,0197 0,0296 0,0395

140 38,9
Vk (m/s) 4,4 2,6 3,3 2,0

Ps (Pa) 28 10 31 11

LwA (dBA) 36 25 33 23

170 47,2
Vk (m/s) 5,4 3,2 2,1 4,0 2,4

Ps (Pa) 42 15 7 46 16

LwA (dBA) 40 30 22 38 27

210 58,3
Vk (m/s) 4,0 2,6 2,0 4,9 3,0 2,0

Ps (Pa) 23 10 6 70 25 11

LwA (dBA) 35 27 21 43 33 24

260 72,2
Vk (m/s) 4,9 3,3 2,5 3,7 2,4 1,8

Ps (Pa) 35 16 9 39 17 10

LwA (dBA) 40 32 26 38 29 23

310 86,1
Vk (m/s) 5,9 3,9 2,9 4,4 2,9 2,2

Ps (Pa) 50 22 12 55 24 14

LwA (dBA) 45 37 31 42 34 28

380 105,6
Vk (m/s) 4,8 3,6 3,6 2,7

Ps (Pa) 33 19 37 21

LwA (dBA) 42 36 39 33

480 133,3
Vk (m/s) 4,5 4,5 3,4

Ps (Pa) 30 58 33

LwA (dBA) 41 45 39

610 169,4
Vk (m/s) 4,3

Ps (Pa) 53

LwA (dBA) 45

Luftabstrom. DF-LIT-E-4.0-R (Ohne Lamelle und mit Anschlusskasten)

Technische Daten: Luftabstrom.

Technische Daten. Auswahltabellen

DF-LIT-E-4.0
Unsichtbarer gerader Schlitzauslass

Schlitzdurchlässe 15



33 40 50
Q L (mm) 600 1000 1500 2000 600 1000 1500 2000 600 1000 1500 2000

(m3/h) (l/s) Ak (m2) 0,0189 0,0315 0,0472 0,0630 0,0231 0,0385 0,0577 0,077 0,0253 0,0422 0,0633 0,0844

140 38,9
Vk (m/s) 2,1 1,2

Ps (Pa) 22 8

LwA (dBA) 31 20

170 47,2
Vk (m/s) 2,5 1,5 2,0 1,9

Ps (Pa) 33 12 12 11

LwA (dBA) 36 25 24 20

210 58,3
Vk (m/s) 3,1 1,9 1,2 2,5 2,3

Ps (Pa) 50 18 8 19 17

LwA (dBA) 41 30 21 30 26

260 72,2
Vk (m/s) 2,3 1,5 1,1 3,1 1,9 2,9 1,7

Ps (Pa) 28 12 7 29 10 26 9

LwA (dBA) 35 26 20 36 24 31 20

310 86,1
Vk (m/s) 2,7 1,8 1,4 3,7 2,2 3,4 2,0

Ps (Pa) 39 17 10 41 15 36 13

LwA (dBA) 39 30 24 41 29 36 25

380 105,6
Vk (m/s) 3,4 2,2 2 2,7 1,8 4,2 30,0 1,7

Ps (Pa) 59 26 15 22 10 55 20 9

LwA (dBA) 44 35 29 34 25 41 3 22

480 133,3
Vk (m/s) 2,8 2,1 3,5 2,3 1,7 3,2 2,1 1,6

Ps (Pa) 42 24 35 16 9 31 14 8

LwA (dBA) 41 35 41 31 25 36 28 21

610 169,4
Vk (m/s) 2,7 2,9 2,2 4,0 2,7 2,0

Ps (Pa) 38 25 14 51 23 13

LwA (dBA) 40 38 31 42 34 28

740 205,6
Vk (m/s) 3,3 3,6 2,7 3,2 2,4

Ps (Pa) 56 37 21 33 19

LwA (dBA) 45 43 37 39 33

930 258,3
Vk (m/s) 3,4 4,1 3,1

Ps (Pa) 33 52 30

LwA (dBA) 43 44 38

1100 305,6
Vk (m/s) 3,6

Ps (Pa) 41

LwA (dBA) 43

Luftabstrom. DF-LIT-E-4.0-R (Ohne Lamelle und mit Anschlusskasten)

Technische Daten: Luftabstrom.

Technische Daten. Auswahltabellen

DF-LIT-E-4.0
Unsichtbarer gerader Schlitzauslass

Schlitzdurchlässe16



15 20

Q L (mm) 600 1000 1500 2000 600 1000 1500 2000

(m3/h) (l/s) Ak (m2) 0,0081 0,0135 0,0203 0,0270 0,0109 0,0182 0,0274 0,0365

115 31,9
Vk (m/s) 3,9 2,4 2,9 2,0

Ps (Pa) 17 6 9 11

LwA (dBA) 34 25 27 23

145 40,3
Vk (m/s) 5,0 3,0 2,0 3,7 2,2

Ps (Pa) 27 10 4 14 5

LwA (dBA) 39 30 22 32 23

180 50,0
Vk (m/s) 6,2 3,7 2,5 4,9 4,6 2,7 1,8

Ps (Pa) 42 15 7 4 21 8 3

LwA (dBA) 44 35 27 21 36 27 21

230 63,9
Vk (m/s) 4,7 3,2 2,4 5,8 3,5 2,3 1,8

Ps (Pa) 25 11 6 35 13 6 3

LwA (dBA) 40 32 27 41 32 26 21

290 80,6

Vk (m/s) 6,0 4,0 3,0 4,4 2,9 2,2

Ps (Pa) 39 17 10 20 9 5

LwA (dBA) 45 37 32 37 30 25

380 105,6

Vk (m/s) 5,2 3,9 5,8 3,9 2,9

Ps (Pa) 30 17 34 15 9

LwA (dBA) 43 38 43 36 31

480 133,3
Vk (m/s) 4,9 4,9 3,7

Ps (Pa) 27 24 14

LwA (dBA) 43 40 36

610 169,4
Vk (m/s) 6,2 4,6

Ps (Pa) 39 22

LwA (dBA) 45 40

750 208,3

Vk (m/s) 5,7

Ps (Pa) 33

LwA (dBA) 45

Luftabstrom.DF-LIT-E-4.0-R-PR (Ohne Lamelle, mit gelochtem Blech, ohne Anschlusskasten)

Technische Daten: Luftabstrom.

Technische Daten. Auswahltabellen

DF-LIT-E-4.0
Unsichtbarer gerader Schlitzauslass

Schlitzdurchlässe 17



33 40 50
Q L (mm) 600 1000 1500 2000 600 1000 1500 2000 600 1000 1500 2000

(m3/h) (l/s) Ak (m2) 0,0176 0,0293 0,0440 0,0587 0,0208 0,0347 0,0520 0,0693 0,0286 0,0476 0,0714 0,0952

145 40,3

Vk (m/s) 2,3

Ps (Pa) 6

LwA (dBA) 25

180 50,0

Vk (m/s) 2,8 1,7 2,4

Ps (Pa) 9 3 7

LwA (dBA) 29 21 23

230 63,9

Vk (m/s) 3,6 2,2 3,1 2,2

Ps (Pa) 14 5 11 7

LwA (dBA) 34 26 28 24

290 80,6

Vk (m/s) 4,6 2,7 1,8 1,4 3,9 2,3 2,8 1,7

Ps (Pa) 23 8 4 2 18 6 11 4

LwA (dBA) 39 31 25 20 33 24 29 20

380 105,6

Vk (m/s) 6,0 3,6 2,4 2 5,1 3,0 2,0 3,7 2,2

Ps (Pa) 39 14 6 3 30 11 5 19 7

LwA (dBA) 44 36 30 26 39 30 23 34 26

480 133,3

Vk (m/s) 4,5 3,0 2,3 6,4 3,8 2,6 1,9 4,7 2,8 1,9

Ps (Pa) 22 10 6 48 17 8 4 31 11 5

LwA (dBA) 41 35 30 44 35 28 23 39 31 24

610 169,4

Vk (m/s) 3,9 2,9 4,9 3,3 2,4 5,9 3,6 2,4 1,8

Ps (Pa) 16 9 28 12 7 49 18 8 4

LwA (dBA) 40 35 40 33 28 45 36 30 25

750 208,3

Vk (m/s) 4,7 3,6 6,0 4,0 3,0 4,4 2,9 2,2

Ps (Pa) 24 14 42 19 11 27 12 7

LwA (dBA) 44 39 45 38 32 41 34 29

980 272,2

Vk (m/s) 4,6 5,2 3,9 3,8 2,9

Ps (Pa) 23 32 18 20 11

LwA (dBA) 45 43 38 40 35

1180 327,8

Vk (m/s) 4,7 4,6 3,4

Ps (Pa) 26 29 17

LwA (dBA) 42 44 39

1500 416,7

Vk (m/s) 4,4

Ps (Pa) 27

LwA (dBA) 44

Luftabstrom. DF-LIT-E-4.0-R-PR (Ohne Lamelle, mit gelochtem Blech, ohne Anschlusskasten)

Technische Daten: Luftabstrom.

Technische Daten. Auswahltabellen

DF-LIT-E-4.0
Unsichtbarer gerader Schlitzauslass
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Montageanleitung
Option A: offener Deckeneinbau (Schlitzauslass und Schlitzauslass + Anschlusskasten)

1.- Hängen Sie den Schlitzauslass oder den Bausatz mit 
Schlitzauslass plus Anschlusskasten in die Decke ein. 
Verankern Sie hierzu Gewindestangen an der oberen 
Decke (baulichen Struktur).

2.- Regulieren Sie die Höhe des Bausatzes mithilfe 
der Gewindestangen, damit die Unterseiten von 
Schlitzauslass und Decke bündig abschließen.

DF-LIT-E-4.0
Unsichtbarer gerader Schlitzauslass

Schlitzdurchlässe 19



3.- Das Befestigungs- und Linienbildungsprofil erlaubt 
das Auflegen des Auslasses auf Deckenplatten der 
Stärken 12,5 mm und 15 mm.

5.- Zerschneiden Sie die Gipskartonplatte in zwei 
Teile und legen Sie sie an den Schlitzauslass und das 
Befestigungs- und Linienbildungsprofil an.

4.- Der empfohlene Abstand des Sekundärrahmens von 
der Außenseite des Schlitzauslasses beträgt maximal 
150 mm.

6.- Stützen Sie den Schlitzauslass leicht nach 
unten hin ab und schrauben Sie die Platten an das 
Befestigungsprofil an.

Montageanleitung
Option A: offener Deckeneinbau (Schlitzauslass und Schlitzauslass + Anschlusskasten)

DF-LIT-E-4.0
Unsichtbarer gerader Schlitzauslass
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7.- Legen Sie die zur Montage in einer Linie vorgesehenen 
Schlitzauslässe aneinander an.  Verschieben Sie das 
Befestigungs- und Linienbildungsprofil, bis es an beiden 
Auslässen anliegt. Dann ist es korrekt ausgerichtet. 
Montieren Sie die mit Abdeckung versehenen Auslässe an 
den Enden der Lüftungslinie.

9.- Verspachteln Sie an der Auslass-Unterseite den Übergang zu den Gipskartonplatten, bringen Sie anschließend ein 
Abdeckband an und stellen Sie die Oberfläche mit feiner Spachtelmasse fertig.

8.- Befestigen Sie beide Auslässe mit selbstschneidenden 
Schrauben, sobald sie am Befestigungsprofil ausgerichtet 
sind.

Montageanleitung
Option A: offener Deckeneinbau (Schlitzauslass und Schlitzauslass + Anschlusskasten)

DF-LIT-E-4.0
Unsichtbarer gerader Schlitzauslass
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10.- Verschieben Sie die Klappe zur Seite gegenüber von 
den Öffnungen des Anschlusskastens. 

12.- Bringen Sie die Klappe wieder in die gewünschte Position.

11.- Greifen Sie mit dem Schraubenzieher durch die 
Öffnung auf die Platte zu und drehen Sie das Ventil in die 
gewünschte Position.

Montageanleitung
Option A: offener Deckeneinbau (Schlitzauslass und Schlitzauslass + Anschlusskasten)

DF-LIT-E-4.0
Unsichtbarer gerader Schlitzauslass
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Option B: geschlossener Deckeneinbau (Schlitzauslass)
1.- Schneiden Sie eine Aussparung in die Gipskartonplatte. Abmessungen: (S+3) x (L+5).

2.- Schieben Sie den Schlitzauslass gedreht in die Platte ein, drehen Sie ihn hinter der Platte erneut und legen Sie ihn auf 
diese auf.

Montageanleitung

DF-LIT-E-4.0
Unsichtbarer gerader Schlitzauslass
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3.- Stützen Sie den Schlitzauslass leicht nach unten hin ab und schrauben Sie die Platten an das Befestigungsprofil an.

4.- Zum Bilden von Lüftungslinien sollte das Ende des Befestigungsprofils um etwa 60 mm über den Schlitzauslass 
überstehen.

Montageanleitung
Option B: geschlossener Deckeneinbau (Schlitzauslass)

DF-LIT-E-4.0
Unsichtbarer gerader Schlitzauslass
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5.- Fügen Sie den nächsten Schlitzauslass ein und richten Sie ihn mithilfe des Befestigungsprofils aus. Schrauben Sie 
den Auslass wie in den Punkten 3 und 4 an die Gipskartonplatte an.

6.- Verspachteln Sie an der Auslass-Unterseite den Übergang zu den Gipskartonplatten, bringen Sie anschließend ein 
Abdeckband an und stellen Sie die Oberfläche mit feiner Spachtelmasse fertig.

Montageanleitung
Option B: geschlossener Deckeneinbau (Schlitzauslass)

DF-LIT-E-4.0
Unsichtbarer gerader Schlitzauslass
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Option C: Wandeinbau (Auslass + Anschlusskasten)
1.- Vermessen Sie die Luftauslasslinie an der Wand und schneiden Sie die Gipskartonplatte auf die gewünschte Höhe zu.

Montageanleitung

DF-LIT-E-4.0
Unsichtbarer gerader Schlitzauslass
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Option C: Wandeinbau (Auslass + Anschlusskasten)
2.- Legen Sie den Luftauslass wie in der Abbildung auf die Gipskartonplatte auf. Falls ein Anschlusskasten vorhanden ist: 
Befestigen Sie diesen mit einer Gewindestange und mithilfe der hinteren Befestigungsösen des Kastens.

Montageanleitung

DF-LIT-E-4.0
Unsichtbarer gerader Schlitzauslass
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3.- Das Befestigungs- und Linienbildungsprofil erlaubt 
das Auflegen des Auslasses auf Deckenplatten der 
Stärken 12,5 mm und 15 mm.

5.- Kleben Sie die Auslass-Unterseite ab. Verspachteln Sie sie dann mit grober und zur Endverarbeitung mit feiner 
Spachtelmasse.

4.- Stützen Sie den Schlitzauslass leicht ab und 
schrauben Sie die Platten an das Befestigungsprofil an.

Montageanleitung
Option C: Wandmontage (Durchlass + Anschlusskasten)

DF-LIT-E-4.0
Unsichtbarer gerader Schlitzauslass
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1.- Messen Sie die Einbauhöhe des Luftauslasses in der 
Wand und lassen Sie eine Öffnung der Abmessungen 
(L+5) x (B+5) in die Ziegelsteinwand ein.

3.- Legen Sie den Luftauslass wie in der Abbildung auf die Gipskartonplatte auf. Falls ein Anschlusskasten vorhanden ist: 
Befestigen Sie diesen mit einer Gewindestange und mithilfe der hinteren Befestigungsösen des Kastens. 

2.- Bringen Sie eine Gipskartonplatten mit Öffnung als 
Verkleidung an. Schneiden Sie danach anhand der 
Öffnung in der Ziegelsteinwand und zu dieser zentriert 
eine Öffnung der Abmessungen (L+5) x (A+3) in die 
Gipskartonplatte.
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Option D: Einbau an Ziegelsteinwand + Gipskartonplatte (Luftauslass + Anschlusskasten)

Montageanleitung

DF-LIT-E-4.0
Unsichtbarer gerader Schlitzauslass
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4.-Das Befestigungs- und Linienbildungsprofil erlaubt das 
Anlegen des Auslasses an Platten der Stärken 12,5 mm 
und 15 mm.

6.- Kleben Sie die Auslass-Unterseite ab. Verspachteln Sie sie dann mit grober und zur Endverarbeitung mit feiner 
Spachtelmasse.

5.- Stützen Sie den Schlitzauslass leicht ab und 
schrauben Sie die Platten an das Befestigungsprofil an.

Option D: Einbau an Ziegelsteinwand + Gipskartonplatte (Luftauslass + Anschlusskasten)

Montageanleitung

DF-LIT-E-4.0
Unsichtbarer gerader Schlitzauslass
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Typenshlüssel

Hinweis: Bei gekrümmten Schlitzauslässen DF-LIT-E-4.0-gekrümmt mit Anschlusskasten zum seitlichen Anschluss 
müssen Sie die Seite der Öffnung angeben (konkav oder konvex).

DF-LT-E-4.0 - 33 - 1000 -1,5 - PFL- A - RL - Standard Stutzen -12.5 - RAL 9005matt - +AB

111098765431 2

1. Luftauslass-Modell:
DF-LIT-E-4.0 - Verborgener gerader Schlitzauslass
DF-LIT-E-4.0-R - Verborgener gerader Schlitzauslass, für den
Luftabstrom ausgelegt, ohne gelochtes Blech
DF-LIT-E-4.0-R-PR - Verborgener gerader Schlitzauslass,
für den Luftabstrom ausgelegt, mit gelochtem Blech
KREUZ-DF-LIT-E-4.0 - Dekoratives Kreuzteil mit verborgenem
geradem Auslass
T-DF-LIT-E-4.0 - Dekoratives T-förmiges Teil mit verborgenem
geradem Auslass, 90º
WINKEL-DF-LIT-E-4.0 - Dekoratives Eckteil mit verborgenem 
geradem Auslass, 400 x 400 mm, Winkel 90º
DF-LIT-E-4.0-GEKRÜMMT - Verborgener gekrümmter 
Schlitzauslass. Der Krümmungsradius ist anzugeben 
(mindestens 1 m)

2. Luftdurchlass:
15 mm
20 mm
33 mm
40 mm
50 mm

3. Länge:
L - Länge des Auslasses oder Gesamtlänge der durchgehenden
Linie in mm

4. Endwinkel:
- Ohne Endwinkel
Mit 1 Endwinkel
Mit Endwinkel

5. Komponenten:
- Ohne Anschlusskasten (winkel zer Aufhängunng)
PFL - Mit festem Anschlusskasten und horizontalem Stutzen
PFS - Mit festem Anschlusskasten und vertikalem Stutzen

6. Isolierung:
- Unisoliert
A - Isoliert

7. Zubehör:
- Ohne Mengenregulierung in Anschlusskasten
RL - Mit vom Raum aus zugänglicher Mengenregulierung
RC - Mit Mengenregulierung mittels Schnüre
RFS-06 - Schiebe-Regelklappe RFS-06, bei nicht 
vorhandenem Anschlusskasten, schwarz lackiert. Nicht für 
gekrümmten Luftauslass erhältlich

8. Anschlusssstutzen:
- Ohne Stutzen
Standard Stutzen
Stutzen DN gemäss Anmerkung

9. Deckenstärken:
- Ohne Deckenstärke
12,5 mm
15 mm

10. Oberflächenbehandlung:
RAL 9005 matt - Standardausführung in RAL-9005
(schwarz)

11. Sicherheitsoberflächenbehandlungen:
C5 - Oberflächenbehandlung mit Korrosionsschutz C5 
AB - Antibakterielle Oberflächenbehandlung

DF-LIT-E-4.0
Unsichtbarer gerader Schlitzauslass
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DIESER KATALOG IST GEISTIGES EIGENTUM. 
Die Wiedergabe seiner Inhalte – sei sie gänzlich oder teilweise – ist ohne ausdrückliche glaubwürdige Genehmigung von 
KOOLAIR, S.L. untersagt. 

CDE-DFLITE40-0724-00

DF-LIT-E-4.0
Unsichtbarer gerader Schlitzauslass

Schlitzdurchlässe32
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