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Het model DF-LIT-E-4.0 is een verdekt spleetrooster voor de 
toevoer- en retourlucht, van het merk KOOLAIR. Het heeft een 
beweegbare lamel voor de horizontale en verticale uitblaas en 
kenmerkt zich door een rooster dat esthetisch en niet zichtbaar 
is. Het is ontworpen voor installatie in doorlopende verlaagde 
plafonds, verlaagde panelen en verticale gipsplaatwanden of 
scheidingswanden.
De afwezigheid van zichtbare profielen zorgt voor een hoge 
mate van esthetiek aangezien het nauwelijks zichtbaar is. Het 
biedt de mogelijkheid om verschillende sleufbreedtes (15, 20, 
33, 40, 50 mm) te maken, afhankelijk van het luchtdebiet per 
strekkende meter dat moet worden toe- of afgevoerd. Binnen 
de modellen die bedoeld zijn voor retour, zijn naast het DF-
LIT-E-4.0 model, dat hetzelfde ontwerp heeft als de toevoer, 
de DF-LITE-4.0-R modellen beschikbaar, die geen richtrooster 
of geperforeerde plaat hebben en aanbevolen worden met 
een geïsoleerd plenum om inkijk te voorkomen, en het DF-
LIT-E-4.0-R-PR model, dat geen richtrooster heeft maar wel 
een geperforeerde plaat, zwart geschilderd binnenin de unit. 
Vertaald met DeepL.com (gratis versie) Het is mogelijk om het 
gebogen rooster met een straal gelijk aan of groter dan 1 m (DF-
LIT-E-4.0-CURVO) te vervaardigen. 

Beschrijving

Toepassing
De verdekte lineaire roosters model DF-LIT-E-4.0 zijn geschikt voor 
plafond- of wandmontage, voor installaties met een constant en zelfs 
variabel luchtdebiet, dankzij de juiste stabiliteit van de luchtader.  
De aanbevolen installatiehoogte ligt tussen 2,4 en 4 m voor 
verwarmings- en koelinstallaties. Voor installaties die alleen koelen 
zijn hogere hoogtes mogelijk. Het aanbevolen luchtdebiet per 
strekkende meter varieert van 80 tot 500 m3/u, met een bereik tot 
6 m voor ΔT ±10 ºC, afhankelijk van de uit te voeren breedte van de 
sleuf. In dezelfde doorlopende lijn kunnen secties met roosters voor 
de toevoer- en retourlucht en zelfs decoratieve roosters worden 
afgewisseld, met of zonder plenumbox, naar gelang de behoeften. 
Het is ook geschikt voor doorlopende montage (maximale lengte 
per sectie 2000 mm). Het wordt aanbevolen om de plenumbox te 
isoleren bij roosters DF-LIT-E-4.0-R zonder lamel, om te voorkomen 
dat het verzinkte plaatstaal aan de binnenkant zichtbaar is. 

Algemene kenmerken

Lijnroosters

Bevestigingen en afwerkingen
Vervaardigd met geëxtrudeerde aluminium profielen en standaard 
afgewerkt in RAL-9005 (zwart), zodat slechts één sleuf zichtbaar 
is in het plafond. Op aanvraag een gelakte afwerking in RAL- 
of NCS-kleur naar keuze. Vaste plenumbox van gegalvaniseerd 
plaatstaal, met zijaansluiting en regelklep toegankelijk vanuit de 
ruimte, of bovenaansluiting met regelklep toegankelijk vanuit 
de ruimte, door middel van touwen. De regelschuif gekoppeld 
aan de kraag van het rooster (RFS-06) is zwart gelakt voor de 
modellen zonder plenumbox. De plenumbox kan optioneel aan 
de binnenkant geïsoleerd worden. Als er geen plenumbox is 
voorzien, worden er hoekstukken in lengterichting in de kraag 
gebruikt om het rooster op te hangen of te bevestigen aan het 
plafond/constructie. 

DF-LIT-E-4.0
Verborgen lineair rooster

DF-LIT-E-4.0 voor wandmontage

DF-LIT-E-4.0 voor plafondmontage

DF-LIT-E-4.0-CURVO voor plafondmontage
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Lijnroosters

Montagefoto's

DF-LIT-E-4.0 voor plafondmontage

DF-LIT-E-4.0 voor wandmontage

DF-LIT-E-4.0
Verborgen lineair rooster
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Afmetingen
DF-LIT-E-4.0 met plenumbox aan de zijkant

DF-LIT-E-4.0 met plenumbox aan de bovenkant

L=LUCHTDOORGANG

1 OPENING VOOR L ≤ 1200 mm
2 OPENINGEN VOOR L > 1200 mm

1 OPENING VOOR L ≤ 1200 mm
2 OPENINGEN VOOR L > 1200 mm

Eenheid in mm.

DOORSNEDE A-A’

DOORGANG NOMINAL L A B Ø D F AANTAL OPENINGEN

15

600 600 598

63 125 200

11000 1000 998
1200 1200 1198
1500 1500 1498

21800 1800 1798
2000 2000 1998

20

600 600 598

68 160 235

11000 1000 998
1200 1200 1198
1500 1500 1498

21800 1800 1798
2000 2000 1998

33

600 600 598

90 160 235

11000 1000 998
1200 1200 1198
1500 1500 1498

21800 1800 1798
2000 2000 1998

40

600 600 598

110 200 275

11000 1000 998
1200 1200 1198
1500 1500 1498

21800 1800 1798
2000 2000 1998

50

600 600 598

120 200 275

11000 1000 998
1200 1200 1198
1500 1500 1498

21800 1800 1798
2000 2000 1998

DOORGANG

DOORGANG

Lijnroosters

DF-LIT-E-4.0
Verborgen lineair rooster

De tabel geeft een overzicht van de afmetingen. 
Ze worden uit één stuk vervaardigd voor lengtes tussen 
200 en 2000 mm. 

Mogelijkheid om secties aan elkaar te koppelen om 
een ononderbroken visuele lijn te vormen. Standaard 
leveringscriteria voor roosterprofielen bij het vormen van 
doorlopende lijnen met een lengte > 2000 mm:
•	 Lijnen 2000 < L≥4000: 2 gelijke overspanningen.
•	 Lijnen L>4000: 2000 secties + symmetrische rest. 

Bijv.: L=4001 samengesteld uit 1 sectie van 2000 + 
(2 van 1000,5)

Plenumbox kan op maat gemaakt worden afhankelijk 
van de beschikbare hoogte van het verlaagd plafond.
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Afmetingen
DF-LIT-E-4.0 detail van rooster en bevestiging aan gipskartonplaten

DF-LIT-E-4.0 zonder plenumbox

DF-LIT-E-4.0-R-PR

Gipsplaatschroef

Plamuur

Verbindingsprofiel  
voor secties en  

bevestiging op gipsplaat Eenheid in mm.

Eenheid in mm.

L (LUCHTDOORGANG)

Eenheid in mm.

Gipsplaatschroef

Plamuur      
 Verbindingsprofiel voor secties 

en bevestiging op gipsplaat

Geperforeerde plaat 
zwart gelakt

Lijnroosters

DF-LIT-E-4.0
Verborgen lineair rooster
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Afmetingen
DF-LIT-E-4.0-CURVO HOLROND met plenumbox

DF-LIT-E-4.0-CURVO BOLROND met plenumbox

L = LUCHTDOORGANG
R = NOMINALE STRAAL (MIDDEN VAN HET ROOSTER)

DOORGANG

B 80

Eenheid in mm.

L = LUCHTDOORGANG
R = NOMINALE STRAAL (MIDDEN VAN HET ROOSTER)

De tabel geeft een overzicht van de 
afmetingen. 
Ze worden uit één stuk vervaardigd voor 
lengtes tussen 200 en 2000 mm. 

Mogelijkheid om secties aan elkaar te koppelen 
om een ononderbroken visuele lijn te vormen.

Plenumbox kan op maat gemaakt worden 
afhankelijk van de beschikbare hoogte van het 
verlaagd plafond.

DOORGANG NOMINAL L A B Ø D F AANTAL OPENINGEN

15

600 600 598

63 125 200

11000 1000 998
1200 1200 1198
1500 1500 1498

21800 1800 1798
2000 2000 1998

20

600 600 598

68 160 235

11000 1000 998
1200 1200 1198
1500 1500 1498

21800 1800 1798
2000 2000 1998

33

600 600 598

90 160 235

11000 1000 998
1200 1200 1198
1500 1500 1498

21800 1800 1798
2000 2000 1998

40

600 600 598

110 200 275

11000 1000 998
1200 1200 1198
1500 1500 1498

21800 1800 1798
2000 2000 1998

50

600 600 598

120 200 275

11000 1000 998
1200 1200 1198
1500 1500 1498

21800 1800 1798
2000 2000 1998

DOORGANG

Lijnroosters

DF-LIT-E-4.0
Verborgen lineair rooster
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Afmetingen

DF-LIT-E-4.0 T

DF-LIT-E-4.0 Kruis

Eenheid in mm.

Eenheid in mm.

Eenheid in mm.

Andere maten verkrijgbaar. Neem contact op met de verkoopafdeling.

L = LUCHTDOORGANG
R = NOMINALE STRAAL (MIDDEN VAN HET ROOSTER) Eenheid in mm.

S

DF-LIT-E-4.0-GEBOGEN zonder plenumbox

DF-LIT-E-4.0 Hoek

Lijnroosters

DF-LIT-E-4.0
Verborgen lineair rooster
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Technische gegevens

Voor de werking van het rooster in afvoermodus wordt aanbevolen om de lamel naar één zijde toe te plaatsen, omdat 
deze configuratie het laagste geluidsniveau en drukverlies biedt.

DF-LIT-E-4.0 met horizontale uitblaas DF-LIT-E-4.0 met verticale uitblaas

Luchtrichting

Positie van de luchtgeleidingslamel 
voor horizontale uitblaas naar links.

Positie van de luchtgeleidingslamel 
voor verticale uitblaas.

Positie van de luchtgeleidingslamel 
voor horizontale uitblaas naar rechts.

Lijnroosters

DF-LIT-E-4.0
Verborgen lineair rooster
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15 20

Q L (mm) 600 1000 1500 2000 600 1000 1500 2000

(m3/h) (l/s) Ak (m2) 0,005 0,008 0,011 0,015 0,007 0,011 0,017 0,023

100 48,6

Vk (m/s) 6,1 3,7 4,1
X (m) 4,4 3,4 3,3

Ps (Pa) 31 11 15
LwA (dBA) 36 25 25

120 33,3

Vk (m/s) 7,4 4,4 2,9 4,9
X (m) 5,2 4,0 3,3 4,0

Ps (Pa) 45 16 7 21
LwA (dBA) 41 30 22 29

145 40,3

Vk (m/s) 8,9 5,3 3,6 2,7 5,9 3,5
X (m) 6,3 4,9 4,0 3,5 4,8 3,7

Ps (Pa) 66 24 11 6 31 11
LwA (dBA) 45 35 27 21 34 24

175 48,6

Vk (m/s) 6,4 4,3 3,2 7,1 4,3 2,8
X (m) 5,9 4,8 4,2 5,8 4,5 3,6

Ps (Pa) 34 15 9 45 16 7
LwA (dBA) 40 32 26 39 29 20

210 58,3

Vk (m/s) 7,7 5,2 3,9 8,5 5,1 3,4
X (m) 7,1 5,8 5,0 6,9 5,4 4,4

Ps (Pa) 50 22 12 64 23 10
LwA (dBA) 45 36 31 44 34 25

260 72,2

Vk (m/s) 6,4 4,8 6,3 4,2 3,2
X (m) 7,2 6,2 6,6 5,4 4,7

Ps (Pa) 34 19 35 16 9
LwA (dBA) 42 36 39 31 25

310 86,1

Vk (m/s) 5,7 7,5 5,0 3,8
X (m) 7,4 7,9 6,5 5,6

Ps (Pa) 27 50 22 13
LwA (dBA) 41 44 35 30

360 100

Vk (m/s) 5,8 4,4
X (m) 7,5 6,5

Ps (Pa) 30 17
LwA (dBA) 39 33

450 125

Vk (m/s) 7,3 5,5
X (m) 9,4 8,1

Ps (Pa) 47 27
LwA (dBA) 45 39

550 152,8

Vk (m/s) 6,7
X (m) 9,9

Ps (Pa) 40
LwA (dBA) 45

Technische gegevens - Selectietabellen
DF-LIT-E-4.0 Horizontaal

Gelijkwaardige technische gegevens voor het model DF-LIT-E-4.0-CURVO.
Toevoerluchtgegevens.

Lijnroosters

DF-LIT-E-4.0
Verborgen lineair rooster
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33 40 50
Q L (mm) 600 1000 1500 2000 600 1000 1500 2000 600 1000 1500 2000

(m3/h) (l/s) Ak (m2) 0,007 0,0116 0,0173 0,0231 0,0106 0,0177 0,0266 0,0354 0,0184 0,0307 0,0461 0,0615

120 33,3

Vk (m/s) 4,8 3,1
X (m) 3,0 2,8

Ps (Pa) 14 9

LwA (dBA) 20 21

145 40,3

Vk (m/s) 5,8 3,8 2,2
X (m) 3,6 3,4 2,8

Ps (Pa) 21 14 10
LwA (dBA) 25 26 24

175 48,6

Vk (m/s) 7,0 4,2 4,6 2,7 2,6
X (m) 4,3 3,3 4,1 3,2 3,4

Ps (Pa) 30 11 20 7 14
LwA (dBA) 29 20 31 21 29

210 58,3

Vk (m/s) 8,4 5,0 5,5 3,3 3,2 1,9
X (m) 5,2 4,0 4,9 3,8 4,1 3,1

Ps (Pa) 43 15 29 10 20 7
LwA (dBA) 34 25 35 25 34 23

260 72,2

Vk (m/s) 10,4 6,3 4,2 6,8 4,1 2,7 3,9 2,3
X (m) 6,4 5,0 4,1 6,1 4,7 3,9 5,0 3,9

Ps (Pa) 66 24 11 44 16 7 31 11
LwA (dBA) 39 30 23 41 31 23 39 28

310 86,1

Vk (m/s) 12,4 7,5 5,0 3,7 8,4 4,9 3,2 2,4 4,7 2,8 1,9
X (m) 7,6 5,9 4,8 4,2 7,3 5,6 4,6 4,0 6,0 4,6 3,8

Ps (Pa) 94 34 15 8 62 22 10 6 44 16 7
LwA (dBA) 43 34 27 22 45 35 27 22 44 33 24

360 100,0

Vk (m/s) 8,7 5,8 4,3 5,6 3,8 2,8 3,3 2,2 1,6
X (m) 6,9 5,6 4,9 6,6 5,4 4,6 5,4 4,4 3,8

Ps (Pa) 46 20 11 30 13 8 21 10 5
LwA (dBA) 38 31 26 39 31 26 37 28 22

450 125,0

Vk (m/s) 10,8 7,2 5,4 7,1 4,7 3,5 4,1 2,7 2,0
X (m) 8,6 7,0 6,1 8,5 6,7 5,8 6,7 5,5 4,8

Ps (Pa) 71 32 18 47 21 12 33 15 8
LwA (dBA) 43 36 31 45 37 31 43 34 28

550 152,8

Vk (m/s) 8,8 6,6 5,7 4,3 3,3 2,8
X (m) 8,6 7,4 8,2 7,1 6,7 5,8

Ps (Pa) 47 27 31 18 22 12
LwA (dBA) 41 36 42 36 40 33

680 188,9

Vk (m/s) 8,2 5,3 4,1 3,1
X (m) 9,2 8,8 8,3 7,2

Ps (Pa) 41 27 34 19
LwA (dBA) 42 41 45 39

800 222,2

Vk (m/s) 9,6 6,3 3,6
X (m) 10,8 10,3 8,5

Ps (Pa) 56 37 26
LwA (dBA) 46 45 43

Technische gegevens - Selectietabellen
DF-LIT-E-4.0 Horizontaal

Gelijkwaardige technische gegevens voor het model DF-LIT-E-4.0-CURVO.
Toevoerluchtgegevens.

Lijnroosters

DF-LIT-E-4.0
Verborgen lineair rooster
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15 20

Q L (mm) 600 1000 1500 2000 600 1000 1500 2000

(m3/h) (l/s) Ak (m2) 0,0038 0,0064 0,0095 0,0127 0,0057 0,0095 0,0142 0,0190

95 47,2

Vk (m/s) 6,9 4,2 4,6

Y (m) 3,0 2,0 2,2

Ps (Pa) 34 12 17

LwA (dBA) 35 25 21

115 31,9

Vk (m/s) 8,4 5,0 3,4 5,6

Y (m) 3,6 2,5 1,8 2,7

Ps (Pa) 50 18 8 24

LwA (dBA) 40 30 22 26

140 38,9

Vk (m/s) 10,2 6,1 4,1 3,1 6,8 4,1

Y (m) 4,4 3,0 2,2 1,8 3,2 2,2

Ps (Pa) 73 26 12 7 36 13

LwA (dBA) 45 35 27 22 31 22

170 47,2

Vk (m/s) 7,4 5,0 3,7 8,3 5,0

Y (m) 3,6 2,7 2,2 3,9 2,7

Ps (Pa) 39 17 10 53 19

LwA (dBA) 40 32 27 36 27

210 58,3

Vk (m/s) 9,2 6,1 4,6 10,2 6,1 4,1

Y (m) 4,5 3,3 2,7 4,9 3,3 2,4

Ps (Pa) 59 26 15 81 29 13

LwA (dBA) 45 38 32 42 32 24

260 72,2

Vk (m/s) 7,6 5,7 7,6 5,1 3,8

Y (m) 4,1 3,3 4,1 3,0 2,4

Ps (Pa) 41 23 45 20 11

LwA (dBA) 43 37 37 30 24

310 86,1

Vk (m/s) 6,8 9,1 6,1 4,5

Y (m) 3,9 4,9 3,6 2,9

Ps (Pa) 32 64 28 16

LwA (dBA) 42 42 34 29

360 100,0

Vk (m/s) 10,5 7,0 5,3

Y (m) 5,7 4,2 3,4

Ps (Pa) 86 38 21

LwA (dBA) 46 38 33

450 125,0

Vk (m/s) 8,8 6,6

Y (m) 5,2 4,2

Ps (Pa) 60 34

LwA (dBA) 44 38

580 161,1

Vk (m/s) 8,5

Y (m) 5,4

Ps (Pa) 56

LwA (dBA) 45

Technische gegevens - Selectietabellen
DF-LIT-E-4.0 Verticaal

Gelijkwaardige technische gegevens voor het model DF-LIT-E-4.0-CURVO.
Toevoerluchtgegevens.

Lijnroosters

DF-LIT-E-4.0
Verborgen lineair rooster
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33 40 50
Q L (mm) 600 1000 1500 2000 600 1000 1500 2000 600 1000 1500 2000

(m3/h) (l/s) Ak (m2) 0,0095 0,0158 0,0237 0,0315 0,0103 0,0171 0,0257 0,0343 0,0180 0,0300 0,0449 0,0599

115 31,9

Vk (m/s) 3,4 3,1
Y (m) 1,7 1,8

Ps (Pa) 15 10
LwA (dBA) 23 20

140 38,9

Vk (m/s) 4,1 3,8 2,2
Y (m) 2,1 2,1 1,6

Ps (Pa) 22 15 10
LwA (dBA) 28 25 23

170 47,2

Vk (m/s) 5,0 3,0 4,6 2,8 2,6
Y (m) 2,5 1,7 2,6 1,8 2,0

Ps (Pa) 32 11 23 8 15
LwA (dBA) 33 23 30 20 28

210 58,3

Vk (m/s) 6,2 3,7 2,5 5,7 3,4 3,2 1,9
Y (m) 3,1 2,1 1,6 3,2 2,2 2,4 1,7

Ps (Pa) 48 17 8 35 12 23 8
LwA (dBA) 38 28 20 35 26 33 23

260 72,2

Vk (m/s) 7,6 4,6 3,1 2,3 7,0 4,2 2,8 4,0 2,4
Y (m) 3,9 2,6 2,0 1,6 4,0 2,7 2,0 3,0 2,1

Ps (Pa) 74 27 12 7 53 19 8 36 13
LwA (dBA) 44 34 26 20 41 31 23 38 28

310 86,1

Vk (m/s) 5,5 3,6 2,7 8,4 5,0 3,3 2,5 4,8 2,9 1,9
Y (m) 3,2 2,3 1,9 4,7 3,2 2,4 1,9 3,6 2,5 1,8

Ps (Pa) 38 17 10 75 27 12 7 50 18 8
LwA (dBA) 38 30 24 45 36 28 22 43 32 24

360 100,0

Vk (m/s) 6,3 4,2 3,2 5,8 3,9 2,9 3,3 2,2 1,7
Y (m) 3,7 2,7 2,2 3,8 2,8 2,2 2,9 2,1 1,7

Ps (Pa) 51 23 13 37 16 9 25 11 6
LwA (dBA) 42 34 28 39 32 26 36 28 22

450 125,0

Vk (m/s) 5,3 4,0 7,3 4,9 3,6 4,2 2,8 2,1
Y (m) 3,4 2,7 4,7 3,5 2,8 3,6 2,6 2,1

Ps (Pa) 36 20 57 25 14 38 17 10
LwA (dBA) 40 34 45 37 32 42 34 28

580 161,1

Vk (m/s) 5,1 6,3 4,7 3,6 2,7
Y (m) 3,5 4,5 3,6 3,4 2,7

Ps (Pa) 33 42 24 28 16
LwA (dBA) 40 44 38 40 34

680 188,9

Vk (m/s) 6,0 5,5 4,2 3,2
Y (m) 4,1 4,2 4,0 3,2

Ps (Pa) 46 33 39 22
LwA (dBA) 44 42 44 38

800 222,2

Vk (m/s) 3,7
Y (m) 3,8

Ps (Pa) 30
LwA (dBA) 42

Technische gegevens - Selectietabellen 
DF-LIT-E-4.0 Verticaal

Gelijkwaardige technische gegevens voor het model DF-LIT-E-4.0-CURVO.
Toevoerluchtgegevens.

Lijnroosters

DF-LIT-E-4.0
Verborgen lineair rooster
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15 20

Q L (mm) 600 1000 1500 2000 600 1000 1500 2000

(m3/h) (l/s) Ak (m2) 0,010 0,016 0,024 0,032 0,015 0,024 0,037 0,049

95 44,4
Vk (m/s) 3,6 2,2 1,8

Ps (Pa) 19 7 18

LwA (dBA) 31 20 30

110 30,6
Vk (m/s) 3,2 1,9 2,1 1,3

Ps (Pa) 39 14 25 9

LwA (dBA) 37 25 34 22

130 36,1
Vk (m/s) 3,7 2,2 2,5 1,5

Ps (Pa) 54 20 35 12

LwA (dBA) 42 30 38 26

160 44,4
Vk (m/s) 2,8 1,8 3,0 1,8 1,2

Ps (Pa) 30 13 52 19 8

LwA (dBA) 35 26 43 31 21

190 52,8
Vk (m/s) 3,3 2,2 1,6 2,2 1,4

Ps (Pa) 42 19 10 27 12

LwA (dBA) 40 30 23 35 26

240 66,7
Vk (m/s) 2,8 2,1 2,7 1,8 1,4

Ps (Pa) 30 17 42 19 11

LwA (dBA) 37 30 41 31 25

290 80,6
Vk (m/s) 3,3 2,5 2,2 1,7

Ps (Pa) 43 24 28 15

LwA (dBA) 42 35 36 29

370 102,8
Vk (m/s) 3,2 2,8 2,1

Ps (Pa) 40 45 25

LwA (dBA) 42 42 35

450 125,0
Vk (m/s) 2,6

Ps (Pa) 37

LwA (dBA) 40

550 152,8
Vk (m/s) 3,1

Ps (Pa) 56

LwA (dBA) 45

Technische gegevens - Selectietabellen 
 DF-LIT-E-4.0-R (met lamel)

Afvoerluchtgegevens.

Lijnroosters

DF-LIT-E-4.0
Verborgen lineair rooster
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33 40 50
Q L (mm) 600 1000 1500 2000 600 1000 1500 2000 600 1000 1500 2000

(m3/h) (l/s) Ak (m2) 0,0109 0,0181 0,0272 0,0362 0,0303 0,0505 0,0757 0,101 0,0332 0,0554 0,0831 0,1108

110 30,6
Vk (m/s) 2,8 1,0

Ps (Pa) 19 17

LwA (dBA) 27 23

130 36,1
Vk (m/s) 3,3 2,0 1,2 1,1

Ps (Pa) 27 10 24 15

LwA (dBA) 31 21 27 21

160 44,4
Vk (m/s) 4,1 2,5 1,5 0,9 1,3

Ps (Pa) 41 15 36 13 23

LwA (dBA) 36 26 32 21 26

190 52,8
Vk (m/s) 4,9 2,9 1,9 1,7 1,0 1,6 1,0

Ps (Pa) 58 21 9 51 18 33 12

LwA (dBA) 40 30 22 37 25 31 21

240 66,7
Vk (m/s) 3,7 2,5 1,8 2,2 1,3 0,9 2,0 1,2

Ps (Pa) 33 15 8 81 29 13 52 19

LwA (dBA) 36 28 22 43 31 21 36 26

290 80,6
Vk (m/s) 4,4 3,0 22,0 1,6 1,1 2,4 1,5 1,0

Ps (Pa) 48 22 12 43 19 76 27 12

LwA (dBA) 40 32 26 36 26 41 31 23

370 102,8
Vk (m/s) 3,8 2,8 2,0 1,4 1,0 1,9 1,2 0,9

Ps (Pa) 35 20 69 31 17 44 20 11

LwA (dBA) 38 32 42 32 26 37 29 24

450 125,0
Vk (m/s) 4,6 3,4 1,7 1,2 2,3 1,5 1,1

Ps (Pa) 52 29 46 26 66 29 16

LwA (dBA) 43 37 37 31 42 34 29

550 152,8
Vk (m/s) 4,2 2,0 1,5 1,8 1,4

Ps (Pa) 44 68 38 44 25

LwA (dBA) 42 42 36 39 33

680 188,9
Vk (m/s) 1,9 2,3 1,7

Ps (Pa) 59 67 38

LwA (dBA) 41 44 39

800 222,2
Vk (m/s) 2,2 2,0

Ps (Pa) 81 52

LwA (dBA) 45 43

Technische gegevens - Selectietabellen 
DF-LIT-E-4.0 (met lamel)

Afvoerluchtgegevens.

Lijnroosters

DF-LIT-E-4.0
Verborgen lineair rooster
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15 20

Q L (mm) 600 1000 1500 2000 600 1000 1500 2000

(m3/h) (l/s) Ak (m2) 0,0088 0,0147 0,0220 0,0294 0,0118 0,0197 0,0296 0,0395

140 38,9
Vk (m/s) 4,4 2,6 3,3 2,0

Ps (Pa) 28 10 31 11

LwA (dBA) 36 25 33 23

170 47,2
Vk (m/s) 5,4 3,2 2,1 4,0 2,4

Ps (Pa) 42 15 7 46 16

LwA (dBA) 40 30 22 38 27

210 58,3
Vk (m/s) 4,0 2,6 2,0 4,9 3,0 2,0

Ps (Pa) 23 10 6 70 25 11

LwA (dBA) 35 27 21 43 33 24

260 72,2
Vk (m/s) 4,9 3,3 2,5 3,7 2,4 1,8

Ps (Pa) 35 16 9 39 17 10

LwA (dBA) 40 32 26 38 29 23

310 86,1
Vk (m/s) 5,9 3,9 2,9 4,4 2,9 2,2

Ps (Pa) 50 22 12 55 24 14

LwA (dBA) 45 37 31 42 34 28

380 105,6
Vk (m/s) 4,8 3,6 3,6 2,7

Ps (Pa) 33 19 37 21

LwA (dBA) 42 36 39 33

480 133,3
Vk (m/s) 4,5 4,5 3,4

Ps (Pa) 30 58 33

LwA (dBA) 41 45 39

610 169,4
Vk (m/s) 4,3

Ps (Pa) 53

LwA (dBA) 45

Technische gegevens - Selectietabellen 
DF-LIT-E-4.0 (zonder lamel en met plenumbox)

Afvoerluchtgegevens.

Lijnroosters

DF-LIT-E-4.0
Verborgen lineair rooster
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33 40 50
Q L (mm) 600 1000 1500 2000 600 1000 1500 2000 600 1000 1500 2000

(m3/h) (l/s) Ak (m2) 0,0189 0,0315 0,0472 0,0630 0,0231 0,0385 0,0577 0,077 0,0253 0,0422 0,0633 0,0844

140 38,9
Vk (m/s) 2,1 1,2

Ps (Pa) 22 8

LwA (dBA) 31 20

170 47,2
Vk (m/s) 2,5 1,5 2,0 1,9

Ps (Pa) 33 12 12 11

LwA (dBA) 36 25 24 20

210 58,3
Vk (m/s) 3,1 1,9 1,2 2,5 2,3

Ps (Pa) 50 18 8 19 17

LwA (dBA) 41 30 21 30 26

260 72,2
Vk (m/s) 2,3 1,5 1,1 3,1 1,9 2,9 1,7

Ps (Pa) 28 12 7 29 10 26 9

LwA (dBA) 35 26 20 36 24 31 20

310 86,1
Vk (m/s) 2,7 1,8 1,4 3,7 2,2 3,4 2,0

Ps (Pa) 39 17 10 41 15 36 13

LwA (dBA) 39 30 24 41 29 36 25

380 105,6
Vk (m/s) 3,4 2,2 2 2,7 1,8 4,2 30,0 1,7

Ps (Pa) 59 26 15 22 10 55 20 9

LwA (dBA) 44 35 29 34 25 41 3 22

480 133,3
Vk (m/s) 2,8 2,1 3,5 2,3 1,7 3,2 2,1 1,6

Ps (Pa) 42 24 35 16 9 31 14 8

LwA (dBA) 41 35 41 31 25 36 28 21

610 169,4
Vk (m/s) 2,7 2,9 2,2 4,0 2,7 2,0

Ps (Pa) 38 25 14 51 23 13

LwA (dBA) 40 38 31 42 34 28

740 205,6
Vk (m/s) 3,3 3,6 2,7 3,2 2,4

Ps (Pa) 56 37 21 33 19

LwA (dBA) 45 43 37 39 33

930 258,3
Vk (m/s) 3,4 4,1 3,1

Ps (Pa) 33 52 30

LwA (dBA) 43 44 38

1100 305,6
Vk (m/s) 3,6

Ps (Pa) 41

LwA (dBA) 43

Technische gegevens - Selectietabellen 
DF-LIT-E-4.0-R (zonder lamel en met plenumbox)

Afvoerluchtgegevens.

Lijnroosters

DF-LIT-E-4.0
Verborgen lineair rooster
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15 20

Q L (mm) 600 1000 1500 2000 600 1000 1500 2000

(m3/h) (l/s) Ak (m2) 0,0081 0,0135 0,0203 0,0270 0,0109 0,0182 0,0274 0,0365

115 31,9
Vk (m/s) 3,9 2,4 2,9 2,0

Ps (Pa) 17 6 9 11

LwA (dBA) 34 25 27 23

145 40,3
Vk (m/s) 5,0 3,0 2,0 3,7 2,2

Ps (Pa) 27 10 4 14 5

LwA (dBA) 39 30 22 32 23

180 50,0
Vk (m/s) 6,2 3,7 2,5 4,9 4,6 2,7 1,8

Ps (Pa) 42 15 7 4 21 8 3

LwA (dBA) 44 35 27 21 36 27 21

230 63,9
Vk (m/s) 4,7 3,2 2,4 5,8 3,5 2,3 1,8

Ps (Pa) 25 11 6 35 13 6 3

LwA (dBA) 40 32 27 41 32 26 21

290 80,6

Vk (m/s) 6,0 4,0 3,0 4,4 2,9 2,2

Ps (Pa) 39 17 10 20 9 5

LwA (dBA) 45 37 32 37 30 25

380 105,6

Vk (m/s) 5,2 3,9 5,8 3,9 2,9

Ps (Pa) 30 17 34 15 9

LwA (dBA) 43 38 43 36 31

480 133,3
Vk (m/s) 4,9 4,9 3,7

Ps (Pa) 27 24 14

LwA (dBA) 43 40 36

610 169,4
Vk (m/s) 6,2 4,6

Ps (Pa) 39 22

LwA (dBA) 45 40

750 208,3

Vk (m/s) 5,7

Ps (Pa) 33

LwA (dBA) 45

Technische gegevens - Selectietabellen 
DF-LIT-E-4.0-R-PR (zonder lamel + geperforeerde plaat, zonder plenumbox)

Afvoerluchtgegevens.

Lijnroosters

DF-LIT-E-4.0
Verborgen lineair rooster

17



33 40 50
Q L (mm) 600 1000 1500 2000 600 1000 1500 2000 600 1000 1500 2000

(m3/h) (l/s) Ak (m2) 0,0176 0,0293 0,0440 0,0587 0,0208 0,0347 0,0520 0,0693 0,0286 0,0476 0,0714 0,0952

145 40,3

Vk (m/s) 2,3

Ps (Pa) 6

LwA (dBA) 25

180 50,0

Vk (m/s) 2,8 1,7 2,4

Ps (Pa) 9 3 7

LwA (dBA) 29 21 23

230 63,9

Vk (m/s) 3,6 2,2 3,1 2,2

Ps (Pa) 14 5 11 7

LwA (dBA) 34 26 28 24

290 80,6

Vk (m/s) 4,6 2,7 1,8 1,4 3,9 2,3 2,8 1,7

Ps (Pa) 23 8 4 2 18 6 11 4

LwA (dBA) 39 31 25 20 33 24 29 20

380 105,6

Vk (m/s) 6,0 3,6 2,4 2 5,1 3,0 2,0 3,7 2,2

Ps (Pa) 39 14 6 3 30 11 5 19 7

LwA (dBA) 44 36 30 26 39 30 23 34 26

480 133,3

Vk (m/s) 4,5 3,0 2,3 6,4 3,8 2,6 1,9 4,7 2,8 1,9

Ps (Pa) 22 10 6 48 17 8 4 31 11 5

LwA (dBA) 41 35 30 44 35 28 23 39 31 24

610 169,4

Vk (m/s) 3,9 2,9 4,9 3,3 2,4 5,9 3,6 2,4 1,8

Ps (Pa) 16 9 28 12 7 49 18 8 4

LwA (dBA) 40 35 40 33 28 45 36 30 25

750 208,3

Vk (m/s) 4,7 3,6 6,0 4,0 3,0 4,4 2,9 2,2

Ps (Pa) 24 14 42 19 11 27 12 7

LwA (dBA) 44 39 45 38 32 41 34 29

980 272,2

Vk (m/s) 4,6 5,2 3,9 3,8 2,9

Ps (Pa) 23 32 18 20 11

LwA (dBA) 45 43 38 40 35

1180 327,8

Vk (m/s) 4,7 4,6 3,4

Ps (Pa) 26 29 17

LwA (dBA) 42 44 39

1500 416,7

Vk (m/s) 4,4

Ps (Pa) 27

LwA (dBA) 44

Technische gegevens - Selectietabellen 
DF-LIT-E-4.0-R-PR (zonder lamel + geperforeerde plaat, zonder plenumbox)

Afvoerluchtgegevens.

Lijnroosters

DF-LIT-E-4.0
Verborgen lineair rooster
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Montage-instructies
Optie A: Open plafondmontage (rooster en rooster + plenum)
1.- Hang het rooster of het rooster + plenumbox op aan 
het plafond met draadstangen die aan het bovenste 
plafond zijn vastgemaakt.

2.- Stel de hoogte van het geheel in met behulp van de 
draadstangen zodat de onderzijde van het rooster zich 
op dezelfde hoogte als de binnenkant van het onderste 
plafond bevindt.

Lijnroosters

DF-LIT-E-4.0
Verborgen lineair rooster
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Montage-instructies
Optie A: Open plafondmontage (rooster en rooster + plenum)
3.- Het bevestigings-/lijnvormend profiel kan rusten op 
platen met een dikte van 12,5 mm en 15 mm.

5.- Snijd in twee platen en plaats de gipsplaat tegen het 
rooster en het bevestigings-/lijnvormend profiel.

4.- Het wordt aanbevolen om de secundaire structuur op 
een maximale afstand van 150 mm van de buitenzijde 
van het rooster te plaatsen.

6.- Houd het rooster iets naar beneden en schroef de 
platen aan het bevestigingsprofiel.

Lijnroosters

DF-LIT-E-4.0
Verborgen lineair rooster
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Montage-instructies
Optie A: Open plafondmontage (rooster en rooster + plenum)
7.- Plaats de roosters die de lijnen moeten vormen 
tegenover elkaar. Verschuif het bevestigings-/lijnvormend 
profiel tot het gedeeld wordt door de beide roosters om 
de juiste uitlijning te verkrijgen. De roosters met afdekking 
moeten aan de uiteinden van de lijn worden gemonteerd.

9.- Zet de onderzijde van het rooster tegen de gipsplaten met plamuur vol, plak vervolgens het opgevulde oppervlak af 
met tape en werk af met fijne pasta.

8.- Zet na het uitlijnen de beide roosters  
met het bevestigingsprofiel met een parkerschroef vast.

Lijnroosters

DF-LIT-E-4.0
Verborgen lineair rooster
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Montage-instructies
Optie A: Open plafondmontage (rooster en rooster + plenum)
10.- Verplaats de vleugel naar de tegenoverliggende zijde 
van de openingen van de plenumbox. 

12.- Zet de vleugel weer terug op de gewenste plaats.

11.- Steek een schroevendraaier door het gat om bij de 
plaat te kunnen komen en draai de klep in de gewenste 
stand.

Lijnroosters

DF-LIT-E-4.0
Verborgen lineair rooster
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Montage-instructies
Optie B: Montage in gesloten plafond (rooster)
1.- Snijd een opening in de gipsplaat. Afmetingen (S+3) x (L+5).

2.- Steek het gedraaide rooster door de opening in de gipsplaat, draai het zodra het volledig door de plaat heen is en laat 
het op de plaat rusten.

Lijnroosters

DF-LIT-E-4.0
Verborgen lineair rooster
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Montage-instructies
Optie B: Montage in gesloten plafond (rooster)
3.- Houd het rooster iets naar beneden en schroef de platen aan het bevestigingsprofiel.

4.- Als er lijnen moeten worden gevormd, moet het bevestigingsprofiel op een afstand van ongeveer 60 mm van het 
uiteinde van het rooster worden geplaatst.

Lijnroosters

DF-LIT-E-4.0
Verborgen lineair rooster
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Montage-instructies
Optie B: Montage in gesloten plafond (rooster)
5.- Breng het volgende rooster aan en lijn het uit met behulp van het bevestigingsprofiel. Bevestig met schroeven aan de 
gipsplaat zoals in punt 3 en 4.

6.- Zet de onderzijde van het rooster tegen de gipsplaten met plamuur vol, plak vervolgens het opgevulde oppervlak af 
met tape en werk af met fijne pasta.

Lijnroosters

DF-LIT-E-4.0
Verborgen lineair rooster
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Montage-instructies
Optie C: Wandmontage (rooster+plenumbox)
1.- Zet een lijn uit op de muur en snijd de gipsplaat op de gewenste hoogte.

Lijnroosters

DF-LIT-E-4.0
Verborgen lineair rooster
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Montage-instructies
Optie C: Wandmontage (rooster+plenumbox)
2.- Laat het rooster op de gipsplaat rusten zoals afgebeeld. Indien een plenumbox is voorzien: bevestig met een 
draadstang, gebruik daarvoor de achterste lippen van de plenumbox.

Lijnroosters

DF-LIT-E-4.0
Verborgen lineair rooster
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Montage-instructies
Optie C: Wandmontage (rooster+plenumbox)
3.- Het bevestigings-/lijnvormend profiel kan rusten op 
platen met een dikte van 12,5 mm en 15 mm.

5.- Plak de onderkant van het rooster af met tape, vul met dikke pasta en werk af met dunne pasta.

4.- Ondersteun het rooster iets en schroef de platen aan 
het bevestigingsprofiel vast.

Lijnroosters

DF-LIT-E-4.0
Verborgen lineair rooster
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3.- Bepaal de montagehoogte van het rooster en boor 
een gat met de afmetingen (L+5) x (B+5) in de bakstenen 
muur.

5.- Laat het rooster op de gipsplaat rusten zoals afgebeeld. Indien een plenumbox is voorzien: bevestig met een 
draadstang, gebruik daarvoor de achterste lippen van de plenumbox. 

4.- Monteer de afdekking van de gipsplaat met gat. Maak 
na het monteren, en met het gat in de bakstenen muur 
als referentie, een gat in de gipsplaat met afmetingen 
(L+5) x (A+3), gecentreerd in het gat in de bakstenen 
muur.

Montage-instructies
Optie D: Montage in bakstenen muur+gipsplaat (rooster+plenumbox)
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Lijnroosters
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Montage-instructies
Optie D: Montage in bakstenen muur+gipsplaat (rooster+plenumbox)
3.- Het bevestigings-/lijnvormend profiel kan rusten op 
platen met een dikte van 12,5 mm en 15 mm.

5.- Plak de onderkant van het rooster af met tape, vul met dikke pasta en werk af met dunne pasta.

4.- Ondersteun het rooster iets en schroef de platen aan 
het bevestigingsprofiel vast.

Lijnroosters

DF-LIT-E-4.0
Verborgen lineair rooster
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Codering

1. Model:
DF-LIT-E-4.0 - Verdekt lineair rooster
DF-LIT-E-4.0-R - Verdekt lineair rooster bestemd voor 
luchtafvoer, zonder lamel voor luchtgeleiding en zonder 
geperforeerde plaat
DF-LIT-E-4.0-R-PR - Verdekt lineair rooster bestemd 
voor luchtafvoer, zonder lamel voor luchtgeleiding en met 
geperforeerde plaat
KRUIS-DF-LIT-E-4.0 - Decoratief kruisstuk voor verdekt lineair 
rooster van 400 x 400 mm
T-DF-LIT-E-4.0 - Decoratief T-stuk voor verdekt lineair rooster 
van 400 x 400 mm bij 90º
HOEK-DF-LIT-E-4.0 - Decoratief hoekstuk voor verdekt lineair 
rooster van 400 x 400 mm bij 90º
DF-LIT-E-4.0-GEBOGEN - Verdekt, gebogen lineair rooster. 
Geef de krommingsstraal aan (minimaal 1 m)

2. Luchtdoorgang:
15 mm
20 mm
33 mm
40 mm
50 mm

3. Lengte:
L - In mm, lengte van het rooster of totale lengte van de 
doorlopende lijn.

4. Constructie:
met 1 eindkap 1,5 mm
met eindkappen 1,5 mm
- Zonder eindkap

5. Componenten:
- Zonder plenum (met beugels voor ophanging van het rooster)
PFL - met vast plenum met zijaansluiting
PFS - met vast plenum met bovenaansluiting

6. Isolatie:
- Zonder isoleren
A - met isoleren 

7. Plenum componenten:
- Zonder klappe in plenum.
RL - met klappe toegankelijk vanaf lokaal 
RC - door tekenreeksen
RFS-06 - Met schuifregister RFS-06, niet beschikbaar voor 
gebogen rooster

8. Aftakking:
Standaard aftakdiameter
Diameter aftakking volgens opm 
- Zonder aftakking

9. Dikte van het plafond:
12,5 mm
15 mm
- Zonder plafonddikte
- Plafonddikte volgens opmerking

10. Behandeling:
RAL 9005 matt - Standaardafwerking in RAL-9005 matt
RAL... - Afwerking in RAL, nader te bepalen

11. Speciale behandeling:
C5 - Anticorrosieve coating C5
AB - Antibacteriële coating 

Opmerking: Bij gebogen roosters DF-LIT-E-4.0-GEBOGEN met plenumbox met zijaansluiting, dient de zijde van de 
opening (hol- of bolrond) te worden aangegeven.

Lijnroosters

DF-LIT-E-4.0
Verborgen lineair rooster
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OP DEZE CATALOGUS RUST AUTEURSRECHT. 
Niets uit deze catalogus mag worden gereproduceerd in welke vorm of op welke wijze dan ook zonder de uitdrukkelijke 
en rechtsgeldige toestemming van KOOLAIR, S.L. 
 
 
		  CNL-DFLITE40-0724-00
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