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Description 
Les diffuseurs à jet hélicoïdal à lames orientables de la série 
DFRA-OV sont composés d’un diffuseur frontal et de fentes à 
disposition radiale-ovale, le tout intégré dans une plaque 
rectangulaire de 1 200 x 300 (adaptable à un faux plafond). 
Le plénum à raccordement latéral, fabriqué en tôle d’acier 
galvanisé, est pourvu d’une plaque d’équilibrage pour 
garantir une bonne distribution de l’air. Le système est 
également équipé d’un clapet de régulation manuelle intégré 
au piquage. Le modèle standard de ce clapet est accessible 
depuis le faux plafond. Une version spéciale de cet élément 
permet de procéder au réglage depuis le local à travers une 
vis non apparente. 
 
Le diffuseur est assemblé au plénum au moyen de vis, le tout 
formant un ensemble fixe. 
 
Les diffuseurs sont intégralement fabriqués en tôle d’acier. 
Dans leur version standard, ils sont recouverts d’une couche 
de peinture blanche (RAL 9010) et les lames orientables 
sont peintes en noir (RAL 9005). Ces éléments peuvent 
également être fournis dans d’autres couleurs sur simple 
demande afin de s’adapter aux besoins décoratifs. 
 
 
Applications 
Les diffuseurs de la série DFRA-OV peuvent être utilisés 
dans des systèmes à volume d’air variable (VAV), ce qui 
permet de réduire le débit à environ 25 % du débit nominal 
sans produire de courants désagréables au sein de 
l’installation. Ils affichent des niveaux d’induction élevés, ce 
qui entraîne une diminution rapide de la vitesse et un 
mélange instantané de l’air soufflé avec l’air induit. 
 
La hauteur de montage recommandée pour tous les modèles 
est plus ou moins comprise entre 2,5 et 4 m. 
 
Ces diffuseurs se distinguent par leur aspect hautement 
décoratif et leur intégration aisée dans le milieu. 

 
 

Le tableau ci-dessous permet de connaître rapidement, à partir d’un niveau de puissance sonore exigé, le débit de 
soufflage (m3/h) et la perte de charge (Pa) du diffuseur : 

 
 

PUISSANCE SONORE - DÉBIT - ∆Pt 
m3/h (Pa)  

Modèle 25 dB(A) 30 dB(A) 35 dB(A) 40 dB(A) 45 dB(A) 
DFRA-OV 16 200 (9) 238 (12) 282 (17) 335 (24) 398 (34) 
DFRA-OV 24 231 (8) 273 (12) 322 (16) 380 (22) 449 (31) 
DFRA-OV 34 270 (9) 319 (12) 377 (17) 445 (24) 526 (33) 
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Modèles et dimensions 
Le modèle DFRA-OV se décline en trois agencements principaux de fentes, ces dernières pouvant être au nombre de 16, 
24 et 34. Les trois dispositions sont intégrées dans des plaques de 1 200 x 300. Ces plaques peuvent être fabriquées 
pour les différents types de profils de plafond modulaire disponibles sur le marché, mais également pour des plafonds 
continus. 

16 fentes 24 fentes 

34 fentes 

Plénum à raccordement latéral pour diffuseurs intégrés dans des plaques rectangulaires pour faux plafond modulaire 
(modèle PF) 

Plaque pour plafond modulaire : DFRA-OV 
Modèle Dimensions A 

DFRA-OV 16 1200x300 450 
DFRA-OV 24 1200x300 450 
DFRA-OV 34 1200x300 780 
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Données techniques. Tableau de sélection 
 
 
 

 

 
Remarques générales 

 
- Ce tableau de sélection est dressé à partir d’essais réels réalisés en laboratoire conformément aux normes ISO 5135 et 
UNE-EN-ISO 3741. 
- La veine est dite adhérente, ce qui signifie que le diffuseur est installé au ras du plafond. 
- La pièce mesure 3 m de haut. 
- Le paramètre ∆t est égal à 0 ºC (différence entre la température de l’air soufflé et la température de l’air de la pièce). 
- Les portées sont calculées pour une vitesse maximale dans la zone d’occupation (Vz) de 0,25 m/s. 

 
 

LÉGENDE 
 
∆Pt Perte de charge totale en Pa 

 
LWA-dB(A) Niveau de puissance sonore en dB(A) 

 
X Portée de la veine d’air en m pour une vitesse maximale dans la zone d’occupation de 0,25 m/s 

Q DFRA-OV 
(m3/h) (l/s) Modèle 16 24 34 

X (m) 0,0   
∆Pt (Pa) 4   

 
150 

 
41,7 

LWA - dB(A) <20   
X (m) 1,3 1,8 1,5 

∆Pt (Pa) 8 6 4 
 

200 
 

55,6 
LWA - dB(A) 24 20 <20 

X (m) 1,7 2,3 1,9 
∆Pt (Pa) 13 9 7 

 
250 

 
69,4 

LWA - dB(A) 31 27 22 
X (m) 1,0 2,8 2,3 

∆Pt (Pa) 19 13 10 
 

300 
 

83,3 
LWA - dB(A) 36 32 28 

X (m) 2,3 3,2 2,7 
∆Pt (Pa) 26 18 14 

 
350 

 
97,2 

LWA - dB(A) 41 37 32 
X (m) 2,7 3,7 3,1 

∆Pt (Pa) 34 24 19 
 

400 
 

111,1 
LWA - dB(A) 45 41 36 

X (m)  4,1 3,4 
∆Pt (Pa)  31 24 

 
450 

 
125,0 

LWA - dB(A)  45 40 
X (m)   3,8 

∆Pt (Pa)   29 
 

500 
 

138,9 
LWA - dB(A)   43 

X (m)   4,2 
∆Pt (Pa)   36 

 
550 

 
152,8 

LWA - dB(A)   46 
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LÉGENDE 

Vz 
X 

Vitesse maximale dans la zone d’occupation 
Portée de la veine d’air en m pour une vitesse maximale déterminée dans la zone d’occupation 
Perte de charge totale 
Niveau de puissance sonore 

∆Pt 
LwA-dB(A) 

 

 

 

 

Données techniques. Graphiques de sélection 
 
 

Modèle DFRA-OV 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VITESSE ET PORTÉE DE LA VEINE D’AIR 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIVEAU SONORE ET PERTE DE CHARGE 
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Données techniques. Graphiques de sélection 
 
 

Modèle DFRA-OV 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VITESSE ET PORTÉE DE LA VEINE D’AIR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
NIVEAU SONORE ET PERTE DE CHARGE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LÉGENDE 
 

Vz Vitesse maximale dans la zone d’occupation 
X Portée de la veine d’air en m pour une vitesse maximale déterminée dans la zone d’occupation 
∆Pt Perte de charge totale 
LwA-dB(A) Niveau de puissance sonore 
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LÉGENDE 

Vz
X 

Vitesse maximale dans la zone d’occupation 
Portée de la veine d’air en m pour une vitesse maximale déterminée dans la zone d’occupation 
Perte de charge totale 
Niveau de puissance sonore 

∆Pt
LwA-dB(A)

Données techniques. Graphiques de sélection 
Modèle DFRA-OV 34 

VITESSE ET PORTÉE DE LA VEINE D’AIR 

NIVEAU SONORE ET PERTE DE CHARGE 
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Exemple de sélection 
Les graphiques de sélection qui figurent dans ce catalogue pour les différents modèles disponibles permettent d’obtenir 
les paramètres ci-dessous à partir d’un débit de soufflage et d’une vitesse maximale dans la zone d’occupation (Vz) 
souhaitée : 

- Portée atteinte par la veine d’air pour une vitesse maximale dans la zone d’occupation (Vz)
- Perte de charge totale et niveau de puissance sonore produits par l’ensemble plénum-diffuseur

Explication de la méthodologie à appliquer par le biais d’un exemple : 

Données de départ 

Modèle de diffuseur : DFRA-OV 24 
Débit unitaire de soufflage : 325 m3/h 
Vitesse maximale dans la zone d’occupation : 0,25 m/s 

Résultats 

En consultant les graphiques de la page 5 du catalogue, on obtient : 

Portée pour une vitesse maximale dans la zone d’occupation de 0,25 m/s : 3 m 
Perte de charge totale : 16 Pa 
Niveau de puissance sonore : 35 dB(A) 

Codification et exemple 
La codification ci-jointe permet de définir le diffuseur ainsi que le plénum : 

DFRA-OV Diffuseur radial-ovale à jet hélicoïdal sur plaque de 1 200 x 300 

16 - 24 - 34 Nombre de fentes du diffuseur 

PF Plénum fixe sans isolation 
PFA Plénum fixe isolé 

RAL 9010 Finition standard (couleur blanche) 
RAL... Finition dans une autre couleur RAL 

Exemple de codification : 

DFRA-OV 24 PF RAL 9010 

Diffuseur ovale à jet hélicoïdal à 24 fentes de 1 200 x 300, avec plénum fixe sans isolation, couleur blanche 
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CE CATALOGUE EST PROTÉGÉ PAR LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE. 
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