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Temperaturgeregelter Drallauslaß 
 

DFRE-GR-TR 
Der temperaturgeregelte Drallauslaß, Typ DFRE-GR-TR ermög-
licht den Sommerbetrieb (waagrechte Ausblasung) und Winter-
betrieb (senkrechte Ausblasung) durch Verstellen seiner 
Schaufeln, wodurch die geforderten Behaglichkeitswerte erreicht 
werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DFRE-GR-TR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DFRE-GR-Q-PR-TR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DFRE-GR-C-PR-TR 

Die Baureihe umfaßt 6 Größen von Ø 200 mm bis Ø 500 mm bei 
Handbetätigung und temperaturgeregelter Ausführung. Die 
wachsenden Anforderungen an die technische Leistungsfähigkeit 
(größere Zuluft-Volumenströme und reduzierte 
Luftgeschwindigkeiten im Behaglichkeitsbereich) und die Ästhetik 
(bessere Integration in die Inneneinrichtung) führen dazu, dass der 
Drallauslaß die beste Lösung für Luftverteilung darstellt. 
All dies wird durch seine hohe Induktionsrate ermöglicht, wodurch 
die Geschwindigkeit verringert werden kann und die besten Tem-
peraturgradienten im Aufenthaltsbereich erhalten werden. 
 
Betrieb: 
Der temperaturgeregelte Drallauslaß erzeugt durch Verstellen 
seiner Schaufeln eine waagrechte, geneigte oder senkrechte 
Ausblasung. Die Schaufeln können von Hand oder durch einen 
Temperaturfühler verstellt werden, der die Schaufeln abhängig von 
der Zulufttemperatur steuert. 
 
Die empfohlene Einbauhöhe liegt im Bereich von ca. 3,5 m. Er ist 
besonders für Räume bestimmt, wo die Belüftung mit kalter, gleich 
temperierter oder erwärmter Luft erfolgen muß. 
Durch seine leichte Einbaumöglichkeit, Regelbarkeit, Ästhetik und 
Fähigkeit, große Luftmengen zu bewegen, wird dieser Auslaß zu 
einer interessanten Option bei der Klimatisierung von Räumen, wie 
Fabriken, Flughäfen, Räume großer Deckenhöhen, usw. 
 
Diese runden Drallauslässe mit Aussenring können an 
Rasterdecken oder Gipskartondecken angepaßt werden. 
Aus Stahlblech gefertigt, in RAL 9010 reinweiß beschichtet. 
Sonderausführungen auf Anfrage. 
Der Anschlußkasten enthält im Anschlußstutzen eine vom Raum 
aus zugängliche Drosselklappe (auf Wunsch) in Form eines 
Gleichrichterbleches. Auf Wunsch können die Anschlußkästen 
innen mit Dämmmaterial ausgekleidet werden. 
 

DFRE-GR-PR-TR 
 
Temperaturgeregelter, mit Lochblech abgedeckter Drallauslaß, 
besonders für Zuluft und Abluft ausgelegt. Der Auslaß besteht aus 
einer Lochblechplatte mit innenliegendem Drallauslaß. Die Platte 
kann fest montiert oder abnehmbar sein. 
 
Aus Stahlblech gefertigt, in RAL 9010 reinweiß beschichtet. 
Sonderausführungen auf Wunsch. Der Anschlußkasten enthält im 
Anschlußstutzen eine als Luftgleichrichterblech ausgeführte, 
handbetätigte Drosselklappe. Auf Wunsch können die 
Anschlußkästen innen mit Dämmmaterial ausgekleidet werden. 

 
                                                        4                                                      DFRE-GR-TR 



 

 

Typen und Abmessungen: DFRE-GR-TR 
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 DFRE-GR-TR-PCFL-RE 
   

 
  
 

 DFRE-GR-TR-PCDL-RE 
   

 
  
 

TYP A B C D E F 

160 165 159 124 320 253 228 

200 205 199 159 355 303 278 

250 255 249 199 395 353 328 

315 320 314 249 445 418 393 

355 360 354 249 445 458 433 

400 405 399 314 510 503 478 

500 505 499 314 510 603 578 

NENNMASS 
DFRE-GR-TR 

Öffnung B ØC ØD H 

160 238 194 253 124 319 

200 278 229 303 159 354 

250 328 269 353 199 394 

315 393 319 418 249 444 

350 433 319 458 249 444 

400 478 384 503 314 509 

500 578 384 503 314 510 

 



 

 

Typen und Abmessungen: DFRE-GR-PR-TR 
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DFRE-GR-PR-TR-PCFL-RE 
 

 
 

TYP 
DFRE-GR-PR-TR DFRE-GR-PR-Q-TR 

Ø A Ø B Ø C D 
L1 x L2 L1 x L2 

160 

594 x 1194 594 x 594 

165 159 124 320 

200 205 199 159 287 

250 255 249 199 327 

315 320 314 249 327 

355 360 354 249 377 

400 405 399 314 377 

500 505 499 314 510 



 

 

Technische Daten 
 
 

Photo 1 Photo 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fotografien der Versuchsergebnisse am Auslaß DFRE-GR-TR im F+E-Labor von KOOLAIR S. L 
 

 
 
 
 

Der Auslaß DFRE-GR-TR enthält ein Bauteil, das sich je nach Zulufttemperatur ausdehnt oder zusammenzieht und eine 
Vorrichtung betätigt, die die Schaufeleinstellung verändert, ohne dass dies von Hand erfolgen muß. Beim Zuströmen von 
Warmluft schiebt der Temperaturfühler das Schaufelrad so nach oben und erzeugt dadurch eine senkrechte Luft-
ausblasung (Photo 1) 

 
Auf gleiche Weise, bewirkt  der Temperaturfühler beim Einströmen von Kaltluft, dass das Schaufelrad nach unten 
geschoben wird und dadurch eine  waagrechte Luftausblasung erzeugt, der so den Coanda- bzw. Deckeneffekt auslöst 
(Photo 2). 

 
Die Auslässe DFRE-GR-TR und DFRE-GR-PR-TR sind für Anwendungen bei großen Deckenhöhen geeignet (von 3,5 bis 
7 m). Sie verhindern eine Luftschichtung und steuern die Luftgeschwindigkeit im Aufenthaltsbereich. 

 
Die erforderliche Zulufttemperatur beträgt 28ºC 

 
Aus den in diesem Katalog dargestellten Tabellen und Diagrammen können die Technischen Daten für waagrechte und 
senkrechte Luftausblasung entnommen werden, wobei folgendes berücksichtigt wird: 

 
- Schaufeleinstellung für die waagrechte Luftausblasung mit einem 
Winkel von 25º. 
- Schaufeleinstellung für senkrechte Luftausblasung mit einem Winkel < 90º. Es ist möglich, den Winkel je nach der 

erforderlichen senkrechten Wurfweite zu verändern. 
- Schallpegel und Druckverlust für die Anpassung des seitlichen Anschlußkastenstutzens. 
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Technische Daten. Auswahltabellen  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SYMBOLBEDEUTUNG  
 
Ak Effektive Ausströmungsfläche in m2

 

Vk Effektive Ausströmungsfläche in m/s 
X-8K Wurfweite in m, bei einer Maximal- 

geschwindigkeit von 0,25 m/s im 
Aufenthaltsbereich, T= 0 K, einer Ein-
bauhöhe von 3 m, unter Berücksichtigung 
des Coanda-Effektes 

Pt Gesamtdruckverlust in Pa 
Lw Schallleistungspegel in dB(A) 
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Größe 200 250 315 355 400 500

(m3/h) (l/s) Ak (m
2) 0,0114 0,0170 0,0287 0,0338 0,0440 0,0645

Vk (m/s) 2,4

   X-8K  (m) 0,8

Pt (Pa) 5

dB(A) <20

Vk (m/s) 3,7 2,4

   X-8K  (m) 1,1 0,9

Pt (Pa) 11 5

dB(A) 26 <20

Vk (m/s) 4,9 3,3 1,9

   X-8K  (m) 1,5 1,2 1,0

Pt (Pa) 20 9 3

dB(A) 33 24 <20

Vk (m/s) 7,3 4,9 2,9 2,5

   X-8K  (m) 2,3 1,9 1,4 1,3

Pt (Pa) 46 20 6 5

dB(A) 43 34 21 <20

Vk (m/s) 9,8 6,5 3,9 3,3 2,5

   X-8K  (m) 3,0 2,5 1,9 1,8 1,5

Pt (Pa) 81 36 11 9 5

dB(A) 50 41 28 <20 <20

Vk (m/s) 8,2 4,8 4,1 3,2 2,2

   X-8K  (m) 3,1 2,4 2,2 1,9 1,6

Pt (Pa) 56 17 14 8 4

dB(A) 46 34 26 21,8 <20

Vk (m/s) 9,8 5,8 4,9 3,8 2,6

   X-8K  (m) 3,7 2,9 2,6 2,3 1,9

Pt (Pa) 81 24 20 12 6

dB(A) 51 38 31 27 21

Vk (m/s) 7,3 6,2 4,7 3,2

   X-8K  (m) 3,6 3,3 2,9 2,4

Pt (Pa) 37 31 19 9

dB(A) 44 37 33 27

Vk (m/s) 9,7 8,2 6,3 4,3

   X-8K  (m) 4,8 4,4 3,8 3,2

Pt (Pa) 67 55 33 15

dB(A) 51 45 41 35

Vk (m/s) 9,9 7,6 5,2

   X-8K  (m) 5,3 4,6 3,8

Pt (Pa) 80 48 22

dB(A) 50 46 40

Vk (m/s) 8,8 6,0

   X-8K  (m) 5,4 4,4

Pt (Pa) 65 30

dB(A) 50 44

Vk (m/s) 6,9

   X-8K  (m) 5,1

Pt (Pa) 39

dB(A) 48

Vk (m/s) 7,8

   X-8K  (m) 5,7

Pt (Pa) 50

dB(A) 51

Q

 DFRE - GR - TR   Waagrecht

100 27,8

208,3750

166,7600

138,9500

111,1400

83,3300

55,6200

41,7150

500,01800

444,41600

388,91400

1200 333,3

277,81000
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Technische Daten. Auswahldiagramme 
 

 

Wurfweite 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
Größe 

 
 

 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

SYMBOLBEDEUTUNG  
 

Vz Maximalgeschwindigkeit im Aufenthaltsbereich in m/s 
X Luftstrahl-Wurfweite in m bei Maximalgeschwindigkeit im festgelegten Aufenthaltsbereich 
Q Volumenstrom pro Auslaß in m3/h 

 

 
 

Induktionsrate Temperaturkoeffizient 
 
 

 
 

Größe 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SYMBOLBEDEUTUNG  
 

X(m) Luftstrahl-Wurfweite 
q0 Primär-Volumenstrom des Auslasses 
qx Volumenstrom im Abstand X vom  Auslaß 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

DFRE-GR-TR                                                        9                                                      

  



 

 

Technische Daten. Auswahltabellen  
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SYMBOLBEDEUTUNG  
 
Ak Wirksame Strömungsfläche in m2

 

Vk Wirksame Strömungsfläche in m/s 
X-8K Wurfweite in m, bei einer Maximal¬- 

geschwindigkeit von 0,25 m/s im 
Aufenthaltsbereich, T= 0 K, einer Ein-
bau¬höhe von 3 m, unter Berücksichti-
gung des Coanda-Effektes 

Pt Gesamtdruckverlust in Pa 
Lw Schallleistungspegel in dB(A) 
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Größe 200 250 315 355 400 500

(m3/h) (l/s) Ak (m
2) 0,0286 0,0447 0,0710 0,0902 0,1145 0,1789

Y0,5 (m) 1,1 0,9

Y0,25 (m) 1,7 1,3

Vk (m/s) 1,9 1,2

Δpt (Pa) 4 1

dB(A) <20 <20

Y0,5 (m) 1,7 1,3 1,1 0,9

Y0,25 (m) 2,5 2,0 1,6 1,4

Vk (m/s) 2,9 1,9 1,2 0,9

Δpt (Pa) 8 3 1 1

dB(A) <20 <20 <20 <20

Y0,5 (m) 2,2 1,8 1,4 1,3 1,1

Y0,25 (m) 3,3 2,7 2,1 1,9 1,6

Vk (m/s) 3,9 2,5 1,6 1,2 1,0

Δpt (Pa) 15 5 2 1 1

dB(A) 24 <20 <20 <20 <20

Y0,5 (m) 2,8 2,2 1,8 1,6 1,3 1,0

Y0,25 (m) 4,2 3,3 2,7 2,4 2,0 1,5

Vk (m/s) 4,9 3,1 2,0 1,5 1,2 0,8

Δpt (Pa) 23 8 3 2 1 0

dB(A) 31 <20 <20 <20 <20 <20

Y0,5 (m) 3,3 2,7 2,1 1,9 1,6 1,2

Y0,25 (m) 5,0 4,0 3,2 2,8 2,4 1,8

Vk (m/s) 5,8 3,7 2,3 1,8 1,5 0,9

Δpt (Pa) 33 12 4 2 2 1

dB(A) 37 25 <20 <20 <20 <20

Y0,5 (m) 4,2 3,3 2,7 2,4 2,0 1,5

Y0,25 (m) 6,3 5,0 4,0 3,5 3,0 2,2

Vk (m/s) 7,3 4,7 2,9 2,3 1,8 1,2

Δpt (Pa) 52 19 6 4 2 1

dB(A) 44 32 <20 <20 <20 <20

Y0,5 (m) 4,5 3,5 3,1 2,6 2,0

Y0,25 (m) 6,7 5,3 4,7 3,9 3,0

Vk (m/s) 6,2 3,9 3,1 2,4 1,6

Δpt (Pa) 34 11 7 4 2

dB(A) 41 24 <20 <20 <20

Y0,5 (m) 5,3 4,7 3,9 3,0

Y0,25 (m) 8,0 7,1 5,9 4,4

Vk (m/s) 5,9 4,6 3,6 2,3

Δpt (Pa) 25 15 10 4

dB(A) 36 30 24 <20

Y0,5 (m) 7,1 6,3 5,3 3,9

Y0,25 (m) 10,6 9,4 7,9 5,9

Vk (m/s) 7,8 6,2 4,9 3,1

Δpt (Pa) 44 27 17 7

dB(A) 45 39 33 21

Y0,5 (m) 7,9 6,6 4,9

Y0,25 (m) 11,8 9,9 7,4

Vk (m/s) 7,7 6,1 3,9

Δpt (Pa) 43 26 11

dB(A) 46 40 28

Y0,5 (m) 7,9 5,9

Y0,25 (m) 11,8 8,9

Vk (m/s) 7,3 4,7

Δpt (Pa) 38 16

dB(A) 45 34

Y0,5 (m) 7,9

Y0,25 (m) 11,8

Vk (m/s) 6,2

Δpt (Pa) 28

dB(A) 43

Q

 DFRE - GR - TR Senkrecht

200 55,6

1111,14000

833,33000

694,42500

555,62000

416,71500

277,81000

400

208,3750

166,7600

83,3300

138,9500

111,1

 
 



 

Size 

Schaufelanstellwinkel ( ) 90º 75º 60º 45º 
C 1 0,85 0,7 0,55 

 

 

Technische Daten. Auswahldiagramme 
 

 

Maximale senkrechte Eindringtiefe 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
SYMBOLBEDEUTUNG 
 
ΔT Temperaturdifferenz 
Y Maximale senkrechte Eindringtiefe in m 
Q Luftvolumenstrom pro Auslaß in m3/h 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Y= Y * C 

 
 

 

 
 

 
 
 

  
 
 

 
 

 

  Größe 
 
 
 

 
Korrekturfaktor (C) für die senkrechte Eindringtiefe bei unter-
schiedlichen Schaufelanstellwinkeln . 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
SYMBOLBEDEUTUNG  
 
X(m) Luftstrahl-Wurfweite 
q0 Primär-Volumenstrom des Auslasses 
qx Volumenstrom im Abstand X vom  Auslaß 

Induktionsrate Temperaturkoeffizient 
 

 
 

 

 
 

 
Größe  
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Typenschlüssel 
 

 
 Über den beiliegenden Typenschlüssel werden Auslaß und Anschlußkasten spezifiziert: 

 
 
 
 

DFRE-GR-TR Temperaturgeregelter Drallauslaß 
 

DFRE-GR-PR-TR Temperaturgeregelter Drallauslaß, in Lochblech eingebaut 
 

DFRE-GR -TR-Q In 595 x 595 Lochplatte eingebauter temperaturgeregelter Drallauslaß für Raster-
Zwischendecken 

 
DFRE-GR-C-PR-TR Temperaturgeregelter Drallauslaß, in rundes Lochblech eingebaut 

 
 

   DFRE-GR-RM    Drallauslass mit manueller Verstellmöglichkeit (nicht thermoreguliert). 
 

   DFRE-GR-RM-Q    Drallauslass in Platte 594 x 594 bzw. 623 x 623 mm für Zwischendeckeneinbau mit 
                                          manueller Verstellmöglichkeit (nicht thermoreguliert). 
 
   DFRE-GR-MT     Dralldurchlass mit verstellbaren Luftleitelementen mit elektrischem TN-Aktuator (24v 

   oder 230v). Verfügbar mit Ø315 bis Ø500. 
 

DFRE-GR-MT-Q    Dralldurchlass mit verstellbaren Luftleitelementen mit elektrischem TN-Aktuator (24v 
oder 230v), 595x595 mm großen Platte integrierter für den Einbau in Rasterdecken. 
Verfügbar mit Ø315 bis Ø500. 

 
Ø (200...500) Größe des Auslasses 

 
PCFL. Runder Anschlußkasten mit festem seitlichen. 
 
PCDL. Runder Anschlußkasten mit abnehmbar seitlichen. 
 
A. mit innenliegender 

 
-RE. mit von der Zwischendecke aus zugänglicher 

Drosselklappe. 
 

RAL .... Beschichtung mit anderen RAL-Farben 
 
 
 
 
 

Beispiel für Typenschlüssel: 
 

DFRE-GR-TR-Ø315 RAL 9010 
 

Temperaturgeregelter Drallauslaß, Größe 315 mm, in RAL 9010 reinweiß beschichtet. 
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DIESER KATALOG UNTERLIEGT DEM URHEBERRECHT. 
Die teilweise oder vollständige inhaltliche Vervielfältigung ist ohne ausdrückliche und nachweisliche Genehmigung von KOOLAIR, S.L. 
verboten 
 

 
 

CAL-DFRE-GR-TR-0313-00 
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