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Diffuseur thermo-réglable à jet hélicoïdal 
 

DFRE-GR-TR 
Le diffuseur thermo-réglable à jet hélicoïdal DFRE-GR-TR est 
capable de travailler en configuration été (soufflage horizontal) et 
hiver (soufflage vertical) grâce au déplacement de ses ailettes, 
caractéristique qui permet de satisfaire les critères de confort 
exigés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DFRE-GR-TR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DFRE-GR-Q-PR-TR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DFRE-GR-C-PR-TR 

Ce modèle, qui se décline en 6 tailles (diamètre compris entre 
200 mm et 500 mm), est commandé manuellement et bénéficie 
d’une régulation thermique. Les exigences croissantes sur le plan 
technique (débits de soufflage accrus et vitesses moindres dans la 
zone d’occupation) et esthétique (meilleure intégration dans 
l’architecture intérieure) convertissent ce diffuseur à jet hélicoïdal en 
la meilleure solution de diffusion d’air. 
Tout ceci est dû à son taux d’induction élevé qui permet de réduire 
la vitesse tout en améliorant les conditions de gradient thermique 
dans la zone d’occupation. 
 
Fonctionnement: 
Le déplacement des ailettes de ce diffuseur thermo-réglable à jet 
hélicoïdal permet de projeter l’air dans le sens horizontal, vertical et 
de manière inclinée. Ce mouvement peut avoir lieu de manière 
manuelle ou par l’entremise d’un élément thermique qui positionne 
les ailettes en fonction de la température de l’air soufflé. 
 
La hauteur d’installation recommandée étant supérieure à 3,5 m, ce 
diffuseur est spécialement conçu pour les locaux au sein desquels 
de l’air froid ou de l’air chaud doit être projeté, mais également pour 
le soufflage isotherme. 
Sa simplicité de montage et de régulation, son esthétique et sa 
capacité à déplacer de grands débits d’air le convertissent en une 
solution intéressante pour la climatisation d’espaces tels que les 
usines, les aéroports, les zones à haut plafond, etc. 
 
Ces diffuseurs circulaires à jet hélicoïdal peuvent s’adapter aux 
plafonds modulaires ou en plâtre. 
Ils sont fabriqués en tôle d’acier blanc RAL 9010 pour les finitions 
standard. D’autres couleurs sont également disponibles sur 
demande. 
Le piquage de raccordement du plénum est équipé d’un clapet de 
régulation accessible depuis le local (sur demande), intégré dans 
une plaque d’équilibrage. Les plénums peuvent être fournis avec 
une isolation interne sur simple demande. 
 

DFRE-GR-PR-TR 
Diffuseur thermo-réglable à jet hélicoïdal intégré dans une plaque 
perforée, il est spécialement conçu pour le soufflage et la reprise 
d’air. Il est placé à l’intérieur même de la plaque en tôle perforée, 
celle-ci pouvant être fixe ou rabattable. 
 
Fabriqué en tôle d’acier, il est recouvert d’une peinture blanche RAL 
9010. D’autres couleurs sont disponibles sur demande. Le piquage 
de raccordement du plénum intègre un clapet de régulation manuel 
pourvu d’une plaque d’équilibrage. Les plénums peuvent être fournis 
avec une isolation interne sur simple demande. 
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Modèles et dimensions: DFRE-GR-TR 
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 DFRE-GR-TR-PCDL-RE 
 
 

 

NOMINALE 
DFRE-GR-TR 

Réservation B ØC ØD H 

160 238 194 253 124 319 

200 278 229 303 159 354 

250 328 269 353 199 394 

315 393 319 418 249 444 

350 433 319 458 249 444 

400 478 384 503 314 509 

500 578 384 503 314 510 

 

 DFRE-GR-TR-PCFL-RE 
   

 
  
 

MODÉLE A B C D E F 

160 165 159 124 320 253 228 

200 205 199 159 355 303 278 

250 255 249 199 395 353 328 

315 320 314 249 445 418 393 

355 360 354 249 445 458 433 

400 405 399 314 510 503 478 

500 505 499 314 510 603 578 



 

 

Modèles et dimensions: DFRE-GR-PR-TR 
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DFRE-GR-PR-TR-PCFL-RE 
 

 
 

MODÉLE 
DFRE-GR-PR-TR DFRE-GR-PR-Q-TR 

Ø A Ø B Ø C D 
L1 x L2 L1 x L2 

160 

594 x 1194 594 x 594 

165 159 124 320 

200 205 199 159 287 

250 255 249 199 327 

315 320 314 249 327 

355 360 354 249 377 

400 405 399 314 377 

500 505 499 314 510 



 

 

Données techniques 
 
 

Photo 1 Photo 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Photos des essais réalisés sur le diffuseur DFRE-GR-TR au sein du LABORATOIRE R+D de KOOLAIR S.L. 
 

 
 
 
 

Le diffuseur DFRE-GR-TR est équipé d’un élément qui se dilate ou se contracte lorsque la température de l’air de 
soufflage varie, ce qui entraîne l’actionnement d’un mécanisme qui modifie la position des ailettes sans avoir à le faire 
manuellement. Lorsque de l’air chaud est projeté, l’élément thermique déplace l’ensemble des ailettes vers le haut, ce qui 
a pour conséquence de projeter l’air dans le sens vertical (photo 1). 

 
De la même manière, l’élément thermique déplace l’ensemble des ailettes vers le bas lorsque de l’air froid est projeté, ce 
qui se traduit par un soufflage dans le sens horizontal, provoquant ainsi l’effet Coanda ou effet plafond (photo 2). 

 
Les diffuseurs DFRE-GR-TR et DFRE-GR-PR-TR s’adaptent à la perfection aux hauts plafonds (entre 3,5 et 7 m). Ils 
permettent d’éviter la stratification et de contrôler la vitesse dans la zone d’occupation. 

 
En mode chauffage, la température de soufflage nécessaire est de 28 ºC. 

 
Les tableaux et graphiques contenus dans ce catalogue fournissent des informations détaillées sur les données 
techniques pour les configurations horizontale et verticale, en tenant compte du fait que : 

 
- Les ailettes sont positionnées à 25º pour le soufflage d’air horizontal. 
- Les ailettes se trouvent dans une position inférieure à 90º pour le soufflage d’air vertical. L’angle peut être modifié en 
fonction de la portée verticale nécessaire. 
- Les niveaux sonores et la perte de charge sont fournis pour la configuration de plénum à piquage latéral. 
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Données techniques. Tableaux de sélection 
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LÉGENDE 
Ak Surface utile en m2 

Vk Vitesse réelle en m/s 

X-8K Portée en m pour une vitesse 
 maximale dans la zone d'occupation 
 de 0,25 m/s, T= -8 ºK et une 
 hauteur d’installation de 3 m (prise 
 en compte de l’effet Coanda) 
Pt Perte de charge totale en Pa 

Lw Niveau de puissance sonore en dB(A) 

Taille 200 250 315 355 400 500

(m3/h) (l/s) Ak (m
2) 0,0114 0,0170 0,0287 0,0338 0,0440 0,0645

Vk (m/s) 2,4

   X-8K  (m) 0,8

Pt (Pa) 5

dB(A) <20

Vk (m/s) 3,7 2,4

   X-8K  (m) 1,1 0,9

Pt (Pa) 11 5

dB(A) 26 <20

Vk (m/s) 4,9 3,3 1,9

   X-8K  (m) 1,5 1,2 1,0

Pt (Pa) 20 9 3

dB(A) 33 24 <20

Vk (m/s) 7,3 4,9 2,9 2,5

   X-8K  (m) 2,3 1,9 1,4 1,3

Pt (Pa) 46 20 6 5

dB(A) 43 34 21 <20

Vk (m/s) 9,8 6,5 3,9 3,3 2,5

   X-8K  (m) 3,0 2,5 1,9 1,8 1,5

Pt (Pa) 81 36 11 9 5

dB(A) 50 41 28 <20 <20

Vk (m/s) 8,2 4,8 4,1 3,2 2,2

   X-8K  (m) 3,1 2,4 2,2 1,9 1,6

Pt (Pa) 56 17 14 8 4

dB(A) 46 34 26 21,8 <20

Vk (m/s) 9,8 5,8 4,9 3,8 2,6

   X-8K  (m) 3,7 2,9 2,6 2,3 1,9

Pt (Pa) 81 24 20 12 6

dB(A) 51 38 31 27 21

Vk (m/s) 7,3 6,2 4,7 3,2

   X-8K  (m) 3,6 3,3 2,9 2,4

Pt (Pa) 37 31 19 9

dB(A) 44 37 33 27

Vk (m/s) 9,7 8,2 6,3 4,3

   X-8K  (m) 4,8 4,4 3,8 3,2

Pt (Pa) 67 55 33 15

dB(A) 51 45 41 35

Vk (m/s) 9,9 7,6 5,2

   X-8K  (m) 5,3 4,6 3,8

Pt (Pa) 80 48 22

dB(A) 50 46 40

Vk (m/s) 8,8 6,0

   X-8K  (m) 5,4 4,4

Pt (Pa) 65 30

dB(A) 50 44

Vk (m/s) 6,9

   X-8K  (m) 5,1

Pt (Pa) 39

dB(A) 48

Vk (m/s) 7,8

   X-8K  (m) 5,7

Pt (Pa) 50

dB(A) 51

277,81000

41,7150

500,01800

444,41600

388,91400

1200 333,3

83,3300

55,6200

138,9500

111,1400

208,3750

166,7600

Q

 DFRE - GR - TR   Horizontal

100 27,8

 



 

 

Données techniques. Graphiques de sélection 
 

 

Portée 
 
 
 

 
  

 

    
    

 

 
 

 

 
 

 
 
Taille 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

LÉGENDE 
 

Vz Vitesse maximale dans la zone d’occupation en m/s 
X Portée de la veine d’air en m pour une vitesse maximale déterminée dans la zone d’occupation 
Q Débit par diffuseur en m3/h 

 

 
 

Taux d’induction Coefficient de température 
 
 

 
 

Taille 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LÉGENDE 
 

X(m) Portée de la veine d’air 
q0 Débit primaire du diffuseur 
qx Débit à la distance X du diffuseur 

 
 
 
 
 
 
 

 

DFRE-GR-TR                                                        9                                                      

  



 

 

Données techniques. Tableaux de sélection 
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LÉGENDE 
Ak Surface utile en m2 

Vk Vitesse réelle en m/s 

y0,5 Portée verticale en m pour une 
 vitesse terminale de 0,5 m/s et 
 T= 8 ºK 
y0,25   Portée verticale en m pour une 

 vitesse terminale de 0,25 m/s 
 et T= 8 ºK 
Pt Perte de charge totale en Pa 

Lw Niveau de puissance sonore en dB(A) 

Taille 200 250 315 355 400 500

(m3/h) (l/s) Ak (m
2) 0,0286 0,0447 0,0710 0,0902 0,1145 0,1789

Y0,5 (m) 1,1 0,9

Y0,25 (m) 1,7 1,3

Vk (m/s) 1,9 1,2

Δpt (Pa) 4 1

dB(A) <20 <20

Y0,5 (m) 1,7 1,3 1,1 0,9

Y0,25 (m) 2,5 2,0 1,6 1,4

Vk (m/s) 2,9 1,9 1,2 0,9

Δpt (Pa) 8 3 1 1

dB(A) <20 <20 <20 <20

Y0,5 (m) 2,2 1,8 1,4 1,3 1,1

Y0,25 (m) 3,3 2,7 2,1 1,9 1,6

Vk (m/s) 3,9 2,5 1,6 1,2 1,0

Δpt (Pa) 15 5 2 1 1

dB(A) 24 <20 <20 <20 <20

Y0,5 (m) 2,8 2,2 1,8 1,6 1,3 1,0

Y0,25 (m) 4,2 3,3 2,7 2,4 2,0 1,5

Vk (m/s) 4,9 3,1 2,0 1,5 1,2 0,8

Δpt (Pa) 23 8 3 2 1 0

dB(A) 31 <20 <20 <20 <20 <20

Y0,5 (m) 3,3 2,7 2,1 1,9 1,6 1,2

Y0,25 (m) 5,0 4,0 3,2 2,8 2,4 1,8

Vk (m/s) 5,8 3,7 2,3 1,8 1,5 0,9

Δpt (Pa) 33 12 4 2 2 1

dB(A) 37 25 <20 <20 <20 <20

Y0,5 (m) 4,2 3,3 2,7 2,4 2,0 1,5

Y0,25 (m) 6,3 5,0 4,0 3,5 3,0 2,2

Vk (m/s) 7,3 4,7 2,9 2,3 1,8 1,2

Δpt (Pa) 52 19 6 4 2 1

dB(A) 44 32 <20 <20 <20 <20

Y0,5 (m) 4,5 3,5 3,1 2,6 2,0

Y0,25 (m) 6,7 5,3 4,7 3,9 3,0

Vk (m/s) 6,2 3,9 3,1 2,4 1,6

Δpt (Pa) 34 11 7 4 2

dB(A) 41 24 <20 <20 <20

Y0,5 (m) 5,3 4,7 3,9 3,0

Y0,25 (m) 8,0 7,1 5,9 4,4

Vk (m/s) 5,9 4,6 3,6 2,3

Δpt (Pa) 25 15 10 4

dB(A) 36 30 24 <20

Y0,5 (m) 7,1 6,3 5,3 3,9

Y0,25 (m) 10,6 9,4 7,9 5,9

Vk (m/s) 7,8 6,2 4,9 3,1

Δpt (Pa) 44 27 17 7

dB(A) 45 39 33 21

Y0,5 (m) 7,9 6,6 4,9

Y0,25 (m) 11,8 9,9 7,4

Vk (m/s) 7,7 6,1 3,9

Δpt (Pa) 43 26 11

dB(A) 46 40 28

Y0,5 (m) 7,9 5,9

Y0,25 (m) 11,8 8,9

Vk (m/s) 7,3 4,7

Δpt (Pa) 38 16

dB(A) 45 34

Y0,5 (m) 7,9

Y0,25 (m) 11,8

Vk (m/s) 6,2

Δpt (Pa) 28

dB(A) 43

Q

 DFRE - GR - TR Verticale

200 55,6

1111,14000

833,33000

694,42500

555,62000

416,71500

277,81000

400

208,3750

166,7600

83,3300

138,9500

111,1

 



 

 

   Angle des ailettes ( ) 90º 75º 60º 45º 
C 1 0,85 0,7 0,55 

 

Données techniques. Graphiques de sélection 
 
 

Pénétration verticale maximale 
 
 

LÉGENDE  
 

ΔT Différence de température 
Y Pénétration verticale maximale en m 
Q Débit par diffuseur en m3/h 

 
 

Y= Y * C 
 

   
 
 
 

Facteur de correction (C) de la pénétration verticale pour différents 
angles des ailettes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LÉGENDE  

 
X(m) Portée de la veine d’air 
q0 Débit primaire du diffuseur 
qx Débit à la distance X du diffuseur 

 
 

Taux d’induction Coefficient de température 

 
 
 

  

Taille 

  Taille 
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Codification 
 

 
La codification ci-dessous permet de définir le diffuseur ainsi que le plénum : 

 
 
 
 

DFRE-GR-TR Diffuseur thermo-réglable à jet hélicoïdal 
 

DFRE-GR-PR-TR Diffuseur thermo-réglable à jet hélicoïdal intégré dans une plaque perforée 
 

DFRE-GR-TR-Q Diffuseur thermo-réglable à jet hélicoïdal intégré dans une plaque de 595 x 595 pour 
faux plafonds modulaires 

 
DFRE-GR-C-PR-TR Diffuseur thermo-réglable à jet hélicoïdal intégré dans une plaque perforée circulaire 

 
 

  DF-RE-GR-RM.              Diffuseur à jet hélicoïdal à ailettes réglables en acier avec régulation manuelle. 
 

  DF-RE-GR-RM-Q.          Diffuseur à jet hélicoïdal à ailettes réglables dans platine 594 x 594 mm pour faux  
  plafond avec régulation manuelle. 
 

  DFRE-GR-MT     Diffuseur tourbillonaire avec actionneur électrique T/N (24v ou 230v). Disponible 
   de Ø315 à Ø500. 
 

DFRE-GR-MT-Q Diffuseur tourbillonaire avec actionneur électrique T/N (24v ou 230v), intégré dans une      
plaque de 595 x 595 mm pour installation sur faux plafonds modulaires. Disponible de 
Ø315 à Ø500. 

 
Ø (200...500) Taille du diffuseur 
 
PCFL. Plénum circulaire fixe à raccordement latéral 
 
PCDL. Plénum circulaire démontable à raccordement latéral 
 
A. Isolation interne 

 
RE Avec clapet de régulation accessible depuis le faux plafond 

 
RAL .... Autres couleurs RAL à définir 

 
 
 

Exemple de codification : 
 

DFRE-GR-TR-Ø315 RAL 9010 
 

Diffuseur thermo-réglable à jet hélicoïdal, taille 315 mm, peint en blanc RAL 9010 
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CE CATALOGUE EST PROTÉGÉ PAR LE DROIT DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE. 
Toute reproduction, même partielle, par un moyen quelconque, y compris électronique, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de 
KOOLAIR, S.L.. 

 
 

CFR-DFRE-GR-TR-0313-00 
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