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DFRE-GR-TR 
Het thermisch geregelde wervelrooster, model DFRE-GR-TR, is in 
staat om in zomerbedrijf (horizontale aanvoer van lucht) en 
winterbedrijf (verticale aanvoer van lucht) te werken, waarbij door 
beweging van de lamellen de gewenste comfortcriteria worden 
bereikt. 
 
Het rooster is verkrijgbaar in 6 maten variërend van Ø200 mm tot 
Ø 500 mm met lamellen die handmatig of door een thermisch 
element worden versteld. Steeds hogere eisen vanuit technisch 
oogpunt (hogere debieten en lagere snelheden in de te ventileren 
ruimtes) en esthetisch oogpunt (betere integratie in het 
interieurdesign) zorgen ervoor dat wervelroosters meestal een 
betere keuze zijn voor luchtverdeling. Dit is te danken aan de hoge 
inductie die de luchtsnelheid en de luchtstroom vermindert 
waardoor betere temperatuurgradiënten in de leefzone kunnen 
wordt bereikt. 
 
Werking: 
Het thermisch geregelde wervelrooster maakt horizontale, schuine 
en verticale luchttoevoer mogelijk door het verstellen van de 
lamellen. Het verstellen van de lamellen kan handmatig plaats 
vinden of door een thermisch element dat de positie van de 
lamellen aanpast naargelang de temperatuur van de toevoerlucht. 
 
De aanbevolen installatiehoogte van de DFRE-GR-TR 
wervelrooosters is 3,5 m of meer. Dit rooster is speciaal ontworpen 
voor ruimtes waar de beluchting met koude, isotherme of 
verwarmde lucht dient te geschieden. Vanwege de esthetiek van 
het rooster, het gemak van installatie, de regelbaarheid en het 
hoge debiet is dit rooster een ideale keuze voor ruimtes met hoge 
plafonds zoals luchthavens, fabrieken en openbare gebouwen. 
 
Deze ronde roosters kunnen worden geïntegreerd in vierkante 
platen om het geschikt te maken voor toepassing in verlaagde 
plafond en plafonds van gipsplaten. Het rooster is gemaakt van is 
gemaakt van staalplaat met afwerking in wit (RAL9010). Andere 
afwerkingen kunnen op aanvraag worden geleverd. De 
aansluitkast bevat een volumeregelaar in de aansluiting dewelke 
ook dienst doet als gelijkrichter. De aansluitkast kan op aanvraag 
aan de binnenkant bekleed worden met isolatiemateriaal. 
 

DFRE-GR-PR-TR 
De thermische geregelde wervelroosters geïntegreerd in 
geperforeerde platen zijn speciaal ontwikkeld voor de toevoer en 
afvoer van lucht. Het rooster bestaat uit een geperforeerde plaat 
met een wervelrooster aan de achterzijde. De plaat kan vast of als 
scharnierende plaat worden uitgevoerd. 
 
Het rooster is gemaakt van staalplaat met afwerking in wit 
(RAL9010). Andere afwerkingen kunnen op aanvraag worden 
geleverd. De aansluitkast bevat een volumeregelaar in de 
aansluiting dewelke ook dienst doet als gelijkrichter. De 
aansluitkast kan op aanvraag aan de binnenkant bekleed worden 
met isolatiemateriaal. 
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Modellen en afmetingen: DFRE-GR-TR 
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 DFRE-GR-TR-PCFL-RE 
   

 
  
 

 DFRE-GR-TR-PCDL-RE 
   

 
  
 

TYPEN A B C D E F 

160 165 159 124 320 253 228 

200 205 199 159 355 303 278 

250 255 249 199 395 353 328 

315 320 314 249 445 418 393 

355 360 354 249 445 458 433 

400 405 399 314 510 503 478 

500 505 499 314 510 603 578 

NOMINAL 
DFRE-GR-TR 

Opening B ØC ØD H 

160 238 194 253 124 319 

200 278 229 303 159 354 

250 328 269 353 199 394 

315 393 319 418 249 444 

350 433 319 458 249 444 

400 478 384 503 314 509 

500 578 384 503 314 510 
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DFRE-GR-PR-TR-PCFL-RE 
 

 
 

TYPEN 
DFRE-GR-PR-TR DFRE-GR-PR-Q-TR 

Ø A Ø B Ø C D 
L1 x L2 L1 x L2 

160 

594 x 1194 594 x 594 

165 159 124 320 

200 205 199 159 287 

250 255 249 199 327 

315 320 314 249 327 

355 360 354 249 377 

400 405 399 314 377 

500 505 499 314 510 



 

 

Technische gegevens 
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Foto 2 

Foto’s van de testen met het rooster DFRE-GR-TR 
in het onderzoeks- en ontwikkelingslaboratorium van KOOLAIR S. L 

 
Het DFRE-GR-TR wervelrooster bevat een thermisch element dat uitzet of samentrekt wanneer de toevoertemperatuur 
varieert. Hierdoor wijzigt een mechanisme de lamellenstand zodat dit niet handmatig hoeft te worden gedaan. Indien 
warme lucht wordt toegevoerd bewegen de lamellen omhoog waardoor de lucht verticaal uitstroomt (Foto 1). 
 
Op dezelfde wijze zorgt het thermisch element ervoor dat bij het binnenstromen van koude lucht de lamellen naar 
beneden worden geduwd waardoor de lucht horizontaal uitstroomt hetgeen het Coanda-effect of het plafond-effect 
veroorzaakt (Foto 2). 
 
De DFRE-GR-TR en DFRE-GR-PR-TR wervelroosters zijn ideaal voor het gebruik bij hoge plafonds (3,5-7 m.). De 
roosters voorkomen de stratificatie van lucht en houden de luchtsnelheid in de leefzone onder controle. 
 
De noodzakelijke temperatuur van de aanvoerlucht is 28 ° C. 

De tabellen en diagrammen In deze catalogus specificeren de technische data bij het horizontaal en verticaal uitblazen 

van lucht, waarbij het volgende in acht is genomen: 

- De hoek van de lamellen bij het horizontaal uitblazen van lucht is 25 °. 
- De hoek van de lamellen bij het verticaal uitblazen van lucht is <90 °. Het is mogelijk om de hoek, afhankelijk van de     
vereiste verticale worp, te veranderen. 

‐ Geluidsniveaus en drukval waarbij aansluitkasten met zijdelingse aansluiting zijn toegepast 
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Symbolen 
 
Ak Effectief oppervlak in m2 
Vk Effectieve snelheid in m/s 
X-8K Worp in m, voor een maximale snelheid in 

de leefzone van 0,25 m/s, ΔT= -8 K en de 
hoogte van de installatie 3 meter, het 
Coanda-effect overwegend. 

ΔPt Totale drukverlies in Pa 
Lw Geluidsvermogenniveau in dB(A) 

Afmeting 200 250 315 355 400 500

(m3/h) (l/s) Ak (m
2) 0,0114 0,0170 0,0287 0,0338 0,0440 0,0645

Vk (m/s) 2,4

   X-8K  (m) 0,8

Pt (Pa) 5

dB(A) <20

Vk (m/s) 3,7 2,4

   X-8K  (m) 1,1 0,9

Pt (Pa) 11 5

dB(A) 26 <20

Vk (m/s) 4,9 3,3 1,9

   X-8K  (m) 1,5 1,2 1,0

Pt (Pa) 20 9 3

dB(A) 33 24 <20

Vk (m/s) 7,3 4,9 2,9 2,5

   X-8K  (m) 2,3 1,9 1,4 1,3

Pt (Pa) 46 20 6 5

dB(A) 43 34 21 <20

Vk (m/s) 9,8 6,5 3,9 3,3 2,5

   X-8K  (m) 3,0 2,5 1,9 1,8 1,5

Pt (Pa) 81 36 11 9 5

dB(A) 50 41 28 <20 <20

Vk (m/s) 8,2 4,8 4,1 3,2 2,2

   X-8K  (m) 3,1 2,4 2,2 1,9 1,6

Pt (Pa) 56 17 14 8 4

dB(A) 46 34 26 21,8 <20

Vk (m/s) 9,8 5,8 4,9 3,8 2,6

   X-8K  (m) 3,7 2,9 2,6 2,3 1,9

Pt (Pa) 81 24 20 12 6

dB(A) 51 38 31 27 21

Vk (m/s) 7,3 6,2 4,7 3,2

   X-8K  (m) 3,6 3,3 2,9 2,4

Pt (Pa) 37 31 19 9

dB(A) 44 37 33 27

Vk (m/s) 9,7 8,2 6,3 4,3

   X-8K  (m) 4,8 4,4 3,8 3,2

Pt (Pa) 67 55 33 15

dB(A) 51 45 41 35

Vk (m/s) 9,9 7,6 5,2

   X-8K  (m) 5,3 4,6 3,8

Pt (Pa) 80 48 22

dB(A) 50 46 40

Vk (m/s) 8,8 6,0

   X-8K  (m) 5,4 4,4

Pt (Pa) 65 30

dB(A) 50 44

Vk (m/s) 6,9

   X-8K  (m) 5,1

Pt (Pa) 39

dB(A) 48

Vk (m/s) 7,8

   X-8K  (m) 5,7

Pt (Pa) 50

dB(A) 51

Q

 DFRE - GR - TR   Horizontaal

100 27,8

208,3750

166,7600

138,9500

111,1400

83,3300

55,6200

41,7150

500,01800

444,41600

388,91400

1200 333,3

277,81000
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Worp 

Symbolen 
 
Vz Maximale snelheid in de leefzone, in m/s 
X Worp in meter voor een bepaalde maximale snelheid in de leefzone 
Q Debiet per rooster in m3/h 

Inductieverhouding Temperatuurcoëfficiënt 

 

 

 

 
 

Afmeting 

Afmeting 

Symbolen 
 
X(m) Worp  
q0 Primair debiet voor het rooster 
qx Debiet op een afstand  X van het rooster 
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Symbolen 
 
Ak Effectief oppervlak in m2 
Vk Effectieve snelheid in m/s 
y0,5 Verticale worp in meter voor een 

eindsnelheid van  0,5 m/s, ΔT= 8 K 
y0,25 Verticale worp in meter voor een 

eindsnelheid van  0,25 m/s, ΔT= 8 K 
ΔPt Totale drukverlies in Pa 
Lw Geluidsvermogenniveau in dB(A) 

Afmeting 200 250 315 355 400 500

(m3/h) (l/s) Ak (m
2) 0,0286 0,0447 0,0710 0,0902 0,1145 0,1789

Y0,5 (m) 1,1 0,9

Y0,25 (m) 1,7 1,3

Vk (m/s) 1,9 1,2

Δpt (Pa) 4 1

dB(A) <20 <20

Y0,5 (m) 1,7 1,3 1,1 0,9

Y0,25 (m) 2,5 2,0 1,6 1,4

Vk (m/s) 2,9 1,9 1,2 0,9

Δpt (Pa) 8 3 1 1

dB(A) <20 <20 <20 <20

Y0,5 (m) 2,2 1,8 1,4 1,3 1,1

Y0,25 (m) 3,3 2,7 2,1 1,9 1,6

Vk (m/s) 3,9 2,5 1,6 1,2 1,0

Δpt (Pa) 15 5 2 1 1

dB(A) 24 <20 <20 <20 <20

Y0,5 (m) 2,8 2,2 1,8 1,6 1,3 1,0

Y0,25 (m) 4,2 3,3 2,7 2,4 2,0 1,5

Vk (m/s) 4,9 3,1 2,0 1,5 1,2 0,8

Δpt (Pa) 23 8 3 2 1 0

dB(A) 31 <20 <20 <20 <20 <20

Y0,5 (m) 3,3 2,7 2,1 1,9 1,6 1,2

Y0,25 (m) 5,0 4,0 3,2 2,8 2,4 1,8

Vk (m/s) 5,8 3,7 2,3 1,8 1,5 0,9

Δpt (Pa) 33 12 4 2 2 1

dB(A) 37 25 <20 <20 <20 <20

Y0,5 (m) 4,2 3,3 2,7 2,4 2,0 1,5

Y0,25 (m) 6,3 5,0 4,0 3,5 3,0 2,2

Vk (m/s) 7,3 4,7 2,9 2,3 1,8 1,2

Δpt (Pa) 52 19 6 4 2 1

dB(A) 44 32 <20 <20 <20 <20

Y0,5 (m) 4,5 3,5 3,1 2,6 2,0

Y0,25 (m) 6,7 5,3 4,7 3,9 3,0

Vk (m/s) 6,2 3,9 3,1 2,4 1,6

Δpt (Pa) 34 11 7 4 2

dB(A) 41 24 <20 <20 <20

Y0,5 (m) 5,3 4,7 3,9 3,0

Y0,25 (m) 8,0 7,1 5,9 4,4

Vk (m/s) 5,9 4,6 3,6 2,3

Δpt (Pa) 25 15 10 4

dB(A) 36 30 24 <20

Y0,5 (m) 7,1 6,3 5,3 3,9

Y0,25 (m) 10,6 9,4 7,9 5,9

Vk (m/s) 7,8 6,2 4,9 3,1

Δpt (Pa) 44 27 17 7

dB(A) 45 39 33 21

Y0,5 (m) 7,9 6,6 4,9

Y0,25 (m) 11,8 9,9 7,4

Vk (m/s) 7,7 6,1 3,9

Δpt (Pa) 43 26 11

dB(A) 46 40 28

Y0,5 (m) 7,9 5,9

Y0,25 (m) 11,8 8,9

Vk (m/s) 7,3 4,7

Δpt (Pa) 38 16

dB(A) 45 34

Y0,5 (m) 7,9

Y0,25 (m) 11,8

Vk (m/s) 6,2

Δpt (Pa) 28

dB(A) 43

83,3300

138,9500

111,1400

208,3750

166,7600

416,71500

277,81000

694,42500

555,62000

1111,14000

833,33000

Q

 DFRE - GR - TR Verticaal

200 55,6

 
 



 

Hoek lamellen ( ) 90º 75º 60º 45º 
C 1 0,85 0,7 0,55 
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Temperatuurcoëfficiënt 

 

 

Afmeting

Inductieverhouding 

 

 

 

Afmeting

Temperatuurcoëfficiënt 

SYMBOLEN  
 
ΔT Temperatuurverschil 
Y Maximale verticale worp m 
Q Debiet per rooster in m3/h 
 

Y= Y * C

Correctiefactor (C) voor verticale indringing voor verschillende 
lamellenhoeken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SYMBOLEN  
 
X(m) Worp 
q0 Primair debiet voor rooster 
qx Debiet op een afstand X van het rooster 
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Door middel van onderstaande codering wordt zowel het rooster als de aansluitkast bepaald: 

DFRE-GR-TR  Thermisch geregeld wervelrooster 
 
DFRE-GR-PR-TR Thermisch geregeld wervelrooster geïntegreerd in geperforeerde plaat 
 
DFRE-GR-TR-Q Thermisch geregeld wervelrooster geïntegreerd in een plaat van 595x595 voor verlaagde 

plafonds 
 
DFRE-GR-C-PR-TR Thermisch geregeld wervelrooster geïntegreerd in ronde geperforeerde plaat 
 
DFRE-GR-RM  Wervelrooster met manueel instelbare lamellen, Ø160 tot Ø500 (manuele versie). 
 
DFRE-GR-RM-Q Wervelrooster met manueel instelbare lamellen geïntegreerd in een paneel 595x595 mm 

voor montage in een systeemplafond. 
 
DFRE-GR-MT Wervelrooster met verstelbare lamellen met TN elektrische aandrijving (24v of 230v). 

Beschikbaar vanaf Ø315 tot en met Ø500. 
 
DFRE-GR-MT-Q Wervelrooster met verstelbare lamellen met TN elektrische aandrijving (24v of 230v), 

geïntegreerd in een paneel 595x595 mm voor montage in een systeemplafond. 
Beschikbaar vanaf Ø315 tot en met Ø500. 

 
Ø (200...500)  Afmeting van het rooster 
 
PCFL. Ronde aansluitkast met zijdelingse aansluiting gemaakt. 
 
PCDL. Ronde aansluitkast met zijdelingse aansluiting verwijderbaar. 
 
A. met interne isolatie 
 
RE. met volumeregelaar toegankelijk via het verlaagde plafond. 
 
RAL ....   Andere RAL-kleur nader te bepalen 
 

Voorbeeld van codering: 
 
DFRE-GR-TR-Ø 315 RAL 9010 
 
Thermisch geregeld wervelrooster, afmeting 315 mm wit geschilderd RAL 9010. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DEZE CATALOGUS is intellectueel eigendom 
De reproductie van een deel of van de volledige inhoud is verboden zonder de uitdrukkelijke en authentieke toestemming 
van KOOLAIR, S.L. 
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