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DFRE-GR-TR 
O difusor rotacional termoregulável, modelo DFRE-GR-TR permite 
trabalhar em configuração de Verão (descarga horizontal) e 
Inverno (descarga vertical) mediante o movimento das alhetas, 
conseguindo cumprir os critérios de conforto requeridos. 
 
A gama consta de 6 tamanhos, desde Ø200 mm até Ø 500 mm 
em acionamento manual e termoregulável. As crescentes 
exigências do ponto de vista técnico (maiores caudais de 
insuflação e menores velocidades em zona ocupada) e estético 
(maior integração na arquitectura interior) convertem o difusor 
rotacional na melhor alternativa em difusão de ar. Tudo isso se 
deve à sua elevada taxa de indução que pode reduzir a 
velocidade, obtendo-se melhores condições de gradiente térmico 
na zona ocupada. 
 
Funcionamento: 
O difusor rotacional termoregulável permite a descarga de ar 
horizontal, inclinada e vertical mediante o movimento das alhetas. 
Esse movimento pode realizar-se manualmente ou mediante um 
elemento térmico que posiciona as alhetas em função da 
temperatura do ar insuflado. 
 
A altura de instalação recomendada situa-se acima dos 3,5 m. 
Especialmente concebido para locais onde a insuflação deve 
realizar-se com ar frio, isotérmico ou calor. A sua facilidade de 
montagem, de regulação, estética e a sua capacidade para 
deslocar grandes caudais de ar, fazem deste difusor uma escolha 
interessante para a climatização de espaços como fábricas, 
aeroportos, zonas de grande altura, etc. 
 
Estes difusores rotacionais de placa circular podem ser adaptados 
a teto modular ou de estuque. Fabricado em chapa de aço, 
acabamento a branco RAL 9010. Acabamentos especiais por 
encomenda. O pleno incorpora no respectivo bocal de ligação um 
registo de regulação acessível desde o local (a pedido) fabricada 
em chapa equalizadora. A pedido, os plenos podem ser fornecidos 
com isolamento interior. 
 
 

DFRE-GR-PR-TR 
Difusor rotacional termoregulável, integrado em chapa perfurada, 
especialmente concebido para insuflação e retorno de ar. O 
difusor é constituído por uma placa de chapa perfurada com um 
difusor rotativo no interior. A placa pode ser fixa ou rebatível. 
 
Fabricado em chapa de aço, acabamento a branco RAL 9010. 
Acabamentos especiais por encomenda. O pleno incorpora no 
respectivo bocal de ligação um registo de regulação manual 
fabricada em chapa equalizadora. A pedido, os plenos podem ser 
fornecidos com isolamento interior. 

Difusor rotacional termoregulável 
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Modelos e dimensões: DFRE-GR-TR 

DFRE-GR-TR                                                        3                                                      

  

 DFRE-GR-TR-PCFL-RE 
   

 
  
 

 DFRE-GR-TR-PCDL-RE 
   

 
  
 

MODELO A B C D E F 

160 165 159 124 320 253 228 

200 205 199 159 355 303 278 

250 255 249 199 395 353 328 

315 320 314 249 445 418 393 

355 360 354 249 445 458 433 

400 405 399 314 510 503 478 

500 505 499 314 510 603 578 

NOMINAL 
DFRE-GR-TR 

HUECO B ØC ØD H 

160 238 194 253 124 319 

200 278 229 303 159 354 

250 328 269 353 199 394 

315 393 319 418 249 444 

350 433 319 458 249 444 

400 478 384 503 314 509 

500 578 384 503 314 510 

 



  

 
 
 
 

 

Modelos e dimensões: DFRE-GR-PR-TR 

 
                                                        4                                                      DFRE-GR-TR 

DFRE-GR-PR-TR-PCFL-RE 
 

 
 

MODELO 
DFRE-GR-PR-TR DFRE-GR-PR-Q-TR 

Ø A Ø B Ø C D 
L1 x L2 L1 x L2 

160 

594 x 1194 594 x 594 

165 159 124 320 

200 205 199 159 287 

250 255 249 199 327 

315 320 314 249 327 

355 360 354 249 377 

400 405 399 314 377 

500 505 499 314 510 



 

 

Dados técnicos 

Foto 1 
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Foto 2 

Fotografias de ensaios do difusor DFRE-GR-TR no LABORATÓRIO I+D da KOOLAIR S. L 
 

O difusor DFRE-GR-TR, incorpora um elemento que se dilata ou contrai com a variação de temperatura do ar de 
insuflação, acionando um mecanismo que faz variar a posição das alhetas sem necessidade de o fazer manualmente. 
Assim, ao insuflar ar quente, o elemento térmico desloca o conjunto de alhetas para cima, fazendo com que o ar saia de 
maneira vertical (foto 1). 
 
Do mesmo modo, se insuflarmos ar frio, o elemento térmico faz com que o conjunto de alhetas se desloque para baixo, 
fazendo com que o ar saia de maneira horizontal, causando assim o efeito de aderência (coanda) ou efeito tecto, (foto 2).
 
Os difusores DFRE-GR-TR e DFRE-GR-PR-TR são adequados para aplicação em tectos altos (entre 3,5 e 7 m.). Evitam 
a estratificação e controlam a velocidade na zona ocupada. 
 
A temperatura necessária de insuflação em calor é de 28º C. 
 
Nos quadros e gráficos apresentados  neste catálogo, detalham-se os dados técnicos em configurações horizontal e 
vertical, tendo em conta: 
 
- Disposição das alhetas para descarga de ar horizontal a 25º. 
- Disposição das alhetas para descarga de ar vertical a < 90º. Existe a possibilidade de modificar o ângulo em função do 
alcance vertical necessário. 
- Níveis sonoros e perda de carga para a configuração de pleno de boca lateral. 



 

   

Dados técnicos Quadros de seleção 

Tamanho 200 250 315 355 400 500

(m3/h) (l/s) Ak (m
2) 0,0114 0,0170 0,0287 0,0338 0,0440 0,0645

Vk (m/s) 2,4

   X-8K  (m) 0,8

Pt (Pa) 5

dB(A) <20

Vk (m/s) 3,7 2,4

   X-8K  (m) 1,1 0,9

Pt (Pa) 11 5

dB(A) 26 <20

Vk (m/s) 4,9 3,3 1,9

   X-8K  (m) 1,5 1,2 1,0

Pt (Pa) 20 9 3

dB(A) 33 24 <20

Vk (m/s) 7,3 4,9 2,9 2,5

   X-8K  (m) 2,3 1,9 1,4 1,3

Pt (Pa) 46 20 6 5

dB(A) 43 34 21 <20

Vk (m/s) 9,8 6,5 3,9 3,3 2,5

   X-8K  (m) 3,0 2,5 1,9 1,8 1,5

Pt (Pa) 81 36 11 9 5

dB(A) 50 41 28 <20 <20

Vk (m/s) 8,2 4,8 4,1 3,2 2,2

   X-8K  (m) 3,1 2,4 2,2 1,9 1,6

Pt (Pa) 56 17 14 8 4

dB(A) 46 34 26 21,8 <20

Vk (m/s) 9,8 5,8 4,9 3,8 2,6

   X-8K  (m) 3,7 2,9 2,6 2,3 1,9

Pt (Pa) 81 24 20 12 6

dB(A) 51 38 31 27 21

Vk (m/s) 7,3 6,2 4,7 3,2

   X-8K  (m) 3,6 3,3 2,9 2,4

Pt (Pa) 37 31 19 9

dB(A) 44 37 33 27

Vk (m/s) 9,7 8,2 6,3 4,3

   X-8K  (m) 4,8 4,4 3,8 3,2

Pt (Pa) 67 55 33 15

dB(A) 51 45 41 35

Vk (m/s) 9,9 7,6 5,2

   X-8K  (m) 5,3 4,6 3,8

Pt (Pa) 80 48 22

dB(A) 50 46 40

Vk (m/s) 8,8 6,0

   X-8K  (m) 5,4 4,4

Pt (Pa) 65 30

dB(A) 50 44

Vk (m/s) 6,9

   X-8K  (m) 5,1

Pt (Pa) 39

dB(A) 48

Vk (m/s) 7,8

   X-8K  (m) 5,7

Pt (Pa) 50

dB(A) 51

277,81000

41,7150

500,01800

444,41600

388,91400

1200 333,3

83,3300

55,6200

138,9500

111,1400

208,3750

166,7600

Q

 DFRE - GR - TR   Horizontal

100 27,8
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SIMBOLOGIA 
 
Ak Área efectiva em m2 
Vk Velocidade efectiva em m/s 
X-8K Alcance em m, para uma velocidade 

máxima em zona ocupada de 0,25 m/s, 
ΔT= -8 K e uma altura de instalação de    
3 m, considerando o efeito de aderência 

ΔPt Perda de carga total em Pa 
Lw Nível de potência sonora em dB(A) 



 

 

 

Dados técnicos Gráficos de seleção 
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Alcance 

SIMBOLOGIA 
 
Vz Velocidade máxima em zona ocupada, em m/s 
X Alcance do jacto de ar, em m, para uma velocidade máxima em zona ocupada determinada 
Q = Caudal por difusor em m3/h

Taxa de insuflação Coeficiente de temperatura 

 

 

 

 

Tamanho 

Tamanho

SIMBOLOGIA 
 
X(m) Alcance do jacto de ar 
q0 Caudal primário do difusor 
qx Caudal à distância X do difusor 



 

 
 

Dados técnicos Quadros de seleção 
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SIMBOLOGIA 
 
Ak Área efectiva em m2 
Vk Velocidade efectiva em m/s 
y0,5 Alcance vertical em m, para uma 

velocidade terminal de 0,5 m/s, ΔT= 8 K 
y0,25 Alcance vertical em m, para uma 

velocidade terminal de 0,25 m/s, ΔT= 8 K 
ΔPt Perda de carga total em Pa 
Lw Nível de potência sonora em dB(A) 

Tamanho 200 250 315 355 400 500

(m3/h) (l/s) Ak (m
2) 0,0286 0,0447 0,0710 0,0902 0,1145 0,1789

Y0,5 (m) 1,1 0,9

Y0,25 (m) 1,7 1,3

Vk (m/s) 1,9 1,2

Δpt (Pa) 4 1

dB(A) <20 <20

Y0,5 (m) 1,7 1,3 1,1 0,9

Y0,25 (m) 2,5 2,0 1,6 1,4

Vk (m/s) 2,9 1,9 1,2 0,9

Δpt (Pa) 8 3 1 1

dB(A) <20 <20 <20 <20

Y0,5 (m) 2,2 1,8 1,4 1,3 1,1

Y0,25 (m) 3,3 2,7 2,1 1,9 1,6

Vk (m/s) 3,9 2,5 1,6 1,2 1,0

Δpt (Pa) 15 5 2 1 1

dB(A) 24 <20 <20 <20 <20

Y0,5 (m) 2,8 2,2 1,8 1,6 1,3 1,0

Y0,25 (m) 4,2 3,3 2,7 2,4 2,0 1,5

Vk (m/s) 4,9 3,1 2,0 1,5 1,2 0,8

Δpt (Pa) 23 8 3 2 1 0

dB(A) 31 <20 <20 <20 <20 <20

Y0,5 (m) 3,3 2,7 2,1 1,9 1,6 1,2

Y0,25 (m) 5,0 4,0 3,2 2,8 2,4 1,8

Vk (m/s) 5,8 3,7 2,3 1,8 1,5 0,9

Δpt (Pa) 33 12 4 2 2 1

dB(A) 37 25 <20 <20 <20 <20

Y0,5 (m) 4,2 3,3 2,7 2,4 2,0 1,5

Y0,25 (m) 6,3 5,0 4,0 3,5 3,0 2,2

Vk (m/s) 7,3 4,7 2,9 2,3 1,8 1,2

Δpt (Pa) 52 19 6 4 2 1

dB(A) 44 32 <20 <20 <20 <20

Y0,5 (m) 4,5 3,5 3,1 2,6 2,0

Y0,25 (m) 6,7 5,3 4,7 3,9 3,0

Vk (m/s) 6,2 3,9 3,1 2,4 1,6

Δpt (Pa) 34 11 7 4 2

dB(A) 41 24 <20 <20 <20

Y0,5 (m) 5,3 4,7 3,9 3,0

Y0,25 (m) 8,0 7,1 5,9 4,4

Vk (m/s) 5,9 4,6 3,6 2,3

Δpt (Pa) 25 15 10 4

dB(A) 36 30 24 <20

Y0,5 (m) 7,1 6,3 5,3 3,9

Y0,25 (m) 10,6 9,4 7,9 5,9

Vk (m/s) 7,8 6,2 4,9 3,1

Δpt (Pa) 44 27 17 7

dB(A) 45 39 33 21

Y0,5 (m) 7,9 6,6 4,9

Y0,25 (m) 11,8 9,9 7,4

Vk (m/s) 7,7 6,1 3,9

Δpt (Pa) 43 26 11

dB(A) 46 40 28

Y0,5 (m) 7,9 5,9

Y0,25 (m) 11,8 8,9

Vk (m/s) 7,3 4,7

Δpt (Pa) 38 16

dB(A) 45 34

Y0,5 (m) 7,9

Y0,25 (m) 11,8

Vk (m/s) 6,2

Δpt (Pa) 28

dB(A) 43

83,3300

138,9500

111,1400

208,3750

166,7600

416,71500

277,81000

694,42500

555,62000

1111,14000

833,33000

Q

 DFRE - GR - TR Vertical

200 55,6

 



 

Ângulo alhetas ( ) 90º 75º 60º 45º 
C 1 0,85 0,7 0,55 

 
 

 

 

Dados técnicos Gráficos de seleção 
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Penetração vertical 

 

 

Tamanho 

Taxa de insuflação 

 

 

Tamanho 

Coeficiente de temperatura 

SIMBOLOGIA  
 
ΔT Diferença de temperatura 
Y Máxima penetração vertical em m 
Q =  Caudal por difusor em m3/h 
 

Y= Y * C

Fator de correcção (C) para penetração vertical para diferentes 
ângulos de alheta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIMBOLOGIA 
 
X(m) Alcance do jacto de ar 
q0 Caudal primário do difusor 
qx Caudal à distância X do difusor



 

 

Codificação 
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Mediante a codificação anexa, define-se tanto o difusor como o pleno:: 

DFRE-GR-TR  Difusor rotacional termoregulável 
 
DFRE-GR-PR-TR Difusor rotacional termoregulável integrado em chapa circular perfurada 
 
DFRE-GR-TR-Q Difusor rotacional termoregulável integrado em placa de 595x595 para tetos falsos  

modulares 
 
DFRE-GR-C-PR-TR Difusor rotacional termoregulável integrado em chapa circular perfurada 
 
DFRE-GR-RM  Difusor rotacional de alheta móvel com regulação manual.   
 
DFRE-GR-RM-Q Difusor rotacional de alheta móvel com regulação manual integrado em placa de 594 x 594 

para teto falso. 
 
DFRE-GR-MT Difusor rotacional de alheta móvel com atuador elétrico T/N (24v ou 230v). Disponível de 

Ø315 a Ø500. 
 
DFRE-GR-MT-Q Difusor rotacional de alheta móvel móviles com atuador elétrico T/N (24v ou 230v), em 

placa de 595x595 mm, para instalar em tectos falsos modulares. Disponível de Ø315 a 
Ø500. 

 
Ø (200...500)  Tamanho do difusor 
 
PCFL. Pleno circular de ligação lateral fixo. 
 
PCDL. Pleno circular de ligação lateral removível. 
 
A. com isolamento interior. 
 
RE. com registo de regulação acessível desde o teto falso. 
 
RAL ....   Outros RAL a definir  

Exemplo de codificação: 
 
DFRE-GR-TR-Ø315 RAL 9010 
 
Difusor rotativo termoregulável, tamanho 315 mm pintado em branco RAL 9010. 
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