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Typ DF-49-TR 

 

 
 

Typ DF-49-TR Kühlen 

 

 
Typ DF-49-TR Heizen 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

Der Luftauslass mit variabler Geometrie vom Typ DF-TR wurde 
speziell für Anwendungen entwickelt, bei denen eine Umlenkung 
des Luftstrahls erforderlich ist und der Luftauslass schwer 
zugänglich ist, wie zum Beispiel bei Einbauhöhen von über 
3,5 m. 
 
 
 
 
 

Funktionsweise 
Der Luftauslass mit Temperaturregelung ist mit einem 
Thermoelement versehen, das sich bei Temperaturänderung 
ausdehnt oder zusammenzieht und dabei einen Mechanismus 
auslöst, der je nach Einstellung eine Neuausrichtung des 
Luftstrahls um ±25 Grad veranlasst. Der Luftstrahl ist bei kalter 
Zuluft (≤25 °C) weniger geneigt ausgerichtet, während er bei 
warmer Zuluft (≥28 °C) eine etwas deutlichere Neigung aufweist. 
Der Grund hierfür ist die unterschiedliche Dichte von kaltem und 
warmem Luftstrahl, die sein Verhalten beeinflusst. 
 
Durch dieses Verfahren soll die Luftschichtung im 
Aufenthaltsbereich verhindert werden, die beim Einsatz eines 
festen Luftauslasses entstehen würde. 
 
Die Eindringtiefe des Luftstrahls ist eng mit dem Luftdurchlass 
(Q) und der Temperaturdifferenz zwischen Zuluft und Raumluft 
(∆T) verbunden. Je größer der Luftdurchlass umso größer die 
Zuluftgeschwindigkeit und somit auch die Wurfweite. Der Einfluss 
der Temperaturdifferenz stellt sich umgekehrt proportional dar. 
 
Die in den Tabellen angegebenen Werte entsprechen einer 
Temperaturdifferenz ∆T zwischen Zuluft und Innentemperatur 
des zu klimatisierenden Raumes von -10 °C beim Kühlen und 
+10 °C beim Heizen. 
 
 

Weitwurfdüse mit Temperaturregelung DF-49-TR 
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Typen und Abmessungen 
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DF-49-TR 

POSITION KALTLUFT BIS 25º POSITION WARMLUFT BIS 25º

DF-49-TR OHNE ANPASSUNG AN KANAL 
Typ A B C D H 
5 210 160 55 145 179 
8 268 230 90 215 218 

10 317 282 123 264 251 
12 376 335 155 318 294 
16 511 445 220 425 388 

DF-49-TR MIT ANPASSUNG AN KANAL 

POSITION KALTLUFT BIS 25º POSITION WARMLUFT BIS 25º

DF-49-TR MIT ANPASSUNG AN KANAL 
Typ A B C D H 
5 210 175 55 99 270 
8 268 235 90 159 309 

10 317 284 123 199 342 
12 376 340 155 249 385 
16 511 475 220 399 479 

ØB (ÖFFNUNG) 

ØB (ÖFFNUNG) 



 

 

 

 

Typ DF-49-TR Kühlen 

 

Typ DF-49-TR Heizen 
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Typ 44-SF-TR 

 
 

Typ 44-SF-TR Heizen (Zeichnung 1) 
m3/h (Pa)  

Größe 
25 dB(A) 30 dB(A) 35 dB(A) 40 dB(A) 45 dB(A) 

160 225 (14) 260 (20) 300 (27) 350 (39) 410 (52) 
200 350 (9) 410 (13) 475 (17) 560 (24) 675 (35) 
250 525 (12) 625 (17) 725 (23) 875 (33) 1025 (45) 
315 850 (12) 1000 (17) 1150 (22) 1350 (31) 1600 (43) 
355 975 (11) 1150 (15) 1380 (21) 1650 (30) 1950 (42) 

m3/h (Pa)  
Größe 

25 dB(A) 30 dB(A) 35 dB(A) 40 dB(A) 45 dB(A) 
160 190 (13) 230 (20) 270 (27) 320 (38) 375 (52) 
200 230 (8) 285 (13) 350 (19) 425 (28) 515 (42) 
250 425 (11) 500 (15) 600 (21) 725 (31) 875 (46) 
315 675 (11) 800 (15) 950 (21) 1150 (31) 1360 (43) 
355 780 (10) 925 (14) 1100 (19) 1300 (27) 1550 (38) 

 
 
 
 

 

 
 
 

Typ 44-SF-TR Kühlen (Zeichnung 2) 

 

Runder Luftauslass mit Temperaturregelung 
44-SF-TR 
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Beschreibung 
Der neue Luftauslass vom Typ 44-SF-TR ist mit einem 
Thermoelement versehen, das sich bei Änderung der 
Zulufttemperatur ausdehnt oder zusammenzieht und dabei einen 
Mechanismus auslöst, der die Position der Kegel verändert, ohne 
dass ein manuelles Eingreifen notwendig ist. 
 
So bewegt das Thermoelement den Bausatz der Innenringe bei 
warmer Zuluft nach oben und sorgt für einen vertikalen 
Luftauslass (Zeichnung 1). 
 
Auf gleiche Weise verschiebt das Thermoelement die Innenringe 
bei kalter Zuluft nach unten, so dass ein horizontaler Luftauslass 
mit Coanda- oder Decken-Effekt entsteht (Zeichnung 2). 
 
Der neue Luftauslass vom Typ 44-SF-TR eignet sich 
hervorragend für den Einsatz in hohen Decken (zwischen 4 und 
7 m). 
 
Verhindert die Luftschichtung und regelt die Luftgeschwindigkeit 
im Aufenthaltsbereich. 

 
 
 
Schnellauswahltabellen  

44-SF-TR Horizontal 

44-SF-TR Vertikal 



 

  

 

 

Typ 44-SF-TR Kühlen 

 

Typ 44-SF-TR Heizen 

 

 
 
 

Typen und Abmessungen 
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44-SF-TR 

 
Nenngröße 

 
A B 

(Öffnung) 
 

C 
 

D 
 

E 
 

F 
 

G 
 

H 
 

I 
160 159 286 316 45 45 14 2 48 
200 199 385 415 66,5 32 8 67 
250 249 468 498 

 
20  

55 
68 26 2 77 

315 314 566 606 25 82 74 
355 354 664 714 30 

 
60 

106 
 

31 
 

7 
43 



 

 
 
 
 
 

 
 

Typ DF-47-TR 

 
 

 
 

 
 

Typ DF-47-TR Heizen (Zeichnung 1) 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Typ DF-47-TR Kühlen (Zeichnung 2) 
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Weitwurf-Luftauslass mit Temperaturregelung 
DF-47-TR 

Beschreibung 
Der neue Luftauslass vom Typ DF-47-TR besitzt eine 
Innenvorrichtung, die in Abhängigkeit von der Zulufttemperatur 
auslöst und die Position des Luftauslasskerns verstellt, ohne 
dass eine manuelle Betätigung oder der Einsatz eines 
elektrischen Stellantriebs notwendig ist. Diese Vorrichtung basiert 
auf der Ausdehnung eines Bimetalls. 
 
Die Vorrichtung betätigt bei warmer Luft (Zulufttemperatur 
≥28 °C) einen Kolben, und über eine Kurbel wird der 
Luftauslasskern bis zu einem maximalen Winkel von -20° nach 
unten bewegt. Diese Einstellung kann einfach mithilfe einer als 
Anschlag vorgesehenen Schraube fixiert und während der 
Inbetriebnahme der Anlage vorgenommen werden. 
 
Auf gleiche Weise zieht sich das Bimetall im Falle von kalter 
Zuluft (≤25 °C) zusammen und eine Feder bringt die Vorrichtung 
wieder in die zuvor festgelegte Ausgangsposition (maximal +20°), 
die auch vor Ort geändert werden kann. 
 
Der Luftauslass verfügt über Luftleitelemente, die eine 
Neuausrichtung des Luftstrahls auf der horizontalen Achse 
erlauben, entweder um eine größere Öffnung zu erhalten oder 
um den Luftstrahl auf einen bestimmten Punkt zu konzentrieren. 
 
Auf diese Weise verhindert der Luftauslass die Luftschichtung 
der warmen Luft und steuert die Restgeschwindigkeit im 
Aufenthaltsbereich, sowohl bei der Einblasung von kalter als 
auch von warmer Luft. 
 
Der Luftauslass DF-47-TR eignet sich für Klimaanlagen, in denen 
große Wurfweiten und eine Höhe von 3,5 bis 7 m gefordert sind. 
 
Der Luftauslass kann direkt an einen Rundkanal angepasst 
werden (DF-47-CC-TR). 
 
Kann mit einer Regelklappe (29-O-47) versehen werden. 

 
Schnellauswahltabelle  

SCHALLLEISTUNG - LUFTDURCHLASS - ∆Pt 
m3/h  (Pa) Typ 

30 dB(A) 35 dB(A) 40 dB(A) 45 dB(A) 50 dB(A) 
DF-47-23-TR 500 (29) 590 (40) 690 (56) 810 (77) 950 (106) 
DF-47-26-TR 880 (24) 1.040 (33) 1.220 (36) 1.430 (63) 1.680 (86) 
DF-47-36-TR 1.320 (21) 1.550 (29) 1.820 (40) 2.130 (54) 2.500 (75) 
DF-47-312-TR 2.350 (17) 2.750 (23) 3.250 (32) 3.820 (44) 4.470 (61) 
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Typen und Abmessungen 

DF-47-TR 

Nenngröße 
D x E 

 
DF-47 

 
B 

 
C 

 
F 

 
G 

 
H Anz. Luftleit-

elemente 
305x165 23 348 284 2 
610x165 26 

 
143 

 
210 

 
144 

610x267 36 
 

652 
 

588 
 

6 
1219x267 312* 1262 1198 

 
173 

 
310 

 
246 

14 
   *Anmerkung: Typ 312 besitzt 2 Temperaturregelelemente (jeweils eins an jedem Ende) 



 

 
 

Typ DGV-TR 

m3/h (Pa)  
Größe 

30 dB(A) 35 dB(A) 40 dB(A) 45 dB(A) 50 dB(A) 
250 502 (21) 601 (31) 720 (44) 863 (63) 1034 (91) 
315 648 (15) 777 (22) 930 (32) 1114 (45) 1334 (65) 
400 894 (12) 1071 (18) 1282 (25) 1536 (36) 1840 (52) 
500 1264 (13) 1514 (19) 1813 (28) 2172 (40) 2601 (57) 

m3/h (Pa)  
Größe 

30 dB(A) 35 dB(A) 40 dB(A) 45 dB(A) 50 dB(A) 
250 482 (20) 578 (28) 692 (41) 829 (58) 993 (84) 
315 605 (13) 724 (19) 867 (27) 1039 (39) 1244 (56) 
400 810 (10) 970 (14) 1162 (21) 1391 (30) 1666 (43) 
500 118 (10 ) 1339 (15) 1604 (21) 1921 (31) 2301 (44) 

 
Typ 44-DGV-TR Heizen (Zeichnung 1) 

 

 
 

 
Typ 44-DGV-TR Kühlen (Zeichnung 2) 
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Weitwurf-Luftauslass mit Temperaturregelung 
DGV-TR 

Beschreibung 
Der neue Luftauslass vom Typ DGV-TR ist mit einem 
Thermoelement versehen, das sich bei Änderung der 
Zulufttemperatur ausdehnt oder zusammenzieht und dabei einen 
Mechanismus auslöst, der die Position einer innen liegenden 
Scheibe verändert, ohne dass eine manuelle Betätigung oder der 
Einsatz eines elektrischen Stellantriebs notwendig ist. 
 
Bei warmer Zuluft bewegt das Thermoelement die Scheibe nach 
unten, schließt die unteren Öffnungen und sorgt für einen 
vertikalen Luftauslass (Zeichnung 1). 
 
Auf gleiche Weise verschiebt das Thermoelement die Scheibe 
bei kalter Zuluft nach oben, so dass im Falle eines integrierten 
Deckeneinbaus ein horizontaler Luftauslass mit Coanda-Effekt 
entsteht (Zeichnung 2). 
 
Auf diese Weise verhindert der Luftauslass die Luftschichtung 
von Warmluft und steuert die Restgeschwindigkeit im 
Aufenthaltsbereich beim Kühlen. 
 
Der Luftauslass vom Typ DGV-TR kann bei jeglichen Anlagen 
eingesetzt werden, sowohl bei sichtbaren Rohrsystemen als auch 
beim Deckeneinbau und für Einbauhöhen zwischen 4 und 15 m. 
 
Der Mechanismus mit Temperaturregelung startet im Modus 
Heizen mit Zulufttemperaturen von ≥28 °C und beim Kühlen mit 
Temperaturen von ≤25 °C. 
 
Der Luftauslass kann mit einem Anschlusskasten mit seitlichem 
Anschluss und Regelklappe am Eingangsstutzen ausgestattet 
sein. 
 
 

Schnellauswahltabellen  
DGV-TR Horizontal 

DGV-TR Vertikal 



 

 

 

 

 
Typ DGV-TR Kühlen 

 

 
Typ DGV-TR Heizen 

Typen und Abmessungen 
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DGV-TR 

Typ ØA ØB ØC D E F H 
250 425 325 249 
315 500 400 314 

 
495 

400 600 500 399 
500 730 630 499 

 
 

190 
 
 

250 
 
 

440  
510 

 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Typ DF-TR-V Kühlen / Heizen 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Typ DF-TR-R Kühlen / Heizen 

 
 

Drallauslass mit Temperaturregelung DF-TR 

Drallauslass mit variabler Geometrie vom Typ DF-TR, der 
speziell für Bereiche mit einer Höhe von mehr als 3,5 m 
entwickelt wurde. 
 
 
 
 

Funktionsweise 
Dieser Drallauslass mit Temperaturregelung verfügt über ein 
Thermoelement, das sich bei Temperaturänderung ausdehnt 
oder zusammenzieht und dabei eine Vorrichtung auslöst, der bei 
kalter Zuluft für einen horizontalen oder bei warmer Zuluft für 
einen vertikalen Luftstrahl sorgt. Bei einer Zulufttemperatur von 
unter 22 °C ist der Luftstrahl völlig horizontal, bei einer 
Zulufttemperatur von über 28 °C ist er völlig vertikal. 
 
Bei diesem Typ betätigt die Vorrichtung mit Temperaturregelung 
eine parallel zur Platte ausgerichtete Klappe, die den Luftstrom 
über den internen oder externen Teil des Luftauslasses leitet. 
 
Durch dieses Bauteil werden mögliche Probleme der 
Luftschichtung bei warmer Zuluft vermieden, die mit einem 
herkömmlichen Drallauslass bei horizontalem Luftstrahl und 
Höhen über 3,5 m auftreten. 
 
Die Eindringtiefe des Luftstrahls hängt von der 
Temperaturdifferenz der Zuluft und Raumluft sowie vom 
Luftdurchsatz ab, so dass sie sich mit zunehmender 
Temperaturdifferenz und sinkendem Luftdurchsatz verringert. 
 
Die in den Tabellen angegebenen Werte entsprechen einer 
Temperaturdifferenz ∆T zwischen Zuluft und Innentemperatur 
des zu klimatisierenden Raumes von -10 °C beim Kuhlen und 
+10 °C beim Heizen. 
 
 
 
 

Typen 
Es gibt zwei Typen, wobei die Geometrie des Einsatzbereichs 
der kalten Zuluft für beide gleich ist und sich der Mitteilteil ändert, 
der die vertikale Konfiguration bestimmt. 
 
Typ DF-TR-V, der keine Luftleitelemente im Mittelteil des 
Luftauslasses besitzt, kommt bei Anlagen mit Höhen von über 
5 m zum Einsatz. Beim Heizen erfolgt ein völlig vertikaler 
Luftauslass. 
 
Typ DF-TR-R besitzt im Mittelteil einen Drallauslass mit fest auf 
60° ausgerichteten Luftleitelementen. In diesem Fall tritt der 
vertikale Luftstrahl mit Drall aus, wodurch seine Wurfweite im 
Vergleich zum vorherigen Typ geringer ist. Die empfohlene 
Einbauhöhe liegt zwischen 3,5 und 5 m. 
 

DF-TR-R 

DF-TR-V 
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Typ DF-TR Heizen 

 

Typ DF-TR Kühlen 

 

              

 

Typen und Abmessungen 
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Typ DF-TR-R Typ DF-TR-V 

ANSCHLUSSKASTEN FÜR DF-TR 

UNTERSEITE OBERSEITE UNTERSEITE OBERSEITE 



 

SYMBOLE 
 
∆Pt  Gesamtdruckverlust in Pa 
 
LwA-dB(A) Schallleistungspegel 
 
X Horizontale Wurfweite des Luftstrahls für eine maximale 

Strömungsgeschwindigkeit im Aufenthaltsbereich von 
0,25 m/s und eine Temperaturdifferenz von ∆T=-10 °C 

TR                                                                                                          13                                                      

  

Technische Daten. Auswahltabellen 

HORIZONTALE KALTE ZULUFT 
(FÜR BEIDE TYPEN GLEICH) 

Tabelle 1 
Q 

(m3/h) (l/s) 
 

Horizontale Konfiguration 

X (m) 1,4 
ΔPt (Pa) 8 

 
 

300 
 
 

83,3 
LwA - dB(A) 18 

X (m) 1,9 
ΔPt (Pa) 12 

 
 

400 
 
 

111,1 
LwA - dB(A) 26 

X (m) 2,4 
ΔPt (Pa) 18 

 
 

500 
 
 

138,9 
LwA - dB(A) 32 

X (m) 2,9 
ΔPt (Pa) 25 

 
 

600 
 
 

166,7 
LwA - dB(A) 37 

X (m) 3,4 
ΔPt (Pa) 34 

 
 

700 
 
 

194,4 
LwA - dB(A) 41 

X (m) 3,8 
ΔPt (Pa) 44 

 
 

800 
 
 

222,2 
LwA - dB(A) 45 

X (m) 4,3 
ΔPt (Pa) 55 

 
 

900 
 
 

250,0 
LwA - dB(A) 48 



 

SYMBOLE 
 
Y0,5 , Y0,3 Vertikale Wurfweite für eine Endströmungsgeschwindigkeit 

des Luftstrahls von 0,5 bzw. 0,3 m/s mit einer 
Temperturdifferenz von ∆T= 10 °C 

 
Ymax Maximale vertikale Eindringtiefe mit einer 

Temperaturdifferenz von ∆T= 10 °C 
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Technische Daten. Auswahltabellen 

VERTIKALE WARME ZULUFT 
TYP DF-TR-R 

Tabelle 2 
Q TYP DF-TR-R 

(m3/h) (l/s) Zuluft VERTIKAL (ΔT = +10 o C) 
Y0,5 Y0,3 Ymax (m) 1,5 1,8 2,0 

ΔPt (Pa) 10 

 
 

300 

 
 

83,3 
LwA - dB(A) 21 

Y0,5 Y0,3 Ymax (m) 2,0 2,5 2,7 
ΔPt (Pa) 17 

 
 

400 

 
 

111,1 
LwA - dB(A) 29 

Y0,5 Y0,3 Ymax (m) 2,5 3,1 3,4 
ΔPt (Pa) 26 

 
 

500 

 
 

138,9 
LwA - dB(A) 36 

Y0,5 Y0,3 Ymax (m) 3,0 3,8 4,1 
ΔPt (Pa) 38 

 
 

600 

 
 

166,7 
LwA - dB(A) 41 

Y0,5 Y0,3 Ymax (m) 3,5 4,4 4,7 
ΔPt (Pa) 52 

 
 

700 

 
 

194,4 
LwA - dB(A) 46 

Y0,5 Y0,3 Ymax (m) 4,0 5,0 5,4 
ΔPt (Pa) 68 

 
 

800 

 
 

222,2 
LwA - dB(A) 50 

Y0,5 Y0,3 Ymax (m) 4,5 5,6 6,1 
ΔPt (Pa) 86 

 
 

900 

 
 

250,0 
LwA - dB(A) 53 



 

SYMBOLE 
 
Y0,5 , Y0,3 Vertikale Wurfweite für eine Endströmungsgeschwindigkeit 

des Luftstrahls von 0,5 bzw. 0,3 m/s mit einer 
Temperturdifferenz von ∆T= 10 °C 

 
Ymax Maximale vertikale Eindringtiefe mit einer 

Temperaturdifferenz von ∆T= 10 °C 
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Technische Daten. Auswahltabellen 

VERTIKALE WARME ZULUFT 
TYP DF-TR-V 

Tabelle 3 
Q TYP DF-TR-V 

(m3/h) (l/s) Zuluft VERTIKAL (ΔT = +10 o C) 
Y0,5 Y0,3 Ymax (m) 2,0 2,3 2,4 

ΔPt (Pa) 11 

 
 

300 

 
 

83,0 
LwA - dB(A) 21 

Y0,5 Y0,3 Ymax (m) 2,6 3,1 3,2 
ΔPt (Pa) 19 

 
 

400 

 
 

111,0 
LwA - dB(A) 29 

Y0,5 Y0,3 Ymax (m) 3,3 3,8 4,0 
ΔPt (Pa) 29 

 
 

500 

 
 

138,0 
LwA - dB(A) 35 

Y0,5 Y0,3 Ymax (m) 3,9 4,6 4,8 
ΔPt (Pa) 40 

 
 

600 

 
 

166,0 
LwA - dB(A) 40 

Y0,5 Y0,3 Ymax (m) 4,6 5,4 5,6 
ΔPt (Pa) 54 

 
 

700 

 
 

194,0 
LwA - dB(A) 44 

Y0,5 Y0,3 Ymax (m) 5,2 6,1 6,4 
ΔPt (Pa) 70 

 
 

800 

 
 

222,0 
LwA - dB(A) 48 

Y0,5 Y0,3 Ymax (m) 5,9 6,9 7,2 
ΔPt (Pa) 88 

 
 

900 

 
 

250,0 
LwA - dB(A) 51 

- Diese Auswahltabellen basieren auf Labortests und Messungen, die gemäß den Normen ISO 5135 und DIN EN ISO 
3741 durchgeführt wurden. 



 

  

 

 
Typ DF-TR-R 

 

 
 

Typ DF-TR-V 

Technische Daten. Auswahlgrafiken 
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Grafik 1: HORIZONTALE WURFWEITE. LUFTAUSLASS DF-TR-R UND DF-TR-V 
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Technische Daten. Auswahlgrafiken 

Grafik 2: MAXIMALE VERTIKALE EINDRINGTIEFE. LUFTAUSLASS DF-TR-R 

Grafik 3: MAXIMALE VERTIKALE EINDRINGTIEFE. LUFTAUSLASS DF-TR-V 
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Auswahlbeispiel 

AUSLEGUNGSANFORDERUNGEN 
 
 
 

– Art des Raums: Veranstaltungsraum 
– Größe: (L x B) 10 x 10 m; Einbauhöhe 5 m 
– Gesamtvolumenstrom Zuluft: 4.000 m3/h 
– Bedingungen Sommer: Zulufttemperatur 14 °C; Raumtemperatur 24 °C 
– Bedingungen Winter: Zulufttemperatur 31 °C; Raumtemperatur 23 °C 
– Geforderter maximaler Schallpegel 35 dB(A). 
– Höhe Aufenthaltsbereich 1,3 m (sitzende Person) 

 
 
 
 
LÖSUNG: 
 
Es werden 9 Luftauslässe mit einer Verteilung von 3x3 (Abstand zwischen Luftauslassmitten: 3,3 m) gewählt. 
Einheitlicher Volumenstrom pro Luftauslass von 445 m3/h. 
 
Bei einer Einbauhöhe von 5 m und einer Höhe des Aufenthaltsbereichs von 1,3 m sowie für eine vertikale Eindringtiefe 
von 3,7 m dürfen keine maximalen Geschwindigkeiten des Luftstroms von mehr als 0,25 m/s noch von weniger als 
0,10 m/s erreicht werden, um eine angemessene Luftverteilung zu gewährleisten. 
 
Bei Überprüfung des vorherigen Punkts in den Auswahltabellen (vertikale Zuluft) eines jeden Modells wird deutlich, dass 
Typ DF-TR-V den Anforderungen der Luftgeschwindigkeiten im Aufenthaltsbereich ab besten gerecht wird und dabei 
die festgelegten akustischen Bedingungen erfüllt. 
 
Bei Einsicht der Grafik der maximalen vertikalen Eindringtiefe des gewählten Luftauslasses (Grafik 3) erhält man bei 
einem Volumenstrom von 445 m3/h für eine Temperaturdifferenz von ∆T= 8 °C man eine maximale Eindringtiefe des 
Luftstrahls von 4 m. Dieser Wert liegt innerhalb des Wertebereichs für eine ordnungsgemäße Luftverteilung unter den 
festgelegten Auslegungsanforderungen. 

Bei Einsicht der Grafik der horizontalen Wurfweite (Grafik 1) erhält man bei einem Volumenstrom 445 m3/h und einer 
Wurfweite X (m) gleich der Hälfte des Abstands zwischen den Luftauslassmitten zuzügliche des Abstands von der 
Decke bis zum Aufenthaltsbereich, der X (m) = 1,6 + 3,7 = 5,3 m beträgt, eine maximale Geschwindigkeit im 
Aufenthaltsbereich von 0,10 m/s. 

TECHNISCHE DATEN, WARME ZULUFT: 
 

LWA = 32 dB(A)  (Tabelle 3) 
∆Pt = 23 Pa 
Ymax = 4 m  (Grafik 3) 

 
 
 
TECHNISCHE DATEN, KALTE ZULUFT: 
 

LWA = 32 dB(A)  (Tabelle 1) 
∆Pt = 23 Pa 
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Bestellschlüssel 

Mithilfe des beiliegenden Bestellschlüssels werden sowohl Luftauslass als auch Anschlusskasten bestimmt: 

 DF-TR  In einer 600x600mm großen Platte integrierter Drallauslass mit Temperaturregelung 
 C  Rundplatte 

 --  Für Rasterdecke 
 E  Für Gipsdecke 

 RAL 9010 Standardausführung in weißer Farbe 
 RAL...  Ausführung in anderer RAL-Farbe 

Beispiel Bestellschlüssel: 
 

DF-TR-R PD RAL 9010 
 
Aus verzinktem Stahlblech gefertigter Drallauslass mit Temperaturregelung und Abmessung 600x600mm, mit 
ausbaubarem, nicht isoliertem Anschlusskasten sowie in weißer Farbausführung. 

 PD  Ausbaubarer, nicht isolierter Anschlusskasten mit seitlichem Anschluss und Regelklappe 
 PDA  Ausbaubarer, isolierter Anschlusskasten mit seitlichem Anschluss und Regelklappe 

 R  Mittelteil mit Drallauslass 
 V  Mittelteil ohne Luftleitelemente 
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