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Modèle DF-49-TR  

 

 
 
 

Modèle DF-49-TR en rafraîchissement 

 

 
Modèle DF-49-TR en chauffage 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

Le diffuseur à géométrie variable DF-TR est spécialement conçu 
pour les applications nécessitant la réorientation de la direction de 
la veine d'air sur les installations difficiles d'accès (hauteurs 
supérieures à 3,50 m, par exemple). 
 
 
 
 
 

Fonctionnement 
Le diffuseur à réglage thermostatique intègre un élément 
thermosensible qui se dilate ou se contracte sous l'effet des 
variations de température et qui actionne un mécanisme 
provoquant la réorientation de la veine d'air sur une plage de ±25° 
en fonction du calibrage. L'inclinaison de la veine d'air est moindre 
lorsque de l'air froid est soufflé (≤ 25 °C) et celle-ci est plus 
prononcée lors du soufflage d'air chaud (≥ 28 °C). Ce phénomène 
est dû à la différence de densité entre les deux veines entraînant la 
modification de leur comportement. 
 
Ce système cherche ainsi à éviter la stratification dans la zone 
occupée, phénomène se produisant avec les diffuseurs fixes. 
 
La pénétration de la veine d'air est étroitement liée au débit (Q) et 
à l'écart de température entre l'air soufflé et l'air ambiant (∆T). Plus 
le débit est élevé, plus la vitesse de soufflage est importante et 
plus la portée est donc lointaine. L'écart de température a quant à 
lui une influence inversement proportionnelle. 
 
Les valeurs indiquées dans les tableaux correspondent à un ∆T 
(écart de température entre l'air soufflé et l'air intérieur du local à 
conditionner) de -10 °C en rafraîchissement et de +10 °C en 
chauffage. 
 
 

Buse longue portée à réglage thermostatique DF-49-TR 
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Modèles et dimensions 

TR                                                                                                           3                                                        

  

DF-49-TR 

POSITION RAFRAÎCHISSEMENT 
JUSQU'À 25 ºC 

POSITION CHAUFFAGE 
JUSQU'À 25 ºC

DF-49-TR SANS ADAPTATION À LA GAINE 
Modèle A B C D H 

5 210 160 55 145 179 
8 268 230 90 215 218 

10 317 282 123 264 251 
12 376 335 155 318 294 
16 511 445 220 425 388 

DF-49-TR AVEC ADAPTATION À LA GAINE 

POSITION RAFRAÎCHISSEMENT 
JUSQU'À 25 ºC 

POSITION CHAUFFAGE 
JUSQU'À 25 ºC 

DF-49-TR AVEC ADAPTATION À LA GAINE 
Modèle A B C D H 

5 210 175 55 99 270 
8 268 235 90 159 309 

10 317 284 123 199 342 
12 376 340 155 249 385 
16 511 475 220 399 479 

ØB (OUVERTURE) 

ØB (OUVERTURE) 



  

 

 

 

 
Modèle DF-49-TR en rafraîchissement 

 

 
Modèle DF-49-TR en chauffage 
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Modèle 44-SF-TR

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Modèle 44-SF-TR en rafraîchissement 
(dessin 2) 

 
 

Modèle 44-SF-TR en chauffage 
(dessin 1) 

 
    Taille m3/h (Pa) 

25 dB(A) 30 dB(A) 35 dB(A) 40 dB(A) 45 dB(A) 
160 225 (14) 260 (20) 300 (27) 350 (39) 410 (52) 
200 350 (9) 410 (13) 475 (17) 560 (24) 675 (35) 
250 525 (12) 625 (17) 725 (23) 875 (33) 1025 (45) 
315 850 (12) 1000 (17) 1150 (22) 1350 (31) 1600 (43) 
355 975 (11) 1150 (15) 1380 (21) 1650 (30) 1950 (42) 

 
   Taille m3/h (Pa) 

25 dB(A) 30 dB(A) 35 dB(A) 40 dB(A) 45 dB(A) 
160 190 (13) 230 (20) 270 (27) 320 (38) 375 (52) 
200 230 (8) 285 (13) 350 (19) 425 (28) 515 (42) 
250 425 (11) 500 (15) 600 (21) 725 (31) 875 (46) 
315 675 (11) 800 (15) 950 (21) 1150 (31) 1360 (43) 
355 780 (10) 925 (14) 1100 (19) 1300 (27) 1550 (38) 

 

Diffuseur circulaire à réglage thermostatique 44-SF-TR 
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Description 
Le nouveau diffuseur 44-SF-TR intègre un élément thermosensible 
qui se dilate ou se contracte sous l'effet des variations de 
température de l'air soufflé et qui actionne un mécanisme 
provoquant un changement de la position des cônes sans besoin 
d'intervention manuelle. 
 
Lors du soufflage d'air chaud, l'élément thermosensible déplace 
l'ensemble des cônes mobiles vers le haut de manière à ce que le 
flux soit projeté à la verticale (dessin 1). 
 
En revanche, lorsque de l'air froid est soufflé, l'élément 
thermosensible abaisse les cônes mobiles de sorte que le 
soufflage d'air se fasse à l'horizontale, optimisant ainsi l'effet 
Coanda ou effet plafond (dessin 2). 
 
Le nouveau diffuseur 44-SF-TR est idéal pour les applications sur 
plafonds élevés (entre 4 et 7 m). 
 
Il permet d'éviter le phénomène de stratification et de contrôler la 
vitesse dans la zone occupée. 

 
 
 
 

44-SF-TR horizontal 

44-SF-TR vertical 



  

 

 

 

 

 

 
Modèle 44-SF-TR en rafraîchissement 

 

 
Modèle 44-SF-TR en chauffage 

 
 
 
 

 

Modèles et dimensions 
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44-SF-TR 

 
Nominal 

 
A B 

(réservation) 
 

C 
 

D 
 

E 
 

F 
 

G 
 

H 
 

I 
160 159 286 31

6
 

20 
45 45 14 2 48 

200 199 385 41
5

 
55 66,5 32 8 67 

250 249 468 49
8

68 26 2 77 
315 314 566 60

6
25  

60 82  
31 

 
7 74 

355 354 664 71
4

30 106 43 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Modèle DF-47-TR  

 
 
 
 

 

 
 
 

Modèle DF-47-TR en rafraîchissement 
(dessin 1) 

 
 

 
 

 
Modèle DF-47-TR en chauffage 

(dessin 2) 
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Diffuseur longue portée à réglage de témperature DF-47-TR 

Description 
Le nouveau diffuseur DF-47-TR intègre un mécanisme intérieur qui 
s'actionne sous l'effet des variations de température de l'air soufflé, 
ce qui permet de modifier la position du noyau sans besoin 
d'intervention manuelle ou sans recourir à l'utilisation d'un 
servomoteur électrique. Ce mécanisme repose en effet sur la 
dilatation d'un bimétal. 
 
Sous l'effet de l'air chaud (température de soufflage ≥ 28 °C), un 
piston relié au mécanisme se déplace, ce qui a pour conséquence, 
moyennant une manivelle, d'entraîner le mouvement du noyau du 
diffuseur vers le bas (angle maximal de -20°). Ce mécanisme est 
facile à régler grâce à une vis qui remplit la fonction de butée, 
ajustée lors de la mise en service de l'installation. 
 
Lorsque de l'air froid est soufflé (≤ 25 °C), le bimétal se contracte 
et un ressort ramène le mécanisme dans la position de départ 
préalablement fixée (angle maximale de +20°), ce réglage pouvant 
là aussi être modifié lors de la mise en service. 
 
Des lames déflectrices permettent de réorienter la veine d'air sur 
l'axe horizontal, soit pour augmenter l'ouverture soit pour 
concentrer la veine d'air en direction d'un point précis. 
 
Le diffuseur permet ainsi d'éviter le phénomène de stratification de 
l'air chaud et de contrôler les vitesses résiduelles dans la zone 
occupée aussi bien lors du soufflage d'air froid que d'air chaud. 
 
Le diffuseur DF-47-TR est idéal pour les installations en hauteur 
(entre 3,5 et 7 m) exigeant de longues portées de soufflage. 
 
Ce modèle peut directement être adapté à une gaine circulaire 
(DF-47-CC-TR). 
 
Un clapet de régulation (29-O-47) peut également être installé. 

 
Tableau de sélection rapide  

PUISSANCE SONORE - DÉBIT - ∆Pt 
 

Modèle m3/h (Pa) 
30 dB(A) 35 dB(A) 40 dB(A) 45 dB(A) 50 dB(A) 

DF-47-23-TR 500 (29) 590 (40) 690 (56) 810 (77) 950 (106) 
DF-47-26-TR 880 (24) 1.040 (33) 1.220 (36) 1.430 (63) 1.680 (86) 
DF-47-36-TR 1.320 (21) 1.550 (29) 1.820 (40) 2.130 (54) 2.500 (75) 
DF-47-312-TR 2.350 (17) 2.750 (23) 3.250 (32) 3.820 (44) 4.470 (61) 
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Modèles et dimensions 

DF-47-TR 

Nominal 
D x E 

 
DF-47 

 
B 

 
C 

 
F 

 
G 

 
H Nbre 

déflecteurs 
305x165 23 348 284  

143 
 

210 
 

144 2 
610x165 26  

652 
 

588 
 

6 
610x267 36  

173 
 

310 
 

246 
1219x267 312* 1262 1198 14 

   *Remarque : le modèle 312 est équipé de 2 éléments à réglage de témperature (un à chaque extrémité). 



 

 

 
 

Modèle DGV-TR  

 
Taille 

m3/h (Pa) 
30 dB(A) 35 dB(A) 40 dB(A) 45 dB(A) 50 dB(A) 

250 502 (21) 601 (31) 720 (44) 863 (63) 1034 (91) 
315 648 (15) 777 (22) 930 (32) 1114 (45) 1334 (65) 
400 894 (12) 1071 (18) 1282 (25) 1536 (36) 1840 (52) 
500 1264 (13) 1514 (19) 1813 (28) 2172 (40) 2601 (57) 

 
Taille 

m3/h (Pa) 
30 dB(A) 35 dB(A) 40 dB(A) 45 dB(A) 50 dB(A) 

250 482 (20) 578 (28) 692 (41) 829 (58) 993 (84) 
315 605 (13) 724 (19) 867 (27) 1039 (39) 1244 (56) 
400 810 (10) 970 (14) 1162 (21) 1391 (30) 1666 (43) 
500 118 (10 ) 1339 (15) 1604 (21) 1921 (31) 2301 (44) 

 
Modèle DGV-TR en chauffage (dessin 1) 

 

 
 

Modèle DGV-TR en rafraîchissement 
(dessin 2) 
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Diffuseur longue portée à réglage de témperature DGV-TR 

Description 
Le nouveau diffuseur DGV-TR intègre un élément thermosensible qui 
se dilate ou se contracte sous l'effet des variations de température de 
l'air soufflé et qui actionne un mécanisme provoquant un changement 
de la position d'un disque interne sans besoin d'intervention manuelle 
ou sans recourir à l'utilisation d'un servomoteur électrique. 
 
Lors du soufflage d'air chaud, l'élément thermosensible déplace le 
disque vers le bas, ce qui a pour effet de boucher les orifices inférieurs 
et de projeter l'air à la verticale (dessin 1). 
 
En revanche, lorsque de l'air froid est soufflé, l'élément thermosensible 
entraîne le déplacement du disque vers le haut et provoque un 
soufflage du jet à l'horizontale, optimisant ainsi l'effet Coanda lorsque 
le diffuseur est monté au plafond (dessin 2). 
 
Ce modèle permet ainsi d'éviter le phénomène de stratification de l'air 
chaud et de contrôler les vitesses résiduelles dans la zone occupée 
lors du soufflage d'air froid. 
 
Le diffuseur DGV-TR trouve une application sur tout type 
d'installations, aussi bien sur gaines apparentes que par encastrement 
dans des plafonds, pour des hauteurs comprises entre 4 et 15 m. 
 
Le mécanisme à réglage thermosensible commence à fonctionner à 
des températures de soufflage ≥ 28 °C en mode chauffage et à des 
températures ≤ 25 °C en mode rafraîchissement. 
 
Il peut être équipé d'un plénum à piquage latéral et d'un clapet de 
régulation au niveau de la bouche d’entrée. 
 

Tableaux de sélection rapide  

DGV-TR horizontal 

DGV-TR vertical 



 

 

 

 

 
Modèle DGV-TR en rafraîchissement 

 

 
Modèle DGV-TR en chauffage 

 
 

Modèles et dimensions 
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DGV-TR 

Modèle ØA ØB ØC D E F H 
250 425 325 249  

 
190 

 
 

250 
 
 

440 

 
495 

315 500 400 314 
400 600 500 399  

510 
500 730 630 499 

 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
Modèle DF-TR-V en 

rafraîchissement/chauffage 

 
 
 
 

 
 

 
 

Modèle DF-TR-R en 
rafraîchissement/chauffage 
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Diffuseurs tourbillonnaires à réglage de témperature DF-TR 

Diffuseur à géométrie variable DF-TR spécifiquement conçu pour 
les espaces possédant des hauteurs de plafond supérieures à 
3,50 m. 
 
 
 
 
 

Fonctionnement 
Le diffuseur à réglage de témperature intègre un élément 
thermosensible qui se dilate ou se contracte sous l'effet des 
variations de température et qui actionne un mécanisme 
provoquant un soufflage d'air horizontal en mode rafraîchissement 
ou vertical en mode chauffage. La veine d'air est projetée 
horizontalement lorsque la température de soufflage est inférieure 
à 22 °C et verticalement lorsque la température de soufflage est 
supérieure à 28 °C. 
 
Sur ce modèle, le mécanisme à réglage thermostatique actionne 
un clapet orienté de façon parallèle à la zone occupée, qui redirige 
le flux d'air à travers la partie interne ou externe du diffuseur. 
 
Ce type d'appareil permet d'éviter les phénomènes potentiels de 
stratification de l'air chaud rencontrés lors du soufflage horizontal 
des diffuseurs tourbillonnaires classiques à des hauteurs 
supérieures à 3,50 m. 
 
La pénétration de la veine d'air varie en fonction du débit de 
soufflage et de l'écart de température entre l'air soufflé et l'air 
ambiant. Celle-ci diminue lorsque l'écart de température augmente,
mais aussi lorsque le débit est plus faible. 
 
Les valeurs indiquées dans les tableaux correspondent à un ∆T 
(écart de température entre l'air soufflé et l'air intérieur du local à 
conditionner) de -10 °C en rafraîchissement et de +10 °C en 
chauffage. 
 
 

Modèles 
Ce diffuseur se décline en deux modèles. La géométrie de surface 
destinée au soufflage d'air froid est identique sur les deux versions, 
la seule différence résidant dans la partie centrale qui détermine la 
forme du jet d'air vertical. 
 
La partie centrale du modèle DF-TR-V est dépourvue de 
déflecteurs pour une utilisation du diffuseur dans des installations 
présentant des hauteurs de plafond supérieures à 5 m. En mode 
chauffage, l'air est totalement soufflé à la verticale. 
 
La partie centrale du modèle DF-TR-R est quant à elle pourvue de 
déflecteurs fixes à 60°. Avec ce diffuseur, la veine d'air verticale 
est projetée avec une certaine rotation, ce qui diminue la portée du 
flux par rapport au modèle précédent. La hauteur d'installation 
recommandée pour ce modèle est comprise entre 3,50 et 5 m. 

DF-TR-R 

DF-TR-V 



 

 

 

 

 

 

 
Modèle DF-TR en chauffage 

 

 
Modèle DF-TR en rafraîchissement 

 

              

 

Modèles et dimensions 
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Modèle DF-TR-R Modèle DF-TR-V 

PLÉNUM POUR MODÈLE DF-TR 

PARTIE SUPÉRIEURE PARTIE INFÉRIEURE PARTIE SUPÉRIEURE PARTIE INFÉRIEURE 



 

LÉGENDE 
 
∆Pt  Perte de charge totale en Pa 
 
LwA-dB(A) Niveau de puissance sonore 
 
X Portée horizontale de la veine d'air pour une vitesse maximale 

de 0,25 m/s dans la zone occupée et un ∆T = -10 °C 
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Données techniques – Tableaux de sélection 

SOUFFLAGE HORIZONTAL DE L'AIR FROID 
(DONNÉES IDENTIQUES POUR LES 2 MODÈLES) 

Tableau 1 
Q  

Configuration Horizontale 
(m3/h) (l/s) 

 
 

300 
 
 

83,3 
X (m) 1,4 

ΔPt (Pa) 8 
LwA - dB(A) 18 

 
 

400 
 
 

111,1 
X (m) 1,9 

ΔPt (Pa) 12 
LwA - dB(A) 26 

 
 

500 
 
 

138,9 
X (m) 2,4 

ΔPt (Pa) 18 
LwA - dB(A) 32 

 
 

600 
 
 

166,7 
X (m) 2,9 

ΔPt (Pa) 25 
LwA - dB(A) 37 

 
 

700 
 
 

194,4 
X (m) 3,4 

ΔPt (Pa) 34 
LwA - dB(A) 41 

 
 

800 
 
 

222,2 
X (m) 3,8 

ΔPt (Pa) 44 
LwA - dB(A) 45 

 
 

900 
 
 

250,0 
X (m) 4,3 

ΔPt (Pa) 55 
LwA - dB(A) 48 



 

LÉGENDE 
 
Y0,5, Y0,3 Portée verticale pour une vitesse terminale respective de la 

veine d'air de 0,5 ou 0,3 m/s et un ∆T = 10 °C 
 
Ymax  Pénétration verticale maximale avec un ∆T = 10 °C 
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Données techniques – Tableaux de sélection 

SOUFFLAGE VERTICAL DE L'AIR CHAUD 
MODÈLE DF-TR-R 

Tableau 2 
Q MODÈLE DF-TR-R 

(m3/h) (l/s) Soufflage VERTICAL (ΔT = +10 °C) 
 
 

300 

 
 

83,3 
Y0,5 Y0,3 Ymax (m) 1,5 1,8 2,0 

ΔPt (Pa) 10 
LwA - dB(A) 21 

 
 

400 

 
 

111,1 
Y0,5 Y0,3 Ymax (m) 2,0 2,5 2,7 

ΔPt (Pa) 17 
LwA - dB(A) 29 

 
 

500 

 
 

138,9 
Y0,5 Y0,3 Ymax (m) 2,5 3,1 3,4 

ΔPt (Pa) 26 
LwA - dB(A) 36 

 
 

600 

 
 

166,7 
Y0,5 Y0,3 Ymax (m) 3,0 3,8 4,1 

ΔPt (Pa) 38 
LwA - dB(A) 41 

 
 

700 

 
 

194,4 
Y0,5 Y0,3 Ymax (m) 3,5 4,4 4,7 

ΔPt (Pa) 52 
LwA - dB(A) 46 

 
 

800 

 
 

222,2 
Y0,5 Y0,3 Ymax (m) 4,0 5,0 5,4 

ΔPt (Pa) 68 
LwA - dB(A) 50 

 
 

900 

 
 

250,0 
Y0,5 Y0,3 Ymax (m) 4,5 5,6 6,1 

ΔPt (Pa) 86 
LwA - dB(A) 53 



 

LÉGENDE 
 
Y0,5, Y0,3 Portée verticale pour une vitesse terminale respective de la 

veine d'air de 0,5 ou 0,3 m/s et un ∆T = 10 °C 
 
Ymax  Pénétration verticale maximale avec un ∆T = 10 °C 
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Données techniques – Tableaux de sélection 

SOUFFLAGE VERTICAL DE L'AIR CHAUD 
MODÈLE DF-TR-V 

Tableau 3 
Q MODÈLE DF-TR-V 

(m3/h) (l/s) Soufflage VERTICAL (ΔT = +10o C) 
 
 

300 

 
 

83,0 
Y0,5 Y0,3 Ymax (m) 2,0 2,3 2,4 

ΔPt (Pa) 11 
LwA - dB(A) 21 

 
 

400 

 
 

111,0 
Y0,5 Y0,3 Ymax (m) 2,6 3,1 3,2 

ΔPt (Pa) 19 
LwA - dB(A) 29 

 
 

500 

 
 

138,0 
Y0,5 Y0,3 Ymax (m) 3,3 3,8 4,0 

ΔPt (Pa) 29 
LwA - dB(A) 35 

 
 

600 

 
 

166,0 
Y0,5 Y0,3 Ymax (m) 3,9 4,6 4,8 

ΔPt (Pa) 40 
LwA - dB(A) 40 

 
 

700 

 
 

194,0 
Y0,5 Y0,3 Ymax (m) 4,6 5,4 5,6 

ΔPt (Pa) 54 
LwA - dB(A) 44 

 
 

800 

 
 

222,0 
Y0,5 Y0,3 Ymax (m) 5,2 6,1 6,4 

ΔPt (Pa) 70 
LwA - dB(A) 48 

 
 

900 

 
 

250,0 
Y0,5 Y0,3 Ymax (m) 5,9 6,9 7,2 

ΔPt (Pa) 88 
LwA - dB(A) 51 

- Ce tableau de sélection a été dressé sur la base d'essais réels réalisés en laboratoire conformément aux normes 
ISO 135 et UNE-EN-ISO 3741. 



 

  

 

 
 

Modèle DF-TR-R 

 

 
 

Modèle DF-TR-V 

 
 

Données techniques – Graphiques de sélection 
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Graphique 1 : PORTÉE HORIZONTALE DES DIFFUSEURS DF-TR-R ET DF-TR-V 
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Données techniques – Graphiques de sélection 

Graphique 2 : PÉNÉTRATION VERTICALE MAXIMALE DU DIFFUSEUR DF-TR-R 

Graphique 3 : PÉNÉTRATION VERTICALE MAXIMALE DU DIFFUSEUR DF-TR-V 
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Exemple de sélection 

CONDITIONS DE CONCEPTION : 
 
 
 

- Type de salle : salon de réunions, de conférences et de cérémonies 
- Dimensions (L x l) : 10 x 10 m et hauteur d'installation de 5 m 
- Débit total de soufflage : 4 000 m3/h 
- Conditions estivales : température de soufflage de 14 °C et température ambiante de 24 °C 
- Conditions hivernales : température de soufflage de 31 °C et température ambiante de 23 °C 
- Niveau sonore maximal exigé : 35 dB(A) 
- Hauteur de la zone occupée : 1,30 m (personne assise) 

 
 
 
 
SOLUTION : 
 
9 unités de diffuseur sont sélectionnées, avec un agencement en 3 x 3 (distance de 3,30 m entre les centres des 
diffuseurs). Le débit unitaire par diffuseur est de 445 m3/h. 
 
Avec une hauteur d'installation de 5 m, une hauteur de la zone occupée de 1,30 m et une pénétration verticale de 3,70 m, 
les vitesses maximales de la veine d'air doivent être supérieures à 0,10 m/s et inférieures ou égales à 0,25 m/s pour une 
bonne diffusion d'air. 
 
En reportant ces données dans les tableaux de sélection (soufflage vertical) de chaque modèle, on constate que le 
diffuseur qui s'adapte le mieux aux besoins de vitesse d'air dans la zone occupée tout en respectant les conditions 
acoustiques établies est le modèle DF-TR-V. 
 
 
D'après le graphique de pénétration verticale maximale du diffuseur choisi (graphique 3), avec un débit de 445 m3/h et un 
∆T = 8 °C, on obtient une pénétration maximale de la veine d'air de 4 m. Cette valeur est comprise dans la plage des 
pénétrations contribuant à une bonne diffusion de l'air, et ce dans les conditions de conception établies. 

D'après le le graphique de portée horizontale (graphique 1), en fixant un débit de 445 m3/h et une portée X (m) égale à la 
moitié de la distance entre les centres des diffuseurs et majorée de la distance entre le plafond et la zone occupée (X 
(m) = 1,6 + 3,7 = 5,3 m), on obtient une vitesse maximale de 0,10 m/s dans la zone occupée. 

DONNÉES TECHNIQUES – SOUFFLAGE D'AIR CHAUD : 
 

LWA = 32 dB(A)  (tableau 3) 
∆Pt = 23 Pa 
Ymax = 4 m  (graphique 3) 

 
 
 
DONNÉES TECHNIQUES – SOUFFLAGE D'AIR FROID : 
 

LWA = 32 dB(A)  (tableau 1) 
∆Pt = 23 Pa 
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Codification 

La codification ci-dessous permet de définir le diffuseur ainsi que le plénum : 

 DF-TR  Diffuseur tourbillonnaire à réglage de témperature sur plaque de 600 x 600 
 C  Plaque circulaire 

 --  Pour plafond modulaire 
 E  Pour plafond en plâtre 

 RAL 9010 Finition standard couleur blanche 
 RAL...  Finition autre coloris RAL 

Exemple de codification : 
 

DF-TR-R PD RAL 9010 
 
Diffuseur tourbillonnaire à réglage thermostatique fabriqué sur plaque en acier galvanisé de 600 x 600, avec plénum non 
isolé démontable, peint de couleur blanche 

 PD  Plénum non isolé démontable à piquage latéral et clapet de régulation 
 PDA  Plénum démontable isolé à piquage latéral et clapet de régulation 

 R  Partie centrale avec diffuseur tourbillonnaire 
 V  Partie centrale sans déflecteurs 
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