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DSA, DSA-PR, DSA-HV en DF-CP-MT 
Vloer wervelroosters 



Beschrijving 
Rooster met wervelende luchttoevoer voor montage in dubbele 
vloeren. De sleuven van het rooster zijn zodanig ontworpen dat er 
een wervelende luchttoevoer en een hoge inductie wordt gecreëerd 
waardoor de luchtsnelheid en de temperatuurgradiënten klein zijn in 
de leefzone. Het rooster kan worden gebruikt in systemen met zowel 
constant debiet als variabel debiet.  

 

 
   

DSA 

 
  DSA-PR 

Kenmerken 
- Rond vloerrooster met een afdekplaat met sleuven gemaakt in 
natuurlijk aluminium met een dikte van 6 mm. (DSA) 
- Rond vloerrooster voor wervelende luchttoevoer met een  

geperforeerde afdekplaat gemaakt van staalplaat met een dikte 
van 3 mm. (DSA-PR) 

- De korf en het wervelelement zijn gemaakt van staalplaat. 
- Rond vloerrooster voor wervelende luchttoevoer met afdekplaat en 
korf gemaakt van kunststof (ABS). Rooster met hoge inductie voor   
hoge luchtdebieten. Afgewerkt in zwart RAL-9005 of in grijs  
RAL-9006. (DSA-HV) 
- Zeer hoge inductieverhoudingen 
- Eenvoudig te reinigen 
- Dit rooster kan worden toegepast met een aansluitkast. 

Codificering 
DSA: Hoge puntbelastingen. 
DSA-PR: Geperforeerd paneel, hoge puntbelastingen. 
DSA-HV: Gemiddelde puntbelastingen. 

 
  

Model Afmeting Belasting 1 Belasting 2 

DSA /  
DSA-PR 

Ø 150 2,9 2,5 
Ø 200 2 2,25 

DSA-HV Ø 200 2,5 2 
Belastingsweerstand in kN 

 
Beproeving volgens de norm EN 13264:2001 over een oppervlak 
van 30 x 30 mm2. 

 
  DSA-HV 
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Vloerroosters DSA 

BELASTINGSWEERSTAND VAN HET ROOSTER 



Modellen en afmetingen DSA 

Floor Series 5

Maat Ø A Ø B C 
L E 

1 ROOSTER 2 ROOSTERS 3 ROOSTERS 4 ROOSTERS MAXIMUM MINIMUM 

150 190 150 225 500 
1 Aansl. 
Ø 100

1000 
2 Aansl. 
Ø 100

1500 
2 Aansl. 
Ø 125

2000 
2 Aansl. 
Ø 125

32 14 
200 240 200 275 

- Afmetingen voor de modellen DSA, DSA-PR

DSA-HV 200 



Technische gegevens met betrekking tot het geluidsvermogen en drukverlies voor een rooster DSA zonder 
plenum. Het gebruik van een plenum geeft een verhoging van het geluidssniveau van 4 dB(A). Het drukverlies 
dient verhoogd te worden met 18%. De andere data blijven onveranderd. 
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Selectietabel. DSA rooster 

Q (m3/h)  Debiet 
 
AK (m2)  Effectieve oppervlakte 
 
ΔT (ºC)  Temperatuur ΔT 
 
h0,25 (m)  Vertikale worp met een eindsnelheid van 

0,25 m/s 
 
VK (m/s)  Effectieve toevoersnelheid 
 
ΔPest (Pa)  Drukverlies 
 
LW [dB(A)]  Geluidsvermogen 

Size
Ak (m2)

(m3/h) (l/s) ΔΤ (ºC) -4 -6 -8 -4 -6 -8
30 8,3 h0,25 (m) 0,8 0,7 0,6

Vk (m/s)
ΔPest (Pa)

LW - [dB(A)]
35 9,7 h0,25 (m) 0,9 0,8 0,7

Vk (m/s)
ΔPest (Pa)

LW - [dB(A)]
40 11,1 h0,25 (m) 1,1 0,9 0,8

Vk (m/s)
ΔPest (Pa)

LW - [dB(A)]
45 12,5 h0,25 (m) 1,2 1,0 0,9

Vk (m/s)
ΔPest (Pa)

LW - [dB(A)]
50 13,9 h0,25 (m) 1,3 1,2 1,0 0,7 0,6 0,5

Vk (m/s)
ΔPest (Pa)

LW - [dB(A)]
60 16,7 h0,25 (m) 1,6 1,4 1,2 0,8 0,7 0,6

Vk (m/s)
ΔPest (Pa)

LW - [dB(A)]
70 19,4 h0,25 (m) 1,9 1,6 1,4 0,9 0,8 0,7

Vk (m/s)
ΔPest (Pa)

LW - [dB(A)]

3,9 2,1
33 7
39 24

2,8 1,5

3,4 1,8

17 3
31 <20

2,2

2,5

11
25

1,7

2,0

6
<20

150 200
Circular floor diffuser DSA

Q 0,00495 0,00945

8
22

13
28

24 5
35 20

Size
Ak (m2)

(m3/h) (l/s) ΔΤ (ºC) -4 -6 -8 -4 -6 -8
85 23,6 h0,25 (m) 2,3 2,0 1,7 1,1 1,0 0,9

Vk (m/s)
ΔPest (Pa)

LW - [dB(A)]
100 27,8 h0,25 (m) 2,7 2,3 2,0 1,3 1,2 1,0

Vk (m/s)
ΔPest (Pa)

LW - [dB(A)]
115 31,9 h0,25 (m) 1,5 1,3 1,2

Vk (m/s)
ΔPest (Pa)

LW - [dB(A)]
130 36,1 h0,25 (m) 1,7 1,5 1,3

Vk (m/s)
ΔPest (Pa)

LW - [dB(A)]
150 41,7 h0,25 (m) 2,0 1,7 1,5

Vk (m/s)
ΔPest (Pa)

LW - [dB(A)]
170 47,2 h0,25 (m) 2,3 2,0 1,7

Vk (m/s)
ΔPest (Pa)

LW - [dB(A)]

5,0

3,8

4,4

23
39

5,6 2,9

3,4

67 14
47 33

4,8 2,5

150 200
Circular floor diffuser DSA

Q 0,00495 0,00945

48 10
43 29

18
36

31
43

40
46
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Selectiegrafieken. DSA rooster 

Geluidsvermogen 
% (Openingspercentage vuilvangkorf) 

 
 

DSA 150 ZONDER PLENUM 
Grafiek 1 

S Geluidsvermogen 
% (Openingspercentage vuilvangkorf) 
 

 
 

DSA 200 ZONDER PLENUM 
Grafiek 2 
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Selectiegrafiek. DSA rooster 

 

 

Correctiecoëfficiënten 
ΔT (K) -4 -6 -8 -10 

C 1,15 1 0,87 0,76 
     
 Vh = Vh grafiek x C  
 

Deze grafieken tonen de snelheid in de worp op verschillende hoogtes en dit bij een temperatuursverschil van - 6 K; voor 
andere temperatuursverschillen dienen de coëfficiënten in de tabel toegepast te worden in de bijbehorende formule. 

Grafiek 4 

Grafiek 3 
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Selectiegrafieken. DSA rooster 

Temperatuurscoëfficiënt 

 
 

Grafiek 5 

 
 

Inductiefactor Grafiek 6 



Technische gegevens. Selectietabel DSA-HV 
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De technische gegevens met betrekking tot het geluidsvermogen en het drukverlies zijn voor een DSA-HV rooster 
zonder aansluitkast. Technische gegevens voor het DSA rooster met aansluitkast kan worden verkregen door 4 dB(A) 
toe te voegen aan het geluidsvermogen uit de tabel (rooster zonder aansluitkast) en door een toename van het 
drukverlies van 18%. De overige data blijven ongewijzigd. 

Q (m3/uur)  Debiet 
 
AK (m2)  Effectief oppervlak voor luchttoevoer 
 
ΔT (ºC)  Temperatuurverschil tussen de te ventileren ruimte en de  
  toegevoerde lucht 
 
h0,25 (m)  Verticale worp bij een snelheid van de luchtstraal van 0,25 m/s 
 
VK (m/s)  Effectieve snelheid van uitblazing 
 
ΔPest (Pa)  Drukverlies (statische druk) 
 
LW [dB(A)]  Geluidsvermogenniveau 

Afmeting

Ak (m
2)

(m3/h) (l/s)  (ºC) -4 -6 -8

100 27,8 h0,25 (m) 0,9 0,7 0,6

Vk (m/s)

Pest (Pa)

LW - [dB(A)]

120 33,3 h0,25 (m) 0,9 0,8 0,7

Vk (m/s)

Pest (Pa)

LW - [dB(A)]

140 38,9 h0,25 (m) 1,1 1,0 0,8

Vk (m/s)

Pest (Pa)

LW - [dB(A)]

160 44,4 h0,25 (m) 1,2 1,1 1,0

Vk (m/s)

Pest (Pa)

LW - [dB(A)]

180 50,0 h0,25 (m) 1,4 1,2 1,1

Vk (m/s)

Pest (Pa)

LW - [dB(A)]

200 55,6 h0,25 (m) 1,5 1,4 1,2

Vk (m/s)

Pest (Pa)

LW - [dB(A)]

VLOERROOSTER DSA-HV

Q 0,0168

3,3

14

26

1,7

2,0

7

<20

35

200

10

22

18

3,0

23

32

2,3

2,6

29

30
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Selectiegrafieken. DSA-HV rooster 
Deze grafieken tonen de snelheid in de worp op verschillende hoogtes en dit bij een temperatuursverschil van - 6 K; voor 
andere temperatuursverschillen dienen de coëfficiënten in de tabel toegepast te worden in de bijbehorende formule. 
Grafieken van de temperatuurscoëfficiënt en de inductiefactor zijn gelijk aan die van het DSA model zie pagina 9. 
 

Grafiek  8 

Geluidsvermogen 
% (Openingspercentage vuilvangkorf) 

DSA-HV 200 ZONDER PLENUM 
Grafiek 7 

ΔT (K) -4 -6 -8 -10

C 1,15 1 0,87 0,76 



 
 
 

 
 
 

Selectietabel. DSA-PR rooster 
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Technische gegevens met betrekking tot het geluidsvermogen en drukverlies voor een rooster DSA-PR 
zonder plenum. Het gebruik van een plenum geeft een verhoging van het geluidssniveau van 4 dB(A). Het 
drukverlies dient verhoogd te worden met 18%. De andere data blijven onveranderd. 
 

Q (m3/h)  Debiet 
 
AK (m2)  Effectieve oppervlakte 
 
ΔT (ºC)  Temperatuur ΔT 
 
h0,25 (m)  Vertikale worp met een eindsnelheid van 0,25 m/s 
 
VK (m/s)  Effectieve toevoersnelheid 
 
ΔPest (Pa)  Drukverlies 
 
LW [dB(A)]  Geluidsvermogen 
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Selectiegrafieken. DSA-PR rooster 
Geluidsvermogen 
% (Openingspercentage vuilvangkorf) 

 
 

DSA-PR 150 ZONDER PLENUM 
Grafiek 9 

Geluidsvermogen 
% (Openingspercentage vuilvangkorf) 

 
 

DSA-PR 200 ZONDER PLENUM 
Grafiek 10 
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Selectiegrafieken. DSA-PR rooster 

 

 

Correctiecoëfficiënten 
ΔT (K) -4 -6 -8 -10 

C 1,15 1 0,87 0,76 
     
 Vh = Vh grafiek x C  
 

Deze grafieken tonen de snelheid in de worp op verschillende hoogtes en dit bij een temperatuursverschil van - 6 K; voor 
andere temperatuursverschillen dienen de coëfficienten in de tabel toegepast te worden in de bijbehorende formule. 
 

Grafiek 12 

Grafiek 11 
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Selectiegrafieken. DSA-PR rooster 

Temperatuurscoëfficiënt Grafiek 13 

Inductiefactor Grafiek 14 
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Selectievoorbeeld DSA 

Bij de keuze van dit type luchtverdelingselementen, d.w.z. voor montage in de vloer en bij een 
temperatuurverschil van ten hoogste ± 6 °C, is het raadzaam dat de effectieve uitblaassnelheid voor het rooster (V) 
niet hoger is dan 1.5 - 2 m/s, om te voorkomen dat er in de leefzone storende luchtstromingen (> 0,25 m/s) optreden;  
Dit geldt vooral voor de installaties onder stoelen,. Zoals bijvoorbeeld in auditoria. 

 
 Hieronder is een voorbeeld weergeven van de selectiemethode op basis van grafieken. 
 

Ontwerpgegevens: 
 

Auditorium met 410 zitplaatsen. Totale debiet aan luchttoevoer in zitgedeelte: 22.500 m3/uur 
Temperatuur van toegevoerde lucht: 19 ° C. Temperatuur in de te ventileren ruimte: 23 ° C. 
Installatie van een rooster per zitplaats; debiet per rooster: 55 m3/uur. 

 
Resultaten: 

 
Uitgaande van het debiet per rooster (55 m3/uur) volgt uit de selectietabel (pagina 6) bij het genoemde 
selectiecriterium voor dergelijke installaties (VK <2 m/s) dat het type DSA-200 het meest geschikt is. 
 
Het geluidsvermogen en het drukverlies voor dit rooster wordt verkregen uit de selectie tabel 2: Dit levert 
onderstaande gegevens op: 
 
Drukverlies: 4 Pa 
Geluidsvermogenniveau: <20 dB(A) 
 
Zie selectiegrafiek 4 om de luchtstraalsnelheid op de hoogte van de zitting (ongeveer 0,5 m) te bepalen. Dit 
levert onderstaande gegevens op: 
 
Gecorrigeerde snelheid “Vh” op een hoogte “h” van 0,5 m en met ΔT = -4 ºC: 
 

Vh = 0,32 x 1,15 = 0,37 m/s 

Codificatie. Voorbeeld 

DSA  Luchtrooster voor vloer met sleuven 
DSA-PR  Geperforeerd stalen luchtrooster voor vloer  
DSA-HV  Vloerrooster (materiaal ABS) 

Ø150  Afmeting van het rooster 
Ø200  Afmeting van het rooster 

ØP  Aansluitkast 

-  Gemaakt van staalplaat 
RAL Afgewerkt in RAL-kleur naar keuze op aanvraag 

Voorbeeld: 
 
DSA-200-P 
 
Rond luchtrooster met aluminium 
afdekplaat met sleuven met een afmeting 
van 200 mm, met aansluitkast. 

De codificatie beschrijft het door de klant gewenste model. 



Omschrijving 
Het DF-CP-MT trede wervelrooster bestaat uit een rechthoekige 
frontplaat met 2 tot 6 geïntegreerde micro-wervelroosters. 
  
Rooster in gegalvaniseerd staal, standard gelakt in het zwart (RAL 
9005). 
 
Het rooster kan eveneens worden uitgerust met een plenum 
( achter of zijaansluiting) in gegalvaniseerd staal. 
 
Naargelang de esthetische eisen kan dit rooster verkregen worden 
in elke gewenste RAL kleur. 
 
 
 
 
 

Toepassingen 
De serie DF-CP-MT zijn ontworpen voor de ventilatie van theaters, 
auditoriums, bioscopen etc. Door de beperkte inbouwhoogte zijn 
ze uitermate geschikt om in tredes in te bouwen. 
  
Er wordt meestal 1 rooster geplaatst per zetel om zo een 
microklimaat te creëren rondom de persoon die plaatsneemt 
 
Gezien de korte afstand tussen de person en het rooster is het 
aangeraden om de temeratuursverschillen te beperken tot ± 6 ºC.  
Dit om eventuele ongemakken te vermijden. 

 
 
 
 

 
 
   
 
 

DF-CP-MT 
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DF-CP-MT trede wervelrooster 



De DF-CP-MT roosters kunnen gemaakt worden in sets of 2, 3, 4, 5, of 6 micro wervelroosters. 
De roosters kunnen uitgerust worden met een plenum volgens de eisen van de klant. 
 
De roosters zijn beschikbaar in volgende modellen: 
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Modellen en afmetingen. DF-CP-MT roosters 

 

MODEL NOMINAAL   
L x H A B 

DF-CP-MT-2 165 x 65 212,5 186,5 
DF-CP-MT-3 250 x 65 300 274 
DF-CP-MT-4 340 x 65 387 361,5 
DF-CP-MT-5 425 x 65 475 449 
DF-CP-MT-6 450 x 65 500 474 

 



Modellen en afmetingen. DF-CP-MT rooster 

 
 
 

 

   PLENUM MET BOVENAANSLUITING 
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   PLENUM MET ZIJAANSLUITNG 



Technische gegevens. DF-CP-MT rooster 
SNELSELECTIETABEL OP BASIS VAN GELUID: 
 
Het debiet en het drukverlies (waarden tussen haakjes) worden bepaald aan de hand van het gewenste geluidsniveau. 

DEBIET - GELUIDSVERMOGEN - DRUKVERLIES 

DF-CP-MT m3/h (Pa) 
25 dB(A) 30 dB(A) 35 dB(A) 40 dB(A) 45 dB(A) 

2 26 (15) 32 (22) 39 (32) 48 (48) 59 (72) 
3 37 (13) 45 (19) 55 (29) 67 (42) 82 (62) 
4 47 (12) 57 (17) 70 (26) 85 (38) 104 (56) 
5 56 (11) 69 (16) 84 (24) 102 (35) 125 (52) 
6 65 (10) 80 (15) 98 (23) 119 (33) 145 (49) 

 

Nº micro-wervels 2 3 4 5 5 
Vx 1,41 1,73 2 2,24 2,45 

Tabel 2: Correctiewaarden voor 2 tot 6 micro-wervels 
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Onderstaande grafiek toont de luchtsnelheid (in een micro-wervelrooster) gemeten op 100 mm van de vloer ten opzichte 
van het rooster. Afhankelijk van het aantal units in een rooster dienen de correctiefactoren in tabel 2 toegepast te worden. 

 

Grafiek 15 



Technische gegevens. DF-CP-MT rooster 

Floor Series 21

Onderstaande grafiek toont het geluidsniveau eb drukverlies per rooster, rekening houdend met het aantal micro-wervels 
per rooster. 

Graph 16 

BEGELEIDENDE  TEKENING:

SYMBOLEN: 

Q1 Debiet per element in m3/h. 
QT Debiet per rooster in m3/h. 
Vx  Snelheid op een afstand X in m/s.  
X  Afstand tot het rooster in m. 
h  Hoogte van de meting ten opzichte van de vloer in m. 
Ps Drukverlies in Pa. 
dB(A)  Geluidsvermogen. 
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Selectievoorbeeld. DF-CP-MT rooster 

De selectietabellen en grafieken laten ons toe om op basis van het debiet de volgende parameters te vinden: 
 
- Het drukverlies en het gegenereerde geluidsvermogen van het rooster 
- De snelheid op een specifieke afstand, gemeten op 0,1 m boven de vloer. 
 

Methode op basis van een voorbeeld: 
 

Gegeven: 
 
Een theater met 200 stoelen vereist de installatie van DF-CP-MT trederoosters. Het totale debiet is 8000 m3/h, 
hetgeen neerkomt op 40 m3/h per rooster. We verkiezen het model DF-CP-MT-3 in de trede te installeren. 

 
Hoogte van de installatie boven de vloer: h = 0,1 m 
Afstand tot het rooster (snelheidsmeting): X = 0.6 m 
Hoogte van de snelheidsmeting: h1 = 0,1 m 
Debiet per micro-wervel: Q1 = 13,3 m3/h 
 
Resultaten 

 
Na analyse van zowel geluidsvermogen als snelheidsgrafiek en het toepassen van de correctiefactoren 
komen we tot de volgende resultaten:  
 
Drukverlies: 13 Pa 
Geluidsvermogen: 25 dB(A) 
Gecorrigeerde snelheid op een afstand van 0,6 m van het rooster: Vx = 0,24 m/s 

Product code. Voorbeeld 

DF-CP-MT  Trede wervelrooster 

PS  Plenum met bovenaansluiting 
PL  Plenum met zijaansluiting 
 

2…6  Aantal micro-wervels 
 

RAL 9005 Standaardkleur 
 

Voorbeeld: 
 
DF-CP-MT-5-Ral 9005  
 
Trede wervelrooster, met 5 micro-
wervels in RAL 9005 gelakt, standard 
voorzien van een schroefbevestiging. 

 

De product code beschrijft het door de klant bestelde model. 
 



THIS CATALOGUE IS INTELLECTUAL PROPERTY.  
Reproduction, either partial or total, by any means, including electronic, is prohibited without prior written authorisation 
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