
série

Diffuseurs multi-buses

www.koolair.com

DTP-GT



Série DTP-GT

SOMMAIRE

Introduction  2
Modèles et dimensions 3
Tableaux de sélection  7
Codification 11

1



Série DTP-GT

Diffuseur multi-buses DTP-GT

Description
Le diffuseur multi-buses DTP-GT est conçu pour surmonter 
quelconque problème de diffusion classique ou spécifique, en 
raison du fait qu’il s’adapte aux situations multiples et distinctes 
présentées par la mise en œuvre d’une bonne diffusion. Il s’agit d’un 
produit polyvalent, à l’esthétique différente, qui permet de couvrir les 
besoins de décoration d’intérieur, avec un faible niveau sonore et un 
comportement excellent en termes de diffusion.
Il est constitué de petites buses orientables une à une dans toutes les 
directions, ce qui permet de les régler lors de la mise en marche afin 
de résoudre les inconvénients qui peuvent parfois être la source de 
désagréments, tels l’excès ou le manque d’air dans certaines zones.

Ces diffuseurs possèdent les caractéristiques suivantes:
•  Haut degré de diffusion d’air dans toutes les directions.
•  Application possible aux installations à débit variable et constant.
•  Utilisation pour le soufflage d’air froid ou d’air chaud (flux horizontal 
ou vertical).
•  Faible niveau sonore.
•  Souplesse d’intégration dans n’importe quel type de décoration ou 
de style intérieur.
•  Modification possible sur site et multiples réglages de la veine d’air 
(radial, linéaire, jet hélicoïdal et vertical).

Modèle DTP-GT-Combi avec possibilité d’soufflage / reprise.

Utilisation
Pouvant être intégré dans un faux plafond, ce produit est 
particulièrement recommandé pour les immeubles administratifs, 
les hôtels, les restaurants, les salles d’exposition, les banques, les 
bibliothèques, etc. Il peut également être monté à la sortie d’une 
gaine, de plénums décoratifs, sur un mur, au sol ou sur le seuil de 
baies vitrées.
Le comportement s’apparente à celui d’un diffuseur à fentes à flux 
horizontal, l’effet Coanda permettant de conserver une circulation 
uniforme et une induction élevée. Pour obtenir un flux d’air vertical, il 
suffit de mettre deux ou plusieurs buses face à face

Finitions
Buses fabriquées en plastique ABS-VO de couleur blanche et plaque 
en tôle d’acier. Finitions standard de couleur RAL 9010 brillant.
Plénum de raccordement en tôle d’acier galvanisé, avec plaque 
d’équilibrage intérieure pour garantir une bonne distribution de l’air, et 
piquage d’entrée de diamètre normalisé selon l’ISO, avec clapet de 
régulation manuelle.
Possibilité d’intégrer un servomoteur électrique pour une application 
au sein de systèmes VAV.
Finitions spéciales disponibles sur demande après avoir consulté le 
département commercial.
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A B C D E F

DTP-GT-Q-16 288 270 125 225 594 570

DTP-GT-Q-24 368 350 125 225 594 570

DTP-GT-Q-36 428 410 160 250 594 570

DTP-GT-Q-48 506 488 200 300 594 570

DTP-GT-Q-64 568 550 200 300 594 570

DTP-GT-16 288 270 125 225 294 290

DTP-GT-24 368 350 125 225 444 370

DTP-GT-36 428 410 160 250 494 430

DTP-GT-48 506 488 200 300 554 508

DTP-GT-64 568 550 200 300 594 570

Série DTP-GT

Modèles et dimensions: DTP-GT-Q / DTP-GT

Pour le modèle à plénum démontable, le diffuseur frontal est fixé au plénum par l’intermédiaire d’une seule vis centrale 
(dimensions indiquées). 

MODÈLE
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A B D H

DTP-GT-C-Q-16 594 580 125 200

DTP-GT-C-Q-24 594 580 125 200

DTP-GT-C-Q-32 594 580 160 235

DTP-GT-C-Q-36 594 580 160 235

DTP-GT-C-Q-40 594 580 200 275

DTP-GT-C-Q-42 594 580 200 275

DTP-GT-C-Q-48 594 580 200 275

DTP-GT-C-Q-54 594 580 200 275

Modèles et dimensions: DTP-GT-C-Q

Série DTP-GT

Pour le modèle à plénum démontable, le diffuseur frontal est fixé au plénum par l’intermédiaire d’une seule vis centrale 
(dimensions indiquées).

MODÈLE
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Ø A Ø B Ø D H

DTP-GT-C-16 594 576 125 192

DTP-GT-C-24 594 576 125 192

DTP-GT-C-32 594 576 160 227

DTP-GT-C-36 594 576 160 227

DTP-GT-C-48 594 576 200 267

DTP-GT-C-54 594 576 200 267

Modèles et dimensions: DTP-GT-C

Série DTP-GT

Pour le modèle à plénum démontable, le diffuseur frontal est fixé au plénum au moyen de feuillards (dimensions 
indiquées).

MODÈLE
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A B Ø D H

DTP-GT-L-1-11 910 940 125 195 1
DTP-GT-L-2-11 910 940 160 230 1
DTP-GT-L-1-12 1010 1040 125 195 1
DTP-GT-L-2-12 1010 1040 160 230 1
DTP-GT-L-1-14 1210 1240 125 195 2
DTP-GT-L-2-14 1210 1240 160 230 2
DTP-GT-L-1-18 1510 1540 160 230 2
DTP-GT-L-2-18 1510 1540 200 270 2
DTP-GT-L-1-22 1810 1840 160 230 2
DTP-GT-L-2-22 1810 1840 200 270 2

Modèles et dimensions: DTP-GT-L

Pour le modèle à plénum démontable, le diffuseur frontal est fixé au plénum au moyen de feuillards (dimensions 
indiquées). Le diffuseur peut également être équipé d’un plénum fixe (dimensions à consulter auprès du département 
commercial).

MODÈLE PIQUAGES

Série DTP-GT6



SOUFFLAGE

REPRISE

SECTION A-A’

Série DTP-GT

Modèles et dimensions: DTP-GT-Combi

Pour les données techniques, pour pulsion et pour retour, veuillez utiliser les données techniques des tableaux du 
DTP-GT-Q.
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m3/h l/s

75 Vk 1,3

75 20,83 X 1,9

ΔPt 2

LWA <15

100 27,8 Vk 1,7 1,1

100 27,8 X 2,6 2,1

ΔPt 3 3

LWA <15 <15

125 34,7 Vk 2,1 1,4

125 34,7 X 3,2 2,6

ΔPt 5 5

LWA 20 17

150 41,7 Vk 2,5 1,7 1,1

150 41,7 X 3,8 3,1 2,6

ΔPt 7 7 3

LWA 25 21 18

200 55,6 Vk 3,4 2,3 1,5 1,1

200 55,6 X 5,1 4,2 3,4 3,0

ΔPt 12 12 5 2

LWA 32 28 25 22

250 69,4 Vk 4,2 2,8 1,9 1,4 1,1

250 69,4 X 6,4 5,2 4,3 3,7 3,2

ΔPt 19 19 7 3 3

LWA 37 34 30 28 25

300 83,3 Vk 5,1 3,4 2,3 1,7 1,3

300 83,3 X 7,7 6,3 5,1 4,4 3,8

ΔPt 28 28 10 4 4

LWA 42 38 35 32 29

350 97,2 Vk 5,9 4,0 2,6 2,0 1,5

350 97,2 X 9,0 7,3 6,0 5,2 4,5

ΔPt 38 38 14 6 6

LWA 46 42 38 36 33

400 111,1 Vk 6,8 4,5 3,0 2,3 1,7

400 111,1 X 10,2 8,4 6,8 5,9 5,1

ΔPt 49 49 18 8 8

LWA 49 45 42 39 37

450 125,0 Vk 5,1 3,4 2,5 1,9

450 125,0 X 9,4 7,7 6,7 5,8

∆Pt 62 23 10 10

LWA 48 45 42 39

500 138,9 Vk 3,8 2,8 2,1

500 138,9 X 8,5 7,4 6,4

∆Pt 29 12 12

LWA 47 45 42

600 166,7 Vk 3,4 2,5

600 166,7 X 8,9 7,7

∆Pt 17 17

LWA 49 47

700 194,4 Vk 3,0

700 194,4 X 9,0

∆Pt 23

LWA 50

48 64

DTP-GT-Q 1D
16 24 36

Q

Tableaux de sélection: DTP-GT / DTP-GT-Q

Modèle 

LÉGEND

Vk Vitesse réelle en m/s

X Portée en m pour une vitesse
 maximale dans la zone 
 d’occupation de 0,25 m/s, ΔT= 0 K 
 et une hauteur d’installation de 3 m 
 (prise en compte de l’effet Coanda)

Pt Perte de charge totale en Pa

LWA  Niveau de puissance sonore en 
 dB(A)

Série DTP-GT8



m3/h l/s
125 Vk 2,1

125 34,72 X 2,3

ΔPt 4,8

LWA 20,3

150 41,7 Vk 2,5

150 41,7 X 2,7

∆Pt 7

LWA 25

175 48,6 Vk 3,0 2,0

175 48,6 X 3,2 2,6

∆Pt 9 9

LWA 29 25

200 55,6 Vk 3,4 2,3

200 55,6 X 3,7 3,0

∆Pt 12 12

LWA 32 28

250 69,4 Vk 4,2 2,8 1,9

250 69,4 X 4,6 3,7 3,0

∆Pt 19 19 7

LWA 37 34 30

300 83,3 Vk 5,1 3,4 2,3

300 83,3 X 5,5 4,5 3,7

∆Pt 28 28 10

LWA 42 38 35

350 97,2 Vk 5,9 4,0 2,6 2,0

350 97,2 X 6,4 5,2 4,3 3,7

∆Pt 38 38 14 6

LWA 46 42 38 36

400 111,1 Vk 6,8 4,5 3,0 2,3 1,7

400 111,1 X 7,3 6,0 4,9 4,2 3,7

∆Pt 49 49 18 8 8

LWA 49 45 42 39 37

450 125,0 Vk 5,1 3,4 2,5 1,9

450 125,0 X 6,7 5,5 4,8 4,1

∆Pt 62 23 10 10

LWA 48 45 42 39

500 138,9 Vk 3,8 2,8 2,1

500 138,9 X 6,1 5,3 4,6

∆Pt 29 12 12

LWA 47 45 42

600 166,7 Vk 3,4 2,5

600 166,7 X 6,3 5,5

∆Pt 17 17

LWA 49 47

700 194,4 Vk 3,0

700 194,4 X 6,4

∆Pt 23

LWA 50

800 222,2 Vk 3,4

800 222,2 X 7,3

∆Pt 30

LWA 54

Q
16 24 36 48 64

DTP-GT 2D

Tableaux de sélection: DTP-GT / DTP-GT-Q

LÉGEND

Vk Vitesse réelle en m/s

X Portée en m pour une vitesse
 maximale dans la zone 
 d’occupation de 0,25 m/s, ΔT= 0 K 
 et une hauteur d’installation de 3 m 
 (prise en compte de l’effet Coanda)

Pt Perte de charge totale en Pa

LWA  Niveau de puissance sonore en 
 dB(A)

Série DTP-GT

Modèle 
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m3/h l/s
75 20,8 Vk 1,3

75 20,8 X 1,0

∆Pt 2

LWA <15

100 27,8 Vk 1,7 1,1

100 27,8 X 1,4 1,1

∆Pt 3 3

LWA <15 <15

125 34,7 Vk 2,1 1,4 1,1

125 34,7 X 1,7 1,4 1,2

∆Pt 5 5 2

LWA 20 17 <15

150 41,7 Vk 2,5 1,7 1,3 1,1

150 41,7 X 2,1 1,7 1,5 1,4

∆Pt 7 7 3 3

LWA 25 21 19 18

200 55,6 Vk 3,4 2,3 1,7 1,5 1,1 1,0

200 55,6 X 2,7 2,2 1,9 1,8 2,6 3,5

∆Pt 12 12 5 5 2 2

LWA 32 28 26 25 22 21

250 69,4 Vk 4,2 2,8 2,1 1,9 1,4 1,3

250 69,4 X 3,4 2,8 2,4 2,3 3,3 4,4

∆Pt 19 19 7 7 3 3

LWA 37 34 31 30 28 26

300 83,3 Vk 5,1 3,4 2,5 2,3 1,7 1,5

300 83,3 X 4,1 3,4 2,9 2,7 4,0 5,2

∆Pt 28 28 10 10 4 4

LWA 42 38 36 35 32 31

350 97,2 Vk 5,9 4,0 3,0 2,6 2,0 1,8

350 97,2 X 4,8 3,9 3,4 3,2 4,6 6,1

∆Pt 38 38 14 14 6 6

LWA 46 42 39 38 36 35

400 111,1 Vk 6,8 4,5 3,4 3,0 2,3 2,0

400 111,1 X 5,5 4,5 3,9 3,7 5,3 7,0

∆Pt 49 49 18 18 8 8

LWA 49 45 43 42 39 38

450 125,0 Vk 5,1 3,8 3,4 2,5 2,3

450 125,0 X 5,0 4,4 4,1 5,9 7,8

∆Pt 62 23 23 10 10

LWA 48 46 45 42 41

500 138,9 Vk 4,2 3,8 2,8 2,5

500 138,9 X 4,9 4,6 6,6 8,7

∆Pt 29 29 12 12

LWA 48 47 45 44

600 166,7 Vk 3,4 3,0

600 166,7 X 7,9 10,5

∆Pt 17 17

LWA 49 48

650 180,6 Vk 3,3

650 180,6 X 11,3

∆Pt 20

LWA 50

DTP-GT-CQ/DTP-GT-C

5432 36 48
Q

16 24

Tableaux de sélection: DTP-GT-C / DTP-GT-C-Q

Modèle

LÉGEND

Vk Vitesse réelle en m/s

X Portée en m pour une vitesse
 maximale dans la zone 
 d’occupation de 0,25 m/s, ΔT= 0 K 
 et une hauteur d’installation de 3 m 
 (prise en compte de l’effet Coanda)

Pt Perte de charge totale en Pa

LWA  Niveau de puissance sonore en 
 dB(A)

Série DTP-GT10



1000-1 1200-1 1500-1 1000-2 1200-2 1500-2
m3/h l/s 12 14 18 24 28 36

75 20,8 Vk 1,7 1,5 1,1

75 20,8 X 2,0 1,8 1,6

∆Pt 2 2 1

LWA <15 <15 <15

100 27,8 Vk 2,3 1,9 1,5 1,1 1,0

100 27,8 X 2,6 2,4 2,2 1,9 1,7

∆Pt 3 3 1 1 1

LWA 17 16 <15 <15 <15

125 34,7 Vk 2,8 2,4 1,9 1,4 1,2

125 34,7 X 3,3 3,1 2,7 2,3 2,2

∆Pt 5 5 2 2 2

LWA 23 22 19 17 15

150 41,7 Vk 3,4 2,9 2,3 1,7 1,5 1,1

150 41,7 X 4,0 3,7 3,2 2,8 2,6 2,3

∆Pt 7 7 3 3 3 1

LWA 27 26 24 21 20 18

175 48,6 Vk 4,0 3,4 2,6 2,0 1,7 1,3

175 48,6 X 4,6 4,3 3,8 3,3 3,0 2,7

∆Pt 9 9 4 4 4 1

LWA 31 30 28 25 24 21

200 55,6 Vk 4,5 3,9 3,0 2,3 1,9 1,5

200 55,6 X 5,3 4,9 4,3 3,7 3,5 3,0

∆Pt 12 12 5 5 5 2

LWA 35 33 31 28 27 25

250 69,4 Vk 5,7 4,9 3,8 2,8 2,4 1,9

250 69,4 X 6,6 6,1 5,4 4,7 4,3 3,8

∆Pt 19 19 7 7 7 3

LWA 40 39 36 34 32 30

300 83,3 Vk 6,8 5,8 4,5 3,4 2,9 2,3

300 83,3 X 7,9 7,3 6,5 5,6 5,2 4,6

∆Pt 28 28 10 10 10 4

LWA 45 43 41 38 37 35

350 97,2 Vk 7,9 6,8 5,3 4,0 3,4 2,6

350 97,2 X 9,2 8,6 7,5 6,5 6,1 5,3

∆Pt 38 38 14 14 14 6

LWA 48 47 45 42 41 38

400 111,1 Vk 6,0 4,5 3,9 3,0

400 111,1 X 8,6 7,5 6,9 6,1

∆Pt 18 18 18 8

LWA 48 45 44 42

450 125,0 Vk 5,1 4,4 3,4

450 125,0 X 8,4 7,8 6,9

∆Pt 23 23 10

LWA 48 47 45

500 138,9 Vk 3,8

500 138,9 X 7,6

∆Pt 12

LWA 47

DTP-GT-L 1D
Q

Tableaux de sélection: DTP-GT-L

Modèle
(buses)

LÉGEND

Vk Vitesse réelle en m/s

X Portée en m pour une vitesse
maximale dans la zone 
d’occupation de 0,25 m/s, ΔT= 0 K 
et une hauteur d’installation de 3 m 
(prise en compte de l’effet Coanda)

Pt Perte de charge totale en Pa

LWA Niveau de puissance sonore en 
dB(A)

Série DTP-GT 11



DTP-GT

Codification

DTP-GT Diffuseur multi-buses

---  Plaque carrée
Q  Plaque carrée 594 x 594
C  Plaque circulaire
L  Linéaire
C-Q  Plaque carrée 594 x 594 à buses disposées en   
  cercle
Combi  Soufflage / Reprise

1  Une direction
2  Deux directions
3  Trois directions
4  Quatre directions
R  Radial

RAL 9010 Finitions standard de couleur blanche
RAL...  Finitions dans une autre couleur RAL

Spécification technique:

DTP-GT-C-R- 54-PFA-C 
RAL 9010

Diffuseur multi-buses sur 
plaque circulaire composé 
de 54 microbuses, plénum 
fixe isolé et clapet de 
régulation sur piquage, 
couleur RAL 9010.

Autres conceptions:

Faciles à intégrer à la décoration du local, les buses peuvent être mises en place de plusieurs manières différentes.

---  Nombre de buses

---  Sans plénum
PF  Plénum fixe sans clapet
PD  Plénum démontable sans clapet
PF-C  Plénum fixe avec clapet
PD-C  Plénum démontable avec clapet
PFA  Plénum fixe isolé sans clapet
PDA  Plénum démontable isolé sans clapet
PFA-C  Plénum fixe isolé avec clapet
PDA-C  Plénum démontable isolé avec clapet
PM  Étrier pour diffuseur sans plénum
PZ  Étrier pour plénum

La codification ci-dessous permet de définir le diffuseur ainsi que le plénum:

Série DTP-GT12



CE CATALOGUE EST PROTÉGÉ PAR LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE.
La reproduction partielle ou totale de son contenu sans autorisation formelle et avérée de KOOLAIR S.L est interdite.

CFR-DTP-GT-0816-00
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