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Serie DTP-GT

Multi micro-nozzle rooster DTP-GT

Beschrijving
Het DTP-GT multi-nozzle rooster is bedoeld om eventuele problemen 
met luchtverdeling op te lossen, zowel conventionele als specifieke 
problemen. Daarbij kan dit rooster worden aangepast aan een 
grote verscheidenheid aan luchtverdelingssituaties waardoor een 
optimale luchtverdeling plaatsvindt. We hebben hier te maken een 
veelzijdig product met een nieuwe esthetische vorm, met een gering 
geluidsniveau en met een voortreffelijke luchtverdeling dat uitstekend 
voldoet aan de eisen qua interieurdesign.
Deze roosters bestaan uit kleine nozzles die kunnen worden ingesteld 
in elke richting. Tijdens de inbedrijfstelling kunnen deze nozzles zo 
worden ingesteld dat kleine problemen, waarbij te veel of te weinig 
lucht in bepaalde zones wordt geblazen, eenvoudig kunnen worden 
opgelost.
Aan de volgende eisen wordt voldaan:
• Hoge luchtverdelingsgraad in elke richting.
• Geschikt voor installaties met een constante of een variabele 
luchtstroom.
• Kan gebruikt worden voor zowel koude als warme lucht (horizontale 
of verticale stroming).
• Laag geluidsniveau.
• Flexibele integratie in elk type interieurontwerp en in elke 
architectuur.
• Mogelijkheid om de luchtstraal tijdens het bedrijf te veranderen en uit 
te lijnen voor radiale, lineaire, roterende of verticale uitblazing.

Model DTP-GT-Combi met de mogelijkheid van toevoer / extractie.

Toepassing
De integratie van deze roosters in een verlaagde plafonds maakt dit 
rooster bijzonder geschikt voor kantoorgebouwen, hotels, restaurants, 
showrooms, banken, bibliotheken, e.d. Het rooster kan tevens in 
kanalen, decoratieve aansluitkasten, muren, vloeren of in vensterbank 
bij ramen worden geïnstalleerd.
Dit rooster is vergelijkbaar met een lijnrooster met horizontale 
stroming waarbij het “Coanda effect” optreedt met behoud van een 
gelijkmatige luchtcirculatie en een hoge inductie. Om een eenvoudige 
verticale luchtstroom te krijgen is het enkel nodig dat twee of meer 
nozzles tegengesteld zijn uitgelijnd.

Afwerkingen
De nozzles zijn gemaakt van ABS-VO kunststof in het wit en de platen 
van staalplaat. Standaardafwerking in glanzend RAL 9010.
De Aansluitkast is gemaakt van gegalvaniseerd staal, uitgerust met 
interne verdeelplaat om een goede luchtverdeling te garanderen met 
een inlaatdiameter volgens ISO-normen en met een handmatige 
volumeregelaar.
Er bestaat ook de mogelijkheid om een elektrische bediening voor 
VAV-systemen te integreren. Andere speciale uitvoeringen kunnen op 
aanvraag en na overleg met onze verkoopafdeling worden geleverd.
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A B C D E F

DTP-GT-Q-16 288 270 125 225 594 570

DTP-GT-Q-24 368 350 125 225 594 570

DTP-GT-Q-36 428 410 160 250 594 570

DTP-GT-Q-48 506 488 200 300 594 570

DTP-GT-Q-64 568 550 200 300 594 570

DTP-GT-16 288 270 125 225 294 290

DTP-GT-24 368 350 125 225 444 370

DTP-GT-36 428 410 160 250 494 430

DTP-GT-48 506 488 200 300 554 508

DTP-GT-64 568 550 200 300 594 570

Serie DTP-GT

Modellen en afmetingen: DTP-GT-Q / DTP-GT

Het rooster wordt bij een demonteerbare aansluitkast met een enkele schroef in het midden bevestigd aan de 
aansluitkast (afmetingen aangegeven).

MODEL
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A B D H

DTP-GT-C-Q-16 594 580 125 200

DTP-GT-C-Q-24 594 580 125 200

DTP-GT-C-Q-32 594 580 160 235

DTP-GT-C-Q-36 594 580 160 235

DTP-GT-C-Q-40 594 580 200 275

DTP-GT-C-Q-42 594 580 200 275

DTP-GT-C-Q-48 594 580 200 275

DTP-GT-C-Q-54 594 580 200 275

Modellen en afmetingen: DTP-GT-C-Q

Serie DTP-GT

Het rooster wordt bij een demonteerbare aansluitkast met een enkele schroef in het midden bevestigd aan de 
aansluitkast (afmetingen aangegeven).

MODEL
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Ø A Ø B Ø D H

DTP-GT-C-16 594 576 125 192

DTP-GT-C-24 594 576 125 192

DTP-GT-C-32 594 576 160 227

DTP-GT-C-36 594 576 160 227

DTP-GT-C-48 594 576 200 267

DTP-GT-C-54 594 576 200 267

Modellen en afmetingen: DTP-GT-C 

Serie DTP-GT

Het rooster wordt bij een demonteerbare aansluitkast met staalband aan de aansluitkast bevestigd (afmetingen 
aangegeven).

MODEL
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A B Ø D H

DTP-GT-L-1-11 910 940 125 195 1
DTP-GT-L-2-11 910 940 160 230 1
DTP-GT-L-1-12 1010 1040 125 195 1
DTP-GT-L-2-12 1010 1040 160 230 1
DTP-GT-L-1-14 1210 1240 125 195 2
DTP-GT-L-2-14 1210 1240 160 230 2
DTP-GT-L-1-18 1510 1540 160 230 2
DTP-GT-L-2-18 1510 1540 200 270 2
DTP-GT-L-1-22 1810 1840 160 230 2
DTP-GT-L-2-22 1810 1840 200 270 2

Modellen en afmetingen: DTP-GT-L

Het rooster wordt bij een demonteerbare aansluitkast met staalband aan de aansluitkast bevestigd (afmetingen 
aangegeven). Ook bestaat er de mogelijkheid van een vaste aansluitkast (neem voor de afmetingen a.u.b. contact op met 
de verkoopafdelingen).

MODEL

Serie DTP-GT

SPIGOTS
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Toevoer

Extractie

AFDELING A-A’

Serie DTP-GT

Modellen en afmetingen: DTP-GT-Combi

Voor de technische gegevens, zowel voor toevoer als afvoer, kan u gebruik maken van de technische gegevens die in de 
selectietabellen DTP-GT-Q staan.
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m3/h l/s

75 Vk 1,3

75 20,83 X 1,9

ΔPt 2

LWA <15

100 27,8 Vk 1,7 1,1

100 27,8 X 2,6 2,1

ΔPt 3 3

LWA <15 <15

125 34,7 Vk 2,1 1,4

125 34,7 X 3,2 2,6

ΔPt 5 5

LWA 20 17

150 41,7 Vk 2,5 1,7 1,1

150 41,7 X 3,8 3,1 2,6

ΔPt 7 7 3

LWA 25 21 18

200 55,6 Vk 3,4 2,3 1,5 1,1

200 55,6 X 5,1 4,2 3,4 3,0

ΔPt 12 12 5 2

LWA 32 28 25 22

250 69,4 Vk 4,2 2,8 1,9 1,4 1,1

250 69,4 X 6,4 5,2 4,3 3,7 3,2

ΔPt 19 19 7 3 3

LWA 37 34 30 28 25

300 83,3 Vk 5,1 3,4 2,3 1,7 1,3

300 83,3 X 7,7 6,3 5,1 4,4 3,8

ΔPt 28 28 10 4 4

LWA 42 38 35 32 29

350 97,2 Vk 5,9 4,0 2,6 2,0 1,5

350 97,2 X 9,0 7,3 6,0 5,2 4,5

ΔPt 38 38 14 6 6

LWA 46 42 38 36 33

400 111,1 Vk 6,8 4,5 3,0 2,3 1,7

400 111,1 X 10,2 8,4 6,8 5,9 5,1

ΔPt 49 49 18 8 8

LWA 49 45 42 39 37

450 125,0 Vk 5,1 3,4 2,5 1,9

450 125,0 X 9,4 7,7 6,7 5,8

∆Pt 62 23 10 10

LWA 48 45 42 39

500 138,9 Vk 3,8 2,8 2,1

500 138,9 X 8,5 7,4 6,4

∆Pt 29 12 12

LWA 47 45 42

600 166,7 Vk 3,4 2,5

600 166,7 X 8,9 7,7

∆Pt 17 17

LWA 49 47

700 194,4 Vk 3,0

700 194,4 X 9,0

∆Pt 23

LWA 50

48 64

DTP-GT-Q 1D
16 24 36

Q

Selectietabel: DTP-GT / DTP-GT-Q

Typ 

Symbolen

Vk	 Effectieve snelheid in m/s
X	 Worp in m. voor een maximale
	 snelheid in de leefzone van 
	 0,25 m/s bij een ∆T= 0 K en 
	 een montagehoogte van 3 m. 	
	 rekening houdend met het 		
	 Coanda-effect.
Pt	 Totale drukverlies in Pa
LWA 	 Geluidsvermogenniveau in dB(A)

Serie DTP-GT8



m3/h l/s
125 Vk 2,1

125 34,72 X 2,3

ΔPt 4,8

LWA 20,3

150 41,7 Vk 2,5

150 41,7 X 2,7

∆Pt 7

LWA 25

175 48,6 Vk 3,0 2,0

175 48,6 X 3,2 2,6

∆Pt 9 9

LWA 29 25

200 55,6 Vk 3,4 2,3

200 55,6 X 3,7 3,0

∆Pt 12 12

LWA 32 28

250 69,4 Vk 4,2 2,8 1,9

250 69,4 X 4,6 3,7 3,0

∆Pt 19 19 7

LWA 37 34 30

300 83,3 Vk 5,1 3,4 2,3

300 83,3 X 5,5 4,5 3,7

∆Pt 28 28 10

LWA 42 38 35

350 97,2 Vk 5,9 4,0 2,6 2,0

350 97,2 X 6,4 5,2 4,3 3,7

∆Pt 38 38 14 6

LWA 46 42 38 36

400 111,1 Vk 6,8 4,5 3,0 2,3 1,7

400 111,1 X 7,3 6,0 4,9 4,2 3,7

∆Pt 49 49 18 8 8

LWA 49 45 42 39 37

450 125,0 Vk 5,1 3,4 2,5 1,9

450 125,0 X 6,7 5,5 4,8 4,1

∆Pt 62 23 10 10

LWA 48 45 42 39

500 138,9 Vk 3,8 2,8 2,1

500 138,9 X 6,1 5,3 4,6

∆Pt 29 12 12

LWA 47 45 42

600 166,7 Vk 3,4 2,5

600 166,7 X 6,3 5,5

∆Pt 17 17

LWA 49 47

700 194,4 Vk 3,0

700 194,4 X 6,4

∆Pt 23

LWA 50

800 222,2 Vk 3,4

800 222,2 X 7,3

∆Pt 30

LWA 54

Q
16 24 36 48 64

DTP-GT 2D

Selectietabel: DTP-GT / DTP-GT-Q

Symbolen

Vk	 Effectieve snelheid in m/s
X	 Worp in m. voor een maximale
	 snelheid in de leefzone van 
	 0,25 m/s bij een ∆T= 0 K en 
	 een montagehoogte van 3 m. 	
	 rekening houdend met het 		
	 Coanda-effect.
Pt	 Totale drukverlies in Pa
LWA 	 Geluidsvermogenniveau in dB(A)

Serie DTP-GT

Typ 
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m3/h l/s
75 20,8 Vk 1,3

75 20,8 X 1,0

∆Pt 2

LWA <15

100 27,8 Vk 1,7 1,1

100 27,8 X 1,4 1,1

∆Pt 3 3

LWA <15 <15

125 34,7 Vk 2,1 1,4 1,1

125 34,7 X 1,7 1,4 1,2

∆Pt 5 5 2

LWA 20 17 <15

150 41,7 Vk 2,5 1,7 1,3 1,1

150 41,7 X 2,1 1,7 1,5 1,4

∆Pt 7 7 3 3

LWA 25 21 19 18

200 55,6 Vk 3,4 2,3 1,7 1,5 1,1 1,0

200 55,6 X 2,7 2,2 1,9 1,8 2,6 3,5

∆Pt 12 12 5 5 2 2

LWA 32 28 26 25 22 21

250 69,4 Vk 4,2 2,8 2,1 1,9 1,4 1,3

250 69,4 X 3,4 2,8 2,4 2,3 3,3 4,4

∆Pt 19 19 7 7 3 3

LWA 37 34 31 30 28 26

300 83,3 Vk 5,1 3,4 2,5 2,3 1,7 1,5

300 83,3 X 4,1 3,4 2,9 2,7 4,0 5,2

∆Pt 28 28 10 10 4 4

LWA 42 38 36 35 32 31

350 97,2 Vk 5,9 4,0 3,0 2,6 2,0 1,8

350 97,2 X 4,8 3,9 3,4 3,2 4,6 6,1

∆Pt 38 38 14 14 6 6

LWA 46 42 39 38 36 35

400 111,1 Vk 6,8 4,5 3,4 3,0 2,3 2,0

400 111,1 X 5,5 4,5 3,9 3,7 5,3 7,0

∆Pt 49 49 18 18 8 8

LWA 49 45 43 42 39 38

450 125,0 Vk 5,1 3,8 3,4 2,5 2,3

450 125,0 X 5,0 4,4 4,1 5,9 7,8

∆Pt 62 23 23 10 10

LWA 48 46 45 42 41

500 138,9 Vk 4,2 3,8 2,8 2,5

500 138,9 X 4,9 4,6 6,6 8,7

∆Pt 29 29 12 12

LWA 48 47 45 44

600 166,7 Vk 3,4 3,0

600 166,7 X 7,9 10,5

∆Pt 17 17

LWA 49 48

650 180,6 Vk 3,3

650 180,6 X 11,3

∆Pt 20

LWA 50

DTP-GT-CQ/DTP-GT-C

5432 36 48
Q

16 24

Selectietabel: DTP-GT-C / DTP-GT-C-Q

Typ 

Symbolen

Vk	 Effectieve snelheid in m/s
X	 Worp in m. voor een maximale
	 snelheid in de leefzone van 
	 0,25 m/s bij een ∆T= 0 K en 
	 een montagehoogte van 3 m. 	
	 rekening houdend met het 		
	 Coanda-effect.
Pt	 Totale drukverlies in Pa
LWA 	 Geluidsvermogenniveau in dB(A)

Serie DTP-GT10



1000-1 1200-1 1500-1 1000-2 1200-2 1500-2
m3/h l/s 12 14 18 24 28 36

75 20,8 Vk 1,7 1,5 1,1

75 20,8 X 2,0 1,8 1,6

∆Pt 2 2 1

LWA <15 <15 <15

100 27,8 Vk 2,3 1,9 1,5 1,1 1,0

100 27,8 X 2,6 2,4 2,2 1,9 1,7

∆Pt 3 3 1 1 1

LWA 17 16 <15 <15 <15

125 34,7 Vk 2,8 2,4 1,9 1,4 1,2

125 34,7 X 3,3 3,1 2,7 2,3 2,2

∆Pt 5 5 2 2 2

LWA 23 22 19 17 15

150 41,7 Vk 3,4 2,9 2,3 1,7 1,5 1,1

150 41,7 X 4,0 3,7 3,2 2,8 2,6 2,3

∆Pt 7 7 3 3 3 1

LWA 27 26 24 21 20 18

175 48,6 Vk 4,0 3,4 2,6 2,0 1,7 1,3

175 48,6 X 4,6 4,3 3,8 3,3 3,0 2,7

∆Pt 9 9 4 4 4 1

LWA 31 30 28 25 24 21

200 55,6 Vk 4,5 3,9 3,0 2,3 1,9 1,5

200 55,6 X 5,3 4,9 4,3 3,7 3,5 3,0

∆Pt 12 12 5 5 5 2

LWA 35 33 31 28 27 25

250 69,4 Vk 5,7 4,9 3,8 2,8 2,4 1,9

250 69,4 X 6,6 6,1 5,4 4,7 4,3 3,8

∆Pt 19 19 7 7 7 3

LWA 40 39 36 34 32 30

300 83,3 Vk 6,8 5,8 4,5 3,4 2,9 2,3

300 83,3 X 7,9 7,3 6,5 5,6 5,2 4,6

∆Pt 28 28 10 10 10 4

LWA 45 43 41 38 37 35

350 97,2 Vk 7,9 6,8 5,3 4,0 3,4 2,6

350 97,2 X 9,2 8,6 7,5 6,5 6,1 5,3

∆Pt 38 38 14 14 14 6

LWA 48 47 45 42 41 38

400 111,1 Vk 6,0 4,5 3,9 3,0

400 111,1 X 8,6 7,5 6,9 6,1

∆Pt 18 18 18 8

LWA 48 45 44 42

450 125,0 Vk 5,1 4,4 3,4

450 125,0 X 8,4 7,8 6,9

∆Pt 23 23 10

LWA 48 47 45

500 138,9 Vk 3,8

500 138,9 X 7,6

∆Pt 12

LWA 47

DTP-GT-L 1D
Q

Selectietabel: DTP-GT-L

Typ
(nozzle)

Symbolen

Vk	 Effectieve snelheid in m/s
X	 Worp in m. voor een maximale
	 snelheid in de leefzone van 
	 0,25 m/s bij een ∆T= 0 K en 
	 een montagehoogte van 3 m. 	
	 rekening houdend met het 		
	 Coanda-effect.
Pt	 Totale drukverlies in Pa
LWA 	 Geluidsvermogenniveau in dB(A)

Serie DTP-GT 11



DTP-GT

Codificatie

DTP-GT	 Rooster met micronozzles

---		  Vierkante plaat
Q		  Vierkante plaat 594 x 594
C		  Ronde plaat
L		  Lineair
C-Q		  Vierkante plaat 594 x 594 met circulair geplaatste 	
		  nozzles
Combi		  Toevoer / Extractie

1		  Een richting
2		  Twee richtingen
3		  Drie richtingen
4		  Vier richtingen
R		  Radiaal

RAL 9010	 Standaardafwerking in het wit
RAL...		  Afwerking in andere RAL-kleur

Technische specificatie:

DTP-G-C-R- 54-PFA-C 
RAL 9010

Rooster met micronozzles 
in een ronde plaat met 54 
micronozzles met vaste 
geïsoleerde aansluitkast 
en volumeregelaar 
geschilderd in het wit, 
RAL 9010.

Andere ontwerpen:

De nozzles kunnen worden in verscheidene ontwerpen worden opgenomen die goed in het ruimtelijke ontwerp passen.

---		  Aantal nozzles

---		  Zonder aansluitkast
PF		  Vaste aansluitkast zonder volumeregelaar
PD		  Demonteerbare aansluitkast zonder volumeregelaar
PF-C		  Vaste aansluitkast met volumeregelaar
PD-C		  Demonteerbare aansluitkast met volumeregelaar
PFA		  Vaste geïsoleerde aansluitkast zonder volumeregelaar
PDA		  Demonteerbare geïsoleerde aansluitkast zonder volumeregelaar
PFA-C		  Vaste geïsoleerde aansluitkast met volumeregelaar
PDA-C		  Demonteerbare geïsoleerde aansluitkast met volumeregelaar 
PM		  Met montagebrug voor het rooster zonder aansluitkast
PZ		  Met montagebrug voor de aansluitkast

Middels onderstaande codificatie wordt zowel het rooster als de aansluitkast gedefinieerd.

Serie DTP-GT12



DIESER KATALOG UNTERLIEGT DEM URHEBERRECHT. 
Die teilweise oder vollständige inhaltliche Vervielfältigung ist ohne ausdrückliche und nachweisliche Genehmigung 
von KOOLAIR, S.L. verboten 

CAL-DTP-GT-0816-00
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