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Beschreibung 
Der Mikrodüsenauslaß DTP wurde zur Lösung beliegiber 
Luftverteilungsprobleme entwickelt, seien sie konventioneller oder 
spezifischer Art. Dabei kann er sich an die vielfätigen und 
unterschiedlichen Situationen anpassen, welche mit einer 
sorgfältigen Luftverteilungsauslegung einhergehen. Wir begegnen 
hier einem vielseitigen Produkt mit neuen ästhetischen Formen bei 
geringem Schallpegel sowie hervorragendem 
Luftverteilungsverhalten, welches den Forderungen des 
Innenausbaus Gestaltung Rechnung trägt. 
Sie bestehen aus kleinen, in alle Richtungen individuell 
ausrichtbaren Düsen. Bei der Inbetriebnahme können diese so 
eingestellt werden, dass gelegentlich auftauchende, kleinere 
Probleme gelöst werden, bei denen zu viel oder zu wenig Luft in 
einigen Raumbereichen zu Unannehmlichkeiten führen kann. 
 
Folgende Anforderungen werden erfüllt: 
•  Hoher Luftverteilungsgrad in allen Richtungen. 
•  In Anlagen mit konstanten und variablen Volumenstrom 
einsetzbar. 
•  Sowohl im Kühlbetrieb als auch im Heizbetrieb einsetzbar 
(waagrechte oder senkrechte Strömung). 
•  Niedriger Schallpegel. 
•  Flexible Integration in alle Inneneinrichtungs- und 
Ausstattungsarten. 
•  Möglichkeit, den Luftstrahl im Betrieb zu verändern und 
unterschiedlich auszurichten, radial, linear, rotierend, senkrecht. 
 

Anwendung 
Durch deren Einbau in Zwischendecken eignet er sich besonders 
für Büro- und Hotelgebäude, Restaurants, Ausstellungshallen, 
Banken, Bibliotheken, usw. Er kann auch an Kanäle, an dekorative 
Anschlußkästen, in der Wand oder in Atelier-Fensterbrüstungen 
angebaut werden. 
Das Verhalten entspricht dem eines Schlitzauslasses mit 
waagrechtem Luftstrom, der einen „Coanda-Effekt“ erzeugt und 
eine gleichmäßige Luftumwälzung mit hoher Induktion 
gewährleistet. Um einen senkrechten Luftstrom zu erhalten, 
genügt es, zwei oder mehr Düsen gegeneinander auszurichten 
 

Ausführungen 
Mikrodüsen aus weiß beschichtetem, V0-gelistetem ABS gefertigt, 
mit Platten aus Stahlblech. Standardausführung in RAL 9010 
reinweiß. 
Anschlußkästen aus verzinktem Stahlblech mit innenliegenden 
Gleichrichterblechen zum Gewährleisten der korrekten 
Luftverteilung und Eintrittsdüse, mit genormten Durchmessern 
nach ISO und handbetätigter Regelklappe. 
Es ist auch möglich, einen elektrischen Stellmotor für 
Anwendungen bei VVS-Anlagen einzubauen. 
Auf Wunsch können andere Sonderausführungen nach Rückfrage 
bei unserem Vertrieb angeboten werden. 
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Der Auslaß wird bei einem abnehmbaren Anschlußkasten mit einer zentralen Schraube senkrecht auf dem 
Anschlußkasten befestigt (Abmessungen angegeben). 
 

Typen und Abmessungen: DTP-Q / DTP 

TYP A B Ø D H 

DTP-Q-16 594 270 125 225 
DTP-Q-24 594 350 125 225 
DTP-Q-36 594 410 160 250 
DTP-Q-48 594 488 200 300 
DTP-Q-64 594 550 200 300 

DTP-16 594 270 125 225 
DTP-24 444 350 125 225 
DTP-36 494 410 160 250 
DTP-48 554 488 200 300 
DTP-64 594 550 200 300 
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Der Auslaß wird bei einem abnehmaren Anschlußkasten mit einer zentralen Schraube senkrecht auf dem Anschlußkasten 
befestigt (Abmessungen angegeben). 
 

Typen und Abmessungen: DTP-C-Q / DTP-PR 
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TYP A Ø B Ø D H 

DTP-C-Q-16 594 580 125 200 
DTP-C-Q-24 594 580 125 200 
DTP-C-Q-32 594 580 160 235 
DTP-C-Q-36 594 580 160 235 
DTP-C-Q-48 594 580 200 275 
DTP-C-Q-54 594 580 200 275 

DTP-PR 594 580 200 275 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Auslaß wird bei einem abnehmaren Anschlußkasten mit einer zentralen Schraube senkrecht auf dem Anschlußkasten 
befestigt (Abmessungen angegeben). 
 

Typen und Abmessungen: DTP-C / DTP-PR-C 
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TYP Ø A Ø B Ø D H 

DTP-C-16 594 576 125 192 
DTP-C-24 594 576 125 492 
DTP-C-32 594 576 160 227 
DTP-C-36 594 576 160 227 
DTP-C-48 594 576 200 267 
DTP-C-54 594 576 200 267 
DTP-PR-C 594 576 200 267 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Auslaß wird bei einem abnehmaren Anschlußkammer mit Stahlbändern senkrecht auf dem Anschlußkasten befestigt 
(Abmessungen angegeben). Es können auch feste Anschlußkästen verwendet werden (Die Abmessungen bitte bei 
unserem Vertrieb anfragen). 
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TYP A B Ø D H 
DTP-L-1-18 910 940 125 195 
DTP-L-2-18 910 940 160 230 
DTP-L-1-20 1010 1040 125 195 
DTP-L-2-20 1010 1040 160 230 
DTP-L-1-24 1210 1240 125 195 
DTP-L-2-24 1210 1240 160 230 
DTP-L-1-30 1510 1540 160 230 
DTP-L-2-30 1510 1540 200 270 
DTP-L-1-36 1810 1840 160 230 
DTP-L-2-36 1810 1840 200 270 

 

Typen und Abmessungen: DTP-L 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DTP / DTP-Q (1 richtung) 

Q 
Typ 16 25 36 48 64 

m3/h l/s 

50 13,9 

V
k 3,9 2,5 

   
X 2,5 1,0 
P

t 12 6 
L

WA <15 <15 

80 22,2 

V
k 6,3 4,0 2,8 

  
X 3,9 3,2 2,6 
P

t 32 16 8 
L

WA 19 <15 <15 

100 27,8 

V
k 7,9 5,1 3,5 2,6 

 
X 4,9 3,9 3,3 2,8 
P

t 50 25 12 5 
L

WA 26 16 <15 <15 

125 34,7 

V
k 9,9 6,3 4,4 3,2 2,5 

X 6,2 4,9 4,1 3,5 3,1 
P

t 78 40 19 9 3 
L

WA 33 23 15 <15 <15 

150 41,7 

V
k 11,8 7,6 5,3 3,9 2,0 

X 7,4 5,9 4,9 4,2 3,7 
P

t 113 58 28 13 4 
L

WA 39 29 21 <15 <15 

175 48,6 

V
k 

 

8,8 6,1 4,5 3,5 
X 6,9 5,7 4,9 4,3 
P

t 79 38 17 6 
L

WA 34 26 19 <15 

200 55,6 

V
k 

 

10,1 7,0 5,2 3,9 
X 7,9 6,6 5,6 4,9 
P

t 103 50 23 8 
L

WA 38 30 23 18 

250 69,4 

V
k 

  

8,8 6,4 4,9 
X 8,2 7,0 6,2 
P

t 79 36 13 
L

WA 37 30 25 

300 83,3 

V
k 

  

10,5 7,7 5,9 
X 9,9 8,4 7,4 
P

t 114 52 18 
L

WA 43 36 30 

350 97,2 

V
k 

   

9,0 6,9 
X 9,9 8,6 
P

t 71 25 
L

WA 41 35 

400 111,1 

V
k 

   

10,3 7,9 
X 11,3 9,9 
P

t 93 33 
L

WA 45 39 

500 138,9 

V
k 

    

9,9 
X 12,3 
P

t 52 
L

WA 47 

600 166,7 

V
k 

    

11,8 
X 14,8 
P

t 75 
L

WA 52 
 

SYMBOLBEDEUTUNG 
 
Vk Effektifgeschwindigkeit in m/s 
X Wurfweite in m, bei einer Maximalgeschwindigkeit

im Aufenthaltsbereich von 0,25 m/s, T= 0 K und
einer Einbauhöhe von 3 m, unter Berücksichtigung
des Coanda-Effektes 

Pt Gesamtdruckverlust in Pa 
LWA  Schalldruckpegel in dB(A) 
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Auswahltabellen: DTP / DTP-Q 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DTP / DTP-Q (2 richtungen) 

Q 
Typ 16 36 64 

m3/h l/s 
 

 
50 13,9 

V
k 2,8 1,2 

 
X 1,7 1,1 
P

t 12 3 
L

WA <15 <15 
 

 
80 22,2 

V
k 4,4 1,0 

 X 2,8 1,8 
P

t 32 8 
L

WA 19 <15 
 

 
100 27,8 

V
k 5,5 2,5 1,4 

X 3,4 2,3 1,7 
P

t 50 12 2 
L

WA 26 <15 <15 
 

 
125 34,7 

V
k 6,9 3,1 1,7 

X 4,3 2,9 2,2 
P

t 78 19 3 
L

WA 33 15 <15 
 

 
150 41,7 

V
k 8,3 3,7 2,1 

X 5,2 3,4 2,6 
P

t 113 28 4 
L

WA 39 21 <15 
 

 
175 48,6 

V
k 9,7 4,3 2,4 

X 6,0 4,0 3,0 
P

t 153 38 6 
L

WA 44 26 <15 
 

 
200 55,6 

V
k 

 

4,9 2,8 
X 4,6 3,4 
P

t 50 8 
L

WA 30 18 
 

 
250 69,4 

V
k 

 

6,1 3,5 
X 5,7 4,3 
P

t 79 13 
L

WA 37 25 
 

 
300 83,3 

V
k 

 

7,4 4,1 
X 6,9 5,2 
P

t 114 18 
L

WA 43 30 
 

 
350 97,2 

V
k 

 

8,6 4,8 
X 8,0 6,0 
P

t 155 25 
L

WA 48 35 
 

 
400 111,1 

V
k 

  

5,5 
X 6,9 
P

t 33 
L

WA 39 
 

 
500 138,9 

V
k 

  

6,9 
X 8,6 
P

t 52 
L

WA 47 
 

 
600 166,7 

V
k 

  

8,3 
X 10,3 
P

t 75 
L

WA 52 
 

SYMBOLBEDEUTUNG 
 
Vk Effektifgeschwindigkeit in m/s 
X Wurfweite in m, bei einer Maximalgeschwindigkeit

im Aufenthaltsbereich von 0,25 m/s, T= 0 K und
einer Einbauhöhe von 3 m, unter Berücksichtigung
des Coanda-Effektes 

Pt Gesamtdruckverlust in Pa 
LWA  Schalldruckpegel in dB(A) 
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Auswahltabellen: DTP / DTP-Q 



 
 

 
 

 

DTP-C / DTP-C-Q 

Q 
Typ 16 24 32 36 48 54 DTP-PR 

m3/h l/s 

50 13,9 

V
k 3,9 2,6      

X 1,5 1,2 
P

t 15 7 
L

WA 22 <15 

80 22,2 

V
k 6,3 4,2 3,2 2,8    

X 2,4 1,9 1,7 1,6 
P

t 38 18 10 8 
L

WA 35 23 <15 <15 

100 27,8 

V
k 7,9 5,3 3,9 3,5 2,6   

X 2,0 2,4 2,1 1,0 1,7 
P

t 60 28 15 12 7 
L

WA 41 29 20 17 <15 

125 34,7 

V
k 9,9 6,6 4,9 4,4 3,3 2,9  

X 3,7 3,0 2,6 2,5 2,1 2,0 
P

t 93 44 24 19 11 9 
L

WA 47 35 26 23 <15 <15 

150 41,7 

V
k 11,8 7,9 5,9 5,3 3,9 3,5  

X 4,4 3,6 3,1 2,0 2,6 2,4 
P

t 135 63 35 28 16 14 
L

WA 52 40 31 28 19 16 

175 48,6 

V
k  9,2 6,9 6,1 4,6 4,1 1,4 

X 4,2 3,7 3,4 2,0 2,8 1 

P
t 87 47 39 22 19 6,2 

L
WA 44 36 32 24 22 <15 

200 55,6 

V
k  10,5 7,9 7,0 5,3 4,7 1,6 

X 4,8 4,2 3,9 3,4 3,2 1,2 

P
t 113 62 51 29 25 8 

L
WA 48 39 36 29 26 21 

250 69,4 

V
k   9,9 8,8 6,6 5,8 2 

X 5,2 4,9 4,3 4,0 1,5 

P
t 97 79 46 39 13 

L
WA 45 42 36 34 27 

300 83,3 

V
k   11,8 10,5 7,9 7,0 2,4 

X 6,3 5,9 5,1 4,8 1,8 

P
t 140 115 67 56 18 

L
WA 50 47 43 40 32 

350 97,2 

V
k    12,3 9,2 8,2 2,7 

X 6,9 5,0 5,6 2,1 

P
t 156 91 76 25 

L
WA 51 48 46 37 

400 111,1 

V
k     10,5 9,4 3,1 

X 6,8 6,4 2,4 

P
t 119 100 32 

L
WA 53 50 40 

500 138,9 

V
k      11,7 3,9 

X 8,0 3 

P
t 157 51 

L
WA 58 47 
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Auswahltabelle: DTP-C / DTP-C-Q / DTP-PR 

SYMBOLBEDEUTUNG 
 
Vk Effektifgeschwindigkeit in m/s 
X Wurfweite in m, bei einer Maximalgeschwindigkeit

im Aufenthaltsbereich von 0,25 m/s, T= 0 K und
einer Einbauhöhe von 3 m, unter Berücksichtigung
des Coanda-Effektes 

Pt Gesamtdruckverlust in Pa 
LWA  Schalldruckpegel in dB(A) 



DTP - L  (1 richtung) 
Q Typ 

(Schlüssel) 
1000-1 
(1-20) 

1200-1 
(1-24) 

1500-1 
(1-30) 

1000-2 
(2-20) 

1200-2 
(2-24) 

1500-2 
(2-30) m3/h l/s 

50 13,9 

V
k 3,2 2,6 2,1    

X 2,2 2,0 1,8 
P

t 9 6 4 
L

WA <15 <15 <15 

80 22,2 

V
k 5,1 4,2 3,4 2,5 2,1  

X 3,5 3,2 2,9 2,5 2,3 
P

t 23 17 11 6 4 
L

WA <15 <15 <15 <15 <15 

100 27,8 

V
k 6,3 5,3 4,2 3,2 2,6 2,1 

X 4,4 4,0 3,6 3,1 2,8 2,5 
P

t 36 27 17 10 6 2 
L

WA 21 17 <15 <15 <15 <15 

125 34,7 

V
k 7,9 6,6 5,3 3,9 3,3 2,6 

X 5,5 5,0 4,5 3,9 3,6 3,2 
P

t 56 43 27 16 10 4 
L

WA 28 24 19 <15 <15 <15 

150 41,7 

V
k 9,5 7,9 6,3 4,7 3,9 3,2 

X 6,6 6,0 5,4 4,7 4,3 3,8 
P

t 81 62 39 23 15 6 
L

WA 34 30 25 19 15 <15 

175 48,6 

V
k 11,0 9,2 7,4 5,5 4,6 3,7 

X 7,7 7,0 6,3 5,5 4,0 4,5 
P

t 110 84 54 31 20 8 
L

WA 39 35 30 24 20 15 

200 55,6 

V
k 12,6 10,5 8,4 6,3 5,3 4,2 

X 8,8 8,0 7,2 6,2 5,7 5,1 
P

t 144 110 70 41 27 11 
L

WA 43 39 34 28 24 19 

250 69,4 

V
k  13,2 10,5 7,9 6,6 5,3 

X 10,1 8,0 7,8 7,1 6,4 
P

t 172 110 64 42 18 
L

WA 46 41 35 31 26 

300 83,3 

V
k   12,6 9,5 7,9 6,3 

X 10,8 9,4 8,5 7,6 
P

t 159 92 61 25 
L

WA 47 41 37 32 

350 97,2 

V
k    11,0 9,2 7,4 

X 10,9 9,0 8,9 
P

t 126 83 35 
L

WA 46 42 37 

400 111,1 

V
k     10,5 8,4 

X 11,4 10,2 
P

t 109 46 
L

WA 46 41 

500 138,9 

V
k      10,5 

X 12,7 
P

t 72 
L

WA 48 

600 166,7 

V
k      12,6 

X 15,3 
P

t 103 
L

WA 54 
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Auswahltabellen: DTP-L 

SYMBOLBEDEUTUNG 
 
Vk Effektifgeschwindigkeit in m/s 
X Wurfweite in m, bei einer Maximalgeschwindigkeit

im Aufenthaltsbereich von 0,25 m/s, T= 0 K und
einer Einbauhöhe von 3 m, unter Berücksichtigung
des Coanda-Effektes 

Pt Gesamtdruckverlust in Pa 
LWA  Schalldruckpegel in dB(A) 



 
 

Über den beiliegenden Typenschlüssel werden Auslaß und Anschlußkasten festgelegt: 
 
 

DTP Mikrodüsenauslaß 
 
--- Quadratische Platte 
Q Quadratische Platte 594 x 594 
C Runde Platte 
L Linear 
C-Q Quadratische Platte 594 x 594 mit kreisförmig 

angeordneten Düsen 
PR Quadratische Lochplatte 594 x 594 
PR-C Runde Lochplatte 

 
1 Eine Richtung 
2 Zwei Richtungen 
3 Drei Richtungen 
4 Vier Richtungen 
R Rund 

 
--- Düsenanzahl 

 
--- Ohne Anschlußkasten 
PF Fester Anschlußkasten ohne Regelklappe 
PD Abnehmbarer Anschlußkasten ohne Regelklappe 
PF-C Fester Anschlußkasten mit Regelklappe 
PD-C Abnehmbarer Anschlußkasten mit Regelklappe 
PFA Fester gedämmter Anschlußkasten ohne 

Regelklappe 
PDA Abnehmbarer gedämmter Anschlußkasten ohne 

Regelklappe 
PFA-C Fester gedämmter Anschlußkasten mit Regelklappe 
PDA-C Abnehmbarer gedämmter Anschlußkasten mit 

Regelklappe  
PM Mit Montagebrücke für Auslaß ohne Anschlußkasten 
PZ Mit Montagebrücke für Anschlußkasten 

 
RAL 9010 Standardmäßig weiß beschichtet 
RAL... Beschichtung mit anderen RAL-Farben 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technische Spezifikation: 
 
DTP-C-R- 54-PFA-C RAL 9010 
 
Mikrodüsenauslaß in runder Platte 
bestehend aus 54 Düsen, mit festem 
gedämmten Anschlußkasten und 
Regelklappe im Rohrstutzen, in RAL 9010 
reinweiß beschichtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andere Formen: 
 
Einfach in die räumliche Gestaltung integrierbar, die Düsen können in unterschiedlichen Ausführungen eingebaut werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DTP-PR DTP-TOTEM 
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Typenschlüssel 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIESER KATALOG UNTERLIEGT DEM URHEBERRECHT. 
Die teilweise oder vollständige inhaltliche Vervielfältigung ist ohne ausdrückliche und nachweisliche Genehmigung von KOOLAIR, S.L. 
verboten. 
 

CAL-DTP-0813-00 
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Calle Urano, 26
Poligono industrial nº 2 – La Fuensanta 
28936 Móstoles - Madrid - (España) 
Tel: +34 91 645 00 33
Fax: +34 91 645 69 62
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