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Drallauslass mit verstellbaren Schaufeln DVP 

Beschreibung 
Der Drallauslaß mit verstellbaren Schaufeln, Typ DVP, ermöglicht 
den Sommerbetrieb (Stellung waagrecht) und Winterbetrieb 
(Stellung senkrecht) durch Verstellen seiner Schaufeln 
entsprechend den zu erfüllenden Behaglichkeitsanforderungen. 
Die Baureihe besteht aus 9 Größen von Ø160 mm bis Ø800 mm 
für Handbetätigung und aus 6 Größen von Ø250 mm bis Ø630 mm 
in temperaturgesteuerten Versionen. 
 

Funktion 
Der Drallauslass mit verstellbaren Schaufeln ermöglicht die 
senkrechte, geneigte und waagrechte Luftströmung durch das 
Verstellen seiner Schaufeln. Diese Verstellung kann auf manuelle 
Art erfolgen, durch einen Elektromotor oder auch durch ein 
temperaturabhängiges Bauteil, das die Schaufeln in Abhängikeit 
von der Zulufttemperatur verstellt. 
 

Anwendungen 
Die empfohlene Einbauhöhe beträgt ca. 3,5 m. Der Drallauslass 
wurde besonders für Räume entwickelt, wo die Luftzufuhr mit 
Kaltluft, gleich temperierter Luft oder Warmluft erfolgt. 
Die einfache Montage, Regelung, Optik und seine Fähigkeit, große 
Luftmengen zu bewegen, machen diesen Auslaß zu einer 
interessanten Alternative für die Klimatisierung von Räumen wie 
Fabriken, Flughäfen, Bereiche mit großen Deckenhöhen, usw. 
 

Abmessungen 
Der Drallauslaß DVP ist in neun Größen erhältlich. Auf Seite 4 
werden die Hauptabmessungen für die Baugruppe aus Auslaß und 
Anschlusskasten angegeben. 
Es gibt drei Bauformen: manuelle Schaufelverstellung, Typ DVP, 
selbsttätige Schaufelverstellung durch ein temperaturabhängiges 
Bauteil, Typ DVP-TR, und Verstellung durch einen Elektromotor, 
Typ DVP-M. 
 

Ausführung 
Sowohl Schaufeln, als auch Gehäuse und Anschlusskasten des 
Drallauslasses bestehen aus verzinktem Stahlblech. Die 
Standardausführung wird in RAL-9010, weiß lackiert. Auf Wunsch 
kann in allen RAL-Farben lackiert werden. 
 

Typenbezeichnung 
Der nebenstehende Schlüssel ermöglicht die Identifizierung der 
unterschiedlichen Größen und Versionen der DVPAuslässe. 
Die temperaturgesteuerten Ausführungen gibt es ab Ø 250 mm. 
Der Zugang zum Servomotor erfolgt durch den Luftkanal. Die 
Anschlusskästen enthalten Befestigungslaschen. Auf Anfrage 
können die Anschlusskästen mit Innendämmung geliefert werden. 

 Serie, Drallauslaß mit verstellbaren Schaufeln. 
 

Mit Anschlusskasten und handbetätigter 
Drosselklappe. 

 Ohne Anschlusskasten. 
 
 Mit handbetätigter Regelung. 

Betätiger P/N 24V optional 230 V (160 bis 400  mm) 
Betätiger P/N 24V optional 230 V (500 bis 800 mm) 
Proportional (0-10V)24V (160 bis 315 mm) 
Proportional (0-10V)24V (355 bis 630 mm) 

 
 Temperaturgesteuert. 
 
 Von 160 bis 800 gem. Tabelle. 

DVP 

P 
 
-

TR 

Größen 

- 
M-CM24 
M-LM24 

M-CM24-SX 
M-LM24A-MF 



 

Serie DVP                                                                       3                                                       

  

Abmessungen 

- Die Drallauslässe Typ ”DVP” mit verstellbaren Schaufeln wurden dafür entworfen, den Klimatisierungsbedarf derjenigen 
Räume zu erfüllen, welche abhängig von den thermischen Lasten der unterschiedlichen Jahreszeiten, Kaltluft, gleich 
temperierte Luft oder Warmluft benötigen. Durch Verstellen seiner Schaufeln ändert sich die Luftstromrichtung und damit 
die waagrechte oder senkrechte Wurfweite, was auch für die Zwischenstellungen anteilmäßig gilt. 
 
- Der Drallauslaß Typ ”DVP” wurde von der Forschungs- und Entwicklungsabeilung von KOOLAIR, S. L. entwickelt und 
in unserem eigenen Luftverteilungs- und Akustiklabor geprüft und vermessen, das mit den fortschrittlichsten Regel- und 
Meßsystemen ausgestattet ist. Bei der Durchführung wurden die aktuellen Modelle zur Raumluftverteilung 
zugrundegelegt, die auf Erfahrungen und Studien gründen, die im KOOLAIR-Labor in Spanien durchgeführt wurden. 
 
- Nachfolgend werden die drei verfügbaren Ausführungen des genannten Drallauslasses beschrieben, DVP (manuelle 
Schaufelverstellung), DVP-M (motorbetriebene Schaufelverstellung) und DVP-TR (Schaufelverstellung durch Eingriff 
eines temperaturabhängigen Bauteils). 

 
DVP

 
DVP-TR

 
                           DVP-PCFL-RE            DVP-PCFS-RE 
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Auswahltabellen waagrechter Luftstrom 

SYMBOLBEDEUTUNG 
 
-Q (m3/h): Luftvolumenstrom. 
-Vc (m/s): Geschwindigkeit am Auslaßstutzen. 
-X (m): Wurfweite für Luftstrahlendgeschwindigkeit von 0,25 m/s. 
-ΔPt (Pa): Druckverlust. 
-LwA [dB(A)]: Schallleistungspegel. 

Schaufelstellung 30º für waagrechte Luftausblasung. 

m3/h l/s

150 41,7 2,1 1,3 0,9

150 41,7 1,2 1,0 1,0

32 13 5

31 19 <15

200 55,6 2,8 1,8 1,1 0,7

200 55,6 1,6 1,4 1,3 1,0

58 23 9 4

39 27 16 <15

250 69,4 3,5 2,2 1,4 0,9 0,7 0,6

250 69,4 2,1 1,7 1,6 1,3 1,2 1,2

90 36 14 6 4 3

46 34 22 <15 <15 <15

300 83,3 4,2 2,7 1,7 1,1 0,8 0,7

300 83,3 2,5 2,1 1,9 1,5 1,4 1,4

130 51 20 9 6 4

51 39 28 <15 <15 <15

400 111,1 3,6 2,3 1,4 1,1 0,9 0,6

400 111,1 2,8 2,5 2,0 1,9 1,9 1,5

91 36 16 10 7 3

48 36 19 15 <15 <15

500 138,9 4,5 2,9 1,8 1,4 1,1 0,7

500 138,9 3,4 3,2 2,5 2,3 2,3 1,8

143 56 25 16 11 4

54 43 26 22 19 <15

750 208,3 4,3 2,7 2,1 1,7 1,1 0,7

750 208,3 4,8 3,8 3,5 3,5 2,8 1,9

127 56 36 24 9 4

55 39 35 31 20 <15

1.000 277,8 3,6 2,8 2,2 1,4 0,9 0,6

1.000 277,8 5,0 4,7 4,6 3,7 2,6 1,9

99 65 42 16 6 3

48 44 40 29 18 <15

1.500 416,7 4,2 3,3 2,1 1,3 0,8

1.500 416,7 7,0 6,9 5,5 3,9 2,8

146 95 36 15 6

57 53 42 31 22

2.000 555,6 2,8 1,8 1,1

2.000 555,6 7,4 5,2 3,8

65 26 11

51 40 31

3.000 833,3 2,7 1,7

3.000 833,3 7,8 5,6

58 25

53 43

4.000 1111,1 2,2

4.000 1111,1 7,5

44
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m3/h l/s

100 27,8 v t = 0 ,3 1,5

100 27,8 v t = 0 ,5 0,9

100 27,8 v t = 1,0 0,5

5

<15

200 55,6 v t = 0 ,3 3,0 2,4

200 55,6 v t = 0 ,5 1,8 1,4

200 55,6 v t = 1,0 0,9 0,7

19 8

33 19

300 83,3 v t = 0 ,3 4,5 3,5 2,5 1,6 1,4

300 83,3 v t = 0 ,5 2,7 2,1 1,5 1,0 0,9

300 83,3 v t = 1,0 1,4 1,1 0,8 0,5 0,4

42 17 10 3 2

45 31 15 <15 <15

400 111,1 v t = 0 ,3 6,0 4,7 3,4 2,1 1,9

400 111,1 v t = 0 ,5 3,6 2,8 2,0 1,3 1,1

400 111,1 v t = 1,0 1,8 1,4 1,0 0,6 0,6

75 31 17 5 3

54 40 25 <15 <15

500 138,9 v t = 0 ,3 5,9 4,2 2,7 2,4 1,6 1,2

500 138,9 v t = 0 ,5 3,5 2,5 1,6 1,4 1,0 0,7

500 138,9 v t = 1,0 1,8 1,3 0,8 0,7 0,5 0,3

48 27 8 5 3 1

47 32 16 <15 <15 <15

600 166,7 v t = 0 ,3 5,0 3,2 2,8 2,0 1,4

600 166,7 v t = 0 ,5 3,0 1,9 1,7 1,2 0,8

600 166,7 v t = 1,0 1,5 1,0 0,9 0,6 0,4

39 12 7 5 2

37 22 17 <15 <15

800 222,2 v t = 0 ,3 6,7 4,3 3,8 2,6 1,8 1,3

800 222,2 v t = 0 ,5 4,0 2,6 2,3 1,6 1,1 0,8

800 222,2 v t = 1,0 2,0 1,3 1,1 0,8 0,6 0,4

69 21 13 8 3 1

46 31 26 20 <15 <15

1.000 277,8 v t = 0 ,3 8,4 5,3 4,7 3,3 2,3 1,7

1.000 277,8 v t = 0 ,5 5,0 3,2 2,8 2,0 1,4 1,0

1.000 277,8 v t = 1,0 2,5 1,6 1,4 1,0 0,7 0,5

108 33 21 13 4 1

53 38 33 27 <15 <15

2.000 555,6 v t = 0 ,3 10,6 9,4 6,5 4,6 3,3 2,4

2.000 555,6 v t = 0 ,5 6,4 5,7 3,9 2,8 2,0 1,4

2.000 555,6 v t = 1,0 3,2 2,8 2,0 1,4 1,0 0,7

134 83 50 18 6 2

59 54 49 35 21 <15

3.000 833,3 v t = 0 ,3 9,8 6,9 5,0 3,5

3.000 833,3 v t = 0 ,5 5,9 4,1 3,0 2,1

3.000 833,3 v t = 1,0 2,9 2,1 1,5 1,1

113 40 13 4

61 47 33 19

4.000 1111,1 v t = 0 ,3 9,2 6,6 4,7

4.000 1111,1 v t = 0 ,5 5,5 4,0 2,8

4.000 1111,1 v t = 1,0 2,8 2,0 1,4

71 23 7

56 42 28

5.000 1388,9 v t = 0 ,3 8,3 5,9

5.000 1388,9 v t = 0 ,5 5,0 3,5

5.000 1388,9 v t = 1,0 2,5 1,8

36 11

49 34

6.000 1666,7 v t = 0 ,3 10,0 7,1

6.000 1666,7 v t = 0 ,5 6,0 4,2

6.000 1666,7 v t = 1,0 3,0 2,1

52 16

55 40

8.000 2222,2 v t = 0 ,3 9,4

8.000 2222,2 v t = 0 ,5 5,6

8.000 2222,2 v t = 1,0 2,8

28

49

10.000 2777,8 v t = 0 ,3 11,8

10.000 2777,8 v t = 0 ,5 7,1

10.000 2777,8 v t = 1,0 3,5

44

56LWA 
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∆P t 
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X

∆P t 
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X

X

∆P t 
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X

∆P t 

LWA 

Q

LWA 

X

∆P t 

X

∆P t 

Grösse 160 200

X

∆P t 

LWA 

X

X

X

630 800250 315 400 500355
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Auswahltabellen senkrechter Luftstrom 

Schaufelstellung 90º für senkrechte Luftausblasung. 

SYMBOLBEDEUTUNG 
 
-Q (m3/h): Luftvolumenstrom. 
-Vt (m/s): Endgeschwindigkeit. 
-X (m): Senkrechte Wurfweite für Endgeschwindigkeit des Luftstrahls bei einem Δt = +10ºC 
-ΔPt (Pa): Druckverlust. 
-LwA [dB(A)]: Schallleistungspegel. 
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Auswahldiagramm Schallpegel 
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Dieser Katalog ist geistiger Eigentum von Koolair, S.L. 
Nachdruck, entweder teilweise oder gesamt (ebenfalls elektronisch), ist ohne vorheriger schriftliche 
Zustimmung von Koolair, S.L. verboten 
Alle Drucksachen, in Papier oder digital, werden mit grösster Sorgfalt erzeugt. Koolair, S.A. kann keineswegs für 
Schreib-, Druck- oder Übersetzungsfehler verantwortlich gemacht werden. Im Falle eines Reschtsstreits gilt die 
spanische Sprache als Referenzsprache. 
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