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Diffuseur à pales à géométrie variable DVP 

Description 
Le diffuseur à pales à géométrie variable DVP est conçu pour 
travailler en configuration été (décharge horizontale) et en 
configuration hiver (décharge verticale) à travers le mouvement de 
ses pales, respectant ainsi les critères de confort exigés. 
Sa gamme se décline en 9 tailles allant de 160 à 800 mm de 
diamètre en commande manuelle et en 6 tailles allant de 250 à 
630 mm de diamètre pour les versions à régulation thermique. 
 
 

Fonctionnement 
Le diffuseur à pales à géométrie variable permet de projeter l’air 
dans le sens horizontal, de manière inclinée et dans le sens 
vertical grâce au mouvement de ses pales. Ce mouvement peut 
avoir lieu de manière manuelle, à travers un moteur électrique ou 
par le biais d’un élément thermique qui positionne les pales en 
fonction de la température de l’air de soufflage. 
 
 

Applications 
La hauteur d’installation recommandée est supérieure à 3,5 m. Le 
diffuseur est spécialement conçu pour les locaux ayant besoin d’un 
soufflage d’air froid, isotherme ou chaud. 
Sa simplicité de montage et de régulation, son esthétique et sa 
capacité de projection de grands débits d’air convertissent ce 
diffuseur en une solution intéressante pour la climatisation 
d’espaces tels que les usines, les aéroports, les zones à haut 
plafond, etc. 
 
 

Dimensions 
Le diffuseur DVP est disponible en neuf tailles (cf. page 4), aussi 
bien dans ses dimensions générales que pour l’ensemble 
diffuseur-plénum. 
Trois types sont disponibles : type DVP, avec mouvement manuel 
des pales ; type DVP-TR, avec mouvement des pales à régulation 
automatique par le biais d’un élément thermique ; et le type DVP-
M, avec mouvement des pales au moyen d’un moteur électrique. 
 
 

Finitions 
Les pales ainsi que la carcasse et le plénum du diffuseur sont 
fabriqués en tôle d’acier galvanisé. La finition standard est peinte 
de couleur RAL-9010. L’ensemble peut être peint dans n’importe 
quelle couleur de la gamme RAL sur simple demande. 
 
 

Identification 
La codification ci-contre permet d’identifier les différentes tailles et 
versions des diffuseurs DVP. 
Les types à régulation thermique sont disponibles à partir de 250 
mm de diamètre. 
L’accès au servomoteur a lieu à travers la gaine. Les plénums sont 
pourvus de pattes de suspension et peuvent être fournis avec une 
isolation interne sur simple demande. 

Série, diffuseur circulaire à pales à géométrie 
variable 

 
 Plénum à clapet de régulation manuelle 
 Sans plénum 
 
 Commande manuelle 

Actionneur T/N 24V 230V en option (160 à 400 mm) 
Actionneur T/N 24V 230V en option (500 à 800 mm) 
Proportionnelle (0-10V)24V (160 à 315 mm) 
Proportionnelle (0-10V)24V (355 à 630 mm) 

 
 Autorégulation thermique 
 

De 160 à 800 selon tableau

DVP 

P 
- 

TR 

Taille 

- 
M-CM24 
M-LM24 

M-CM24-SX 
M-LM24A-MF 
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Dimesions 

- Les diffuseurs de type DVP, à géométrie variable, ont été conçus pour répondre aux besoins de climatisation des locaux 
qui, en raison des charges thermiques des différentes époques de l’année, ont besoin d’être traités à l’air froid, à l’air 
isotherme ou à l’air chaud. La variation de leurs pales entraîne la modification du flux d’air, permettant ainsi l’obtention 
d’une portée horizontale ou verticale, ainsi qu’un réglage dans différentes positions intermédiaires. 
 
- Le diffuseur DVP a été conçu par le Département de recherche et développement de KOOLAIR SL. Il a été testé et 
calibré dans notre propre laboratoire de diffusion et acoustique, celui-ci étant équipé des systèmes de contrôle et de 
mesure les plus avancés. Son application a fait appel aux théories les plus modernes en termes de diffusion d’air dans 
des locaux, le tout reposant sur les expériences et études réalisées par le laboratoire de KOOLAIR en Espagne. 
 
- Les trois types disponibles pour ce diffuseur, à savoir DVP (mouvement manuel des pales), DVP-M (mouvement 
motorisé des pales) et DVP-TR (mouvement des pales par l’action d’un élément thermique), sont illustrés ci-dessous. 

 
DVP

 
DVP-TR

 
                           DVP-PCFL-RE            DVP-PCFS-RE 
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Tableaux de sélection pour décharge 
horizontale 

LÉGENDE 
 
-Q (m3/h): débit d’air 
-Vc (m/s): vitesse à la collerette du diffuseur 
-X (m): portée pour une vitesse terminale de la veine d’air de 0,25 m/s 
-ΔPt (Pa): perte de charge 
-LwA [dB(A)]: niveau de puissance sonore 

Disposition des lames pour une décharge horizontale de l’air à 30º. 

m3/h l/s

150 41,7 2,1 1,3 0,9

150 41,7 1,2 1,0 1,0

32 13 5

31 19 <15

200 55,6 2,8 1,8 1,1 0,7

200 55,6 1,6 1,4 1,3 1,0

58 23 9 4

39 27 16 <15

250 69,4 3,5 2,2 1,4 0,9 0,7 0,6

250 69,4 2,1 1,7 1,6 1,3 1,2 1,2

90 36 14 6 4 3

46 34 22 <15 <15 <15

300 83,3 4,2 2,7 1,7 1,1 0,8 0,7

300 83,3 2,5 2,1 1,9 1,5 1,4 1,4

130 51 20 9 6 4

51 39 28 <15 <15 <15

400 111,1 3,6 2,3 1,4 1,1 0,9 0,6

400 111,1 2,8 2,5 2,0 1,9 1,9 1,5

91 36 16 10 7 3

48 36 19 15 <15 <15

500 138,9 4,5 2,9 1,8 1,4 1,1 0,7

500 138,9 3,4 3,2 2,5 2,3 2,3 1,8

143 56 25 16 11 4

54 43 26 22 19 <15

750 208,3 4,3 2,7 2,1 1,7 1,1 0,7

750 208,3 4,8 3,8 3,5 3,5 2,8 1,9

127 56 36 24 9 4

55 39 35 31 20 <15

1.000 277,8 3,6 2,8 2,2 1,4 0,9 0,6

1.000 277,8 5,0 4,7 4,6 3,7 2,6 1,9

99 65 42 16 6 3

48 44 40 29 18 <15

1.500 416,7 4,2 3,3 2,1 1,3 0,8

1.500 416,7 7,0 6,9 5,5 3,9 2,8

146 95 36 15 6

57 53 42 31 22

2.000 555,6 2,8 1,8 1,1

2.000 555,6 7,4 5,2 3,8

65 26 11

51 40 31

3.000 833,3 2,7 1,7

3.000 833,3 7,8 5,6

58 25

53 43

4.000 1111,1 2,2

4.000 1111,1 7,5

44

52LWA 

X

Vc

X

∆P t 

630 800

Vc

X

250 315 400 500355160Taille 200

∆P t 

LWA 

Vc

X

Vc

X

Vc

∆P t 

X

Vc

LWA 

∆P t 

Q

X

Vc

X

∆P t 

LWA 

∆P t 

LWA 

∆P t 

LWA 

∆P t 

LWA 

X

∆P t 

LWA 

∆P t 

LWA 

Vc

Vc

∆P t 

LWA 

LWA 

Vc

∆P t 

LWA 

Vc

X

X

X

Vc



 

m3/h l/s

100 27,8 v t = 0 ,3 1,5

100 27,8 v t = 0 ,5 0,9

100 27,8 v t = 1,0 0,5

5

<15

200 55,6 v t = 0 ,3 3,0 2,4

200 55,6 v t = 0 ,5 1,8 1,4

200 55,6 v t = 1,0 0,9 0,7

19 8

33 19

300 83,3 v t = 0 ,3 4,5 3,5 2,5 1,6 1,4

300 83,3 v t = 0 ,5 2,7 2,1 1,5 1,0 0,9

300 83,3 v t = 1,0 1,4 1,1 0,8 0,5 0,4

42 17 10 3 2

45 31 15 <15 <15

400 111,1 v t = 0 ,3 6,0 4,7 3,4 2,1 1,9

400 111,1 v t = 0 ,5 3,6 2,8 2,0 1,3 1,1

400 111,1 v t = 1,0 1,8 1,4 1,0 0,6 0,6

75 31 17 5 3

54 40 25 <15 <15

500 138,9 v t = 0 ,3 5,9 4,2 2,7 2,4 1,6 1,2

500 138,9 v t = 0 ,5 3,5 2,5 1,6 1,4 1,0 0,7

500 138,9 v t = 1,0 1,8 1,3 0,8 0,7 0,5 0,3

48 27 8 5 3 1

47 32 16 <15 <15 <15

600 166,7 v t = 0 ,3 5,0 3,2 2,8 2,0 1,4

600 166,7 v t = 0 ,5 3,0 1,9 1,7 1,2 0,8

600 166,7 v t = 1,0 1,5 1,0 0,9 0,6 0,4

39 12 7 5 2

37 22 17 <15 <15

800 222,2 v t = 0 ,3 6,7 4,3 3,8 2,6 1,8 1,3

800 222,2 v t = 0 ,5 4,0 2,6 2,3 1,6 1,1 0,8

800 222,2 v t = 1,0 2,0 1,3 1,1 0,8 0,6 0,4

69 21 13 8 3 1

46 31 26 20 <15 <15

1.000 277,8 v t = 0 ,3 8,4 5,3 4,7 3,3 2,3 1,7

1.000 277,8 v t = 0 ,5 5,0 3,2 2,8 2,0 1,4 1,0

1.000 277,8 v t = 1,0 2,5 1,6 1,4 1,0 0,7 0,5

108 33 21 13 4 1

53 38 33 27 <15 <15

2.000 555,6 v t = 0 ,3 10,6 9,4 6,5 4,6 3,3 2,4

2.000 555,6 v t = 0 ,5 6,4 5,7 3,9 2,8 2,0 1,4

2.000 555,6 v t = 1,0 3,2 2,8 2,0 1,4 1,0 0,7

134 83 50 18 6 2

59 54 49 35 21 <15

3.000 833,3 v t = 0 ,3 9,8 6,9 5,0 3,5

3.000 833,3 v t = 0 ,5 5,9 4,1 3,0 2,1

3.000 833,3 v t = 1,0 2,9 2,1 1,5 1,1

113 40 13 4

61 47 33 19

4.000 1111,1 v t = 0 ,3 9,2 6,6 4,7

4.000 1111,1 v t = 0 ,5 5,5 4,0 2,8

4.000 1111,1 v t = 1,0 2,8 2,0 1,4

71 23 7

56 42 28

5.000 1388,9 v t = 0 ,3 8,3 5,9

5.000 1388,9 v t = 0 ,5 5,0 3,5

5.000 1388,9 v t = 1,0 2,5 1,8

36 11

49 34

6.000 1666,7 v t = 0 ,3 10,0 7,1

6.000 1666,7 v t = 0 ,5 6,0 4,2

6.000 1666,7 v t = 1,0 3,0 2,1

52 16

55 40

8.000 2222,2 v t = 0 ,3 9,4

8.000 2222,2 v t = 0 ,5 5,6

8.000 2222,2 v t = 1,0 2,8

28

49

10.000 2777,8 v t = 0 ,3 11,8

10.000 2777,8 v t = 0 ,5 7,1

10 .000 2777,8 v t = 1,0 3,5

44

56LWA 

∆P t 

LWA 

X

∆P t 

X

∆P t 

LWA 

X

∆P t 

LWA 

∆P t 

LWA 

∆P t 

LWA 

∆P t 

LWA 

∆P t 

LWA 

LWA 

X

∆P t 

LWA 

X

Q

LWA 

X

∆P t 

X

∆P t 

LWA 

X

X

X

∆P t 

LWA 

X

∆P t 

LWA 

Taille 160 200

X

X

∆P t 

LWA 

X

X

∆P t 

630 800250 315 400 500355
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Tableaux de sélection pour décharge verticale 

Disposition des lames pour une décharge verticale de l’air à 90º. 

LÉGENDE 
 
-Q (m3/h): débit d’air 
-Vc (m/s): vitesse à la collerette du diffuseur 
-X (m): portée pour une vitesse terminale de la veine d’air de 0,25 m/s 
-ΔPt (Pa): perte de charge 
-LwA [dB(A)]: niveau de puissance sonore 
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Graphiques de sélection du niveau sonore 
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La reproduction partielle ou totale de son contenu sans autorisation formelle et avérée de KOOLAIR S.L est interdite. 
 

CFR-DVP-0815-00

Série DVP                                                                       7                                                       

  



KOOLAIR, S.L.

Calle Urano, 26
Poligono industrial nº 2 – La Fuensanta 
28936 Móstoles - Madrid - (España) 
Tel: +34 91 645 00 33
Fax: +34 91 645 69 62
e-mail: info@koolair.com

www.koolair.com




