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Wervelrooster met verstelbare schoepen DVP 

Beschrijving 
Het wervelrooster met verstelbare schoepen model DVP levert een 
optimale luchtafvoer bij koeling (horizontale afvoer) en verwarming 
(verticale afvoer) waardoor het rooster aan het vereiste comfort 
qua klimaatbeheersing kan voldoen door beweging van de 
schoepen. Het rooster is verkrijgbaar in de handmatig bediende 
uitvoering verkrijgbaar in 9 afmetingen variërend van Ø160 mm tot 
Ø 800 mm en in de uitvoering thermisch element in 6 maten van Ø 
250 mm tot Ø630 mm. 
 
 

Werking 
Het wervelrooster met verstelbare schoepen maakt luchtafvoer in 
de horizontale, schuine en verticale richting mogelijk door 
beweging van de schoepen. De stand van de schoepen kan 
handmatig worden veranderd, door een motor of door een 
thermische element die de stand van de schoepen instelt 
afhankelijk van de aanvoerluchttemperatuur. 
 
 

Toepassing 
DVP roosters worden idealiter op hoogte van 3,5 m. of meer 
gemonteerd. Het rooster is speciaal ontworpen voor de toevoer 
van gekoelde, isotherme en verwarmde lucht. De gemakkelijke 
installatie en regelbaarheid, het esthetische design en het 
vermogen om grote hoeveelheden lucht te verplaatsen maken dit 
rooster een interessant. Het rooster is een ideale keuze voor 
toepassing in hoge plafonds in ruimtes zoals luchthavens, 
fabrieken en openbare gebouwen. 
 
 

Afmeting 
Het wervelrooster DVP is verkrijgbaar in 9 afmetingen. Zowel de 
algemene afmetingen van het rooster als de afmetingen van een 
rooster plus aansluitkast zijn op pagina 63 te raadplegen. Er zijn 
drie modellen: DVP waarbij de stand van de schoepen handmatig 
wordt ingesteld, DVP-TR waarbij de stand van de schoepen door 
een thermisch element worden ingesteld en DVP-M waarbij de 
stand van de schoepen wordt ingesteld door een elektromotor. 
 
 

Afwerking 
De schoepen, de behuizing en de aansluitkast zijn gemaakt van 
gegalvaniseerd staal met Standaardafwerking in wit RAL 9010. 
Andere kleuren zijn op aanvraag beschikbaar.   
 
 

Identificatie 
De codering maakt het mogelijk de DVP roosters te identificeren. 
Uitvoeringen met een thermisch element zijn beschikbaar in de 
afmetingen van Ø 250 mm tot Ø800 mm. De motor is bereikbaar 
via het luchtkanaal. De aansluitkasten bezitten 3 montagebeugels. 
Op verzoek kunnen de aansluitkasten intern worden voorzien van 
isolatie. 

 

Wervelrooster met verstelbare schoepen 
 

Aansluitkast, handmatig bediende volumeregelaar 
Zonder aansluitkast. 

 
Handmatig bediend. 
Actuator T / N 24V optioneel 230V (160-400 mm) 
Actuator T / N 24V optioneel 230V (500-800 mm) 
Proportioneel (0-10V) 24V (160-315 mm) 
Proportioneel (0-10V) 24V (355-630 mm) 

 
Gereguleerd met thermisch element. 

 
Van 160 tot 800 volgens tabel. 

DVP 

P 
- 

TR 

Afmeting 

- 
M-CM24 
M-LM24 

M-CM24-SX 
M-LM24A-MF 
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Afmetingen 

- De DVP roosters hebben een variabele geometrie en zijn ontworpen om aan de airconditioningsbehoeften van ruimtes 
te voldoen die of koude of warme of isotherme lucht nodig hebben, afhankelijk van de warmtebelasting tijdens de 
verschillende seizoenen van het jaar. Door verandering van de positie van de schoepen, waarbij de richting van de 
uitblaaslucht wordt veranderd, wordt een horizontale of verticale luchtstroom verkregen, alsook daar tussen luchtstromen 
door het instellen van tussenposities.   
 
- De DVP roosters werden ontworpen door de R&D-afdeling van KOOLAIR SL en zijn getest en gekalibreerd in het 
luchtverdeling- en geluidslaboratorium. Ons laboratorium is uitgerust met de meest geavanceerde controle- en 
meetsystemen. De meest geavanceerde theorieën over luchtverdeling in ruimtes zijn gebruikt gebaseerd op ervaring en 
studies verricht in het laboratorium van KOOLAIR Spanje.  
 
-Hieronder worden de drie beschikbare modellen voor het rooster, DVP (de stand van de lamellen wordt handmatig 
ingesteld), DVP-M (de stand van lamellen wordt ingesteld door een motor) en DVP-TR (de  stand van de lamellen wordt 
gereguleerd door een thermisch element) gespecificeerd. 

 
DVP-TR

 
                           DVP-PCFL-RE            DVP-PCFS-RE 

 
DVP
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Selectietabel horizontale luchtafvoer 

Symbolen 
 
-Q (m3/h): Luchtdebiet. 
-Vc (m/s): Snelheid in de hals van de diffuser. 
-X (m): Worp bij een eindsnelheid van 0,25 m/s. 
-ΔPt (Pa): Drukverlies. 
-LwA [dB(A)]: Geluidsvermogenniveau. 

 

Schoeppositie 30º bij een horizontale luchtuitblazing. 

m3/h l/s

150 41,7 2,1 1,3 0,9

150 41,7 1,2 1,0 1,0

32 13 5

31 19 <15

200 55,6 2,8 1,8 1,1 0,7

200 55,6 1,6 1,4 1,3 1,0

58 23 9 4

39 27 16 <15

250 69,4 3,5 2,2 1,4 0,9 0,7 0,6

250 69,4 2,1 1,7 1,6 1,3 1,2 1,2

90 36 14 6 4 3

46 34 22 <15 <15 <15

300 83,3 4,2 2,7 1,7 1,1 0,8 0,7

300 83,3 2,5 2,1 1,9 1,5 1,4 1,4

130 51 20 9 6 4

51 39 28 <15 <15 <15

400 111,1 3,6 2,3 1,4 1,1 0,9 0,6

400 111,1 2,8 2,5 2,0 1,9 1,9 1,5

91 36 16 10 7 3

48 36 19 15 <15 <15

500 138,9 4,5 2,9 1,8 1,4 1,1 0,7

500 138,9 3,4 3,2 2,5 2,3 2,3 1,8

143 56 25 16 11 4

54 43 26 22 19 <15

750 208,3 4,3 2,7 2,1 1,7 1,1 0,7

750 208,3 4,8 3,8 3,5 3,5 2,8 1,9

127 56 36 24 9 4

55 39 35 31 20 <15

1.000 277,8 3,6 2,8 2,2 1,4 0,9 0,6

1.000 277,8 5,0 4,7 4,6 3,7 2,6 1,9

99 65 42 16 6 3

48 44 40 29 18 <15

1.500 416,7 4,2 3,3 2,1 1,3 0,8

1.500 416,7 7,0 6,9 5,5 3,9 2,8

146 95 36 15 6

57 53 42 31 22

2.000 555,6 2,8 1,8 1,1

2.000 555,6 7,4 5,2 3,8

65 26 11

51 40 31

3.000 833,3 2,7 1,7

3.000 833,3 7,8 5,6

58 25

53 43

4.000 1111,1 2,2

4.000 1111,1 7,5

44

52LWA 

X

Vc

X

∆P t 

630 800

Vc

X

250 315 400 500355160Afmeting 200

∆P t 

LWA 

Vc

X

Vc

X

Vc

∆P t 

X

Vc

LWA 

∆P t 

Q

X

Vc

X

∆P t 

LWA 

∆P t 

LWA 

∆P t 

LWA 

∆P t 

LWA 

X

∆P t 

LWA 

∆P t 

LWA 

Vc

Vc

∆P t 

LWA 

LWA 

Vc

∆P t 

LWA 

Vc

X

X

X

Vc



 

m3/h l/s

100 27,8 vt = 0 ,3 1,5

100 27,8 vt = 0 ,5 0,9

100 27,8 vt = 1,0 0,5

5

<15

200 55,6 vt = 0 ,3 3,0 2,4

200 55,6 vt = 0 ,5 1,8 1,4

200 55,6 vt = 1,0 0,9 0,7

19 8

33 19

300 83,3 vt = 0 ,3 4,5 3,5 2,5 1,6 1,4

300 83,3 vt = 0 ,5 2,7 2,1 1,5 1,0 0,9

300 83,3 vt = 1,0 1,4 1,1 0,8 0,5 0,4

42 17 10 3 2

45 31 15 <15 <15

400 111,1 vt = 0 ,3 6,0 4,7 3,4 2,1 1,9

400 111,1 vt = 0 ,5 3,6 2,8 2,0 1,3 1,1

400 111,1 vt = 1,0 1,8 1,4 1,0 0,6 0,6

75 31 17 5 3

54 40 25 <15 <15

500 138,9 vt = 0 ,3 5,9 4,2 2,7 2,4 1,6 1,2

500 138,9 vt = 0 ,5 3,5 2,5 1,6 1,4 1,0 0,7

500 138,9 vt = 1,0 1,8 1,3 0,8 0,7 0,5 0,3

48 27 8 5 3 1

47 32 16 <15 <15 <15

600 166,7 vt = 0 ,3 5,0 3,2 2,8 2,0 1,4

600 166,7 vt = 0 ,5 3,0 1,9 1,7 1,2 0,8

600 166,7 vt = 1,0 1,5 1,0 0,9 0,6 0,4

39 12 7 5 2

37 22 17 <15 <15

800 222,2 vt = 0 ,3 6,7 4,3 3,8 2,6 1,8 1,3

800 222,2 vt = 0 ,5 4,0 2,6 2,3 1,6 1,1 0,8

800 222,2 vt = 1,0 2,0 1,3 1,1 0,8 0,6 0,4

69 21 13 8 3 1

46 31 26 20 <15 <15

1.000 277,8 vt = 0 ,3 8,4 5,3 4,7 3,3 2,3 1,7

1.000 277,8 vt = 0 ,5 5,0 3,2 2,8 2,0 1,4 1,0

1.000 277,8 vt = 1,0 2,5 1,6 1,4 1,0 0,7 0,5

108 33 21 13 4 1

53 38 33 27 <15 <15

2.000 555,6 vt = 0 ,3 10,6 9,4 6,5 4,6 3,3 2,4

2.000 555,6 vt = 0 ,5 6,4 5,7 3,9 2,8 2,0 1,4

2.000 555,6 vt = 1,0 3,2 2,8 2,0 1,4 1,0 0,7

134 83 50 18 6 2

59 54 49 35 21 <15

3.000 833,3 vt = 0 ,3 9,8 6,9 5,0 3,5

3.000 833,3 vt = 0 ,5 5,9 4,1 3,0 2,1

3.000 833,3 vt = 1,0 2,9 2,1 1,5 1,1

113 40 13 4

61 47 33 19

4.000 1111,1 vt = 0 ,3 9,2 6,6 4,7

4.000 1111,1 vt = 0 ,5 5,5 4,0 2,8

4.000 1111,1 vt = 1,0 2,8 2,0 1,4

71 23 7

56 42 28

5.000 1388,9 vt = 0 ,3 8,3 5,9

5.000 1388,9 vt = 0 ,5 5,0 3,5

5.000 1388,9 vt = 1,0 2,5 1,8

36 11

49 34

6.000 1666,7 vt = 0 ,3 10,0 7,1

6.000 1666,7 vt = 0 ,5 6,0 4,2

6.000 1666,7 vt = 1,0 3,0 2,1

52 16

55 40

8.000 2222,2 vt = 0 ,3 9,4

8.000 2222,2 vt = 0 ,5 5,6

8.000 2222,2 vt = 1,0 2,8

28

49

10.000 2777,8 vt = 0 ,3 11,8

10.000 2777,8 vt = 0 ,5 7,1

10.000 2777,8 vt = 1,0 3,5

44

56
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Selectietabel verticale luchtafvoer 

Schoeppositie 90º bij een verticale luchtuitblazing.  

Symbolen 
 
-Q (m3/h): Luchtdebiet 
-Vt (m/s): Eindsnelheid. 
-X (m): Verticale worp voor een eindsnelheid van de luchtstraal bij een Δt= +10ºC 
-ΔPt (Pa): Drukverlies. 
-LwA [dB(A)]: Geluidsvermogenniveau. 
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Selectiegrafieken geluidsniveau 
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DEZE CATALOGUS is intellectueel eigendom 
De reproductie van een deel of van de volledige inhoud is verboden zonder de uitdrukkelijke en authentieke toestemming  
van KOOLAIR, S.L 

CNL-DVP-0616-00
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