
serie

MESSSTATIONEN

www.koolair.com



Messstation 1

INHALT 

Beschreibung und Bestellschlüssel 2
Installation und Volumenstrommessung 3

Messstation 



Beschreibung 
Die Messstationen vom Typ EM von KOOLAIR sind 
Bauelemente, die für die Messung des sie durchfließenden 
Volumenstroms vorgesehen sind. 
Die Messstationen EMC besitzen eine runde Bauform mit 
einem Durchmesser von 80 bis 630 mm und entsprechen 
den Normabmessungen gemäß ISO. 
Die Messstationen EMQ besitzen eine rechteckige Bauform 
mit den Abmessungen L x H mm. 
Die Messstationen sind mit einem Differenzdrucksensor-
Messkreuz versehen. Der Druckwert variiert mit der Größe 
des in das Gerät eingehenden Volumenstroms. 
Die Messstationen sind aus verzinktem Stahlblech und die 
Messkreuzschläuche aus Alu gefertigt. Der Einbau kann 
horizontal oder vertikal erfolgen. 
Die Dichtheitsklassifizierung des Gehäuses entspricht der 
Klasse C nach DIN EN 1751. 
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Bestellschlüssel 
EMC runde Messstation 
EMQ rechteckige Messstation 

LxH Länge x Höhe in mm 

Ø Durchmesser in mm



Installation 
Um die Messgenauigkeit des Volumenstroms sicherzustellen, sind die in den unteren Abbildungen aufgeführten 
Abstände einzuhalten. 
Die Installation ist unabhängig von der Durchflussrichtung des Luftstroms. 
Die Berechnung des hydraulischen Durchmessers erfolgt unter Verwendung der Formel D = 2*(LxH) / (L+H) 
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Volumenstrommessung 
Ausgehend vom Differenzdruckwert, der von einem Druckmessgerät geliefert wird, mit dem die Kunststoffschläuche 
angeschlossen werden, erfolgt die Berechnung des Volumenstroms mithilfe der folgenden Formel: 

Q = C •  √Pd 

Bedeutung: 
Q = Volumenstrom in m3/h 
C = Koeffizient für die Umwandlung des abgelesenen Differenzdrucks in Volumenstrom 
Pd = Differenzdruck des Sensors in Pa 

Die Genauigkeit des gemessenen Volumenstroms liegt innerhalb eines Toleranzbereichs von ± 5 %. 
Sie können auf Anfrage auch mit integrierten Manometern oder mit einem Durchflussmesser Belimo VRU-D3-BAC 
geliefert werden, der für die Messung und Überwachung des Luftvolumenstroms per analoger Datenübertragung, 
BACnet MS/TP, Modbus RTU oder Belimo MP-Bus ausgelegt ist.



DIESER KATALOG IST URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT.
Die teilweise oder vollständige Vervielfältigung des Inhalts ohne ausdrückliche und nachweisliche Genehmigung 
durch KOOLAIR, S.L. ist verboten. 
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