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Lineair rooster HIDE 

  
Lineair rooster met sleuf 21 mm. 
 
Aantal sleuven 
 
Afsluiting aan de uiteinden van 1,5  mm. 
Afsluiting aan de uiteinden van 8,7 mm. 
Afsluiting aan de uiteinden van 17 mm. 
 
Montagebrug. 
Montageklemmen. 
 
Vaste aansluitkast zonder isolatie. 
Vaste aansluitkast met isolatie. 
Demonteerbare aansluitkst met isolatie 
Demonteerbare aansluitkst zonder insolatie.  

HIDE 

PM 
CL 

1, 2, 3, 4 

R1,5 
R8,7 
R17 

PF 
PFA 
PD 

PDA 

Beschrijving 
Het lineaire rooster HIDE met een sleufbreedte van 21 mm heeft 
geen buitenframe hetgeen resulteert in een beduidend verbeterde 
esthetiek. Met behulp van de luchtgeleidingselementen kan de 
luchtstroom onder een hoek van 0° tot 180° ingesteld worden. In 
het rooster is een aansluitkast met volumeregelaar bij de inlaat 
geïntegreerd.  
Het rooster kan in systemen met constante en variabele 
luchtstroom worden gebruikt aangezien het lineaire rooster zo 
ontworpen is dat het klevend effect (Coanda effect) behouden blijft
bij een debiet dat 20% is van het nominale debiet. 
 
 
Toepassing 
De lineaire roosters HIDE worden in het bijzonder aanbevolen voor 
montage in het plafond (zowel doorlopend als modulair) bij 
installatiehoogtes van 2,6 tot 4 m. Door de hoge inductie wordt een
homogene luchtstraal bereikt en stratificatie van de lucht vermeden 
waardoor een snelle vereffening van thermische belastingen 
plaatsvindt. 
De richting van de luchtstraal kan veranderd worden, zelfs als het 
rooster geïnstalleerd is, zowel bij horizontale als verticale uitblazing.
Voor retourlucht kan hetzelfde rooster gebruikt worden. De hoge 
mate van esthetiek en functionaliteit kan nog verder verbetert 
worden door afwisselend rooster voor toevoerlucht en retourlucht in 
dezelfde ononderbroken lijn te gebruiken. 
 
 
Afwerking 
Gemaakt van aluminium, geanodiseerd en afgewerkt in de 
natuurlijke kleur of afgewerkt in glanzende witte lak RAL-9010.
Zwarte luchtgeleidingselementen met een matte 
oppervlaktebehandeling. Geïntegreerd is een inlaat-aansluitkast 
van verzinkt staalplaat en een volumeregelaar die toegankelijk is 
vanuit de te ventileren ruimte. De standaard aansluitkast is vast 
gemonteerd en leverbaar met of zonder isolatie. 
Op verzoek kan het lineaire rooster in een plaat met de afmetingen 
voor  platen in verlaagde plafond geïntegreerd worden (1200x300, 
etc.). 
 
 
Identificatie 
Het rooster HIDE heeft luchtgeleidingselementen en een 
volumeregelaar. Modellen zonder aansluitkasten bezitten 
montagebruggen. Voor retourlucht is het mogelijk het lineair rooster 
HIDE te gebruiken waarbij het rooster geen volumeregelaar heeft 
maar wel luchtgeleidingselementen. De roosters hebben standaard 
een afsluiting aan de uiteinden van 1,5 mm. 
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Algemene afmetingen HIDE 

Lineair rooster HIDE, vaste aansluitkast, zijdelingse opening. 

 
 
 
 
 

 

Lineair rooster HIDE, vaste aansluitkast, opening aan bovenzijde 

 
 
 
 
 
 

luchtdoorgang 

  AANTAL  
SLEUVEN 

LUCHTDOORGANG > 1199: 2 OPENINGEN 

  AANTAL 
SLEUVEN 

LUCHTDOORGANG > 1199: 2 OPENINGEN
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Algemene afmetingen HIDE 

Lineair rooster HIDE, demonteerbare aansluitkast, zijdelingse opening. 

 
 
 
 
 

Lineair rooster HIDE, demonteerbare aansluitkast, opening aan de bovenzijde.

 
 
 
 
 

AANTAL   
SLEUVEN 

LUCHTDOORGANG > 1199: 2 OPENINGEN 

AANTAL 
SLEUVEN 

LUCHTDOORGANG > 1199: 2 OPENINGEN 
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Selectietabel HIDE 

Symbolen: 
 
Q Luchtdebiet in m3/uur 
Ak Effectief uitblaasoppervlak in m2 
Vk Effectieve uitblaassnelheid in m/s 
X Worp in m van de luchtstraal 
Pt Totale drukverlies in Pa 
dB(A)  Geluidsvermogenniveau in dB(A) 

Dim. 600-1 900-1 1200-1
600-2

1500-1 900-2
600-3

1200-2
600-4

900-3 1500-2 1200-3
900-4

1500-3 1200-4 1500-4

(m3/h) (l/s) Ak (m
2) 0,00697 0,01046 0,01395 0,01744 0,02092 0,02790 0,03139 0,03487 0,04185 0,05231 0,05580 0,06975

60 16,7 Vk (m/s) 2,4 1,6 1,2
X (m) 1,4 1,1 1,0

Pt (Pa) 6 3 2
dB(A) <20 <20 <20

80 22,2 Vk (m/s) 3,2 2,1 1,6 1,3 1,1
X (m) 1,8 1,5 1,3 1,1 1,0

Pt (Pa) 11 5 3 2 1
dB(A) 24 <20 <20 <20 <20

100 27,8 Vk (m/s) 4,0 2,7 2,0 1,6 1,3 1,0
X (m) 2,3 1,8 1,6 1,4 1,3 1,1

Pt (Pa) 17 8 4 3 2 1
dB(A) 30 22 <20 <20 <20 <20

150 41,7 Vk (m/s) 6,0 4,0 3,0 2,4 2,0 1,5 1,3 1,2 1,0
X (m) 3,4 2,8 2,4 2,1 2,0 1,7 1,6 1,5 1,4

Pt (Pa) 39 17 10 6 4 2 2 2 1
dB(A) 41 33 28 23 <20 <20 <20 <20 <20

200 55,6 Vk (m/s) 8,0 5,3 4,0 3,2 2,7 2,0 1,8 1,6 1,3 1,1 1,0
X (m) 4,5 3,7 3,2 2,9 2,6 2,3 2,1 2,0 1,8 1,7 1,6

Pt (Pa) 70 31 17 11 8 4 3 3 2 1 1
dB(A) 49 41 36 31 27 22 <20 <20 <20 <20 <20

250 69,4 Vk (m/s) 6,6 5,0 4,0 3,3 2,5 2,2 2,0 1,7 1,3 1,2 1,0
X (m) 4,6 4,0 3,6 3,3 2,8 2,7 2,5 2,3 2,1 2,0 1,8

Pt (Pa) 48 27 17 12 7 5 4 3 2 2 1
dB(A) 47 42 37 34 28 24 21 <20 <20 <20 <20

300 83,3 Vk (m/s) 6,0 4,8 4,0 3,0 2,7 2,4 2,0 1,6 1,5 1,2
X (m) 4,8 4,3 3,9 3,4 3,2 3,0 2,8 2,5 2,4 2,1

Pt (Pa) 39 25 17 10 8 6 4 3 2 2
dB(A) 47 42 39 33 29 26 23 <20 <20 <20

400 111,1 Vk (m/s) 6,4 5,3 4,0 3,5 3,2 2,7 2,1 2,0 1,6
X (m) 5,7 5,2 4,5 4,3 4,0 3,7 3,3 3,2 2,9

Pt (Pa) 45 31 17 14 11 8 5 4 3
dB(A) 50 47 41 37 34 31 26 25 21

500 138,9 Vk (m/s) 6,6 5,0 4,4 4,0 3,3 2,7 2,5 2,0
X (m) 6,5 5,7 5,3 5,1 4,6 4,1 4,0 3,6

Pt (Pa) 48 27 22 17 12 8 7 4
dB(A) 53 47 43 41 37 33 31 27

600 166,7 Vk (m/s) 6,0 5,3 4,8 4,0 3,2 3,0 2,4
X (m) 6,8 6,4 6,1 5,5 5,0 4,8 4,3

Pt (Pa) 39 31 25 17 11 10 6
dB(A) 52 48 46 42 38 36 32

700 194,4 Vk (m/s) 6,2 5,6 4,6 3,7 3,5 2,8
X (m) 7,5 7,1 6,5 5,8 5,6 5,0

Pt (Pa) 42 34 24 15 13 9
dB(A) 52 50 46 42 41 36

800 222,2 Vk (m/s) 6,4 5,3 4,2 4,0 3,2
X (m) 8,1 7,4 6,6 6,4 5,7

Pt (Pa) 45 31 20 17 11
dB(A) 54 50 46 44 40

900 250,0 Vk (m/s) 6,0 4,8 4,5 3,6
X (m) 8,3 7,4 7,2 6,4

Pt (Pa) 39 25 22 14
dB(A) 53 49 47 43

1000 277,8 Vk (m/s) 5,3 5,0 4,0
X (m) 8,3 8,0 7,2

Pt (Pa) 31 27 17
dB(A) 52 50 46

Q
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Grafieken lineair rooster HIDE 

Inductieverhouding. 
De in de ruimte geïnduceerde luchtstroom kan worden geschat door de factor (qx/qo). Deze factor wordt bepaald door de 
parameters Xc in m (worp) en het effectieve oppervlak in m2 (Ak). Zodra de inductieverhouding bekend is dient de 
toegevoerde luchtstroom vermenigvuldigd te worden om de totale geïnduceerde luchtstroom te verkrijgen. 

qx/qo: Indductieverhouding. Verhouding tussen het volume van de luchtstraal voor een worp X en het geïnduceerde 
luchtvolume in de te ventileren ruimte. 
 
Temperatuurcoëfficiënt. 
Om de temperatuur van de luchtstraal in de ruimte te schatten dient gebruik te worden gemaakt onderstaande grafiek, 
die wordt bepaald door de parameters Xc in m (worp) en het effectieve oppervlak in m2 (Ak). 

To (C): Verschil tussen de temperatuur van de luchtstraal en de te ventileren ruimte. 

Tx (C): Verschil tussen de temperatuur van de luchtstraal (voor een worp X) en de te ventileren ruimte. 
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Uitvoeringen en afwerkingen 

Uitvoeringen 
De richting van de luchtstroom is afhankelijk van de positie van de luchtgeleidingselementen. 

a) Positie van de luchtgeleidingselementen 
voor een horizontale luchtuitstroming 
naar links. 

b) Positie van de luchtgeleidingselementen 
voor verticale luchtuitstroming. 

c) Positie van de luchtgeleidingselementen 
voor een horizontale luchtuitstroming 
naar rechts. 

 

 

Roosters met een lengte groter dan 2.000 mm. 

Afwerking – afsluiting van de uiteinden 
Er bestaan drie systemen voor de afsluiting van de uiteinden van het rooster. 

R17  Afsluiting van de uiteinden 17 mm. 
R8,7  Afsluiting van de uiteinden 8,7 mm.
R1,5  Afsluiting van de uiteinden 1,5 mm. 

Als er niets is aangegeven is de 
afsluiting van de uiteinden 1,5 mm. 

 

Roosters met een lengte groter dan 2000 
mm worden geleverd in delen die worden 
samengesteld door middel van 
verbindingselementen zodat de delen 
perfect worden uitgelijnd en met 
eindkappen voor de uiteinden. 
 

 

Technische specificatie 
Lineaire rooster HIDE met een lengte 1000 en 1 sleuf, voor montage in modulaire of doorlopende verlaagde plafonds, 
voor horizontale luchttoevoer met Coanda-effect. Afsluiting van het uiteinde van 1,5 mm. Het rooster heeft een niet-
geïsoleerde aansluitkast van verzinkte staalplaat en een volumeregelaar die toegankelijk is vanuit de te ventileren 
ruimte. Standaard afgewerkt in glanzende lak (RAL9010). Andere RAL-kleuren zijn op aanvraag beschikbaar. 
 
HIDE 1000 – 1,5 - R1 - PF 
 



DEZE CATALOGUS IS INTELLECTUEEL EIGENDOM.
De reproductie van een deel of van de volledige inhoud is verboden zonder de uitdrukkelijke en authentieke 
toestemming  van KOOLAIR, S.L. 
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Calle Urano, 26
Poligono industrial nº 2 – La Fuensanta 
28936 Móstoles - Madrid - (España) 
Tel: +34 91 645 00 33
Fax: +34 91 645 69 62
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