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Schallgedämpfter Überströmdurchlass - KAT

Beschreibung
Der Überströmdurchlass mit Durchgangsdämmung vom Typ KAT
zeichnet sich durch einen hohen Grad an Schalldämmung, geringen
Druckverlust, eine einfache Installation und ein stilvolles Design aus.

Die Luft wird aufgrund des zwischen den Räumen bestehenden 
Druckunterschieds durch den Überströmdurchlass in die 
benachbarten Räume geleitet. Der geringe Druckverlust dieses 
Überströmdurchlasses ermöglicht große Transfer-Luftmengen 
zwischen verschiedenen Bereichen.

Sein besonderes Design ermöglicht den Einbau in Gipskartonwänden, 
so dass der Luftaustausch zwischen benachbarten Zonen erfolgt und 
gleichzeitig ein Durchblick durch den Überströmdurchlass verhindert 
wird. Außerdem wird eine Schalldämmung zwischen den Räumen 
erreicht und so die Privatsphäre bei Gesprächen zu gewährleisten.

Der Überströmdurchlass ist in zwei Versionen verfügbar: Standard 
vom Typ Z für Wandstärken von 100 mm, sowie Typ T für 
Wandstärken von 125 mm.

Die Nennlängen betragen 500 und 1000 mm für verschiedene 
Luftauslasselemente wie Lochblechgitter oder Lüftungsgitter und 
Schlitzdurchlässe. Es besteht auch die Möglichkeit des Einbaus ohne 
Luftauslasselement.

Die Schalldämmung der Einheit ist unabhängig vom Wandmaterial.

Ausführung
Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech.
Luftauslässe und Lüftungsgitter aus eloxiertem Aluminium bzw. 
Stahlblech (Lochgitter 50%) in der gewünschten RAL Farbe.

Mittelkern bei Typ T und Innenteil des Anschlusskastens bei beiden 
Typen mit Dämmmaterial aus flexiblem Kautschuk-Schaumstoff 
in geschlossenen Zellen, hergestellt durch Fließpressen von 
Kunstkautschuk. Material nicht gesundheitsschädigend.
Brandverhalten M1.

Einbau
Der Einbau erfolgt normalerweise im Wandbereich über der Tür.
Dank der Clip-Verbindungen der Frontplatte kann diese nach 
Fertigstellung des Raums einfach und schnell angebracht werden. 
Auf diese Weise ist sie vor einer möglichen Verschmutzung oder 
Beschädigung während der Bauarbeiten geschützt.

Option eines Teleskop-Anschlusskastens zur Anpassung des
Überströmdurchlasses an unterschiedliche Wandstärken.
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Abmessungen

KAT-Z-500
TYP

KAT-T-1000
KAT-T-500

TYP

KAT-Z mit Gitter 31-1 oder Lochblech

KAT-T mit Gitter 31-1 oder Lochblech

KAT-Z-1000

SCHNITT A-A’

SCHNITT A-A’
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Abmessungen

KAT-Z-500
TYP

KAT-T-1000
KAT-T-500

TYP

KAT-Z mit Schlitz LK-70

KAT-T mit Schlitz LK-70

KAT-Z-1000

SCHNITT A-A’

SCHNITT A-A’
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Rp�10�log� S
S�10�R�10�10�D1 �10 �

�D1(dB) - f (Hz)

125 250 500 1K 2K 4K

KAT-T 500 18 19 17 26 35 39

KAT-Z 500 16 17 15 24 33 37

KAT-T 1000 17 18 16 25 34 38

KAT-Z 1000 15 16 14 23 32 36

�D1(dB) - f (Hz)

125 250 500 1K 2K 4K

KAT-T 500 16 17 15 24 33 37

KAT-Z 500 14 15 13 22 31 35

KAT-T 1000 15 16 14 23 32 36

KAT-Z 1000 13 14 12 21 30 34

Die Schalldämmung des Geräts wird gemäß der Methode Nordtest NT Acou 037 berechnet.
Die Gesamtschalldämmung der Wand in jedem Frequenzband wird nach der folgenden Formel berechnet:

Dabei gilt:

Rp =  Gesamtschalldämmung der Wand im berücksichtigten Frequenzband (dB).
�� ��� �
��������!�2).
R =  Gesamtschalldämmung der Wand im berücksichtigten Frequenzband ohne Überströmdurchlass (dB).
D1 =  Schalldämmung des Überströmdurchlasses im berücksichtigten Frequenzband (dB).

Technische Daten

A = KAT-T 500
B = KAT-Z 500
C = KAT-T 1000
D = KAT-Z 1000

Schallwerte
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aufgeführte Volumenströme.

Mit Frontelement

Druckverlust

TYP

TYP

KAT

Ohne Frontelement
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Technische Daten

Schallwerte
Um die Schallübertragung von einem Raum in den Nebenraum auf ein annehmbares Niveau zu verringern, ist das
Überströmelement mit Übersprechdämpfung mit einem schalldämmenden Material ausgeführt.
Die resultierenden Schallwerte in Verbindung mit der Verringerung des Luftschalls (R) erhält man über die Kennziffer der
Geräuschdämmung und der Differenz des normalisierten Schallpegels.
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Die Differenz des normalisierten Schallpegels ergibt sich aus der Gleichung:

Dabei gilt:

A =   äquivalenter Bereich der Schalldämmung im Empfangsraum, in m2.
A0 =   Referenzbereich Schalldämmung, 10 m2.
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   EN ISO 10140).
L1 =   Schalldruckpegel im Ausgangsraum, in dB.
L2 =   Schalldruckpegel im Empfangsraum, in dB.
R =   Kennzahl der Schalldämmung des Überströmelements, in dB.
RW =   Gewichtete Kennzahl der Schalldämmung, in dB.
RW,res =   Ergebnis der Kennzahl der Schalldämmung, in dB.
S =   Bereich der lichten Öffnung, in der das Überströmelement installiert wird, in m2.

Zur Berechnung der gewichteten Kennzahl der Schalldämmung RW an einer Wand des Raums sind die Abmessungen 
und die Kennzahlen der Schalldämmung der einzelnen Bauelemente erforderlich. Daher müssen die Werte der Wand 
(Dicke der Gipsplatten) und der Tür bekannt sein.

Die Berechnung erfolgt anhand der folgenden Gleichung:
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Bestellschlüssel

Beispiel:
Überströmdurchlass KAT-T mit 31-1, Farbanstrich RAL-9010 glänzend, Länge 500.

Überströmelement mit Durchgangsdämmung von Koolair, Typ KAT, T-Anschlusskasten mit Frontplatte S30 und Länge
500 mm, speziell entworfen, um die Schallübertragung von einem Raum in den Nebenraum auf einem annehmbaren 
Niveau zu halten. Der Anschlusskasten ist an den Seiten und im Mittelkern mit schalldämmendem Material versehen. Die 
Frontplatte ist ein Gitterband S30 in Farbausführung RAL 9010, das mithilfe von Clips am Anschlusskasten befestigt ist.

Bauausführung in T
Bauausführung in Z

ohne Zubehör
mit Teleskop-Anschlusskasten

ohne Element
mit 31-1
mit LK-70
mit 50-prozentiger Lochung

500
1000

Natur matt eloxiert
Farbanstrich RAL-9016 matt
Farbanstrich RAL-9010 glänzend
             ·
             ·
vorlackiert weiß RAL-9010 matt

Typ

Zubehör

Element

Behandlung

Länge
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DIESER KATALOG IST URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT. 
Die teilweise oder vollständige Vervielfältigung des Inhalts ohne ausdrückliche und nachweisliche Genehmigung 
durch KOOLAIR, S.L. ist verboten. 

CDE-KAT-1015-00
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