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KCD-2W-IR

KCD-2W-I/R - Vierkant luchtrooster voor 
luchttoevoer en -afvoer in twee richtingen

Productbeschrijving
Vierkant rooster met ingebouwde luchttoevoer en -afvoer. 
Luchttoevoer in twee richtingen. Ontworpen voor installaties met 
constant of variabel debiet, merk Koolair, model KCD-2W-I/R _x_ - , 
voor luchttoevoer en -afvoer.
Middenstuk in geperforeerde plaat. Product voorzien van twee 
onafhankelijke aansluitkasten voor luchttoevoer en de retour gemaakt 
van verzinkt staalplaat met een regelklep in de aansluiting van de 
aansluitkasten.

Een filterframe kan in het retourplenum gemonteerd worden.

Kader gemaakt van geëxtrudeerd aluminium.

De aanbevolen installatiehoogte ligt tussen de 2,5 en 4m. Afwerking 
met nog te bepalen RAL-kleur. Optie van retourfilter met -G2, -G3 of 
-G4 efficiëntie.

Andere modellen
KCD-2W-I/R PF. Vierkant luchtrooster voor luchttoevoer en -afvoer in 
twee richtingen met scharnierende kern en filterframe.

KCD-2W-I/R LxH. Vierkant luchtrooster met twee richtingen voor 
luchttoevoer en -afvoer met afmetingen LxH.

Bevestiging 
-PFL(R)/PFL. Aansluitkast met zijdelingse aansluiting op afvoer en 
zijdelingse aansluiting op toevoer.
-PFL(R)/PFS. Aansluitkast met zijdelingse aansluiting op afvoer en 
bovenaansluiting op toevoer.

Accessoires
-A. Intern geïsoleerd.
-RE. Aansluitkast met regelklep toegankelijk via verlaagd plafond.
-G2. Filter G2 efficiëntie
-G3. Filter G3 efficiëntie
-G4. Filter G4 efficiëntie
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KCD-2W-IR

Afmetingen

Optie voor configuratie aansluitkast PFL(R)/PFL.

Het is mogelijk de plaat van het rooster aan te passen aan het type verlaagd plafond, een op maat gemaakte aansluitkast 
behoort tot de mogelijkheden.
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KCD-2W-IR

Gegevens in afvoer met luchtrooster met filter met G3 efficiëntie.

Selectietabel

SYMBOLEN

Q (m3/uur): Luchtdebiet

A
k
 (m2): Effectieve oppervlakte

V
k 
(m/s): Effectieve snelheid

LwA [dB(A)]: Geluidsvermogenniveau

∆P (Pa): Drukverlies

X (m): Horizontale worp bij een maximale snelheid 

in de leefzone van de 0,25 m/s, isotherme 

omstandigheden en een installatiehoogte van 3 m

Voor een ander debiet, d.w.z. een ander aantal sleuven, raadpleeg de technische dienst.

Sleuven

2 3

Q Aanvoer Afvoer Aanvoer Afvoer

[m3/h] [l/s] Ak [m2] 0,0212 0,0500 0,0318 0,0500

220 61,1

Vk [m/s] 2,9 1,2
X [m] 2,9 -

∆P [Pa] 5 7
LwA [dB(A)] 24 <20

290 80,6

Vk [m/s] 3,8 1,6 2,5 1,6
X [m] 3,8 - 3,1 -

∆P [Pa] 9 12 4 12
LwA [dB(A)] 31 <20 24 <20

350 97,2

Vk [m/s] 4,6 1,9 3,1 1,9
X [m] 4,6 - 3,8 -

∆P [Pa] 12 17 6 17
LwA [dB(A)] 36 22 29 22

400 111,1

Vk [m/s] 5,2 2,2 3,5 2,2
X [m] 5,3 - 4,3 -

∆P [Pa] 16 22 7 22
LwA [dB(A)] 40 25 32 25

450 125,0

Vk [m/s] 5,9 2,5 3,9 2,5
X [m] 5,9 - 4,9 -

∆P [Pa] 21 28 9 28
LwA [dB(A)] 43 28 36 28

500 138,9

Vk [m/s] 6,6 2,8 4,4 2,8
X [m] 6,6 - 5,4 -

∆P [Pa] 25 34 11 34
LwA [dB(A)] 46 31 39 31

550 152,8

Vk [m/s] 7,2 3,1 4,8 3,1
X [m] 7,3 - 5,9 -

∆P [Pa] 31 41 14 41
LwA [dB(A)] 49 33 41 33

600 166,7

Vk [m/s] 5,2 3,3
X [m] 6,5 -

∆P [Pa] 16 49
LwA [dB(A)] 44 35

650 180,6

Vk [m/s] 5,7 3,6
X [m] 7,0 -

∆P [Pa] 19 58
LwA [dB(A)] 46 37

700 194,4

Vk [m/s] 6,1 3,9
X [m] 7,6 -

∆P [Pa] 22 67
LwA [dB(A)] 48 39

Gegevens voor roostergroottes van 600 x 600 en 675 x 675.
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Codering

Model
  KCD-2W-IR   Vierkant rooster met ingebouwde luchttoevoer en -afvoer
 
Sleuven
 2 of 3    aantal sleuven

Type plaat
 Standaard plaat
 Fine Line plaat   
 
Filter
 -    zonder filter
 G2    filter G2 efficiëntie
 G3    filter G3 efficiëntie
 G4    filter G4 efficiëntie

Componenten
 PFL/PFL   Aansluitkast met zijdelingse aansluiting op afvoer en zijdelingse 
     aansluiting op de toevoer
 PFL/PFS   Aansluitkast met zijdelingse aansluiting op afvoer en bovenaansluiting op 
     toevoer

Accessoires
 -    Zonder regelklep
 RE    aansluitkast met regelklep toegankelijk via verlaagd plafond
 A    Geïsoleerd 
 
Afgewerkt
 RAL ...    afgewerkt in RAL nader te bepalen

Afmeting
 600x600   plaat van 600 x 600 mm
 675x675   plaat van 675 x 675 mm
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KCD-2W-IR

DEZE CATALOGUS IS INTELLECTUEEL EIGENDOM. 
De reproductie van een deel of van de volledige inhoud is verboden zonder de uitdrukkelijke en authentieke
toestemming van KOOLAIR, S.L. 
 
  CNL-KCD2WIR-0220-00
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