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Serie KCRK

Konstantvolumenstrombegrenzer KCRK

Beschreibung
Der runde Konstantvolumenstrombegrenzer mit Einstelloption 
ist ein druckunabhängig arbeitendes Regelgerät ohne externe 
Stromversorgung.
Er kann innerhalb des Druckbereichs zwischen 30 und 250 Pa 
als „selbstregelnd“ betrachtet werden, wobei er den erforderlichen 
Luftvolumenstrom aufrecht erhält.
Sie werden ab einem Lastverlust von 30 Pa geregelt, mit Ausnahme 
des Durchmessers 80, der für 50 Pa gilt.
Daher macht dieser Volumenstromregler die kostenaufwendige 
Herstellung des Systemgleichgewichts überflüssig und stellt einen 
konstanten Volumenstrom sicher.
Er verfügt über ein Regelgerät, das die manuelle Änderung des 
werkseitig voreingestellten Volumenstroms vor Ort erlaubt.

Awendungen
Der Konstantvolumenstrombegrenzer kommt bei der Belüftung und 
der Luftklimatisierung gleichermaßen zum Einsatz, sowohl für Zuluft 
als auch Abluft.
Er ist aus Kunststoff mit ABS AF312A-Klassifizierung gefertigt mit 
Brandschutzklasse V0.
Maximale Betriebstemperatur: 60 °C

Vorteile
Die Installation von Konstantvolumenstrombegrenzer der Baureihe 
KCRK mit Volumenstromregelung in einer Lüftungs- bzw. Klimaanlage 
bietet im Vergleich zu anderen bestehenden Systemen für 
Volumenstromregelung (manuelle Regelklappen, Schieber usw.) eine 
Reihe von Vorteilen:
• Verstellung oder Ausgleich des Systems sind nicht erforderlich.
• Der Luftvolumenstrom ist stets konstant, unabhängig von den   
Druckschwankungen, die im Luftleitungsnetz auftreten.
• Der Luftvolumenstrom kann vor Ort eingestellt werden.

Bestellschlüssel 
Produkttype: KCRK-xxx-yyy
xxx: Größe (Durchmesser in mm). Immer dreistellig codieren: 
80 mm --- 080.
yyy: Volumenstrom in m3/h. Immer dreistellig codieren:
50 m3/h --- 050.
Bestellbeispiel: KCRK-080-050. Konstantvolumenstrombegrenzer der 
Baureihe KCRK, Größe 80 für einen Volumenstrom von 50 m3/h.
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Ø D (mm) L (mm) m (kg)

80 78 94 0,07

100 98 113 0,12

125 122 145 0,18

150 146 160 0,27

160 156 171 0,30

200 196 201 0,49

250 246 242 0,80

Serie KCRK

Abmessungen

1.     Gehäuse
2.     Luftleitelement
3.     Dämpfer
4.     Dichtung
5.     Regelskala

Regulierung

Falls der werkseitig eingestellte Volumenstrom geändert werden muss, 
sind die folgenden Schritte durchzuführen:

• Vor der Installation des Reglers muss der erforderliche Volumenstrom 
bekannt sein.
• Lösen Sie die Volumenstrom-Wählschraube mithilfe eines 
Torx-Schraubendrehers Nr. 9 mit 2 Umdrehungen.
• Wählen Sie die entsprechende Nummernposition für den geforderten 
Volumenstrom aus, indem Sie die Schraube auf die entsprechende 
Nummer der Skala stellen.
• Ziehen Sie die Volumenstrom-Wählschraube an.

Durch Einstellung des Referenzmoduls auf eine Zwischenposition 
können von der Nummerierung abweichende Volumenströme erhalten 
werden.

Größe
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• Die Volumenstromregler KCRK sind für den Einbau im Innenraum der Luftkanäle ausgelegt worden.
• Die perfekte Einpassung und Abdichtung wird dank der integrierten Dichtung sichergestellt.
• Die auf dem Reglergehäuse angegebene Strömungsrichtung ist unbedingt einzuhalten, um die ordnungsgemäße
Betriebsweise zu gewährleisten.

Serie KCRK

Montage

Die internen beweglichen Bauteile während der Installation nicht handhaben oder Druck auf sie ausüben.
Der Volumenstromregler KCRK muss zugänglich sein, um die Wartung zu ermöglichen. Das Etikett auf der Außenseite 
des Luftkanals anbringen, um den Einbauort des Reglers zu kennzeichnen. (Abbildung 2)

• Es kann horizontal oder vertikal installiert werden.

• Die Auswahlskala für den Volumenstrom des Reglers muss sich, wie auf Abbildung 1 dargestellt, unten befinden.

  Abbildung 1 Abbildung 2

Pfeil zur Anzeige der Strömungsrichtung der Luft.
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KCRK LPA - dB(A)

Ø 80

22 6 28
30 8 29
45 13 29
70 19 30
85 24 30

Ø 100

36 10 28
45 13 28
70 19 30

105 29 31
128 36 32

Ø 125

50 14 28
75 21 29
115 32 30
155 43 31
185 51 32

Ø 150

70 19 27
125 35 29
180 50 30
205 57 31
260 72 31

Ø 160

90 25 28
118 33 29
172 48 29
250 69 30
360 100 31

Ø 200

115 32 27
148 41 27
275 76 29
395 110 29
550 153 30

Ø 250

185 51 26
289 80 26
423 118 27
559 155 28
665 185 28

Serie KCRK

Auswahltabellen

Die Tabelle bietet eine erste Auswahl durch Aufnahme eines Bereichs von 5 Volumenströmen, die vom Mindest- bis zum 
Höchst-Volumenstrom reichen.

LPA = In dB(A) angegebener Schalldruckpegel im Raum, der sich aus dem im Regler erzeugten Geräuschpegel ergibt, 
wobei man eine Dämpfung des Luftkanals und im Raum selbst von 8 dB/Oktave erhält.

Genauigkeit des Volumenstroms: etwa ±10 % des Nennvolumenstroms.

Schalldruckpegel bei einem Differenzdruck von 50 Pa

Volumenstrom
m3/h

Volumenstrom
l/s

Abmessungen
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KCRK KCRK

Ø 80

1 22 6

Ø 160

1 90 25
2 30 8 2 103 29
3 37 10 3 118 33
4 45 13 4 140 39
5 55 15 5 172 48
6 70 19 6 192 53
7 85 24 7 218 61

Ø 100

1 36 10 8 250 69
2 40 11 9 280 78
3 45 13 10 315 88
4 58 16 11 360 100
5 70 19

Ø 200

1 115 32
6 80 22 2 130 36
7 105 29 3 148 41
8 128 36 4 175 49

Ø 125

1 50 14 5 220 61
2 55 15 6 275 76
3 63 18 7 315 88
4 75 21 8 355 99
5 86 24 9 395 110
6 96 27 10 450 125
7 115 32 11 495 138
8 132 37 12 550 153
9 155 43

Ø 250

1 185 51
10 185 51 2 205 57

Ø 150

1 70 19 3 250 69
2 80 22 4 289 80
3 90 25 5 336 93
4 100 28 6 392 109
5 125 35 7 423 118
6 145 40 8 466 129
7 160 44 9 500 139
8 180 50 10 559 155
9 205 57 11 600 167

10 230 64 12 665 185
11 260 72

Volumenstrombereich nach Größe.

Verfügbare Werte für den Einstellpunkt des Luftvolumenstroms nach Größe. 
 
Werkseitig wird ein Referenz-Volumenstrom festgelegt. Der Kunde kann den Volumenstrom je nach Position des 
zugewiesenen Auswahlpunkts einstellen. In der beigefügten Tabelle sind die Volumenströme eines jeden Einstellpunkts 
nach Größe aufgelistet.

Serie KCRK

Volumenstrom
m3/h

Volumenstrom
l/sPos Volumenstrom

m3/h
Volumenstrom

l/sPos

6



p = 50 Pa p = 100 Pa

KCRK Q
m3/h

Q
l/s

Ø 80

22 6 30 30 31 38 34 27 21 23 38 36 36 37 44 39 33 27 28 44
30 8 31 31 31 38 34 28 22 23 39 36 37 37 44 40 33 28 29 44
45 13 31 31 32 39 35 28 22 24 39 37 37 38 45 40 34 28 29 45
70 19 32 32 32 40 35 29 23 24 40 38 38 38 45 41 35 29 30 46
85 24 32 32 33 40 36 29 23 25 40 38 38 38 46 41 35 29 30 46

Ø 100

36 10 30 30 30 37 33 27 21 22 38 36 36 37 44 40 33 28 29 44
45 13 31 31 31 38 34 27 22 23 38 37 37 38 45 40 34 28 29 45
70 19 32 32 32 40 35 29 23 24 40 39 39 39 46 42 35 30 31 46

105 29 33 33 34 41 37 30 24 26 41 40 40 40 48 43 37 31 32 48
128 36 34 34 34 42 37 31 25 26 42 41 41 41 48 44 37 32 33 48

Ø 125

50 14 30 30 30 37 33 27 21 22 38 37 37 38 45 41 34 28 30 45
75 21 31 31 31 39 34 28 22 23 39 39 39 39 46 42 35 30 31 46
115 32 32 32 33 40 36 29 23 25 40 40 40 40 48 43 37 31 32 48
155 43 33 33 34 41 37 30 24 26 41 41 41 41 48 44 38 32 33 49
185 51 34 34 34 42 37 31 25 26 42 41 41 42 49 45 38 32 34 49

Ø 150

70 19 29 29 29 37 32 26 20 21 37 36 36 37 44 39 33 27 28 44
125 35 31 31 31 39 34 28 22 23 39 38 38 39 46 41 35 29 30 46
180 50 32 32 33 40 36 29 23 25 40 39 39 40 47 43 36 31 32 47
205 57 33 33 33 40 36 30 24 25 41 40 40 40 48 43 37 31 32 48
260 72 34 34 34 41 37 30 25 26 41 41 41 41 48 44 38 32 33 49

Ø 160

90 25 36 34 37 34 34 28 23 24 38 44 42 45 42 42 36 31 32 46
118 33 37 35 38 35 35 29 23 25 39 45 43 46 43 43 37 31 32 46
172 48 38 36 39 36 36 30 24 25 39 46 44 47 44 44 38 32 33 47
250 69 39 37 39 37 37 31 25 26 40 46 44 47 45 44 38 33 34 48
360 100 39 37 40 37 37 31 26 27 41 47 45 48 45 45 39 34 35 49

Ø 200

115 32 35 33 36 33 33 27 21 22 36 43 41 44 41 41 35 30 31 45
148 41 36 33 36 34 33 28 22 23 37 44 42 45 42 42 36 30 32 46
275 76 37 35 38 35 35 29 23 25 39 45 43 46 44 43 38 32 33 47
395 110 38 36 39 36 36 30 24 25 39 46 44 47 44 44 38 33 34 48
550 153 39 37 40 37 37 31 25 26 40 47 45 48 45 45 39 34 35 49

Ø 250

185 51 34 32 35 32 32 26 20 21 35 42 40 43 40 40 34 28 30 44
289 80 35 33 36 33 33 27 21 22 36 43 41 44 41 41 35 29 30 44
423 118 36 33 36 34 33 28 22 23 37 44 42 44 42 42 36 30 31 45
559 155 36 34 37 34 34 28 22 24 38 44 42 45 42 42 36 31 32 46
665 185 36 34 37 34 34 28 23 24 38 44 42 45 42 42 36 31 32 46
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Serie KCRK

Schallwerte.

Schallleistungwerte am Ausgang des Luftkanals. 
 
In den folgenden Tabellen wird für jede Größe sowie mit unterschiedlichen Volumenströmen und statischen Drücken am 
Reglereingang das Schallleistungsspektrum in dB/Oktave infolge des erzeugten Geräuschpegels angegeben.

Die Messungen erfolgten in einem Nachhallraum unter Anwendung der Normen EN ISO 3741 und EN ISO 5135.

STRÖMUNGSGERÄUSCH
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p = 150 Pa p = 200 Pa

KCRK Q
m3/h

Q
l/s

Ø 80

22 6 39 39 40 47 43 36 30 32 47 42 42 42 49 45 39 33 34 50
30 8 40 40 40 47 43 37 31 32 48 42 42 43 50 45 39 33 34 50
45 13 40 40 41 48 44 37 31 33 48 43 43 43 50 46 40 34 35 51
70 19 41 41 42 49 44 38 32 33 49 43 43 44 51 47 40 34 36 51
85 24 41 41 42 49 45 38 32 34 49 44 44 44 51 47 41 35 36 51

Ø 100

36 10 40 40 41 48 44 37 31 33 48 43 43 44 51 46 40 34 35 51
45 13 41 41 42 49 44 38 32 33 49 44 44 44 52 47 41 35 36 52
70 19 43 43 43 50 46 39 34 35 50 45 45 46 53 49 42 36 38 53

105 29 44 44 44 52 47 41 35 36 52 47 47 47 54 50 43 38 39 54
128 36 45 45 45 52 48 41 36 37 52 47 47 48 55 51 44 38 40 55

Ø 125

50 14 42 42 42 49 45 39 33 34 49 45 45 45 52 48 42 36 37 53
75 21 43 43 43 51 46 40 34 35 51 46 46 47 54 49 43 37 38 54
115 32 44 44 45 52 48 41 35 37 52 47 47 48 55 51 44 38 40 55
155 43 45 45 46 53 48 42 36 38 53 48 48 49 56 52 45 39 41 56
185 51 46 46 46 53 49 43 37 38 54 49 49 49 57 52 46 40 41 57

Ø 150

70 19 40 40 41 48 44 37 31 33 48 43 43 44 51 47 40 34 36 51
125 35 42 42 43 50 46 39 33 35 50 45 45 46 53 49 42 36 38 53
180 50 44 44 44 51 47 41 35 36 51 47 47 47 54 50 44 38 39 54
205 57 44 44 45 52 47 41 35 36 52 47 47 48 55 50 44 38 39 55
260 72 45 45 45 53 48 42 36 37 53 48 48 48 56 51 45 39 40 56

Ø 160

90 25 49 47 50 47 47 41 35 36 50 52 50 53 50 50 44 39 40 54
118 33 49 47 50 48 47 41 36 37 51 53 51 54 51 51 45 39 40 54
172 48 50 48 51 48 48 42 37 38 52 53 51 54 52 51 46 40 41 55
250 69 51 49 52 49 49 43 37 39 53 54 52 55 52 52 46 41 42 56
360 100 52 50 53 50 50 44 38 39 53 55 53 56 53 53 47 42 43 57

Ø 200

115 32 48 46 49 46 46 40 35 36 50 52 50 53 50 50 44 38 39 53
148 41 49 47 50 47 47 41 35 36 51 53 50 53 51 50 45 39 40 54
275 76 50 48 51 49 48 42 37 38 52 54 52 55 52 52 46 40 41 56
395 110 51 49 52 49 49 43 38 39 53 55 53 56 53 53 47 41 42 56
550 153 52 50 53 50 50 44 39 40 54 56 54 56 54 54 48 42 43 57

Ø 250

185 51 47 45 48 45 45 39 33 34 48 50 48 51 48 48 42 37 38 52
289 80 48 46 48 46 46 40 34 35 49 51 49 52 49 49 43 37 38 52
423 118 48 46 49 46 46 40 35 36 50 52 50 53 50 50 44 38 39 53
559 155 49 47 50 47 47 41 35 36 50 52 50 53 50 50 44 39 40 54
665 185 49 47 50 47 47 41 36 37 51 52 50 53 51 50 45 39 40 54
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Schallwerte.

Serie KCRK

STRÖMUNGSGERÄUSCH
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DIESER KATALOG IST URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT.
Die teilweise oder vollständige Vervielfältigung des Inhalts ohne ausdrückliche und nachweisliche Genehmigung durch 
KOOLAIR, S.L. ist verboten.

CDE-KCRK-0316-01
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Calle Urano, 26
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28936 Móstoles - Madrid - (España) 
Tel: +34 91 645 00 33
Fax: +34 91 645 69 62
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