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Série KCRK

Régulateur à débit constant KCRK

Description
Le régulateur circulaire à débit constant, équipé d’un dispositif de
réglage, est un élément de régulation qui fonctionne indépendamment 
de la pression et sans aucune source d’alimentation extérieure.
Il peut être considéré comme « autorégulant » dans la plage de
pressions comprise entre 30 et 250 Pa, puisqu’il maintient le débit 
d’air nécessaire dans la gaine.
Ils sont régulés à partir d’une perte de charge de 30 Pa, sauf le 
diamètre 80 qui régule en 50 Pa.
Garantissant un débit d’air constant, ce régulateur rend par
conséquent inutile l’équilibrage onéreux du système. Il intègre un
dispositif de réglage qui permet de modifier, manuellement et sur
site, le débit préréglé en usine.

Applications
Il peut aussi bien être utilisé pour la ventilation et le conditionnement 
d’air, en travaillant en position de soufflage ou de reprise d’air.
Il est fabriqué à partir d’un matériau plastique de classe ABS AF312A 
avec inflammabilité V0.
Sa température de fonctionnement est limitée à 60 °C

Avantages
L’installation de régulateurs à débit constant de la série KCRK, 
équipés d’un dispositif de réglage du débit, sur un système de 
ventilation et/ou de conditionnement d’air possède de nombreux
avantages en comparaison avec les autres systèmes de régulation
de débit existants (clapets de régulation manuels, membranes, etc.):
• Réglage ou équilibrage du système inutile
• Débit d’air constant indépendamment des variations de pression
survenant dans le réseau de gaines.
• Réglage possible du débit d’air sur site.

Codification 
Code de l’article: KCRK-xxx-yyy
xxx: taille (diamètre en mm) – codification systématique avec
3 chiffres (exemple: 80 mm --- 080).
yyy: débit d’air en m3/h. Codification systématique avec 3 chiffres:
50 m3/h --- 050.
Exemple de commande: KCRK-080-050. Régulateur à débit constant 
de la série KCRK, taille 80 pour un débit de 50 m3/h.

2



1 2

3
4

5

Ø D (mm) L (mm) m (kg)

80 78 94 0,07

100 98 113 0,12

125 122 145 0,18

150 146 160 0,27

160 156 171 0,30

200 196 201 0,49

250 246 242 0,80

Série KCRK

Dimensions

1.     Corps
2.     Clapet
3.     Amortisseur
4.     Joint d’étanchéité
5.     Échelle de régulation

Réglage

Pour modifier le débit calibré en usine, procéder comme suit:

• Il est nécessaire de savoir le débit d’air réquis avant d’installer le 
régulateur.
• Dévisser le module de verrouillage avec 2 tournages à l’aide d’un 
tournevis “Torx T9”.
• Sélectionner la position numérique correspondant au débit d’air requis 
en plaçant le vis sur ce numéro de l’échelle.
• Serrer le vis de sélection de débit d’air.

Il est possible de régler des débits d’air différents de ceux indiqués en 
plaçant le module de référence dans une position intermédiaire.

TAILLE
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• Les régulateurs à débit constant KCRK sont prêts à être montés à l’intérieur des gaines.
• Le bon accouplement et l’étanchéité totale sont garantis par le joint intégré.
• Le sens d’écoulement indiqué sur le corps du régulateur doit impérativement être respecté pour un bon fonctionnement
du système.

Série KCRK

Montage

Ne pas manipuler ou pressioner les élements mobiles internes lors de l’installation.
Le régulateur KCRK doit rester accessible pour son entretien. Place l’étiquette à l’extérieur de la gaine pour indiquer la 
situation du régulateur. (Image 2).

• Il peut être installé horizontalement ou verticalement.

Flèche indicatrice du sense de l’air

• L’échelle du sélection du débit du régulateur doit être placé en dessous, comme indiqué à l’image 1.

Image 1 Image 2
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KCRK LPA - dB(A)

Ø 80

22 6 28
30 8 29
45 13 29
70 19 30
85 24 30

Ø 100

36 10 28
45 13 28
70 19 30

105 29 31
128 36 32

Ø 125

50 14 28
75 21 29
115 32 30
155 43 31
185 51 32

Ø 150

70 19 27
125 35 29
180 50 30
205 57 31
260 72 31

Ø 160

90 25 28
118 33 29
172 48 29
250 69 30
360 100 31

Ø 200

115 32 27
148 41 27
275 76 29
395 110 29
550 153 30

Ø 250

185 51 26
289 80 26
423 118 27
559 155 28
665 185 28

Série KCRK

Tableau de sélection

Niveaux de puissance sonore à une pression différentielle de 50 Pa

Le tableau montre une première sélection comprenant 5 débits d’air du minimum jusqu’au maximum.

LPA = Niveau de puissance sonore dans le local exprimé en dB(A) par conséquence du bruit regéneré dans le régulateur, 
en établiant une aténuation du bruit de la gaine et du propre local de 8 dB/Octava.

Précision du débit: environs de ±10% du débit nominal.

Débit
m3/h

Débit
l/s
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KCRK KCRK

Ø 80

1 22 6

Ø 160

1 90 25
2 30 8 2 103 29
3 37 10 3 118 33
4 45 13 4 140 39
5 55 15 5 172 48
6 70 19 6 192 53
7 85 24 7 218 61

Ø 100

1 36 10 8 250 69
2 40 11 9 280 78
3 45 13 10 315 88
4 58 16 11 360 100
5 70 19

Ø 200

1 115 32
6 80 22 2 130 36
7 105 29 3 148 41
8 128 36 4 175 49

Ø 125

1 50 14 5 220 61
2 55 15 6 275 76
3 63 18 7 315 88
4 75 21 8 355 99
5 86 24 9 395 110
6 96 27 10 450 125
7 115 32 11 495 138
8 132 37 12 550 153
9 155 43

Ø 250

1 185 51
10 185 51 2 205 57

Ø 150

1 70 19 3 250 69
2 80 22 4 289 80
3 90 25 5 336 93
4 100 28 6 392 109
5 125 35 7 423 118
6 145 40 8 466 129
7 160 44 9 500 139
8 180 50 10 559 155
9 205 57 11 600 167

10 230 64 12 665 185
11 260 72

Clasification des débits selon taille

Valeurs disponibles de point de réglage de débit d’aire selon taille. 
 
À l’usine on établie un débit de réference. Le client peut régler les valeurs du débit selon la position qu’il sélectionne. Le 
tableau ci-dessous montre les débits de chaque point de réglage selon la taille du KCRK.

Série KCRK

Débit
m3/h

Débit
l/sPosDébit

m3/h
Débit

l/sPos
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p = 50 Pa p = 100 Pa

KCRK Q
m3/h

Q
l/s

Ø 80

22 6 30 30 31 38 34 27 21 23 38 36 36 37 44 39 33 27 28 44
30 8 31 31 31 38 34 28 22 23 39 36 37 37 44 40 33 28 29 44
45 13 31 31 32 39 35 28 22 24 39 37 37 38 45 40 34 28 29 45
70 19 32 32 32 40 35 29 23 24 40 38 38 38 45 41 35 29 30 46
85 24 32 32 33 40 36 29 23 25 40 38 38 38 46 41 35 29 30 46

Ø 100

36 10 30 30 30 37 33 27 21 22 38 36 36 37 44 40 33 28 29 44
45 13 31 31 31 38 34 27 22 23 38 37 37 38 45 40 34 28 29 45
70 19 32 32 32 40 35 29 23 24 40 39 39 39 46 42 35 30 31 46

105 29 33 33 34 41 37 30 24 26 41 40 40 40 48 43 37 31 32 48
128 36 34 34 34 42 37 31 25 26 42 41 41 41 48 44 37 32 33 48

Ø 125

50 14 30 30 30 37 33 27 21 22 38 37 37 38 45 41 34 28 30 45
75 21 31 31 31 39 34 28 22 23 39 39 39 39 46 42 35 30 31 46
115 32 32 32 33 40 36 29 23 25 40 40 40 40 48 43 37 31 32 48
155 43 33 33 34 41 37 30 24 26 41 41 41 41 48 44 38 32 33 49
185 51 34 34 34 42 37 31 25 26 42 41 41 42 49 45 38 32 34 49

Ø 150

70 19 29 29 29 37 32 26 20 21 37 36 36 37 44 39 33 27 28 44
125 35 31 31 31 39 34 28 22 23 39 38 38 39 46 41 35 29 30 46
180 50 32 32 33 40 36 29 23 25 40 39 39 40 47 43 36 31 32 47
205 57 33 33 33 40 36 30 24 25 41 40 40 40 48 43 37 31 32 48
260 72 34 34 34 41 37 30 25 26 41 41 41 41 48 44 38 32 33 49

Ø 160

90 25 36 34 37 34 34 28 23 24 38 44 42 45 42 42 36 31 32 46
118 33 37 35 38 35 35 29 23 25 39 45 43 46 43 43 37 31 32 46
172 48 38 36 39 36 36 30 24 25 39 46 44 47 44 44 38 32 33 47
250 69 39 37 39 37 37 31 25 26 40 46 44 47 45 44 38 33 34 48
360 100 39 37 40 37 37 31 26 27 41 47 45 48 45 45 39 34 35 49

Ø 200

115 32 35 33 36 33 33 27 21 22 36 43 41 44 41 41 35 30 31 45
148 41 36 33 36 34 33 28 22 23 37 44 42 45 42 42 36 30 32 46
275 76 37 35 38 35 35 29 23 25 39 45 43 46 44 43 38 32 33 47
395 110 38 36 39 36 36 30 24 25 39 46 44 47 44 44 38 33 34 48
550 153 39 37 40 37 37 31 25 26 40 47 45 48 45 45 39 34 35 49

Ø 250

185 51 34 32 35 32 32 26 20 21 35 42 40 43 40 40 34 28 30 44
289 80 35 33 36 33 33 27 21 22 36 43 41 44 41 41 35 29 30 44
423 118 36 33 36 34 33 28 22 23 37 44 42 44 42 42 36 30 31 45
559 155 36 34 37 34 34 28 22 24 38 44 42 45 42 42 36 31 32 46
665 185 36 34 37 34 34 28 23 24 38 44 42 45 42 42 36 31 32 46
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Données acoustiques

Valeurs de puissance acoustique à la sortie de la gaine.

Les tableaux suivants montrent, selon taille, débits d’air et pressions statiques à l’entrée du régulateur, le spectre de la 
puissance acoustique résultat du bruit regeneré exprimé en dB/Octave.

Le mésurage a été réalisé à l’intérieur d’une chambre résonnant suivant les normes UNE-EN-ISO 3741 et
UNE-EN-ISO 5135.

BRUIT REGENERÉ
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p = 150 Pa p = 200 Pa

KCRK Q
m3/h

Q
l/s

Ø 80

22 6 39 39 40 47 43 36 30 32 47 42 42 42 49 45 39 33 34 50
30 8 40 40 40 47 43 37 31 32 48 42 42 43 50 45 39 33 34 50
45 13 40 40 41 48 44 37 31 33 48 43 43 43 50 46 40 34 35 51
70 19 41 41 42 49 44 38 32 33 49 43 43 44 51 47 40 34 36 51
85 24 41 41 42 49 45 38 32 34 49 44 44 44 51 47 41 35 36 51

Ø 100

36 10 40 40 41 48 44 37 31 33 48 43 43 44 51 46 40 34 35 51
45 13 41 41 42 49 44 38 32 33 49 44 44 44 52 47 41 35 36 52
70 19 43 43 43 50 46 39 34 35 50 45 45 46 53 49 42 36 38 53

105 29 44 44 44 52 47 41 35 36 52 47 47 47 54 50 43 38 39 54
128 36 45 45 45 52 48 41 36 37 52 47 47 48 55 51 44 38 40 55

Ø 125

50 14 42 42 42 49 45 39 33 34 49 45 45 45 52 48 42 36 37 53
75 21 43 43 43 51 46 40 34 35 51 46 46 47 54 49 43 37 38 54
115 32 44 44 45 52 48 41 35 37 52 47 47 48 55 51 44 38 40 55
155 43 45 45 46 53 48 42 36 38 53 48 48 49 56 52 45 39 41 56
185 51 46 46 46 53 49 43 37 38 54 49 49 49 57 52 46 40 41 57

Ø 150

70 19 40 40 41 48 44 37 31 33 48 43 43 44 51 47 40 34 36 51
125 35 42 42 43 50 46 39 33 35 50 45 45 46 53 49 42 36 38 53
180 50 44 44 44 51 47 41 35 36 51 47 47 47 54 50 44 38 39 54
205 57 44 44 45 52 47 41 35 36 52 47 47 48 55 50 44 38 39 55
260 72 45 45 45 53 48 42 36 37 53 48 48 48 56 51 45 39 40 56

Ø 160

90 25 49 47 50 47 47 41 35 36 50 52 50 53 50 50 44 39 40 54
118 33 49 47 50 48 47 41 36 37 51 53 51 54 51 51 45 39 40 54
172 48 50 48 51 48 48 42 37 38 52 53 51 54 52 51 46 40 41 55
250 69 51 49 52 49 49 43 37 39 53 54 52 55 52 52 46 41 42 56
360 100 52 50 53 50 50 44 38 39 53 55 53 56 53 53 47 42 43 57

Ø 200

115 32 48 46 49 46 46 40 35 36 50 52 50 53 50 50 44 38 39 53
148 41 49 47 50 47 47 41 35 36 51 53 50 53 51 50 45 39 40 54
275 76 50 48 51 49 48 42 37 38 52 54 52 55 52 52 46 40 41 56
395 110 51 49 52 49 49 43 38 39 53 55 53 56 53 53 47 41 42 56
550 153 52 50 53 50 50 44 39 40 54 56 54 56 54 54 48 42 43 57

Ø 250

185 51 47 45 48 45 45 39 33 34 48 50 48 51 48 48 42 37 38 52
289 80 48 46 48 46 46 40 34 35 49 51 49 52 49 49 43 37 38 52
423 118 48 46 49 46 46 40 35 36 50 52 50 53 50 50 44 38 39 53
559 155 49 47 50 47 47 41 35 36 50 52 50 53 50 50 44 39 40 54
665 185 49 47 50 47 47 41 36 37 51 52 50 53 51 50 45 39 40 54
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BRUIT REGENERÉ
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CE CATALOGUE EST PROTÉGÉ PAR LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE.
La reproduction partielle ou totale de son contenu sans autorisation formelle et avérée de KOOLAIR, S.L. est interdite.

CFR-KCRK-0216-01
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Calle Urano, 26
Poligono industrial nº 2 – La Fuensanta 
28936 Móstoles - Madrid - (España) 
Tel: +34 91 645 00 33
Fax: +34 91 645 69 62
e-mail comercial: comercial@koolair.com 
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