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Série KCRK

Regulador de caudal constante KCRK

Descrição
O regulador circular de caudal constante, com opção ajustável é um 
elemento de controlo que funciona independentemente da pressão, 
sem fonte de alimentação externa.
Pode ser considerado “auto-regulável” no intervalo de pressões 
compreendido entre 30 e 250 Pa mantendo o caudal de ar 
necessário.
Eles são regulados a partir de uma perda de carga de 30 Pa, exceto o 
diâmetro 80, que regula em 50 Pa.
Consequentemente, este regulador torna desnecessário o difícil 
equilíbrio do sistema, garantindo um caudal de ar constante.
Tem integrado um dispositivo de regulação que permite modificar 
manualmente, em obra, o caudal pré-ajustado em fábrica.

Aplicações
É utilizado indistintamente em ventilação e em ar condicionado, 
trabalhando em insuflação ou extracção de ar.
Fabricado em material plástico classe ABS AF312A com 
inflamabilidade V0.
Limite de temperatura de funcionamento: 60° C

Vantagens
A instalação de reguladores de caudal constante, da série KCRK com 
ajuste de caudal, num sistema de ventilação e/ou ar condicionado 
tem uma série de vantagens comparado com outros sistemas de 
regulação de caudal existentes (registos de regulação manuais, 
diafragmas, etc.):
• A regulação ou equilíbrio do sistema não é necessária.
• O caudal de ar é constante independentemente das variações   
de pressão que são produzidas na rede de condutas.
• O caudal do ar pode ser ajustado em obra.

Product codes 
Código do artigo: KCRK-xxx-yyy
xxx: tamanho (diâmetro em mm). A codificar sempre com 3 dígitos:   
80 mm --- 080.
yyy: caudal de ar em m3/h. A codificar sempre com 3 dígitos:
50 m3/h --- 050.
Exemplo de pedido: KCRK-080-050. Regulador de caudal constante 
da série KCRK, tamanho 80 para um caudal de 50 m3/h.
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Ø D (mm) L (mm) m (kg)

80 78 94 0,07

100 98 113 0,12

125 122 145 0,18

150 146 160 0,27

160 156 171 0,30

200 196 201 0,49

250 246 242 0,80

Série KCRK

Dimensões

1.     Corpo
2.     Alheta
3.     Amortecedor
4.     Junta de estanqueidade
5.     Escala de regulação

Regulação

Se for necessário modificar o caudal calibrado de fábrica devem ser 
realizados os seguintes passos:

• Antes de instalar o regulador, é necessário conhecer o caudal 
requerido.
• Desaperte o parafuso de selecção de caudal com 2 voltas mediante 
uma chave “Torx nº 9”.
• Seleccionar a posição numérica correspondente ao caudal requerido 
posicionando o parafuso no referido número da escala.
• Aperte o parafuso de selecção de caudal.

É possível obter caudais de ar diferentes dos enumerados situando o 
módulo de referência numa posição intermédia.

TAMANHO
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• Os reguladores de caudal KCRK foram concebidos para serem montados no interior de condutas.
• A perfeita união e estanqueidade estão asseguradas graças à junta incorporada.
• É muito importante respeitar o sentido do fluxo indicado na carcaça do regulador para que o funcionamento seja
correcto.

Série KCRK

Montagem

Não manipular nem pressionar os elementos móveis internos durante a instalação.
O regulador KCRK deve ser acessível com a finalidade de permitir a manutenção. Colocar etiqueta no exterior da 
conduta para indicar a posição do regulador. (Imagem 2)

• Pode ser instalado horizontalmente ou verticalmente.

• A escala de selecção de caudal do regulador deve estar posicionada em baixo como se indica na imagem 1.

Imagem 1 Imagem 2

Seta indicadora do sentido do ar
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KCRK LPA - dB(A)

Ø 80

22 6 28
30 8 29
45 13 29
70 19 30
85 24 30

Ø 100

36 10 28
45 13 28
70 19 30

105 29 31
128 36 32

Ø 125

50 14 28
75 21 29
115 32 30
155 43 31
185 51 32

Ø 150

70 19 27
125 35 29
180 50 30
205 57 31
260 72 31

Ø 160

90 25 28
118 33 29
172 48 29
250 69 30
360 100 31

Ø 200

115 32 27
148 41 27
275 76 29
395 110 29
550 153 30

Ø 250

185 51 26
289 80 26
423 118 27
559 155 28
665 185 28

Série KCRK

Tabelas de selecção

O quadro proporciona una primeira selecção ao incluir um intervalo de 5 caudais que vão do mínimo ao máximo.

LPA = Nível de pressão sonora no local expresso em dB(A) como consequência do ruído gerado no regulador, 
estabelecendo-se uma atenuação da conduta e a própria do local de 8 dB/Octava.

Precisão do caudal: aprox. ±10% do caudal nominal.

Níveis de pressão sonora a uma pressão diferencial de 50 Pa

Caudal
m3/h

Caudal
l/s
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KCRK KCRK

Ø 80

1 22 6

Ø 160

1 90 25
2 30 8 2 103 29
3 37 10 3 118 33
4 45 13 4 140 39
5 55 15 5 172 48
6 70 19 6 192 53
7 85 24 7 218 61

Ø 100

1 36 10 8 250 69
2 40 11 9 280 78
3 45 13 10 315 88
4 58 16 11 360 100
5 70 19

Ø 200

1 115 32
6 80 22 2 130 36
7 105 29 3 148 41
8 128 36 4 175 49

Ø 125

1 50 14 5 220 61
2 55 15 6 275 76
3 63 18 7 315 88
4 75 21 8 355 99
5 86 24 9 395 110
6 96 27 10 450 125
7 115 32 11 495 138
8 132 37 12 550 153
9 155 43

Ø 250

1 185 51
10 185 51 2 205 57

Ø 150

1 70 19 3 250 69
2 80 22 4 289 80
3 90 25 5 336 93
4 100 28 6 392 109
5 125 35 7 423 118
6 145 40 8 466 129
7 160 44 9 500 139
8 180 50 10 559 155
9 205 57 11 600 167

10 230 64 12 665 185
11 260 72

Intervalo de caudais por tamanho

Valores disponíveis de ponto de afinação do caudal de ar por tamanho.

Em fábrica, é estabelecido um caudal de referência. O cliente pode ajustar os valores de caudal em função da posição 
do ponto de regulação que escolha. O quadro anexo detalha os caudais de cada ponto de afinação por tamanho.

Série KCRK

Caudal
m3/h

Caudal
l/sPos Caudal

m3/h
Caudal

l/sPos
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p = 50 Pa p = 100 Pa

KCRK Q
m3/h

Q
l/s

Ø 80

22 6 30 30 31 38 34 27 21 23 38 36 36 37 44 39 33 27 28 44
30 8 31 31 31 38 34 28 22 23 39 36 37 37 44 40 33 28 29 44
45 13 31 31 32 39 35 28 22 24 39 37 37 38 45 40 34 28 29 45
70 19 32 32 32 40 35 29 23 24 40 38 38 38 45 41 35 29 30 46
85 24 32 32 33 40 36 29 23 25 40 38 38 38 46 41 35 29 30 46

Ø 100

36 10 30 30 30 37 33 27 21 22 38 36 36 37 44 40 33 28 29 44
45 13 31 31 31 38 34 27 22 23 38 37 37 38 45 40 34 28 29 45
70 19 32 32 32 40 35 29 23 24 40 39 39 39 46 42 35 30 31 46

105 29 33 33 34 41 37 30 24 26 41 40 40 40 48 43 37 31 32 48
128 36 34 34 34 42 37 31 25 26 42 41 41 41 48 44 37 32 33 48

Ø 125

50 14 30 30 30 37 33 27 21 22 38 37 37 38 45 41 34 28 30 45
75 21 31 31 31 39 34 28 22 23 39 39 39 39 46 42 35 30 31 46
115 32 32 32 33 40 36 29 23 25 40 40 40 40 48 43 37 31 32 48
155 43 33 33 34 41 37 30 24 26 41 41 41 41 48 44 38 32 33 49
185 51 34 34 34 42 37 31 25 26 42 41 41 42 49 45 38 32 34 49

Ø 150

70 19 29 29 29 37 32 26 20 21 37 36 36 37 44 39 33 27 28 44
125 35 31 31 31 39 34 28 22 23 39 38 38 39 46 41 35 29 30 46
180 50 32 32 33 40 36 29 23 25 40 39 39 40 47 43 36 31 32 47
205 57 33 33 33 40 36 30 24 25 41 40 40 40 48 43 37 31 32 48
260 72 34 34 34 41 37 30 25 26 41 41 41 41 48 44 38 32 33 49

Ø 160

90 25 36 34 37 34 34 28 23 24 38 44 42 45 42 42 36 31 32 46
118 33 37 35 38 35 35 29 23 25 39 45 43 46 43 43 37 31 32 46
172 48 38 36 39 36 36 30 24 25 39 46 44 47 44 44 38 32 33 47
250 69 39 37 39 37 37 31 25 26 40 46 44 47 45 44 38 33 34 48
360 100 39 37 40 37 37 31 26 27 41 47 45 48 45 45 39 34 35 49

Ø 200

115 32 35 33 36 33 33 27 21 22 36 43 41 44 41 41 35 30 31 45
148 41 36 33 36 34 33 28 22 23 37 44 42 45 42 42 36 30 32 46
275 76 37 35 38 35 35 29 23 25 39 45 43 46 44 43 38 32 33 47
395 110 38 36 39 36 36 30 24 25 39 46 44 47 44 44 38 33 34 48
550 153 39 37 40 37 37 31 25 26 40 47 45 48 45 45 39 34 35 49

Ø 250

185 51 34 32 35 32 32 26 20 21 35 42 40 43 40 40 34 28 30 44
289 80 35 33 36 33 33 27 21 22 36 43 41 44 41 41 35 29 30 44
423 118 36 33 36 34 33 28 22 23 37 44 42 44 42 42 36 30 31 45
559 155 36 34 37 34 34 28 22 24 38 44 42 45 42 42 36 31 32 46
665 185 36 34 37 34 34 28 23 24 38 44 42 45 42 42 36 31 32 46
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Dados acústicos

Valores de potência acústica à saída da conduta.

Nos quadros seguintes indica-se para cada tamanho e com diferentes caudais e pressões estáticas à entrada do 
regulador, o espectro de potência sonora expresso em dB/Octava como consequência do ruído gerado.

As medições foram realizadas em câmara reverberante aplicando as normas UNE-EN-ISO 3741 e
UNE-EN-ISO 5135.

RUÍDO REGENERADO
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p = 150 Pa p = 200 Pa

KCRK Q
m3/h

Q
l/s

Ø 80

22 6 39 39 40 47 43 36 30 32 47 42 42 42 49 45 39 33 34 50
30 8 40 40 40 47 43 37 31 32 48 42 42 43 50 45 39 33 34 50
45 13 40 40 41 48 44 37 31 33 48 43 43 43 50 46 40 34 35 51
70 19 41 41 42 49 44 38 32 33 49 43 43 44 51 47 40 34 36 51
85 24 41 41 42 49 45 38 32 34 49 44 44 44 51 47 41 35 36 51

Ø 100

36 10 40 40 41 48 44 37 31 33 48 43 43 44 51 46 40 34 35 51
45 13 41 41 42 49 44 38 32 33 49 44 44 44 52 47 41 35 36 52
70 19 43 43 43 50 46 39 34 35 50 45 45 46 53 49 42 36 38 53

105 29 44 44 44 52 47 41 35 36 52 47 47 47 54 50 43 38 39 54
128 36 45 45 45 52 48 41 36 37 52 47 47 48 55 51 44 38 40 55

Ø 125

50 14 42 42 42 49 45 39 33 34 49 45 45 45 52 48 42 36 37 53
75 21 43 43 43 51 46 40 34 35 51 46 46 47 54 49 43 37 38 54
115 32 44 44 45 52 48 41 35 37 52 47 47 48 55 51 44 38 40 55
155 43 45 45 46 53 48 42 36 38 53 48 48 49 56 52 45 39 41 56
185 51 46 46 46 53 49 43 37 38 54 49 49 49 57 52 46 40 41 57

Ø 150

70 19 40 40 41 48 44 37 31 33 48 43 43 44 51 47 40 34 36 51
125 35 42 42 43 50 46 39 33 35 50 45 45 46 53 49 42 36 38 53
180 50 44 44 44 51 47 41 35 36 51 47 47 47 54 50 44 38 39 54
205 57 44 44 45 52 47 41 35 36 52 47 47 48 55 50 44 38 39 55
260 72 45 45 45 53 48 42 36 37 53 48 48 48 56 51 45 39 40 56

Ø 160

90 25 49 47 50 47 47 41 35 36 50 52 50 53 50 50 44 39 40 54
118 33 49 47 50 48 47 41 36 37 51 53 51 54 51 51 45 39 40 54
172 48 50 48 51 48 48 42 37 38 52 53 51 54 52 51 46 40 41 55
250 69 51 49 52 49 49 43 37 39 53 54 52 55 52 52 46 41 42 56
360 100 52 50 53 50 50 44 38 39 53 55 53 56 53 53 47 42 43 57

Ø 200

115 32 48 46 49 46 46 40 35 36 50 52 50 53 50 50 44 38 39 53
148 41 49 47 50 47 47 41 35 36 51 53 50 53 51 50 45 39 40 54
275 76 50 48 51 49 48 42 37 38 52 54 52 55 52 52 46 40 41 56
395 110 51 49 52 49 49 43 38 39 53 55 53 56 53 53 47 41 42 56
550 153 52 50 53 50 50 44 39 40 54 56 54 56 54 54 48 42 43 57

Ø 250

185 51 47 45 48 45 45 39 33 34 48 50 48 51 48 48 42 37 38 52
289 80 48 46 48 46 46 40 34 35 49 51 49 52 49 49 43 37 38 52
423 118 48 46 49 46 46 40 35 36 50 52 50 53 50 50 44 38 39 53
559 155 49 47 50 47 47 41 35 36 50 52 50 53 50 50 44 39 40 54
665 185 49 47 50 47 47 41 36 37 51 52 50 53 51 50 45 39 40 54
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RUÍDO REGENERADO
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ESTE CATÁLOGO É PROPRIEDADE INTELECTUAL.
Fica proibida a reprodução parcial ou total do seu conteúdo sem autorização expressa e adequada da KOOLAIR, S.L.

CPT-KCRK-0316-01
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KOOLAIR, S.L.

Calle Urano, 26
Poligono industrial nº 2 – La Fuensanta 
28936 Móstoles - Madrid - (España) 
Tel: +34 91 645 00 33
Fax: +34 91 645 69 62
e-mail Koolair: info@koolair.com
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