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Schlitzauslaß 
KLR 

Beschreibung 
Der KLR Zuluftschlitzauslaß für Variabel- oder Konstant-
Volumenstrom, wurde besonders dafür entwickelt, den 
Deckeneffekt (Coanda-Effekt) zu nutzen. 
Dieser aus Aluminium-Profilen gefertigte Auslaß weist Schlitz-
breiten von 15 mm oder 24 mm auf, die für einen gehobenen 
ästhetischen Ausdruck sorgen. 

   KLR 1 Schlitz 

   KLR 3 Schlitze 

Ausführung 
In der Standardausführung aus naturmattem oder reinweiß 
(RAL-9010) vorbeschichtetem eloxiertem Aluminium 
gefertigt. Die aus Kunststoff gefertigten Lenklamellen können 
leicht verstellt werden, um die Luftströmungen an die 
jeweiligen Raumbedingungen anzupassen, was eine 
Luftlenkung alle 150 mm erlaubt. Die Version KLR-P enthält 
einen Anschlußkasten aus  verzinktem Stahlblech, mit oder 
ohne Schalldämmung und im Anschlußstutzen integrierte 
Drosselklappe, die von der Vorderseite aus zugänglich ist. Es 
gibt zwei Anschlußkastenarten, ortsfeste und abnehmbare. 
Auf Anfrage ist es möglich,  den Auslaß in Kassetten mit 
Sonderabmessungen einzubauen, um diese  in 
Rasterdecken (1200 x 300), optional mit RAL-Beschich-
tungen zu integrieren. 
. 

Anwendungen 
Der KLR Schlitzauslaß ist für die Montage in Rasterdecken 
vorgesehen. Er ist besonders für variable Volumenströmen 
geeignet, obgleich seine Konstruktion auch bei Konstant-
Volumenströmen hervorragende Leistungen aufweist. Die 
Lamellenneigung ist einstellbar, wodurch der Luftstrom von 
0° bis 180° ausgerichtet werden kann. Dieser Auslaß kann 
auch für Abluft verwendet werden. Man kann Abluftauslässe 
in der gleichen Reihe abwechselnd mit Zuluftauslässen 
anordnen, wodurch ein hoher ästhetischer und funktioneller 
Wert erzielt wird.  

    KOOLAIR F&E-Laborprüfung 
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Typen und Abmessungen 

KLR-15 mit ORTSFESTER Anschlußkasten ohne Drosselklappe 

Schlitzzahl A B C ØD H
1 55 71 45 124 225
2 81,5 97,5 71,5 159 275
3 108 124 98 199 325
4 134,5 150,5 124,5 199 325

KLR-24 mit ORTSFESTER Anschlußkasten ohne Drosselklappe 

Schlitzzahl A B C ØD H
1 70 86 60 124 225
2 112,5 128,5 102,5 159 275
3 155 171 145 199 325
4 197,5 213,5 187,5 199 325
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KLR-15 WAAGRECHT 

Q Abm 1000-1 1000-2 1000-3 1000-4

(m3/h) (l/s) Ak (m2) 0.00671 0.01342 0.02014 0.02685

50 13.9

Vk (m/s) 2.1

X (m) 2.4
Pt (Pa) 4

LW-dB(A) <20

60 16.7

Vk (m/s) 2.5 1.2
X (m) 2.8 2.0

Pt (Pa) 6 1
LW-dB(A) <20 <20

80 22.2

Vk (m/s) 3.3 1.7 1.1
X (m) 3.8 2.7 2.2

Pt (Pa) 11 3 1
LW-dB(A) 25 <20 <20

120 33.3

Vk (m/s) 5.0 2.5 1.7 1.2
X (m) 5.7 4.0 3.3 2.8

Pt (Pa) 24 6 3 2
LW-dB(A) 36 24 <20 <20

160 44.4

Vk (m/s) 6.6 3.3 2.2 1.7

X (m) 7.6 5.4 4.4 3.8
Pt (Pa) 42 11 6 3

LW-dB(A) 44 32 27 22

200 55.6

Vk (m/s) 8.3 4.1 2.8 2.1
X (m) 9.5 6.7 5.5 4.7

Pt (Pa) 66 16 9 5
LW-dB(A) 50 38 33 28

250 69.4

Vk (m/s) 5.2 3.4 2.6
X (m) 8.4 6.8 5.9

Pt (Pa) 26 14 8
LW-dB(A) 44 39 34

300 83.3

Vk (m/s) 6.2 4.1 3.1
X (m) 10.1 8.2 7.1

Pt (Pa) 37 20 11
LW-dB(A) 49 44 38

350 97.2

Vk (m/s) 4.8 3.6
X (m) 9.6 8.3

Pt (Pa) 27 15
LW-dB(A) 48 43

400 111.1

Vk (m/s) 5.5 4.1
X (m) 10.9 9.5

Pt (Pa) 36 20
LW-dB(A) 51 46

500 138.9

Vk (m/s) 5.2
X (m) 11.9

Pt (Pa) 31
LW-dB(A) 52

KLR-24 WAAGRECHT 

Q Dim 1000-1 1000-2 1000-3 1000-4

(m3/h) (l/s) Ak (m2) 0.00829 0.01659 0.02488 0.03317

85 23,6 

Vk (m/s) 2,8 1,4 
2,6 
3 

<20 

0,9 
2,1 
1 

<20 

0,7 
1,8 
1 

<20 

X (m) 3,6
Pt (Pa) 11

LW-dB(A) 25

110 30,6 

Vk (m/s) 3,7 1,8 
3,3 
4 

<20 

1,2 
2,7 
2 

<20 

0,9 
2,3 
1 

<20 

X (m) 4,7
Pt (Pa) 15

LW-dB(A) 31

125 34,7 

Vk (m/s) 4,2 2,1 
3,8 
5 

20 

1,4 
3,1 
2 

<20 

1,0 
2,7 
1 

<20 

X (m) 5,3
Pt (Pa) 19

LW-dB(A) 34

180 50,0 

Vk (m/s) 6,0 3,0 2,0 
4,4 
4 

<20 

1,5 
3,8 
2 

<20 

X (m) 7,7 5,4
Pt (Pa) 39 1

LW-dB(A) 43 29

200 55,6 

Vk (m/s) 6,7 3,3 2,2 
4,9 
5 

<20 

1,7 
4,3 
3 

<20 

X (m) 8,5 6,0
Pt (Pa) 49 12

LW-dB(A) 45 31

250 69,4 

Vk (m/s) 8,4 4,2 2,8 
X (m) 10,6 7,5 6,1

Pt (Pa) 76 19 8
LW-dB(A) 51 37 24

300 83,3 

Vk (m/s) 10,0 
12,8 
110 
55 

5,0 3,3 2,5 
X (m) 9,0 7,4 6,4

Pt (Pa) 27 12 7
LW-dB(A) 41 29 25

350 97,2 

Vk (m/s) 11,7 
14,9 
149 
59 

5,9 3,9 2,9 
X (m) 10,5 8,6 7,4

Pt (Pa) 37 17 9
LW-dB(A) 45 32 29

435 120,8 

Vk (m/s) 7,3 4,9 3,6 
X (m) 13,1     10,7      9,3

Pt (Pa) 58 26 14
LW-dB(A) 50 38 34

500 138,9 

Vk (m/s) 16,7 
21,3 
305 
67 

8,4 
15,0 
76 
53 

5,6 4,2 
X (m) 12,3 10,6

Pt (Pa) 34 19
LW-dB(A) 41 37

600 166,7 

Vk (m/s) 20,1 
25,5 
439 
72 

10,0 
18,0 
110 
58 

6,7 5,0 
X (m) 14,7 12,8

Pt (Pa) 49 27
LW-dB(A) 45 42

750 208,3 

Vk (m/s) 25,1 
31,9 
685 
77 

12,6 
22,6 
171 
63 

8,4 6,3 
X (m) 18,4 16,0

Pt (Pa) 76 43
LW-dB(A) 51 47

830 230,6 

Vk (m/s) 27,8 
35,3 
839 
79 

13,9 
25,0 
210 
65 

9,3 
20,4 
93 
53 

7,0 
X (m) 17,7

Pt (Pa) 52
LW-dB(A) 49
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SYMBOLE 
Ak Effektiv-Luftströmungsfläche in m2

Vk Effektiv-Luftgeschwindigkeit in m/s 
X Wurfweite in m unter Berücksichtigung des 

Coanda-Effektes, bei einer Maximalgeschwindigkeit 
im Aufenthaltsbereich von 0,25 m/s, ΔT= 0 K und 
einer Einbauhöhe von 3 m und einseitiger 
Strömung, in m 

Pt Gesamtdruckverlust in Pa 
Lw Schallleistungspegel in dB(A) 
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Typenschlüssel 
 

 
Anhand des folgenden Typenschlüssels werden sowohl Auslaß als auch Anschlußkasten definiert: 

 
 

KLR-15 Schlitzauslaß 15 mm Schlitzbreite 
KLR-24 Schlitzauslaß 24 mm Schlitzbreite 
1-2-3-4 Schlitzzahl 
--- Auslaßlänge (Nennmaß, Öffnung in mm)  

PM Montageklammer 

PF Ortsfeste Anschlußkasten ohne Klappe 
PD Abbnehmbarer Anschlußkasten ohne Klappe 

 
PF-C Ortsfeste Anschlußkasten mit Klappe 
PD-C Abbnehmbarer Anschlußkasten mit Klappe 

 
 

Beispiel: 
 
 

KLR-15-1-1200-PFA-C RAL 9010 
 
 

KLR-15 Schlitzauslaß, ein Schlitz, 
Nennlänge 1200 mm, mit ortsfester 
isolierter Anschlußkammer und Regel-
klappe im Anschlußstutzen, weiß 
beschichtet in RAL 9010. 

 

 
PFA Gedämmter ortsfester Anschlußkasten ohne Klappe 
PDA Gedämmter abbnehmbarer Anschlußkasten ohne Klappe 

 
PFA-C Gedämmter ortsfester Anschlußkasten mit Klappe 
PDA-C Gedämmter abbnehmbarer Anschlußkasten mit Klappe 

 

 
RAL 9010 Standardausführung in weiß 
RAL... Ausführung in anderen RAL-Beschichtungen 
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