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Diffuseur linéaire à fentes 
KLR 

 
 
 

Description 
Diffuseur linéaire KLR pour débit d’air variable ou constant, 
conçu spécifiquement pour conserver l’effet de plafond. 
Ce diffuseur composé de cadres en aluminium a des 
conduits d’air de 15 ou de 24 mm pour une esthétique 
améliorée. 

 
 
 
 
 
 
 

KLR à 1 fente 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KLR à 3 fentes 

Produits finis 
Les produits finis standards sont fabriqués en aluminium 
anodisé naturel ou prépeints en blanc brillant RAL-9010. La 
rotation des ailettes directionnelles permet de facilement 
adapter la ventilation aux conditions spécifiques du site en 
orientant des sections d’air de 150 mm. La version KLR-P 
incorpore un plénum en acier galvanisé, avec ou sans 
isolation, et un dispositif de régulation intégré dans le bout 
uni, accessible depuis la face avant du diffuseur. Deux 
modèles de plénums sont disponibles (fixe ou amovible). 
À la demande du client, il est possible d’intégrer le diffuseur 
dans des panneaux de dimensions spéciales pour adapter 
l’installation aux plafonds modulaires (1200 x 300) avec en 
option des finitions peintes RAL. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Utilisations 
Le diffuseur linéaire KLR est prévu pour être installé dans 
des plafonds. Il est spécialement adapté pour des débits 
d’air variables, bien que la conception procure également 
d’excellentes performances avec des débits d’air constants. 
Ses ailettes sont directionnelles afin de pouvoir orienter le 
flux d’air de 0 à 180°. L’installation des diffuseurs de retour 
et d’alimentation sur la même ligne continue assure un 
attrait esthétique et un rendement de haut niveau. 
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Modèles et dimensions 
 
 
 

KLR-15 avec plénum FIXE sans dispositif de régulation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº FENTES A B C ØD H 
1 55 71 45 124 225 
2 81,5 97,5 71,5 159 275 
3 108 124 98 199 325 
4 134,5 150,5 124,5 199 325 

 

KLR-24 avec plénum FIXE sans dispositif de régulation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº FENTES A B C ØD H 
1 70 86 60 124 225 
2 112,5 128,5 102,5 159 275 
3 155 171 145 199 325 
4 197,5 213,5 187,5 199 325 
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KLR-15 HORIZONTAL 

Q Dim 1000-1 1000-2 1000-3 1000-4

(m3/h) (l/s) Ak (m2) 0.00671 0.01342 0.02014 0.02685

50 13.9

Vk (m/s) 2.1

X (m) 2.4
Pt (Pa) 4

LW-dB(A) <20

60 16.7

Vk (m/s) 2.5 1.2
X (m) 2.8 2.0

Pt (Pa) 6 1
LW-dB(A) <20 <20

80 22.2

Vk (m/s) 3.3 1.7 1.1
X (m) 3.8 2.7 2.2

Pt (Pa) 11 3 1
LW-dB(A) 25 <20 <20

120 33.3

Vk (m/s) 5.0 2.5 1.7 1.2
X (m) 5.7 4.0 3.3 2.8

Pt (Pa) 24 6 3 2
LW-dB(A) 36 24 <20 <20

160 44.4

Vk (m/s) 6.6 3.3 2.2 1.7

X (m) 7.6 5.4 4.4 3.8
Pt (Pa) 42 11 6 3

LW-dB(A) 44 32 27 22

200 55.6

Vk (m/s) 8.3 4.1 2.8 2.1
X (m) 9.5 6.7 5.5 4.7

Pt (Pa) 66 16 9 5
LW-dB(A) 50 38 33 28

250 69.4

Vk (m/s) 5.2 3.4 2.6
X (m) 8.4 6.8 5.9

Pt (Pa) 26 14 8
LW-dB(A) 44 39 34

300 83.3

Vk (m/s) 6.2 4.1 3.1
X (m) 10.1 8.2 7.1

Pt (Pa) 37 20 11
LW-dB(A) 49 44 38

350 97.2

Vk (m/s) 4.8 3.6
X (m) 9.6 8.3

Pt (Pa) 27 15
LW-dB(A) 48 43

400 111.1

Vk (m/s) 5.5 4.1
X (m) 10.9 9.5

Pt (Pa) 36 20
LW-dB(A) 51 46

500 138.9

Vk (m/s) 5.2
X (m) 11.9

Pt (Pa) 31

LW-dB(A) 52

KLR-24 HORIZONTAL 

Q Dim 1000-1 1000-2 1000-3 1000-4

(m3/h) (l/s) Ak (m2) 0.00829 0.01659 0.02488 0.03317

85 23,6 

Vk (m/s) 2,8 1,4 
2,6 
3 

<20 

0,9 
2,1 
1 

<20 

0,7 
1,8 
1 

<20 

X (m) 3,6
Pt (Pa) 11

LW-dB(A) 25

110 30,6 

Vk (m/s) 3,7 1,8 
3,3 
4 

<20 

1,2 
2,7 
2 

<20 

0,9 
2,3 
1 

<20 

X (m) 4,7
Pt (Pa) 15

LW-dB(A) 31

125 34,7 

Vk (m/s) 4,2 2,1 
3,8 
5 

20 

1,4 
3,1 
2 

<20 

1,0 
2,7 
1 

<20 

X (m) 5,3
Pt (Pa) 19

LW-dB(A) 34

180 50,0 

Vk (m/s) 6,0 3,0 2,0 
4,4 
4 

<20 

1,5 
3,8 
2 

<20 

X (m) 7,7 5,4
Pt (Pa) 39 1

LW-dB(A) 43 29

200 55,6 

Vk (m/s) 6,7 3,3 2,2 
4,9 
5 

<20 

1,7 
4,3 
3 

<20 

X (m) 8,5 6,0
Pt (Pa) 49 12

LW-dB(A) 45 31

250 69,4 

Vk (m/s) 8,4 4,2 2,8 
X (m) 10,6 7,5 6,1

Pt (Pa) 76 19 8
LW-dB(A) 51 37 24

300 83,3 

Vk (m/s) 10,0 
12,8 
110 
55 

5,0 3,3 2,5 
X (m) 9,0 7,4 6,4

Pt (Pa) 27 12 7
LW-dB(A) 41 29 25

350 97,2 

Vk (m/s) 11,7 
14,9 
149 
59 

5,9 3,9 2,9 
X (m) 10,5 8,6 7,4

Pt (Pa) 37 17 9
LW-dB(A) 45 32 29

435 120,8 

Vk (m/s) 7,3 4,9 3,6 
X (m) 13,1     10,7      9,3

Pt (Pa) 58 26 14
LW-dB(A) 50 38 34

500 138,9 

Vk (m/s) 16,7 
21,3 
305 
67 

8,4 
15,0 
76 
53 

5,6 4,2 
X (m) 12,3 10,6

Pt (Pa) 34 19
LW-dB(A) 41 37

600 166,7 

Vk (m/s) 20,1 
25,5 
439 
72 

10,0 
18,0 
110 
58 

6,7 5,0 
X (m) 14,7 12,8

Pt (Pa) 49 27
LW-dB(A) 45 42

750 208,3 

Vk (m/s) 25,1 
31,9 
685 
77 

12,6 
22,6 
171 
63 

8,4 6,3 
X (m) 18,4 16,0

Pt (Pa) 76 43
LW-dB(A) 51 47

830 230,6 

Vk (m/s) 27,8 
35,3 
839 
79 

13,9 
25,0 
210 
65 

9,3 
20,4 
93 
53 

7,0 
X (m) 17,7

Pt (Pa) 52
LW-dB(A) 49

Caractéristiques techniques. Tableaux de sélection 

 

 
 

SYMBOLES 
Ak Surface efficace en m2

Vk Vitesse efficace en m/s 
X Jet dans une surface occupée pour une vitesse 

max de 0,25 m/s, ΔT= 0 K et une hauteur 
d’installation de 3 m, en considérant l’effet 
Coanda, en m, une direction 

Pt Chute de pression totale, en Pa 
Lw Niveau de puissance acoustique, en dB(A) 
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Code de produit 
 
 

Les codes de produits énumérés ci-dessous sont utilisés pour définir à la fois le diffuseur et le plénum : 
 
 

KLR-15 Diffuseur linéaire Conduit d’air de 15 mm 
KLR-24 Diffuseur linéaire Conduit d’air de 24 mm 
1-2-3-4 Nombre de fentes 
--- Longueur du diffuseur (nominale, ouverture en mm)  

PM Support de montage 

PF Plénum fixe sans dispositif de régulation 
PD Plénum amovible sans dispositif de régulation 

 
PF-C Plénum fixe avec dispositif de régulation 
PD-C Plénum amovible avec dispositif de régulation 

 
 
Exemple : 
 
 
KLR-15-1-1200-PFA-C RAL 9010 
 
 
Diffuseur linéaire KLR-15, 1 fente, largeur 
nominale de 1200 mm, avec plénum fixe isolé 
et dispositif intégré de régulation dans le bout 
uni, peint en blanc RAL-9010. 

 

 
PFA Plénum fixe isolé sans dispositif de régulation 
PDA Plénum amovible isolé sans dispositif de régulation 

 
PFA-C Plénum fixe isolé avec dispositif de régulation 
PDA-C Plénum amovible isolé avec dispositif de régulation 

 

 
RAL 9010 Produit fini standard en blanc 
RAL... Produit fini avec couche de peinture RAL différente 
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