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Beschrijving 
Het lineair rooster KLR voor variabel of constant debiet is speciaal 
ontworpen voor het handhaven van het Coanda-effect. 
Dit rooster is gemaakt van aluminium profielen en heeft een 
sleufbreedte van 15 tot 24 mm, waardoor dit rooster een zeer 
aantrekkelijk design heeft. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Afwerking 
Rooster aluminium, geanodiseerd of gelakt in RAL-9010.  De plastic 
lamellen zijn verstelbaar, waarbij de luchtstroom horizontaal, 
verticaal of onder een hoek kan worden ingesteld. De luchtrichting 
kan om de 150 mm worden veranderd.  
Het model KLR-P is voorzien van een aansluitkast uit verzinkt staal, 
met of zonder isolatie en een ingebouwde volumeregelaar, die bij 
het standaard model toegankelijk is vanuit de te ventileren ruimte. 
De aansluitkasten kunnen vast of demonteerbaar bevestigd zijn. 
Op verzoek kan het rooster in een plaat met speciale afmetingen 
gemonteerd worden voor montage in modulaire plafonds,  (1200 x 
300, ...) waarbij het rooster is geschilderd in de RAL-kleur van de 
panelen van het plafond. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toepassingen 
Het lineair sleufrooster KLR is ontworpen voor de montage in 
plafonds. Dit rooster is zeer geschikt voor een constant debiet 
hoewel het rooster ook een uitstekend werkt bij een variabel debiet. 
De lamellen zijn verstelbaar, waardoor de luchtstroom kan worden 
ingesteld tussen de 0° en 180°. Dit rooster kan ook worden gebruikt 
voor retourlucht. De esthetiek en de functionaliteit kunnen nog 
verder worden verbetert door afwisselend roosters voor 
toevoerlucht en retourlucht in een ononderbroken lijn te gebruiken. 
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KLR-15 met vast plenum en volumeregelaar 

Modellen en afmetingen 
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Aantal spleten A B C ØD H 
1 55 71 45 124 225 
2 81,5 97,5 71,5 159 275 
3 108 124 98 199 325 
4 135 151 125 199 325 

KLR-24 met vast plenum en volumeregelaar 

Aantal spleten A B C ØD H 
1 70 86 60 124 225 
2 112,5 128,5 102,5 159 275 
3 155 171 145 199 325 
4 197,5 213,5 187,5 199 325 

Luchtdoorgang > 1190 mm: 2 openingen

Luchtdoorgang > 1190: 2 openingen 



KLR-15 HORIZONTAAL 

Q Dim 1000-1 1000-2 1000-3 1000-4

(m3/uur) (l/s) Ak (m2) 0.00671 0.01342 0.02014 0.02685

50 13.9

Vk (m/s) 2.1

X (m) 2.4
Pt (Pa) 4

LW-dB(A) <20

60 16.7

Vk (m/s) 2.5 1.2
X (m) 2.8 2.0

Pt (Pa) 6 1
LW-dB(A) <20 <20

80 22.2

Vk (m/s) 3.3 1.7 1.1
X (m) 3.8 2.7 2.2

Pt (Pa) 11 3 1
LW-dB(A) 25 <20 <20

120 33.3

Vk (m/s) 5.0 2.5 1.7 1.2
X (m) 5.7 4.0 3.3 2.8

Pt (Pa) 24 6 3 2
LW-dB(A) 36 24 <20 <20

160 44.4

Vk (m/s) 6.6 3.3 2.2 1.7

X (m) 7.6 5.4 4.4 3.8
Pt (Pa) 42 11 6 3

LW-dB(A) 44 32 27 22

200 55.6

Vk (m/s) 8.3 4.1 2.8 2.1
X (m) 9.5 6.7 5.5 4.7

Pt (Pa) 66 16 9 5
LW-dB(A) 50 38 33 28

250 69.4

Vk (m/s) 5.2 3.4 2.6
X (m) 8.4 6.8 5.9

Pt (Pa) 26 14 8
LW-dB(A) 44 39 34

300 83.3

Vk (m/s) 6.2 4.1 3.1
X (m) 10.1 8.2 7.1

Pt (Pa) 37 20 11
LW-dB(A) 49 44 38

350 97.2

Vk (m/s) 4.8 3.6
X (m) 9.6 8.3

Pt (Pa) 27 15
LW-dB(A) 48 43

400 111.1

Vk (m/s) 5.5 4.1
X (m) 10.9 9.5

Pt (Pa) 36 20
LW-dB(A) 51 46

500 138.9

Vk (m/s) 5.2
X (m) 11.9

Pt (Pa) 31
LW-dB(A) 52

KLR-24 HORIZONTAAL 

Q Dim 1000-1 1000-2 1000-3 1000-4

(m3/h) (l/s) Ak (m2) 0.00829 0.01659 0.02488 0.03317

85 23,6 

Vk (m/s) 2,8 1,4 
2,6 
3 

<20 

0,9 
2,1 
1 

<20 

0,7 
1,8 
1 

<20 

X (m) 3,6
Pt (Pa) 11

LW-dB(A) 25

110 30,6 

Vk (m/s) 3,7 1,8 
3,3 
4 

<20 

1,2 
2,7 
2 

<20 

0,9 
2,3 
1 

<20 

X (m) 4,7
Pt (Pa) 15

LW-dB(A) 31

125 34,7 

Vk (m/s) 4,2 2,1 
3,8 
5 

20 

1,4 
3,1 
2 

<20 

1,0 
2,7 
1 

<20 

X (m) 5,3
Pt (Pa) 19

LW-dB(A) 34

180 50,0 

Vk (m/s) 6,0 3,0 2,0 
4,4 
4 

<20 

1,5 
3,8 
2 

<20 

X (m) 7,7 5,4
Pt (Pa) 39 1

LW-dB(A) 43 29

200 55,6 

Vk (m/s) 6,7 3,3 2,2 
4,9 
5 

<20 

1,7 
4,3 
3 

<20 

X (m) 8,5 6,0
Pt (Pa) 49 12

LW-dB(A) 45 31

250 69,4 

Vk (m/s) 8,4 4,2 2,8 
X (m) 10,6 7,5 6,1

Pt (Pa) 76 19 8
LW-dB(A) 51 37 24

300 83,3 

Vk (m/s) 10,0 
12,8 
110 
55 

5,0 3,3 2,5 
X (m) 9,0 7,4 6,4

Pt (Pa) 27 12 7
LW-dB(A) 41 29 25

350 97,2 

Vk (m/s) 11,7 
14,9 
149 
59 

5,9 3,9 2,9 
X (m) 10,5 8,6 7,4

Pt (Pa) 37 17 9
LW-dB(A) 45 32 29

435 120,8 

Vk (m/s) 7,3 4,9 3,6 
X (m) 13,1     10,7      9,3

Pt (Pa) 58 26 14
LW-dB(A) 50 38 34

500 138,9 

Vk (m/s) 16,7 
21,3 
305 
67 

8,4 
15,0 
76 
53 

5,6 4,2 
X (m) 12,3 10,6

Pt (Pa) 34 19
LW-dB(A) 41 37

600 166,7 

Vk (m/s) 20,1 
25,5 
439 
72 

10,0 
18,0 
110 
58 

6,7 5,0 
X (m) 14,7 12,8

Pt (Pa) 49 27
LW-dB(A) 45 42

750 208,3 

Vk (m/s) 25,1 
31,9 
685 
77 

12,6 
22,6 
171 
63 

8,4 6,3 
X (m) 18,4 16,0

Pt (Pa) 76 43
LW-dB(A) 51 47

830 230,6 

Vk (m/s) 27,8 
35,3 
839 
79 

13,9 
25,0 
210 
65 

9,3 
20,4 
93 
53 

7,0 
X (m) 17,7

Pt (Pa) 52
LW-dB(A) 49

Technische gegevens. Selectietabellen 
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SYMBOLEN 

  Ak      Effectief oppervlak in m2 
  Vk      Effectieve snelheid in m/s 
  X       Worp in m, voor een maximale snelheid in de leefzone van 

0,25 m/s, ΔT= 0 K en een installatiehoogte van  
3 m, rekening houdend met het Coanda-effect en met één 
stromingsrichting 

  Pt       Drukverlies in Pa 
  Lw      Geluidsvermogenniveau in dB(A) 



 

Codificatie 
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Middels onderstaande codificatie wordt zowel het rooster als de aansluitkast gedefinieerd: 

Voorbeeld van codificatie 
 
KLR-15-1-1200-PFA-C RAL 9010 
 
Lineair rooster KLR-15 met een spleetbreedte 
van 15 mm, 1 spleet en een lengte van 1200 
mm, met een vaste aansluitkast, geïsoleerd, 
en een volumeregelaar in de aansluiting, 
afgewerkt in het wit RAL 9010. 

KLR-15  Lineair rooster spleetbreedte 15 mm  
KLR-24  Lineair rooster spleetbreedte 24 mm 
1-2-3-4  Aantal spleten 
---  Lengte van rooster (Nominaal, opening in mm) 

PM  Montagebrug 

PF-C  Vast plenum met volumeregelaar 
PD-C  Demonteerbaar plenum met volumeregelaar 

PFA  Vast plenum, geïsoleerd, zonder volumeregelaar 
PDA  Demonteerbaar plenum, geïsoleerd, zonder  
  volumeregelaar 

PFA-C  Vast plenum, geïsoleerd, met volumeregelaar 
PDA-C  Demonteerbaar plenum, geïsoleerd, met  
  volumeregelaar 

RAL 9010 Standaard afwerking in het wit 
RAL...  Afwerking in andere RAL-kleur 

PF  Vast plenum zonder volumeregelaar 
PD  Demonteerbaar plenum zonder volumeregelaar 



DEZE CATALOG US IS INTELLECTUEEL EIGENDOM.
 De reproductie van een deel of van de volledige inhoud is verboden zonder de uitdrukkelijke en authentieke 
toestemming  van KOOLAIR, S.L. 

CNL-KLR-0915-00
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