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By-pass terminal units model KMSR

Beschrijving
Koolair-boxes, model KMSR, zijn by-pass terminal units gebruikt in
enkelkanaal en lage-snelheid installaties waar het niet mogelijk of

niet interessant is om over debietcontrole op de ventilator te
beschikken.

Het KMSR-model ontvangt een constante luchtstroom, waarvan
een deel naar de te behandelen ruimte gaat en de rest teruggeleid
KMSR wordt naar retourlucht. Op deze manier werkt de installatie met
constante volumeregeling, maar de te behandelen ruimte ontvangt
een variabele luchtstroom afhankelijk van de vraag.

Een typische toepassing op onafhankelijke systemen is de KMSR
waar, vanwege economische afwegingen bij installatie of ter
voorkoming van vorstvorming op de verdamper, het niet raadzaam
is om de luchtstroom te verminderen. (Zie onze handleiding
'Systeem variabele volume voor onafhankelijke air-conditioners'
voor meer informatie).

KMSR

Controle

De luchtstroom regeling bestaat uit de volgende onderdelen:

1- Bypass-klep

2- Proportionele aandrijving. (24v).

3- Luchtthermostaat met proportionele actie.
4- Handmatige klep.

KMSR Opmerking: Het uitblaasmondstuk naar de retourleiding (4) beschikt
over een handmatige klep om de drukval van beide circuits in
evenwicht te brengen: de uitblazing in de ruimte en de retourlucht.

KMSR
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Afmetingen en identificatie

Afmetingen

bovenaanzicht

OGO O

Verschillende regelingen van meerdere uitgangen.

] i [ [ [ [

(| ] {L|ded] C1| el 21 (o)) o H e
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150 |, 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 125* | 125* | 125 | 225
300 |© ﬂ 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 125" | 125* | 125* | 225
500 % % 225 | 250% | 250* | 225 | 225 | 225 | 125" | 125* | 125" | 225
750 % g 315* | 315* | 315* | 315* ) 315*| 315*| 180 | 180 | 180 | 225
1000|— UEJ 315% ] 315% | 315* | 315* ) 315*| 315*| 180 | 180 | 180 | 225
1500 5 o 355* ] 355* | 355* | 355" | 3556 | 355* | 250* | 250* | 250" | 355"
2000 & 355* | 355* | 355* | 355* | 355* | 355* | 315* | 315* | 315* | 315*

* OVALE DOORSNEDE (Omtrek gelijk aan ronde doorsnede)

«a / AFMETINGEN IN mm.
| MODELLE]} A| B | C | @D] E |GEWICH
—150] 510 50 150  ]610]305[355] 160|100 13
| = 300 610]305]355] 200|100 14
| | i 500 |610]305|355] 225|100 15
. ! == ' 750 760]430]355]250*] 100 20
’ —_-% L : :—5—* | 1000 760]1430]355]315*] 100 23
LA P 1500 [915]685]370]355*| 115 25
H i i 2000 |915]865|370[400*|115] 30
benedenaanzicht Boo | T o7
£ 1=
tuat
KMSR actuator (*) OVAAL (omtrek gelijk aan ronde doorsnede)
Identificatie:
Voorbeeld:
KMSR-500-1 By-pass luchttoevoer unit. Grootte 500 met
rechthoekige uitgangsmond.
Bypass terminal unit.
Grootte van 150 tot 2000 aangeven. Zo nodig moet aangeven worden aan welke zijde de
Aangeven volaens onderstaande tabel actuator gemonteerd moet worden met betrekking tot de
LavouT 9 9 ' richting van de luchtstroom.
MONDSTUK

Wanneer er meer dan een uitgangsmondstuk bestaat, beschikt elke over een handmatige klep om de drukval van elk
uitblaascircuit in evenwicht te brengen.
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Selectietabellen

De volgende tabellen (van 1 tot en met 8) tonen alle gegevens die nodig zijn voor een juiste keuze van de KMSR terminal

units.

Gegevens voor alle tabellen:

a.(mm): Diameter van de standaard ronde
aansluiting van inlaat aan de box.

P. min.(Pa): Minimale inlaatdruk bij de KMSR
gelijk aan het drukverlies van de
box met volledig geopende klep.

Q(m®h) (I/s):  Luchtdebiet waarvoor de eenheid is

geselecteerd.

Bepaling van het geluidsvermogen van het stromingsgeluid
van de KMSR.

Ventilator Geluidsdemper KMSR
{ / Nagalm-
—_— [ Ll kamer
p——— [ _
— |
Ua APs A

ra

P

Microfoon

Bepaling van het geluidsvermogen van het afgestraald
geluid door de KMSR.

KMSR
Ventilator  Geluidsdemper \
Nagalm-
/ E kamer
: r i | I | p & N - 1
__' 2 e
] U Q ] )
r
Microfoon

Tabel nr. 1

Deze tabel geeft het geluidsdrukniveau in dB(A) in de
ruimte aan voor elke luchtstroom veroorzaakt door het
stromingsgeluid in de KMSR unit. Om deze waarden te
verkrijgen, is er rekening gehouden met demping van het
uitgangskanaal, luchtrooster en de ruimte zelf van 10
dB/oct.

Deze waarden worden gegeven voor 4 posities van de
bypass-klep overeenkomend met 0, 25, 50 en 75% van het
retourdebiet.

Tabel nr. 2

Deze tabel geeft het geluidsdrukniveau in de ruimte in NC
(waarde van NC kromme overeenkomend met
geluidsspectrum) onder dezelfde omstandigheden als die
beschreven voor tabel 1.

Tabel nr. 3

Het geluidsdrukniveau in de ruimte in NR (waarde van NR
kromme overeenkomend met geluidsspectrum) onder
dezelfde omstandigheden als die beschreven voor tabel 1.

Tabel nr. 4

Geeft het geluidsvermogen aan van het stromingsgeluid
(dB) van de KMSR unit in verschillende frequenties van de
octaafband.

Tabel nr. 5

Deze tabel geeft de geluidsdrukniveaus aan in dB(A) in de
ruimte voor het uitgestraalde geluid door de KMSR-unit voor
elke luchtstroom en verschillende inlaatdruk.

Om deze waarden te verkrijgen, is er rekening gehouden
met een demping van 10 dB/oct vanwege het verlaagde
plafond.

Tabel nr. 6
Geluidsdrukniveaus in NC.

Tabel nr. 7
Geluidsdrukniveaus in NR.

Tabel nr. 8
Geluidsvermogensniveaus in dB per octaafband.

ISO-normen

Alle akoestische gegevens gepubliceerd in deze catalogus
zijn verkregen uit proeven in ons TESTLABORATORIUM
(R&D) in een nagalmkamer, gebouwd volgens ISO 3741.
De proeven zijn uitgevoerd volgens de ISO 5135 en 5220
normen.
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- Terminal units type KMSR (Geluidsvermogenniveaus in dB(A))

KMSR STROMINGSGELUID dB(A) a Qgy pass = Pmin. [Pa] @ Qgy pass =
Afmeting  d[mm] Q [m3/ h]  Ql/s] 0% 25% 50% 75% 0% 25% 50% 75%
150 160 150 41,7 <<<< <2 <2 <2 2
200 55,6 <<<< <2 <2 2 4
250 69,4 <<<< <2 <2 3 6
300 83,3 << 21 22 <2 2 5 9
350 97,2 < 21 24 26 <2 3 7 12
300 200 300 83,3 <<<< <2 <2 3 6
375 104,2 <<<< <2 3 5 9
450 125,0 << 20 22 <2 4 7 14
525 145,8 < 21 23 25 <2 5 10 19
600 166,7 < 24 26 28 <2 7 13 24
500 225 500 138,9 <<<< <2 4 7 13
630 175,0 < 21 23 25 <2 6 11 21
760 211,1 < 25 27 29 <2 9 17 31
890 247,2 < 29 31 33 <2 13 23 43
1020 283,3 < 32 34 36 <2 17 30 56
750 250 1000 277,8 < 28 30 32 <2 13 23 44
1125 312,5 < 31 33 35 <2 17 30 55
1250 347,2 < 34 36 37 <2 21 37 68
1375 381,9 21 36 38 40 <2 25 44 82
1500 416,7 23 38 40 42 <2 30 53 98
1000 315 1350 375,0 < 29 32 33 <2 15 26 45
1500 416,7 18 32 34 36 <2 19 32 56
1650 458,3 21 35 37 38 <2 23 39 67
1800 500,0 23 37 39 40 <2 27 46 80
1950 541,7 25 39 41 42 <2 32 54 94
1500 355 1900 527,8 22 36 38 39 <2 22 37 57
2175 604,2 26 39 41 43 <2 28 49 74
2450 680,6 29 43 45 46 <2 36 62 94
2725 756,9 32 45 a7 49 <2 45 77 117
3000 833,3 34 48 50 51 <2 54 93 141
2000 400 2700 750,0 30 43 45 46 <2 26 48 49
3025 840,3 33 46 48 49 <2 33 61 62
3350 930,6 36 49 51 52 <2 41 75 76
3675 1020,8 38 51 53 55 <2 49 90 91
4000 11111 41 54 56 57 <2 58 106 108
Tabel nr. 1 <: Geluidsdruk <20 dB(A)




=.EEEEEE_=_§§=—:: 6 KMSR

Selectietabellen

- Terminal units type KMSR (Geluidsvermogenniveaus in NC)

KMSR STROMINGSGELUID NC a Qgy pass = Pmin [Pa] @ Qgy pass =
Afmeting d[mm] Q [m3/h] Q [I/s] 0% 25% 50% 75% 0% 25% 50% 75%
150 160 150 417 <<<< <2 <2 <2 2
200 55,6 <<<< <2 <2 2 4
250 69,4 <<<< <2 <2 3 6
300 83,3 <<<< <2 2 5 9
350 97,2 << 20 22 <2 3 7 12
300 200 300 83,3 << <2 <2 3 6
375 104,2 <<<< <2 3 5 9
450 125,0 <<<< <2 4 7 14
525 145,8 <<< 21 <2 5 10 19
600 166,7 < 20 22 24 <2 7 13 24
500 225 500 138,9 <<<< <2 4 7 13
630 175,0 <<< 21 <2 6 11 21
760 2111 < 21 23 25 <2 9 17 31
890 247,2 < 25 27 29 <2 13 23 43
1020 283,3 < 28 30 32 <2 17 30 56
750 250 1000 277,8 < 24 26 28 <2 13 23 44
1125 312,5 < 27 29 31 <2 17 30 55
1250 347,2 < 30 32 33 <2 21 37 68
1375 381,9 < 32 34 36 <2 25 44 82
1500 416,7 < 34 36 38 <2 30 53 98
1000 315 1350 375,0 < 25 28 29 <2 15 26 45
1500 416,7 < 28 30 32 <2 19 32 56
1650 458,3 < 31 33 34 <2 23 39 67
1800 500,0 < 33 35 36 <2 27 46 80
1950 541,7 21 35 37 38 <2 32 54 94
1500 355 1900 527,8 < 32 34 35 <2 22 37 57
2175 604,2 22 35 37 39 <2 28 49 74
2450 680,6 25 39 41 42 <2 36 62 94
2725 756,9 28 41 43 45 <2 45 77 117
3000 833,3 30 44 46 47 <2 54 93 141
2000 400 2700 750,0 26 39 41 42 <2 26 48 49
3025 840,3 29 42 44 45 <2 33 61 62
3350 930,6 32 45 47 48 <2 41 75 76
3675 1020,8 34 47 49 51 <2 49 90 91
4000 11111 37 50 52 53 <2 58 106 108

Tabel 2 <: Geluidsdruk < NC 20
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- Terminal units type KMSR (Geluidsvermogenniveaus in NR)

KMSR STROMINGSGELUID NR a Qgy pass = Pmin. [Pa] @ Qgy pass =
Afmeting  d[mm] Q [m3/ h] Q[l/s] 0% 25% 50% 75% 0% 25% 50% 75%
150 160 150 41,7 <<<< <2 <2 <2 2
200 55,6 << <2 <2 2 4
250 69,4 <<<< <2 <2 3 6
300 83,3 <<<< <2 2 5 9
350 97,2 << 21 23 <2 3 7 12
300 200 300 83,3 <<<< <2 <2 3 6
375 104,2 <<<< <2 3 5 9
450 125,0 <<<< <2 4 7 14
525 145,8 << 20 22 <2 5 10 19
600 166,7 < 21 23 25 <2 7 13 24
500 225 500 138,9 <<<< <2 4 7 13
630 175,0 << 20 22 <2 6 11 21
760 211,1 < 22 24 26 <2 9 17 31
890 247,2 < 26 28 30 <2 13 23 43
1020 283,3 < 29 31 33 <2 17 30 56
750 250 1000 277,8 < 25 27 29 <2 13 23 44
1125 312,5 < 28 30 32 <2 17 30 55
1250 347,2 < 31 33 34 <2 21 37 68
1375 381,9 < 33 35 37 <2 25 44 82
1500 416,7 20 35 37 39 <2 30 53 98
1000 315 1350 375,0 < 26 29 30 <2 15 26 45
1500 416,7 < 29 31 33 <2 19 32 56
1650 458,3 < 32 34 35 <2 23 39 67
1800 500,0 20 34 36 37 <2 27 46 80
1950 541,7 22 36 38 39 <2 32 54 94
1500 355 1900 527,8 < 33 35 36 <2 22 37 57
2175 604,2 23 36 38 40 <2 28 49 74
2450 680,6 26 40 42 43 <2 36 62 94
2725 756,9 29 42 44 46 <2 45 77 117
3000 833.3 31 45 47 48 <2 54 93 141
2000 400 2700 750,0 27 40 42 43 <2 26 48 49
3025 840,3 30 43 45 46 <2 33 61 62
3350 930,6 33 46 48 49 <2 41 75 76
3675 1020,8 35 48 50 52 <2 49 90 91
4000 11111 38 51 53 54 <2 58 106 108

Tabel 3

<: Geluidsdruk < NR 20
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- Terminal units type KMSR (Geluidsvermogenniveaus in dB), stromingsgeluid

KM SR STROMINGSGELUID Qaypass = 0% Qgypass = 25% Qaypass = 50% Qgypass = 75%
Afmeting @mm] Q[m¥h]  Q[I/s] 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 45 6 7 8 1 2 3 45 6 7 8 12 3 45 6 7 8
150 160 150 41,7 <<<<LLL<L <<<<LLLL<L << 20 <<<<< 21 20 22 <<<<<
200 55,6 <<<<<<<< 22 22 23 <<<<< 25 25 26 22 <<<< 26 26 28 24 <<<<
250 69,4 <<<<<<<< 27 27 28 24 <<<< 29 29 31 26 <<<< 31 31 32 28 21 <<<
300 83,3 <<<<<<<< 30 30 32 27 20 <<< 33 33 34 30 23 <<< 35 35 36 32 24 <<<
350 97,2 <<<<<<<< 34 33 35 31 23 <<< 36 36 38 33 26 <<< 38 38 39 35 28 <<<
300 200 300 83,3 <<<LL<LLL< 21 21 22 <<<<< 23 23 25 20 <<<< 25 25 26 22 <<<<
375 104,2 <<<<<<<< 26 26 27 23 <<<< 28 28 30 25 <<<< 30 30 31 27 20 <<<
450 125,0 <<<<<L<<< 30 30 31 27 20 <<< 32 32 34 29 22 <<< 34 34 35 31 24 <<<
525 1458 <<<<<<<< 3333353023 <<< 36 36 37 33 25 <<< 37 37 39 35 27 <<<
600 166,7 20 20 22 <<<<< 36 36 38 33 26 <<< 39 39 40 36 28 <<< 40 40 42 37 30 21 <<
500 225 500 138,9 <<<<<<<< 28 28 29 25 <<<< 30 30 31 27 20 <<< 32 31 3329 21 <<<
630 175,0 <<<<<<<< 33 33343023 <<< 35 35 37 32 25 <<< 37 37 38 34 27 <<<
760 211,1 22 22 23 <<<<< 37 37 39 35 27 <<< 40 40 41 37 29 20 << 41 41 43 38 31 22 <<
890 247,2 26 25 27 23 <<<< 41 41 43 38 31 21 << 43 43 45 41 33 24 << 45 45 46 42 35 25 <<
1020 283,3 29 29 30 26 <<<< 44 44 46 41 34 25 << 47 47 48 44 36 27 21 < 48 48 50 45 38 29 23 <
750 250 1000 277,8 26 25 27 23 <<<< 41 40 42 38 30 21 << 43 43 44 40 32 23 << 44 44 46 41 34 25 <<
1125 3125 28 28 30 25 <<<< 43 43 45 40 33 24 << 46 46 47 43 35 26 20 < 47 47 49 44 37 27 22 <
1250 347,2 31 31 32 28 21 <<< 46 46 47 43 36 26 20 < 48 48 50 45 38 28 23 < 50 50 51 47 39 30 24 20
1375 381,9 33 33 35 30 23 <<< 48 48 50 45 38 29 23 < 50 50 52 48 40 31 25 21 52 52 53 49 42 32 26 23
1500 416,7 35 35 37 32 25 <<< 50 50 52 47 40 31 25 21 53 52 54 50 42 33 27 23 54 54 56 51 44 34 29 25
1000 315 1350 375,0 28 28 29 25 <<<< 42 42 43 39 32 22 << 44 44 45 41 34 24 << 45 45 47 43 35 26 20
1500 416,7 31 31 32 28 20 <<< 45 45 46 42 34 25 << 47 47 48 44 36 27 21 < 48 48 50 45 38 28 23
1650 458,3 33 33 35 30 23 <<< 47 47 48 44 37 27 21 < 49 49 51 46 39 29 24 20 51 50 52 48 40 31 25 21
1800 500,0 35 35 37 32 25 <<< 49 49 51 46 39 30 24 20 51 51 53 48 41 32 26 22 53 53 54 50 43 33 27 24
1950 541,7 37 37 39 35 27 <<< 51 51 53 48 41 32 26 22 53 53 55 51 43 34 28 24 55 55 56 52 45 35 29 26
1500 355 1900 527,8 35 35 36 32 24 <<< 48 48 50 45 38 29 23 < 50 50 52 47 40 31 25 21 52 51 53 49 41 32 26 22
2175 604,2 38 38 40 35 28 <<< 52 52 53 49 41 32 26 23 54 54 55 51 43 34 28 25 55 55 57 52 45 35 30 26
2450 680,6 42 41 43 39 31 22 << 55 55 56 52 45 35 29 26 57 57 58 54 47 37 31 28 58 58 60 55 48 39 33 29
2725 756,9 44 44 46 41 34 25 << 58 58 59 55 47 38 32 29 60 60 61 57 49 40 34 31 61 61 63 58 51 41 36 32
3000 833,3 47 47 48 44 37 27 21 < 60 60 62 57 50 41 35 31 62 62 64 59 52 43 37 33 64 64 65 61 53 44 38 34
2000 400 2700 750,0 42 42 44 40 32 23 << 55 55 57 53 45 36 30 26 57 57 59 54 47 38 32 28 59 59 60 56 48 39 33 29
3025 840,3 46 45 47 43 35 26 20 < 59 58 60 56 48 39 33 29 60 60 62 58 50 41 35 31 62 62 63 59 51 42 36 33
3350 930,6 48 48 50 45 38 29 23 < 61 61 63 58 51 42 36 32 63 63 65 60 53 44 38 34 65 64 66 62 54 45 39 35
3675 1020,8 51 51 52 48 41 31 25 22 64 64 65 61 54 44 38 35 66 66 67 63 55 46 40 37 67 67 68 64 57 47 41 38
4000 11111 53 53 55 50 43 33 28 24 66 66 68 63 56 46 41 37 68 68 69 65 58 48 42 39 69 69 71 66 59 50 44 40
Tabel 4 <: Geluidsdruk <20 dB(A)
OCTAAFBANDEN
1 2 3 4 5 6 7 8
H,|63]125|250|500|1000 2000 (4000 (8000
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- Terminal units type KMSR (Geluidsvermogenniveaus in dB(A))

KMSR AFGESTRAALD GELUID dB(A) a Qpy pass = Pmin. [Pa] @ Qgy pass =
Afmeting  d[mm] Q [m3/ h] Q[l/s] 0% 25% 50% 75% 0% 25% 50% 75%
150 160 150 41,7 <<<< <2 <2 <2 2
200 55,6 << <2 <2 2 4
250 69,4 <<<< <2 <2 3 6
300 83,3 <<<< <2 2 5 9
350 97,2 << 20 22 <2 3 7 12
300 200 300 83,3 <<<< <2 <2 3 6
375 104,2 <<<< <2 3 5 9
450 125,0 <<< 20 <2 4 7 14
525 145,8 < 20 22 24 <2 5 10 19
600 166,7 < 23 26 27 <2 7 13 24
500 225 500 138,9 <<<< <2 4 7 13
630 175,0 < 20 23 25 <2 6 11 21
760 211,1 < 25 27 29 <2 9 17 31
890 247,2 < 29 31 33 <2 13 23 43
1020 283,3 < 32 35 37 <2 17 30 56
750 250 1000 277,8 < 28 31 33 <2 13 23 44
1125 312,5 < 31 34 36 <2 17 30 55
1250 347,2 < 34 37 38 <2 21 37 68
1375 381,9 < 36 39 41 <2 25 44 82
1500 416,7 21 38 41 43 <2 30 53 98
1000 315 1350 375,0 < 30 32 34 <2 15 26 45
1500 416,7 < 32 35 37 <2 19 32 56
1650 458,3 < 35 37 39 <2 23 39 67
1800 500,0 < 37 40 41 <2 27 46 80
1950 541,7 21 39 42 43 <2 32 54 94
1500 355 1900 527,8 < 35 38 40 <2 22 37 57
2175 604,2 21 39 42 43 <2 28 49 74
2450 680,6 24 42 45 46 <2 36 62 94
2725 756,9 26 45 47 49 <2 45 77 117
3000 833.3 29 47 50 52 <2 54 93 141
2000 400 2700 750,0 23 42 44 46 <2 26 48 49
3025 840,3 26 45 47 49 <2 33 61 62
3350 930,6 29 47 50 52 <2 41 75 76
3675 1020,8 31 50 52 54 <2 49 90 91
4000 11111 34 52 55 56 <2 58 106 108

Tabel 5 <: Geluidsdruk <20 dB(A)
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- Terminal units type KMSR (Geluidsvermogenniveaus in NC)

KMSR AFGESTRAALD GELUID NC a Qgy pass = Pmin. [Pa] @ Qgy pass =
Afmeting J[mm] Q [m3/ h] Q[l/s] 0% 25% 50% 75% 0% 25% 50% 75%
150 160 150 41,7 <<<< <2 <2 <2 2
200 55,6 << <2 <2 2 4
250 69,4 << <2 <2 3 6
300 83,3 <<<< <2 2 5 9
350 97,2 <<<< <2 3 7 12
300 200 300 83,3 << <? <2 3 6
375 104,2 <<<< <2 3 5 9
450 125,0 << <2 4 7 14
525 145,8 <<<< <2 5 10 19
600 166,7 << 20 22 <2 7 13 24
500 225 500 138,9 <<<< <2 4 7 13
630 175,0 << 20 <2 6 11 21
760 2111 < 20 22 24 <2 9 17 31
890 247,2 < 24 26 28 <2 13 23 43
1020 283,3 < 27 30 32 <2 17 30 56
750 250 1000 277,8 < 23 26 28 <2 13 23 44
1125 312,5 < 26 29 31 <2 17 30 55
1250 347,2 < 29 31 33 <2 21 37 68
1375 381,9 < 31 34 36 <2 25 44 82
1500 416,7 < 33 36 38 <2 30 53 98
1000 315 1350 375,0 < 24 27 29 <2 15 26 45
1500 416,7 < 27 30 32 <2 19 32 56
1650 458,3 < 30 32 34 <2 23 39 67
1800 500,0 < 32 34 36 <2 27 46 80
1950 541,7 < 34 36 38 <2 32 54 94
1500 355 1900 527,8 < 30 33 35 <2 22 37 57
2175 604,2 < 34 36 38 <2 28 49 74
2450 680,6 < 37 39 41 <2 36 62 94
2725 756,9 21 39 42 44 <2 45 77 117
3000 833.3 24 42 45 47 <2 54 93 141
2000 400 2700 750,0 < 37 39 41 <2 26 48 49
3025 840,3 21 40 42 44 <2 33 61 62
3350 930,6 24 42 45 47 <2 41 75 76
3675 1020,8 26 45 47 49 <2 49 90 91
4000 1111,1 28 47 49 51 <2 58 106 108

Tabel 6 <: Geluidsdruk < NC 20
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- Terminal units type KMSR (Geluidsvermogenniveaus in NR)

KMSR AFGESTRAALD GELUID NR a Qgy pass = Pmin. [Pa] @ Qgy pass =
Afmeting J[mm] Q [m3/ h] Q[l/s] 0% 25% 50% 75% 0% 25% 50% 75%
150 160 150 41,7 << <2 <2 <2 2
200 55,6 << <2 <2 2 4
250 69,4 <<<< <2 <2 3 6
300 83,3 <<<< <2 2 5 9
350 97,2 <<<< <2 3 7 12
300 200 300 83,3 <<<< <2 <2 3 6
375 104,2 <<<< <2 3 5 9
450 125,0 <<<< <2 4 7 14
525 145,8 <<< 20 <2 5 10 19
600 166,7 << 21 23 <2 7 13 24
500 225 500 138,9 << <2 4 7 13
630 175,0 <<< 21 <2 6 11 21
760 211,1 < 21 23 25 <2 9 17 31
890 2472 < 25 27 29 <2 13 23 43
1020 283,3 < 28 31 33 <2 17 30 56
750 250 1000 2778 < 24 27 29 <2 13 23 44
1125 312,5 < 27 30 32 <2 17 30 55
1250 347,2 < 30 32 34 <2 21 37 68
1375 381,9 < 32 35 37 <2 25 44 82
1500 416,7 < 34 37 39 <2 30 53 98
1000 315 1350 375,0 < 25 28 30 <2 15 26 45
1500 416,7 < 28 31 33 <2 19 32 56
1650 458,3 < 31 33 35 <2 23 39 67
1800 500,0 < 33 35 37 <2 27 46 80
1950 541,7 < 35 37 39 <2 32 54 94
1500 355 1900 527,8 < 31 34 36 <2 22 37 57
2175 604,2 < 35 37 39 <2 28 49 74
2450 680,6 20 38 40 42 <2 36 62 94
2725 756,9 22 40 43 45 <2 45 77 117
3000 833,3 25 43 46 48 <2 54 93 141
2000 400 2700 750,0 < 38 40 42 <2 26 48 49
3025 840,3 22 41 43 45 <2 33 61 62
3350 930,6 25 43 46 48 <2 41 75 76
3675 1020,8 27 46 48 50 <2 49 90 91
4000 1111,1 29 48 50 52 <2 58 106 108

Tabel 7 <: Geluidsdruk < NR 20
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- Terminal units type KMSR (Geluidsvermogenniveaus in dB), afgestraald geluid

KMSR UITGESTRAALDE GELUID Qpypass = 0% Qpypass = 25% Qpypass = 50% Qgypass = 75%
Afmeting @[mm] Q[m¥h]  Q[l/s] 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 45 6 7 8 1 2 3 45 6 7 8 1 2 3 45 6 7 8
150 160 150 41,7 <K< <K< <K< <<
200 55,6 << < 21 <<<<<< 21 24 20 <<<<< 23 26 22 <<<<<
250 69,4 << 24 27 23 <<<<< 27 29 26 20 <<<< 28 31 28 22 <<<<
300 83,3 <<<<<< 28 31 28 22 <<<< 31 34 30 24 <<<< 33 36 32 26 21 <<<
350 97,2 <<<<<<<< 3235312520 <<< 35 37 34 28 23 <<< 37 39 36 30 24 <<<
300 200 300 83,3 << 21 23 20 <<<<< 23 26 22 <<<<< 25 28 24 <<<<<
375 104,2 <<<<<<< 26 29 25 <<<<< 29 31 28 22 <<<< 30 33 30 24 <<<<
450 125,0 << 31 33 30 24 <<<< 33 36 32 26 21 <<< 35 38 34 28 23 <<<
525 1458 << 34 37 33 27 22 <<< 37 40 36 30 25 <<< 39 41 38 32 27 20 <<
600 166,7 20 23 <<<<<< 38 40 37 31 25 <<< 40 43 39 33 28 22 << 42 45 41 35 30 23 <<
500 225 500 138,9 << 29 32 28 22 <<<< 32 34 31 25 20 <<< 34 36 33 27 21 <<<
630 175,0 < 20 <<<<<< 35 38 34 28 23 <<< 37 40 37 31 25 <<< 39 42 38 32 27 21 <<
760 2111 22 24 21 <<<<< 39 42 39 33 27 21 << 42 45 41 35 30 23 << 44 47 43 37 32 25 20
890 2472 26 28 25 <<<<< 43 46 43 37 31 25 << 46 49 45 39 34 27 22 < 48 51 47 41 36 29 24
1020 283,3 29 32 28 22 <<<< 47 50 46 40 35 28 22 < 49 52 49 43 37 31 25 20 51 54 50 44 39 33 27 22
750 250 1000 2778 25 28 24 <<<<< 43 46 42 36 31 24 << 46 48 45 39 33 27 21 < 48 50 47 41 35 29 23 <
1125 312,5 28 31 27 21 <<<< 46 49 45 39 34 27 22 < 49 51 48 42 36 30 24 < 50 53 50 44 38 32 26 21
1250 347,2 31 33 30 24 <<<< 49 51 48 42 36 30 24 < 51 54 50 44 39 33 27 22 53 56 52 46 41 34 29 23
1375 381,9 33 36 32 26 21 <<< 51 54 50 44 39 32 27 21 54 56 53 47 41 35 29 24 56 58 55 49 43 37 31 26
1500 416,7 35 38 34 28 23 <<< 53 56 52 46 41 34 29 23 56 59 55 49 44 37 31 26 58 60 57 51 45 39 33 28
1000 315 1350 375,0 26 29 25 <<<<< 44 47 43 37 32 26 20 < 47 50 46 40 35 28 23 < 49 51 48 42 37 30 24 <
1500 416,7 29 31 28 22 <<<< 47 50 46 40 35 28 22 < 50 52 49 43 37 31 25 20 51 54 51 45 39 33 27 22
1650 458,3 31 34 30 24 <<<< 49 52 48 42 37 31 25 20 52 55 51 45 40 33 28 22 54 57 53 47 42 35 29 24
1800 500,0 33 36 33 27 21 <<< 52 54 51 45 39 33 27 22 54 57 53 47 42 36 30 25 56 59 55 49 44 37 32 26
1950 541,7 35 38 35 29 23 <<< 54 56 53 47 41 35 29 24 56 59 55 49 44 38 32 27 58 61 57 51 46 39 34 28
1500 355 1900 527,8 32 35 31 25 20 <<< 50 53 49 43 38 31 26 20 53 55 52 46 41 34 28 23 55 57 54 48 42 36 30 25
2175 604,2 35 38 34 28 23 <<< 53 56 53 47 41 35 29 24 56 59 55 49 44 38 32 27 58 61 57 51 46 39 34 28
2450 680,6 38 41 37 31 26 20 << 57 59 56 50 44 38 32 27 59 62 58 52 47 41 35 30 61 64 60 54 49 42 37 31
2725 756,9 41 44 40 34 29 22 << 59 62 58 52 47 41 35 30 62 65 61 55 50 43 38 32 64 67 63 57 52 45 39 34
3000 833,3 44 46 43 37 31 25 << 62 64 61 55 50 43 37 32 64 67 64 58 52 46 40 35 66 69 65 59 54 48 42 37
2000 400 2700 750,0 38 41 37 31 26 <<< 56 59 55 49 44 38 32 27 59 62 58 52 47 40 35 29 61 64 60 54 49 42 37 31
3025 840,3 41 44 40 34 29 22 << 59 62 58 52 47 41 35 30 62 65 61 55 50 43 38 32 64 67 63 57 52 45 40 34
3350 930,6 44 46 43 37 31 25 << 62 65 61 55 50 43 38 32 65 67 64 58 52 46 40 35 67 69 66 60 54 48 42 37
3675 1020,8 46 49 45 39 34 27 22 < 64 67 63 57 52 46 40 35 67 70 66 60 55 48 43 37 69 72 68 62 57 50 45 39
4000 11111 48 51 47 41 36 30 24 < 67 69 66 60 54 48 42 37 69 72 68 62 57 51 45 40 71 74 70 64 59 52 47 41
Tabel 8 <: Geluidsdruk <20 dB(A)
OCTAAFBANDEN
1 2 3 4 5 6 7 8
H,|63]1125|250|500|1000 2000 (4000 (8000
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DEZE CATALOGUS IS INTELLECTUEEL EIGENDOM.
De reproductie van een deel of van de volledige inhoud is verboden zonder de uitdrukkelijke en specifieke
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